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Niepotomice 10.04.2017

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 22016 r. poz. 290 z pézn. zm.)

Oswiadczam

ze projekt zgtoszenia robot budowlanych:
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Czarnocinie w oparciu
0 przeprowadzony audyt energetyczny
Lokalizacja : obreb Czarnocin gm. Czarnocin, dziatka nr ewid.589/1.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.






INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej

Lokalizacja:

Obreb Czarnocin gm. Czarnocin, dziatka nr ewid.589/1
Inwestor:

Gmina Czarnocin, 28-506 Czarnocin 100

Projektant:

mgr inz. arch. Kinga Chrzgszczynska
ul. Nagietkowa 22; Niepotomice



1.

6.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow:

Opracowanie obejmuje remont elewacji oraz docieplenie $cian zewnetrznych i dachu budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej usytuowanego na dziatce nr 589/1, obr. Czarnocin, gmina
Czarnocin.

Kolejnosé realizaciji:

e prace przygotowawcze, zabezpieczenie terenu

e wykonanie termomodernizacji

e prace porzadkowe

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce:
Istniejgcy budynek na dziatce nr 589/1.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych:

ryzyko uszkodzenia ciata przez spadajgce elementy
ryzyko upadku z wysokosci pow. 5,0 m

przecigzenie rusztowan nadmierng iloscig materiatow
ryzyko porazenia pradem

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych:

Ogélne szkolenie BHP w zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowag
inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1

e szczegbtowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach podczas
realizacji rob6t zgodnie z punktem 4

e przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzgdzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz
rysunki i ewentualne inne szczegodtowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Kinga Chrzaszczynska — nr upr. SW-27/2006



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zgtoszenie rob6t budowlanych polegajgcych na
remoncie elewacji oraz dociepleniu $cian zewnetrznych i dachu budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej usytuowanego na dziatce nr 589/1, obr. Czarnocin, gmina Czarnocin.

1.1. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje zagospodarowanie terenu na dziatce nr 589/1 obr. Czarnocin,
gmina Czarnocin.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
Wizja lokalna,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Normy i przepisy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Planowany obszar inwestycji potozony jest na dziatce nr 589/1, obr. Czarnocin, gmina Czarnocin.
Dziatka jest zabudowana przedmiotowym budynkiem.

Uksztattowanie terenu: teren posiada spadek w kierunku wschodnim oraz pétnocnym (od strony
drogi gminnej i powiatowej skarpa o réznicy wysokosci do 4,0 m).

Na terenie inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia: sie¢ wodociggowa, linia
energetyczna, siec¢ teletechniczna oraz kanalizacja sanitarna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach zgtoszenia rob6t budowlanych planuje sie remont elewacji oraz docieplenie $cian
zewnetrznych i dachu wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Ochotniczej Strazy
Pozarne;.

Zaprojektowano nhastepujace elementy infrastruktury technicznej przylacze cieptownicze z
budynku Urzedu Gminy do budynku OSP. Pozostale elementy zagospodarowania terenu,
drogi dojazdowe oraz sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu pozostaja bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu.
Powierzchnia zabudowy przed termomodernizacjg — 252,3 m2.
Powierzchnia zabudowy po termomodernizaciji — 261,0 m?.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sa wpisane do rejestru zabytkow.

Teren inwestycji znajduje si¢ w Parku Podworskim w Czarnocinie wpisanym do rejestru zabytkow
Wojewddztwa Swietokrzyskiego pod nr A.178, decyzjg z dnia 25.09.2008 r.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Teren nie jest potozony na terenie gorniczym i nie jest objety eksploatacjg goérnicza.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia.
7.1. Ochrona srodowiska.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w zasiegu obszaru chronionego w rozumieniu



ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2016 poz. 2134 z pézn. zm).

Przedsiewziecie inwestycyjne objete niniejsza decyzjg nie jest zaliczone do mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (ij. Dz.U. 2016
poz. 71).

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie ochrony srodowiska.
7.2. Wymagania zasobowe.

e zaopatrzenie w wode — istniejacy przytgcz bez zmian
e zasilanie w energie elektryczng — istniejacy przytgcz bez zmian
e odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo po terenie zielonym dziafki

7.3. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowany obiekt nie wytwarza gazéw, pytéw i ptynédw niebezpiecznych dla $rodowiska, nie
emituje ucigzliwych dzwiekow, nie wytwarza wibracji, zaktécen elektrycznych ani promieniowania.

Ewentualne ucigzliwosci powstajgce w trakcie prowadzenia prac i w poézniejszej eksploatacji
inwestycji zamykajg sie w granicach nieruchomosci. Proponowane rozwigzania nie zmieniajg
ucigzliwosci terenu. Wyznaczenia strefy ochronnej nie jest wymagane.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze zgtoszeniem i sztukg budowlang z materiatow
posiadajgcych atest PZH i ITB odnos$nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
niezbedne certyfikaty i aprobaty techniczne na znak zgodnosci z obowigzujgcymi Polskimi
Normami. Posadowienie oraz strefy bezpieczenstwa dla urzadzeh nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami montazu przekazanymi przez producenta zachowujgc minimalne parametry podane
w projekcie.

PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch. Kinga Chrzgszczynska
upr. nr SW-27/2006
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1. Spis rysunkéw

INWENTARYZACJA
[-01 Rzut parteru skala 1:100
[-02 Rzut 1. pietra skala 1:100
[-03 Rzut dachu skala 1:100
[-04 Przekrdj I-1 skala 1:100
I-05 Elewacja pétnocna i zachodnia skala 1:100
I-06 Elewacja potudniowa i wschodnia skala 1:100
PROJEKT
A-01 Rzut parteru skala 1:100
A-02 Rzut 1. pietra skala 1:100
A-03 Rzut dachu skala 1:100
A-04 Przekréj A-A skala 1:100
A-05 Elewacja pétnocna i zachodnia skala 1:100
A-06 Elewacja potudniowa i wschodnia skala 1:100
A-07 Zestawienie stolarki/Slusarki -
A-08 Detal zadaszenia skala 1:20,1:50
2. Podstawa opracowania projektu
o Zlecenie Inwestora;
. Audyt energetyczny opracowany przez firme Pracowania Audytorska inz. Jacek Stepien z
siedzibg ul Kilinskiego 49L Ostrowiec Swietokrzyski z dnia 2012-08-24;
. Uzgodnienia technologii wykonawstwa;
. Uzgodnienia z Inwestorem;
o Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna;

Normy i przepisy.

3. Lokalizacja obiektu
Budynek objety opracowaniem potozony jest na na dziatce nr 589/1, obr. Czarnocin, gmina
Czarnocin.

4. Zakres opracowania
Opracowanie przewiduje remont elewacji oraz docieplenie $cian zewnetrznych i dachu budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Czarnocinie.

Warstwy ocieplenia przyjeto w _oparciu o obliczenia wykonane w_audycie energetycznym oraz
obowigzujace przepisy.

Zaprojektowano nastepujgce elementy infrastruktury technicznej: przytgcze -cieptownicze z
budynku Urzedu Gminy do budynku OSP. Pozostate elementy zagospodarowania terenu bez
zmian.

Projektowana zabudowa nie spowoduje pogorszenia stanu $srodowiska naturalnego, nie wptynie
negatywnie na stan zdrowia oraz warunkéw higieniczno - sanitarnych uzytkownikéw
projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

5. Zakres projektu
W zakres projektu wchodzi rozwigzanie elewacji budynku po dociepleniu.
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6. Rozwiagzania techniczne

Ze wzgledu na jako$¢ wykonania obiektu i zwigzane z tym réznice zarbwno na wymiarach
poziomych jak i pionowych podane na rysunkach wymiary nalezy trakiowaé jako wymiary
przyblizone i usrednione.

6.1 Elewacja

S1 - SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA W CZESCI NADZIEMNEJ

TYNK CEM.-WAP.

KAMIEN GR. 38 - 50 CM

GRUNT BITUMICZNY

PAPA PODKtADOWA TERMOZGRZEWALNA NA TKANINIE POLIESTROWEJ SBS GR. MIN. 4,5

MM

¢ STYROPIAN HYDROFOBOWY EPS 150-034 LUB POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 150-035
GR. 12,0 CM

e TYNK MOZAIKOWY NA SIATCE GR. 0,5 CM W CZESCI NADZIEMNEJ

S2- SCIANA ZEWNETRZNA

e TYNK CEM.-WAP.

e CEGLA CERAMICZNA PEENA GR. 38 CM /BLOCZKI GAZOBETONOWE GR 24 CM +CEGLA

SILIKATOWA GR. 12 CM

e STYROPIAN FASADOWY EPS 070-033 GR. 12CM

e  TYNK SILIKATOWY NA SIATCE BIALY

e FARBAEGALIZACYJNA W KOLORZE WG RYSUNKOW ELEWACJI
Przed przystgpieniem do ocieplenia miejsca porazone korozjg biologiczng na elewacji zewnetrzne;j
oczysci¢ za pomocg srodkéw czyszczacych o wiasciwosciach biobdjczych i przeznaczonych do
stosowania na wszelkich typowych podtozach mineralnych (beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne) jak i na podtozach pokrytych powlokami lub wyprawami na bazie tworzyw sztucznych.
Czyszczenie wykonac w etapach:
- mechaniczne oczyszczenie porazonych powierzchni;
- mycie wodg pod cisnieniem lub usuniecie na sucho za pomocg szczotkowania wszystkich
zanieczyszczen, ktére da sie usung¢ (w zaleznosci od zastosowanego srodkay);
- schniecie;
- pokrycie powierzchni s$rodkiem dezynfekujgcym za pomocg spryskiwacza Ilub pedzla
malarskiego;
- po spryskaniu i odczekaniu kilkunastu minut nalezy wykona¢ szczotkowanie powierzchni
twardymi szczotkami w celu usuniecia pozostatosci zarodnikéw, a nastepnie zmyé $rodek z
powierzchni i ponowne nanies¢ drugg warstwe srodka, ktorej sie nie zmywa;
- po wyschnieciu powierzchni przystgpi¢ do wykonywania ocieplenia.

Sciany istniejgce zewnetrzne ociepli¢ styropianem w technologii BSO

- przed przystapieniem do ocieplenia scian nalezy sprawdzi¢ ich powierzchnie i dokona¢ oceny
stanu technicznego podtoza, podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone;

- warstwy poditoza o stabej przyczepnosci nalezy usungé, tynk na osciezach okiennych
i drzwiowych nalezy skué, nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio
wczesniej wyrébwnac zaprawg wyréwnawczo-murarska.

- podtoze zagruntowac preparatem gruntujgcym, gteboko penetrujgcym oraz zwiekszajgcym
przyczepnosé;

- przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych, nalezy wykonaé probe przyczepnosci,
jesli préba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne.

Uwaga: Jesli podczas prowadzenia prac budowlanych okaze sie, ze istniejgce tynki sg stabe, bgdz
odspojg sie od podtoza, nalezy je usungé.

Od poziomu terenu do wysokosci min. 50 cm stosowacé styropian hydrofobowy do styku z gruntem.
Oscieza otwordw stolarki okiennej i drzwiowej ociepli¢ styropianem EPS 70-031 o gr. 3 cm.

W drugim etapie (nie objetym niniejszym opracowaniem) nalezy dociepli¢ Sciany piwnic ponizej
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poziomu terenu.

Do docieplenia nalezy stosowaé materialy odpowiadajace wymaganiom aktualnych
norm badz wymaganiom podanym w aprobatach wydanych przez ITB. Nalezy stosowac
materialy _posiadajace _aprobaty techniczne na caly system docieplenia.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw _skladowych z rdéznych systemoéw
ociepleniowych.

Szczegdlowe rozwiazania detali_docieplenia, nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami i

detalami zastosowaneqo systemu izolacji cieplnej.

6.2 Strop, dach, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, kominy

D1-DACH
e BLACHATRAPEZOWA STALOWA
e PLATWIE DREWNIANE
e  WIAZAR KRATOWY STALOWY

P1-STROP
e  WIAZAR KRATOWY STALOWY ZE STROPEM
e O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ W UKLADZIE POPRZECZNYM
e WIATROIZOLACJA Z FOLII POLIPROPYLENOWEJ O WYSOKIEJ PAROPRZEPUSZCZALNOSCI
MIN. 3000 G/M2*24H GR. 0,25 MM
e PLYTY ZWEELNY MINERALNEJ O A = 0,035 W/M*K GRUBOSCI 20 CM
e PAROIZOLACJA Z FOLII PEHD GR. 0,2 MM
e PLYTY PAZDZIERZOWE LAMINOWANE

Istniejacy dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej (wigzar kratowy) o nachyleniu 8°.
Istniejgce pokrycie dachu do remontu..

W pierwszej kolejnosci wykonaé czyszczenie powierzchni dachu z blachy usung¢ starg ztuszczong
powitoke malarskg. Nastepnie wykonaé¢ niezbedne napraw i uszczelnienia pokrycia dachowego z
blachy ptaskiej oraz mycie i odttuszczanie pokrycia z blachy ze szczegblnym uwzglednieniem
odttuszczenia nowej blachy ocynkowane;j.

Malowanie farbami poliwinylowymi pokrycia dachowego - farby do pokry¢ dachowych z blachy
ocynkowanej poliwinylowe. Jako warstwe farby podktadowej nalezy uzyc¢ koloru kontrastujgcego z
obecnym, a nastepnie wykona¢ malowanie dwoch warstw farbami  nawierzchniowymi
poliwinylowymi w kolorze brgzowym zgodnie z wytycznymi producenta farby dachowe;.

Uszkodzone elementy konstrukcji dachu (ptatwie drewniane) ktére narazone byty na przecieki
zwigzane z nieszczelnoscig pokrycia dachowego nalezy wymienic.

Montaz nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanej grub. min. 0,75 mm.

Istniejgce gzymsy ociepli¢ styropianem EPS 80-036 gr. 8 cm od dotu i od czota gzymsu. Istniejace
gzymsy ociepli¢ styropianem EPS 100-038 laminowanym papg asfaltowg gr. 10 cm od gory.

Istniejgce rynny i rury spustowe do wymiany na rynny i rury spustowe z blachy powlekanej,
systemowe, $rednica zgodnie z czescig rysunkowa.

Istniejgce kominy ponad dachem dociepli¢ styropianem EPS 080-036 gr. 8 cm i otynkowac
w kolorze elewacji. Wokot komindéw uszczelnié miejsca przejscia przez potaé dachowa, oraz
wykona¢ uwypuklania zapobiegajgce zastoinom wody u podstawy komina. Na kominach
zamontowac¢ czapki kominowe oraz zamontowac¢ nowe kratki wentylacyjne ze stali nierdzewne;.
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6.3 Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna

Stolarka okienna PCV, szklenie szybami zespolonymi o wspétczynniku U = 1,1 W/(m2*K).
W oknach zamontowa¢ nawietrzaki o wydajnosci 5 + 35 m3/h. Okno O6 - profile PCV nalezy
wzmocni¢ poprzez zastosowanie rusztu stalowego w profilach.

Wewnetrzne parapety z konglomeratu.

Parapety zewnetrzne i obrobki blacharskie z blachy powlekanej wg kolorystyki obiektu
gr. 0,75 mm. Parapety okienne wypusci¢ min. 4 cm poza lico sciany wykonac¢ ze spadkiem 10% na
zewnatrz.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wejsciowa aluminiowa z aluminium cieptego. Przeszklenia zestawem szklanym
bezpiecznym (klejonym, antyudarowym i antywtamaniowym) o wspétczynniku Uo takim, aby
catosc¢ zestawu posiadata wspétczynnik Umax = 1,5 W/m2*K.

Brama istniejgce
Istniejgce bramy do ponownego montazu.

6.4 Schody wejsciowe, podesty.
Schody, podesty istniejgce bez zmian.

Wymagania dla balustrad.

Minimalna wysoko$¢ balustrad 1,10 cm. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy
elementami wypetnienia balustrady 12 cm. Porecze przy schodach zewnetrznych przed ich
poczatkiem i za koncem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczyé w sposdb zapewniajgcy
bezpieczne uzytkowanie. Porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od scian, do
ktérych sg mocowane, co najmniej 0,05 m.

Przy balustradach lub $cianach przylegtych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu os6b
niepetnosprawnych, nalezy zastosowac obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 i
0,9 m od ptaszczyzny ruchu. Porecze przed ich poczatkiem i za kohcem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3
m oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie. Porecze przy schodach i
pochylniach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych sg mocowane, co najmniej 0,05 m.

Planowany remont schodéw i pochylni wg oddzielnego opracowania. W przypadku ztego stanu
technicznego lub nie spetnienia w/w wymagan balustrady wymieni¢ na nowe (nie objete niniejszym
opracowaniem).

6.5 Zadaszenia nad wejsciami do budynku
Istniejagce zadaszenie nad wejsciem do budynku (od strony p6tnocnej) do remontu.

W pierwszej kolejnosci nalezy oczysci¢ i odpowiednio przygotowac istniejgce podtoze, nastepnie
zaimpregnowaé impregnatem asfaltowym (réwniez $ciane na styku z daszkiem na wysoko$¢ min.
50 cm) Zadaszenie pokry¢é papg termozgrzewalng o osnowie poliestrowej i wykonac
odprowadzenie wod deszczowych. Sufit pomalowacé farbg fasadowg w kolorze elewacji. Wykonac¢
nowe obroébki blacharskie.

Istniejgce zadaszenie od strony potudniowej do demontazu wraz z konstrukcjg wsporcza.
Projektowane zadaszenie nad wejsciem do budynku od strony potudniowej konstrukcja stalowa z
profili zamknietych rur prostokatnych o wymiarach [] 80*40*4, Sciggi systemowe, mocowanie
zgodnie z czescig rysunkowa.

Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor brgzowy.

Pokrycie daszkéw wykonac z poliweglanu pétmat o grubosci 16mm.

Wejscia do budynku o wysokosci powyzej dwdch kondygnacji nadziemnych, majgcego
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, nalezy ochrania¢ daszkiem lub podcieniem
ochronnym o szerokosci wiekszej co najmniej o 1 m od szerokosci drzwi oraz o wysiegu lub
gtebokosci nie mniejszej niz 1 m w budynkach niskich (N) i 1,5 m w budynkach wyzszych.
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Daszek, powinien mie¢ konstrukcje umozliwiajgcg przeniesienie ewentualnych obcigzen, jakie
w prawdopodobnym zakresie moze spowodowa¢ upadek oktadzin elewacyjnych, skrzydet
okiennych lub szyb.

W przypadku braku zadaszenia lub podcienia nad wejsciami do budynku lub nie spetnienia w/w
wymagan w drugim etapie (nie objetym niniejszym opracowaniem) wykona¢ zadaszenia j.w.

6.6 Instalacja elektryczna i teletechniczna na elewaciji

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ istniejgce instalacje, a w razie
potrzeby wytgczy¢ zasilanie budynku.

Wszystkie kable elekiryczne i teletechniczne na elewacji wprowadzi¢ w rurki a nastepnie w bruzdy
i otynkowaé.

Nalezy oznaczyé miejsca prowadzenia kabli tak, aby przy montazu ptyt za pomocg tacznikéw nie
uszkodzi¢ okablowania. Na czas montazu zasilanie tych przewodoéw powinno zosta¢ odigczone.

Urzadzenie (typu lampy, czujki alarmowe itp.) montowane do $cian budynku zamontowaé
ponownie po dociepleniu zgodnie ze wskazaniami producenta.

Po wykonaniu ocieplenia nalezy sprawdzi¢ i przywrécié zasilanie.
6.7 Pozostate elementy

Istniejgce szyldy i tablice informacyjne zdemontowane podczas prac termoizolacyjnych w
uzgodnieniu z uzytkownikiem ponownie zamontowac.

6.8 Kolorystyka obiektu

Kolorystyka obiektu i poszczegélnych elementow:
sciany zewnetrzne tynkowane w kolorze jasny bez
cokoly — tynk mozaikowy w kolorze szaro-brgzowym
stolarka okienna — kolor biaty

stolarka drzwiowa — kolor brgzowy

dach — kolor brgzowy

obrébki blacharskie — kolor brgzowy

rynny i rury spustowe — kolor brgzowy

Uwaga: Ostatecznie kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem.

7. Bezpieczenstwo pozarowe

Budynek sredniowysoki — budynek Urzedu Gminy, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i
ZLIll Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,C”
Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku zgodnie z §216.1:
e gtéwna konstrukcja nosna (min. R60)
konstrukcja dachu (R 15)
strop (min. REI 30)
Sciany zewnetrzne (El 30)
sciany wewnetrzne (El 15)
przekrycie dachu (RE15)
Projektowana termomodernizacija nie wprowadza zmian w stosunku do istniejgcych warunkow
ppoz.

8. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy przed termomodernizacjg — 252,3 m?.
Powierzchnia zabudowy po termomodernizacji — 261,0 m>
Wysokos$¢ budynku (od najnizszego poziomo terenu do scianki attykowej) — 10,65 m.
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Wszystkie materialy i wyposazenie powinny posiada¢ wymagane atesty

i odpowiada¢ obowigzujacym normom.

Wszystkie roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami
technicznymi_budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i zasadami BHP pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.

Do docieplenia nalezy stosowaé¢ materialy odpowiadajace wymaganiom aktualnych
norm badz wymaganiom podanym w _aprobatach wydanych przez ITB. Nalezy
stosowac¢ materialy posiadajace aprobaty techniczne na caly system docieplenia.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementow skladowych z réznych systemow
ociepleniowych.

Szczegobtowe rozwigzania detali docieplenia, halezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami i
detalami zastosowanego systemu izolacji cieplnej.

PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch. Kinga Chrzgszczynska
upr. nr SW-27/2006



