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1  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji odgromowej budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Czarnocinie usytuowanego na dziatce nr 589/1, obr. Czarnocin, gmina Czarnocin.

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres:

instalacje odgromowg (LPS)
- uziemienie
— ochrone masztu antenowego z anteng systemu tgcznosci radiowe;j

2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- projekt architektoniczno-budowlany

- opracowania i wytyczne branzowe

- katalogi i albumy typowych rozwigzan
- zasady wiedzy technicznej

- obowigzujgce przepisy i normy, w tym:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z
pbzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 (Dz. U., nr 0, poz. 492) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z dnia 06 lutego 2003 (Dz. U. nr 47, poz. 41 z 2003 r.),

» Polskie Normy powotane w zakresie instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej w/w
rozporzadzeniu oraz pozostate regulacje zawarte w normach i aktach prawnych zwigzanych z
w/w

3 Instalacja odgromowa (LPS) - stan istniejacy

Istniejgca instalacja odgromowa nie spetnia aktualnie obowigzujacych norm dotyczacych ochrony
odgromowej, ponadto w duzej mierze uleglty one korozji w zwigzku z tym znajduje sie w stanie
technicznym wykluczajgcym jej dalsze funkcjonowanie. Ze wzgledu na planowane prace remontowe w
obiekcie, projektuje sie wykona¢ nowgq instalacje odgromowag wg niniejszego projektu.

4 Instalacja odgromowa (LPS) — stan projektowany

Podstawg szacowania ryzyka szkéd piorunowych oraz doboru srodkdédw ochrony odgromowej
jest rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z
pbzniejszymi zmianami), Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywieniowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze
i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 81, z pdzniejszymi zmianami) wraz przywotanymi Polskimi
Normami: PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-2:2008, PN-EN 62305-3:2009, PN-EN 62305-4:2009 i
pozostatymi regulacjami zawartymi w normach i aktach prawnych zwigzanych z w/w.



4.1 Analiza ryzyka zagrozenia piorunowego, obliczenia ochrony odgromowej

W celu szczegétowego doboru srodkéw ochrony i dokonania weryfikacji poziomu ochrony
obiektu budowalnego na podstawie w/w norm, wykonano analize ryzyka zagrozenia piorunowego. Do
obliczeh przyjeto wiasciwosci fizyczne obiektu, wptyw otoczenia oraz tolerowane ryzyko strat
materialnych.
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Project: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W CZARNOCINIE

Wymiary obiektu:
Dilugos¢ obiektu (m): 23
Szerokosé obiektu (m): 13
Wysokosc powierzchni dachu (m)*: 9
Powierzchnia réwnowazna (m2). 4 533 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Niskie
Skutecznosé ekranowania obiektu: Mata
Wewnetrzne oprzewodowanie: Niegkranowane

Wplyw otoczenia:
Wspdlczynnik polozenia: Podobnej wysckosci
Wspdlczynnik otoczenia Podmiejska
Roczna gestosé wytadowan: 2.5 flash/km?2
Liczba dni burzowych: 25 days/year

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: Klasa lll
Srodki ochrony ppoz.. Systemy reczne
Ochrona od przepig¢: Koord. SPD |IEC 62305-4

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajgca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Przewod napowietrzny
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane
Obecnosé transformatora SN/nn: Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 1
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
Specjalne zagrozenie zycia: Niski poziom paniki
Utrata zycia wskutek pozaru: Inne obiekty
Utrata zycia wskutek przepied: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata pedstawowych ustug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak usiug
Utrata ustug wskutek przepiec¢: Brak ustug

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:
Utrata dobr wskutek pozaru: Brak débr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Obiekt publiczny
Straty wskutek przepiec: Koscidl, wiezienie, obiekt publ.
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike
Risk Rt Risk Rd
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 1,13E-08
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 0,00E+00
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-03 2,27E-07

indirect Strike Calculated
Risk Ri RiskR
2,88E-08 4,02E-08
0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 0,00E+00
9,12E-05 9,14E-05

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Database: Version 1.0.3 NC

|EC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, |IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementéw projektowych, ktdre mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. VW nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powiazaniu z norma |IEC 62305-2.
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Wyniki odnoszace sie do powierzchni zbierania i czestosci:
Ad - powierzchnia rownoowazna zbierania bezposrednich trafien w obiekt
Nd - $rednia roczna liczha bezposrednich trafien w obiekt

Am - powierzchnia zbierania trafien pobliskich powodujacych napiecia indukowane w obiekcie
Nm - $rednia roczna liczba trafiefi pobliskich indukujacych przepiecia w obiekcie

Ac1 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linie napowietrzna
NL1 - érednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafier w linie napowietrzna

Al1 - powierzchnia zbierania trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej
NI1 - érednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej, indukujacych w niej szkodliwe przepiecia

Ac2 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linie kablowa
NL2 - érednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linie kablowa

Al2 - powierzchnia zbierania posrednich trafien w linie kablowa
NI2 - $rednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii kablowej, indukujacych w niej szkodliwe przepiecia

4 533 m2
0,006 flashesfyear

214 649 m2
0,531 flashesfyear

35028 m2
0,044 flashesfyear

1 000 000 m2
1,250 flashesfyear

21 757 m2
0,027 flashesfyear

559 017 m2
0,699 flashes/year

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
RA1 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu

5,67E-09

RB1 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w dblskE-09

RC1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy bezposrednich trafieniach w obiekt
RM1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu obiektu

RU1 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie

RV1 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie
RW1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w linie

RZ1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w poblizu linii

0,00E+00
0,00E+00
2,63E-09
2,63E-08
0,00E+00
0,00E+00

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:

RB2 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w dhiME+00

RC2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé¢ przy bezposrednich trafieniach w obiekt
RM2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec¢ przy trafieniach w poblizu obiektu

RV?2 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie
RW?2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy trafieniach w linie

RZ2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu linii

0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00

Typ 3 - utrata dobr kulturalnych:

RB3 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w dhiME+00

RY3 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00
Typ 4 - straty materialne:
RA4 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu 0,00E+00
RB4 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w dhlsE-08
RC4 - ryzyko awarii elektrycznych/elektronicznych urzadzen wskutek przepie¢ przy bezposrednich trafieniach w obiekt 1,70E-07
RM4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy trafieniach w poblizu obiektu 1,69E-05
RU4 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 0,00E+00
RV4 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 2,63E-07
RW4 - ryzyko awarii urzadzefi elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy trafieniach w linie 2,63E-06
RZ4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w poblizu linii 7,24E-05

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Database: Version 1.0.3 NC

Niniejszy program jest pomocny w analizie roznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementéw projektowych, ktére moghyby czynié obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe | materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z norma |IEC 62305-2.

Na podstawie w/w zaleca sie wykonanie dla przedmiotowego obiektu lll poziom ochrony LPS.




PARAMETRY PRADOW PIORUNOWYCH dla Il klasy LPS

Pierwsza sktadowa wytadowania: Kolejne sktadowe wytadowania:
Warto$¢ szczytowa 100 [KA] Wartos$¢ szczytowa 25 [kA]
Storomos¢ narastania 10 [kA/us] Storomos¢é narastania 100 [kA/us]
Czas czofa: 10 [us] Czas czofa: 0,25 [us]

Czas do potszezytu: 350 [us] Czas do poétszczytu: 100 [us]

STREFA OCHRONNA - klasa LPS: llI
Metoda ochrony: promien toczonej kuli R=45 [m]
Wymiary siatki zwodéw: 15x15 [m]

Typowe odlegtosci miedzy przewodami odprowadzajgcymi 15 [m]

WARTOSCI KATOW | PROMIENI OCHRONNYCH DLA PLASZCZYZNY ODNIESIENIA POZIOMEJ
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01 2 3 45 67 88910
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Przyimujac w/w zatozenia instalacje nalezy wykonaé¢ zachowujac nizej wymienione wytyczne.

- Instalacja wykonana bedzie w postaci zwodéw poziomych niskich nie izolowanych z drutu
Fe/Zng8mm, drut prowadzi¢ wzdiuz i w poprzek pofaci dachu z pomocg uchwytow
przystosowanych do dachéw krytych blachg trapezowg

- Nalezy zapewnic ciggtos¢ galwaniczng pomiedzy uziomem a zwodami poziomymi na dachu

- Zwody pionowe (odprowadzajgce) wykona¢ drutem FeZn & 8mm, prowadzonym wzdtuz rur
spustowych w rurze izolacyjnej o grubosci scianki, co najmniej 5 mm, w warstwie ocieplenia i
potgczy¢ z projektowanym uziomem poprzez ztgcze kontrolne.

- Przewody odprowadzajgce potgczyé bednarkg FeZn 30x4 mm z uziomem poprzez zigcza
kontrolno-instalacyjne montowane w skrzynce kontrolnej na elewacji lub do gruntu. Wymagana
opornosc¢ uziemienia R £ 10Q.

- Latwopalne czesci obiektu poddawanego ochronie nie powinny styka¢ sie bezposrednio z
elementami zewnetrznego LPS

— W celu ochrony anten RTV, SAT maszt antenowy nalezy instalowa¢ w przestrzeniach chronionych
tworzonych przez nadbudoéwki lub elementy konstrukcyjne dachu lub dodatkowe zwody pionowe
(iglice) umieszczone obok masztéw zachowujac bezpieczne odstepy izolacyjne pomiedzy
chronionym masztem a elementami wykorzystywanymi do ochrony odgromowe;.

— Montaz na dachu lub elewaciji paneli fotowoltaicznych, opraw o$wietleniowych, kamer, klimatyzacji
oraz innych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odstepdw izolacyjnym
min. 50 cm od przewoddw instalacji odgromowe;.



4.2 Ochrona odgromowa masztu antenowego

Na dachu budynku OSP znajduje sie maszt antenowy do ktérego przymocowana jest antena
systemu tgcznosci radiowej. W celu ochrony odgromowej istniejgcej anteny zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami nalezy:

*  Wpykonaé potgczenie istniejgcego masztu antenowego z proj. instalacjg odgromowa

» Zdemontowac istniejaca iglice odgromowa

* Przymocowaé do masztu antenowego nowg iglice odgormowg H= 2-2,5 m za pomoca pretow
dystansowych z tworzywa sztucznego

» Iglice odgromowg potgczy¢ z proj. instalacja odgromowg budynku

»  Przygotowac¢ mozliwos¢ uktadania przewodoéw miedzy czescig dachowg a poziomem 1 lub 0
(trasa kablowa) sktadajgcy sie z fajki dachowej oraz listwy lub rur ostonowych (koryt kablowych).

* Przewody koncentryczne od anten przeprowadzi¢ poprzez odgromniki dachowe zainstalowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. W/w przewody przeprowadzié przez
przygotowany przepust dachowy i sprowadzi¢ do poziomu 1 lub 0 przygotowanymi wczesniej
trasami kablowymi.

5 Uziemienie

Podstawg stosowania, w instalacjach obiektéw budowanych jest rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywieniowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z
2014 r. poz. 81, z pbdzniejszymi zmianami) wraz przywotanymi Polskimi Normami: PN-HD 60364-5-
54:2010, PN-HD 60364-4-41:2009, PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-2:2008, PN-EN 62305-
3:2009, PN-EN 62305-4:2009 i pozostatymi regulacjami zawartymi w normach i aktach prawnych
zwigzanych z w/w.

Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Instalacje odgromowg nalezy przytgczyé do istniejagcego uziomu poprzez zigcza kontrolne
zabudowane na elewacji lub do gruntu. Przed wykonaniem potgczen nalezy wykonaé pomiary
rezystancji uziemienia oraz sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcego uziomu. W przypadku
niewystarczajgcej wartosci rezystancji uziomu, nalezy istniejgcg instalacje uzupetni¢ o pionowe sondy
uziemiajgce do uzyskania odpowiedniej rezystancji. Wymagana opornos¢ uziemienia R < 10Q.

taczenie ze sobg ptaskownikédw powinno by¢é wykonane w sposéb gwarantujgcy matg
rezystancje elektryczng i duzg wytrzymato$¢ mechaniczng potgczenia. taczenie nalezy wykonac
poprzez spawanie lub zgrzewania. Zabezpieczy¢ miejsca potgczen przed korozjg przez malowanie
odpowiednig farbg lub lakierem asfaltowym.

6 Ochrona przeciwprzepieciowa (SPD)

Podstawg stosowania, doboru oraz montazu urzadzeh do ograniczania przepie¢ w
instalacjach obiektéw budowanych jest rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r., w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) wraz przywotanymi Polskimi Normami: PN-IEC
60364-4-442:1999, PN-HD 60364-4-443:1999, PN-IEC 60364-5-534:2003, PN-EN 62305-1:2008, PN-
EN 62305-2:2008, PN-EN 62305-3:2009, PN-EN 62305-4:2009 i pozostatymi regulacjami zawartymi w
normach i aktach prawnych zwigzanych z w/w.

Uwzgledniajac w/w zalecenia dotyczace ochrony przeciwprzepigciowej oraz zakres remontu instalacji
odgromowej zaleca sie zastosowanie w przedmiotowym obiekcie wielostopniowy skoordynowany
system ochrony przepieciowej typu hybrydowy Typ 1 +2. Urzadzenie nalezy instalowaé, w miejscu



wprowadzania instalacji elektrycznej do obiektu budowlanego. SPD hybrydowy Typu 1+2 zapewniajg
ochrone instalacji i urzadzen przed zagrozeniami pochodzgcymi od bezposrednich lub bliskich
wytadowan atmosferycznych, przepie¢ atmosferycznych indukowanych oraz przepie¢ taczeniowych.

Wymagane parametry urzadzenia przeciwprzepieciowego:

ochrona typu hybrydowy Typ 1+2

technologia iskiernikowa + warystorowa

wymagania lll klasy ochrony odgromowej

prad udarowy na 1-bieg. limp - 50 kA 10/350 ps

znamionowy prad wytadowczy In — 50 kA 8/20 us

napieciowy poziom ochrony Up < 2,5 kV

optyczny wskaznik uszkodzenia

koordynacja umozliwiajgca ochrone tréjstopniowg dla urzgdzen koncowych w odlegtosci <5 m

Niniejsze opracowanie nie obejmuje swym zakresem montazu urzgadzen przeciwprzepieciowych.
Stanowi podstawe wykonania ochrony przepigciowej, kitdrg nalezy zrealizowaé wg oddzielnego
opracowania podczas remontu/rozbudowy wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku.

7 Sprawdzenie odbiorcze instalacji odgromowej

Po przeprowadzeniu cato$ci prac nalezy wykonaé pomiary ciggtoéci galwanicznej oraz
rezystancji uziemienia, dokona¢ ogledzin elementéw uziemienia.

Wyniki badan zestawi¢ w protokotach pomiarowych dla danego typu pomiaru. Instalacje
przekaza¢ do eksploataciji o ile ich budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi aktualnych przepiséw i
norm. Instalacje wykona¢ wylgcznie z materiatow posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa.

8 Uwagi dotyczace catosci instalacji

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami przy
zachowaniu zasad bhp oraz wymagan ppoz. Nalezy stosowaé urzadzenia, wyroby i materiaty
posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji
jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa,
wydanym przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

Montaz urzagdzen wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producentéw. Instalacje powinien
realizowa¢ wylgcznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajgcy doswiadczenie oraz stosowne
uprawnienia. Wszystkie materiaty wprowadzone do robét powinny byé nowe, nieuzywane, wg
najnowszych aktualnych standardéw technicznych.

Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytacznie do
okreslenia standardu. Okreslenie materiatéw i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw
handlowych uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych. Alternatywne
rozwigzania sg mozliwe w przypadkach, kiedy sg mniej kosztowne i co najmniej réwnorzedne
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji. Rozwigzaniom takim
powinny towarzyszy¢é wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez projektanta i
inspektora nadzoru tgcznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi,
przedziatem cen, proponowang technologig budowy i innymi istotnymi szczego6tami.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Inwestora. Roboty ziemne
prowadzi¢ recznie w sasiedztwie innych mediow jak kable energetyczne, telefon, wodocigg, gaz i inne.
Prace w poblizu napiecia prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.



9 Zestawienie podstawowych materiatow

Lp Nazwa materiatu Jgdn. llos¢
miary

1 Uziom typu A - pionowy, szpilkowy, h=2,5m Kpl 5
2 Obudowa ztgcza kontrolnego do gruntu lub na elewacji (kompletna) Szt. 5
3 Bednarka FeZn 30x4 mm m 16
4 Rura odgromowa o grubosci scianki, co najmniej 5 mm m 55
5 Drut FeZn @ 8mm m 120
6 Drut FeZn & 10mm m 16
7 Zaciski srubowe Szt. 20
8 Iglica odgromowa kominowa, h=1,5m + zacisk srubowy Kpl. 1
9 Iglica odgromowa izolowana elektryczne od masztu za pomocg pretow

o Kpl. 1

dystansowych z tworzywa sztucznego h=2-2,5m + zacisk srubowy

10 | Materiaty drobne wg potrzeb

10 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrona zdrowia

Informacja dotyczagca bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. nr 20 Prawa Budowlanego
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz.u. z
dnia 10 lipca 2003r. nr 120, poz. 1126)

10.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegol-
nych obiektow

Kolejnos¢ realizaciji:

Przed wejsciem na plac budowy szczegotowo zapoznaé sie z dokumentacjg techniczno-projektowa.

- przygotowanie placu budowy, organizacja ruch, zabezpieczenie terenu

- okreslenie potozenia instalacji i urzadzen podziemnych i naziemnych mogacych znalez¢ sie w
zasiegu prowadzonych robot,

- wykonanie instalacji,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych

10.2 Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Uzbrojenie podziemne i naziemne terenu naniesione na aktualnych mapach zasadniczych

10.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Zagrozenie, porazenia prgdem elektrycznym, istniejace czynne bedace pod napieciem instalacje
elektryczne nN, kablowe linie energetyczne

10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

- upadek z wysokosci powyzej 5m przy pracach zwigzanych z montazem/demontazem obiektow,
elementow, osprzetu,
- skaleczenia przez ostre wystajgce elementy,




porazenie pradem przy pracach z uzyciem elektronarzedzi,

porazenie prgdem przy pracach zwigzanych, montazem i demontazem elementéw/osprzetu

inne zagrozenia z tytutu wykonywanych prac w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego:
dzwig, podnosnik, itp.

niebezpieczenstwo zwigzane z ruchem drogowym

wybuch gazu — praca w poblizu istniejacych sieci gazowych

10.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robét, powinni przez dopuszczajgcego i kierujgce
go zespotem pracownikow zosta¢ zapoznani:

ze sposobem przygotowania miejsca pracy,

ze wskazaniem wystepujgcych zagrozen wystepujgcymi na placu budowy i podczas transportu
materiatu na budowe, omodwieniem sposobu wykonania robot, zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia,

z wymogami stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen,

z zasadami bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

10.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-

stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce
wiasciwe atesty,

prace elekiryczne mogg wykonywac osoby posiadajgce aktualne uprawnienia (kwalifikacje)
energetyczne,

w poblizu instalacji gazowej wszelkie prace elektryczne wykonywac przestrzegajac obwigzujgce
zasad organizacji pracy i przepisy BHP,

wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce prawidtowe
oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg techniczng i instrukcjami montazowymi wykonanie
poszczegoblnych elementow zadania,

organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie, prace przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych musza by¢ wykonywane z zachowaniem maksymalnej ostroznosci i przy
przestrzeganiu obowigzujacych zasad organizacji pracy i przepisow BHP,

nalezy wyposazy¢ pracownikOw w niezbedne narzedzia pracy, sprzet ochrony osobistej i odziez
ochronng spetniajgce wymagania z zakresu BHP, dostosowane do warunkéw oraz rodzaju
wykonywanych robét,

nalezy oznakowac i wygrodzi¢ plac budowy na czas prowadzonych prac,

zaznajomic¢ pracownikdw z przepisami i zasadami BHP w zakresie wykonywanych przez nich
prac, oraz zapozna¢ z zasadami postepowania w razie porazenia pradem elektrycznym.
Przeprowadzenie instruktazu powinno by¢ udokumentowane odpowiednim zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone podpisem kierownika budowy i przeszkolonych oséb.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi. Powinna byc¢

wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do rodzaju zagrozenia. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ tasma ostrzegawczg. Nalezy wykonac tymczasowe oznakowanie drog.
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Pracodawca jest obowigzany chroni¢ zdrowie i zycie pracownikow poprzez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy zgodnie z kodeksem pracy (Ustawa z 26 czerwca 1974
roku, Dziat X). Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujagcych na budowie oraz sposobu postepowania przy wykonaniu tych prac. Bezposredni
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Wykonawca przed przystgpieniem
do wykonywanych robét budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich
wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajgce
do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych, itp.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by wyposazeni w odziez ochronng wg obowigzujgcych
tabel i norm zaktadowych. Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Dla pracownikéw powinni by¢é organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen wg
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r.

W sprawie szczego6towych zasad szkolen w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U.
1996/62/285) sg nastepujace:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia wstepne stanowiskowe,
- szkolenia wstepne podstawowe,

- szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywana pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania
podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen np. kaski,
szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze, itp. W dokumentacji budowy
powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie szkolen w zakresie
bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp, itp.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BiOZ, dokonana ocena ryzyka
zawodowego. Informacja, gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac
sie na tablicy ogtoszen.

W przypadku wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia nalezy niezwiocznie opuscié
stanowisko pracy i podjg¢ dziatania minimalizujgce skutki zagrozenia. W przypadku wystgpienia
zagrozenia bezpieczenstwa mienia nalezy niezwiocznie ustali¢ przyczyne i podjaé dziatania
minimalizujgce skutki zagrozenia.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami przy scistym przestrzeganiu przepiséw BHP:

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny byé
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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