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|. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczngoly instalacji c.0. w budynku

OSP zlokalizowanym na dziatce nr ew. 589/1 w Czeaime, gm. Czarnocin.

2. Instalacja c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowandko jainstalacg z grzejnikami
konwekcyjnymi, niskoparametraw70/50C, dwururows. Czynnik grzewczy do instalacji
dostarczony &dzie z istniejcej lokalnej kottowni na paliwa state zlokalizowame budynku

Urzgdu Gminy.

2.1.Grzejniki

Przewidziano monta grzejnikow PURMO Ventil Compact piytowych z elentsmi
konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem termostatycznymasilanych oddolnie).
Moce grzejnikbéw zgodnie z rysunkami.

Grzejniki wyposaone g fabrycznie we wkiladk zaworows. Nastawy wsfpne podanessna
rysunkach.

Na podejciach do grzejnikéw ptytowych kompaktowych zasilelnyod dotu zamontowa
elementy przyczeniowe do systemow dwururowych. RPpmdenia grzejnikow zasilanych
oddolnie wykona ze stali nierdzewnej lub z niklowanych rurek miedych czonych
Z instalac rur wielowarstwowych.

Na korpusach zaworéw zaprojektowano gtowice teratgszne np. Herz lub inne o nie
gorszych parametrach, z wbudowanym czujnikiem oegm, z bezpiecznikiem mrozu,
z mazliwoscia ograniczenia i blokowania was@ ustawionej temperatury.

Grzejniki montowa na wysokéci od podtogi oraz od licasciany wykaczonej
w odlegiadci umazliwiajacej utrzymanie w czysfoi grzejnika, sciany jak

i podtogi (co najmniej 10 cm od podtogi)

Odpowietrzenie instalacji naguje poprzez zawory odpowietrzeg na grzejnikach,
a dodatkowo pion instalacji c.0. naje zakaczy¢ automatycznymi odpowietrznikami

np. AV15 MTR. Aby umaliwi¢ odpowietrzenie pionow ruragi wyprowadzé ok. 1m nad



posadzk i zakaczy¢ odpowietrznikami. Dogp do odpowietrznikbw umidiwié przez

monta& typowych drzwiczek instalacyjnych np. 20x25 cm.

2.2.Nagrzewnica
Instalacg zasilania nagrzewnicy zaprojektowano jako niskapatrova 70/50°C,
dwururowg. Dla nagrzewnicy przewidziano montazaworu regulacyjnego 2-drogowego

z sitownikiem (w dostawie z nagrzewnjcMontaz zaworu na ruroggu powrotnym.
Wezel regulacyjny montowanytzie bezpérednio przy nagrzewnicy.

Prag nagrzewnicy sterowdiedzie automatyka dostarczona wraz z nagrzeynic

2.3.Rury
Projektuje s} wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych PEX-AREX
w systemie dwururowym oraz z rur stalowycbdnich zgodnych z PN-74200.

Rury warstwowe nalgy taczy¢ technilg zaciskania rur na ksztattkach pateniowych.

* Rury przycing na wymiar za poma@cobcinaka

* Przyckta na dilugsé¢ rure nalezy kalibrowa i usurgé zadziory. Wzrokowo
stwierdzt, czy rura w obgbie pohczenia jest gladka, nieuszkodzona
| czysta.

* Rur nasug¢ na zhczke a do oporu. Przygotowan wczeniej wygicta
I przycieta rure zamocowa obejmami rurowymi i wykonapofczenie.

 Proces zaciskania przebiega automatycznie poaczehiu zaciskarki.
W pocatkowej fazie mae on by przerwany przez puszczenie goznika
sterupcego. W przypadku przerwania procesu zaciskaniazyao ponownie
przeprowadd.

* Na rurach w zakresiesrednic do d54 (DN 50) magby¢ wykonywane tuki. Po
wykonaniu tuku zaréwno jego wewtnzna jak i zewgtrzna strona musi pozosta
gtadka, bezadnych spcznieir lub uszkodzé. Promié gigcia wickszy niz 3,5 x d.

 Przewody prowadzone pfcianach mocowa za pomog obejm metalowych z
wktadka z tworzywa sztucznego. Rozstaw obejm wynosi malkdyi®:1,5 m dla d
= 20,26 mm, 2,0 mdlad =32, 40 mm.

e Przewody w bruzdach i w posadzce prowadziv rurze ostonowej

Z tworzywa sztucznego lub w izolacji.



* Przepcia przez stropy $éciany w tulejach ochronnych. Tuleje przechgmz przez
strop powinny wystaw@okoto 2 cm powyej posadzki.
* Wydluzenia cieplne przejmowanedy za pomog samokompensacji. Punkty state

wykona wykorzystugc uchwyt rurowy z wkiadk systemow.

Wszystkie rury naley zaizolowa termicznie.

2.4.Prdba dinieniowa, ptukanie ztadu, izolacja i barwienie miggow

Préby cénieniowe

Po wykonaniu instalacji natg przeprowadzdi 3 — krotne plukanie wg PN-77/M-34031
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru przy zachawagdkosci wody w rurocagach

1,5 m/s. Naspnie przeprowadzi proky szczelnéci instalacji na dhnienie 1,5 dinienia
roboczego panaggego w sieci i prébpz wody gorca.

Wszystkie proby énieniowe przeprowadiz potwierdzeniem protokotem.

Malowanie i izolacja przewoddéw

Po wykonaniu instalacji i odebranych prébach szuXel, wszystkie przewody stalowe
naleey oczyci¢ do potysku metalicznego a ngstie pomalowa farbg antykorozyjm
odporrmy na temp.100°C zgodnie z Instruk¢{OR — 3A. Pomalowane przewody zaizol@wa
stosugc otuline np. Thermaflex lub inmo nie gorszych parametrach, o gréhazgodnej z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listop&08r. Dz. U. Nr201.

Grubac¢ izolacji (mm):

Dwewn. do 22 22-35 35-100

70°C 20 30 =Riewn

50°C 20 30 =Riewn
W zalenoéci od czynnika przeptywagego w przewodach ruragi powinny by
pomalowane w odpowiednich miejscach barwami umownym
Przewody  (ptaszcz) pomalowa barwg  zasadnicz w postaci opasek
w miejscach widocznych, w pobli rozgatzien i armatury oraz co np. 2m na odcinkach
prostych o dtuggci rownej min. 2,5 Dn. Na odcinku o barwie zasadejcpowinien by
umieszczony na obwodzie pasek o barwie pomocniczej.

Strzalki, liternictwo i wzory graficzne wg PN-70/01270.



3. Zapotrzebowanie na moc ciepls kottowni

W istniepce] kottowni zamontowany jest kociot KWM-SGR o mot$0kWz podajnikiem
automatycznym na ekogroszek. Kociot pracuje w ukad otwartym. Instalacja
zabezpieczona jest naczyniem wzbiorczym otwartymoemndci catkowitej ok. 230drh
zamontowanym na klatce schodowe;.

Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku &tz Gminy przygto na poziomie 99,6kW —
zgodnie z Audytem energetycznym budynku wykonanyrnezp Pracowri Audytorsky
inz. Jacek Sipien, ul. Blawatna22, 27-400 OstrowiSw.

Zapotrzebowanie na ciepto dla projektowanego budymynosi 16kW.

taczne zapotrzebowanie na ciepto dla budynkow plangala do obstugiwania przez
istniejgcag kottownie wynosi 116kW i nie przekracza mocy zainstalowanejéa.

Zgodnie z uzyskan informacp planowane jest wykonanie termomodernizacji budynku
Urzedu Gminy w Czarnocinie. Zgodnie z ww. audytem eagrcgnym zapotrzebowanie na
ciepto po termomodernizacji dla budynku gt wynosé bedzie ok. 55,5kW

Po wykonaniu termomodernizacji budynku tblm Gminy hczne maksymalne
zapotrzebowanie na ciepto dla budynkéw planowangohobstugiwania przez istnigp
kottowni¢ wynost bedzie 71,5kW.

UWAGA

Zgodnie z protokotem z okresowej kontroli przewod&aminowych nr 863/9/12/MO6
sporzdzonym przez Spotk Ustugowo-Handlow ,KOMINIARZ” Sp. z 0.0. w Kielcach
istniejgcy wkiad kominowy metalowy od kotta CO jest nieszlay i naley go wymieng.
Istniejgcy wktad naley usury¢, a w jego miejsce zamontowaowy, wykonany z blachy

stalowej kwasoodpornej gr. Imnirednica wkiadu 300mm, wyso&ol5m.

4. Pompa obiegowa

Pompa obiegowa c.0. zamontowardzie na przewodzie zasiygym instalag} c.0.. Pompa
nie wymaga mocowania do fundamentu — przystosowjast zgodnie z wytycznymi
producenta do zamontowania beggadnio na ruroggu. Zastosowana pompa posiada
powinna sterowanie elektroniczne.

Parametry pompy: H=31kPa, V=0, 7im



5. Naczynie wzbiorcze otwarte

5.1.Pojemné¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
tm=0,5*(70+50)=60,6C

Pojemnd¢é wodna projektowanej instalacji 0,12m

Przyjcto pojemné¢ wodn instalacji w budynku Urgdu Gminy 1,7m
t aczna pojemn&@ wodna instalacji 1,82

V,=1,1*1,82*999,6991*0,028757,4 dn?

Pojemndé caltkowita zainstalowanego naczynia wzbiorczego asyrok. 230dm i jest

wystarczajca dla planowanej rozbudowy instalacji.

UWAGA
Ze wzgkdu na brak mdiwosci doktadnego okrdenia pojemnéci instalacji w budynku
Urzedu Gminy, naley dokon& pomiaru pojemngi ztadu podczas optdiania z wody i

ewentualnie skorygowawielkos¢ naczynia wzbiorczego.

5.2.Rury zabezpieczage

Srednica wewastrzna rury bezpieczstwa

de = 80&/150= 4293
Przyjeto srednie wewretrzng rury bezpieczégstwa gg =52,95 mm (Dn 50).

Srednica wewagtrzna rury wzbiorcze;

dey = 523V150= 27,79
Przyjto srednie wewretrzng rury wzbiorczej gw =35,05 mm (Dn 32).
Rury zabezpieczgge powinny by prowadzone bez zasyfonofiyaze spadkiem réwnym

co najmniej 1 % skierowanym do kotta.

5.3.Rura przelewowa
Srednica wewastrzna rury przelewowe;
Jak rura bezpiecastwa ¢ =59,95 mm (Dn 50).




Rura przelewowa powinna byvyprowadzona nad zlew w taki sposob, aby wyptymiez
wody mogt by kontrolowany z miejsca obstugi.

5.4.Rura odpowietrzara
Srednica wewstrzna rury odpowietrzage;
Zgodnie z normp PN-91/B-02413 g =16,10 mm (Dn 15).

Rura odpowietrzara mae by podhgczona bezpwednio do naczynia wzbiorczego lub

do rury przelewowej.

5.5.Rura sygnalizujca
Srednica wewatrzna rury sygnalizaicej
Zgodnie z normp PN-91/B-02413 g =16,10 mm (Dn 15).

Rura sygnalizujca powinna b§ wyprowadzona nad zlew w pomieszczeniu kottowni, a

na jej wylocie powinien by umieszczony zawor odcirgy i hydrometr. Wylot z rury

sygnalizacyjnej powinien litak umieszczony, aby mogt bkontrolowany z miejsca obstugi

6. Zewretrzna instalacja c.o.
Doprowadzenie czynnika grzewczego do projektowarbegtynku nagipi rurg preizolowan,
przeznaczomdo centralnego ogrzewania w max. temp pracy 95°@r. Rura przewodowa
2x PEX-a SDR 11 dn32 (Dz - 125mm) polietylen usiewony z baries Evoh
zabezpieczafa przed przenikaniem tlenu do instalacji. Rugggest produkowany zgodnie z
normg PN EN 15632-1-3. Konstrukcja rurggu zawiera przestraepowietrzry pomidzy
izolacjg rur i izolacp obudowy tworzc dodatkow barieg termiczry i jest szczelnie
zamykana korkiem termicznym. Taka konstrukcja zapawjednoczénie wyjatkows
elastycznéc rurochgu.
Wiaczenie do istnigcej instalacji  nagpi  w  pomieszczeniu  technicznym
w budynku Urzdu Gminy. Na wdczeniu naley zamontowa zawory odcinajce.
Glebokas¢ utozenia rur preizolowanych wynika z uktadu wységowego terenu.

Przygto srednig gicbokas¢ utozenia rurocagu 1,2 m ppt. Ghokasci utozenia
rurociggu preizolowanego przedstawiono na profilu padium, ktory jest zamieszczony

W czesci rysunkowej niniejszego projektu.



Wykopy i roboty montaowe

Przed rozpoaxiem oraz w trakcie trwania rob6t ziemnych i mantaych na placu
budowy naley przestrzega przepisow bhp. Naky wykona& wymagane zabezpieczenia,
a mianowicie:

» przegcia obok wykopow nalegy zabezpieczybarierky ochron,

» strefy, w ktorych istnieje zagtenie bezpieczestwa naley odgrodz¢ i oznakowa

w sposob widoczny,

» zabezpieczy dojazd do poszczegoélnych budynkow,zbturatowniczych i technicznych

przez wykonanie tymczasowych mostkow przejazdowych,

» zabezpieczyprzepcia dla pieszych przez uenie tymczasowych kladek dla pieszych.
Wytyczenie trasy wodoggu wykon& zgodnie z projektem zagospodarowania terenu przez
uprawnionego geodet
Wykopy naley prowadzé¢ w wykopie wyskoprzestrzennym otwartym umocnionym.

Nadmiar ziemi z wykopow natg wykorzystg# do makroniwelacji terenu na obszarze
wskazanym przez Inwestora. Rurgggukiadany bdzie na podsypce piskowej gr. 10 cm wraz
w wykopach vgsko-przestrzennych umocnionych. Pezyle cieptownicze zaprojektowano na
statej gkbokasci ok.1,20 m pod powierzchnia terenu.

Urobek ziemny z wykopow, skiadanydzie po jednej stronie wykopu w odleggo co
najmniej 0,60 m od kragdzi wykopu.

Podtaze naley przygotow& wykonupc podiwzne wyprofilowanie dna w obbie kyta 90.
Zasyp wykopu do wysokai 30 cm ponad wierzch rury nalewykona piaskiem. Nasgpnie
utozy¢ tasme znakujca z wkiadlg metalows. Resz¢ wykopu naley zasypywa warstwami,
co 30 cm, zagszczagc warstwami.

Warstwe ochronm rurochgu do czasu wykonania proby szczébkiorurocagu naley
wykona z wylagczeniem odcinkdéw patzen rur i ksztattek.

7. Uwagi kaicowe.
1) Przy wykonywaniu robét budowlanych nzje stosowa wyroby budowlane, ktére
zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego ldmogtkowego stosowania
w budownictwie.
2) Wszystkie elementy instalacji sanitarnych wplyyeaj na estetyk wnetrz budynku

nalezy na etapie realizacji potwierdzi uzgodné z Inwestorem.



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Instalacje sanitarne wyko&azgodnie z wytycznymi morkawymi dostawcy
systemu.

Instalacje po zakazeniu prac majby¢ kompletne, spetniage zalgenia projektowe

I gotowe do eksploataciji.

Wykonaweca przy wycenie musi uwzdhi¢c wszystkie materiaty i prace pomocnicze,
pomiary i proby dnieniowe instalacji, napisanie instrukcji eksplagitaszkolenie
obstugi, sporgdzenie dokumentacji powykonawczej.

W trakcie realizacji przestrzegarzepisow ppa.

Niezaleznie od stopnia dokltaddoi i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definigce] ustug do wykonania, Wykonawca zobawany jest do
uzyskania dobrego rezultatu damwego. W zwjzku z tym wykonane instalacje
musz zapewnt utrzymanie zatzonych parametrow.

Rysunki i cz$¢ opisowa g dokumentami wzajemniec¢suzupetniaggcymi. Wszystkie
elementy ujte w specyfikacji (opisie), a nie ai¢ na rysunkach lub ¢t na
rysunkach a nie gie w specyfikacji winne hytraktowane tak jakby byly eije w
obu.

Wszystkie elementy nie ¢ip w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacjaunyki)

a zdaniem Wykonawcy niegtthe do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalni

Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

10)Wszelkie instalacje natg wykona zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami

technicznymi, jakim powinny odpowiaélabudynki i ich usytuowanie”, innymi
obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymiamwigzkowego

stosowania oraz zgodnie ze sziilkidowlan.

11)Montazu urzdzen dokona zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi

12)Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem rolmdtkonawca sporgzi

dokumentagj powykonawcz oraz instrukcje obstugi.

13)W opisie podany wykaz firm — producentdw materiaitwzadzer nalezy traktowa

jako przyktadowy i stanowcy podstaw w oparciu o ktdy zaprojektowano
instalacje. Dopuszczagstastosowanie innych materiatéw i ggizen (w uzgodnieniu

z Inwestorem i projektantem) o parametrach nigzyich nz podano w opisie.



[1. Obliczenia

1. Zapotrzebowanie na ciepto
Zapotrzebowanie na ciepto obliczono za pogneogramu Instal-OZC . Skrécone wyniki

obliczer zamieszczono w niniejszym opracowaniu.
2. Instalacja c.o. grzejnikowa

Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. grzejnik@eewvykonano programem Instal-therm

HCR. Skrécone wyniki obliczezamieszczono w niniejszym opracowaniu.

10



lll. Cz ¢$¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Instalacja c.o. — rzut parteru

3. Instalacja c.o0. — rzutgira

4. Instalacja c.o. — rzut piwnic budynku UG (fragme
5. Zewretrzna instalacja c.o. - profil

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100/500
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