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ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

S1 - SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA
TYNK CEM.-WAP.

KAMIEN GR. 38 - 50 CM

TYNK ZEWNETRZNY

S2- SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK CEM.-WAP.

CEGtA CERAMICZNA PELNA GR. 38 CM /BLOCZKI GAZOBETONOWE GR 24 CM
+CEGLA SILIKATOWA GR. 12 CM

TYNK ZEWNETRZNY

D1- DACH

BLACHA TRAPEZOWA STALOWA
PLATWIE DREWNIANE

WIAZAR KRATOWY STALOWY

P1-STROP
WIAZAR KRATOWY STALOWY ZE STROPEM O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ W
UKLADZIE POPRZECZNYM

FOLIA PCV

PLYTY Z WEENY MINERALNEJ GR 5 CM

PLYTY PAZDZIERZOWE LAMINOWANE
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PROJEKTOWAL .
mgr inz. arch. K.CHRZASZCZYNSKA
upr. bud. nr ewid. SW-27/2006

PODPIS

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

TYTUL RYSUNKU

BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ | PRZEKROJ I-I

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
OBREB: CZARNOCIN
DZ. NR EWID.589/1
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