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Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE:

1.001 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
1,057 = 1,057 1,057 km

1.002 KNNR 6/1005/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona
Oczyszczenie istniejącej nawierzchni
drogi mechanicznie: =
- w km 0+273 - 0+396, na szer. 123,0 * 3,20
3,20m: = 393,6
- w km 0+521 - 0+725, na szer. 204,0 * 3,20
3,20m: = 652,8
- w km 1+210 - 1+444, na szer. 234,0 * 4,30
4,30m: = 1 006,2 ~2 052,60 m2

2 ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:

2.001 KNNR 6/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 20·cm, kategoria 
gruntu II-IV

Wykonanie koryta pod w-wy
konstrukcyjne jezdni, gł. 15cm: =
- w km 0+273 - 0+396, obustronnie, 2 * 123,0 * 0,70
na szer. 0,70m: = 172,2
- w km 0+521 - 0+696, obustronnie, 2 * 175,0 * 0,70
na szer. 0,70m: = 245,0
- w km 0+696 - 0+725, obustronnie, 2 * 25,0 * 1,05 + 2 * 2,0 * 1,0 *
na szer. 1,05m (mijanka): 0,50 = 54,5 ~471,70 0,75 m2

2.002 KNNR 6/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 20·cm, kategoria 
gruntu II-IV

Wykonanie koryta pod w-wy
konstrukcyjne jezdni, gł. 30cm: =
- w km 1+444 - 1+455, na szer. 2 * 11,0 * 4,30
4,30m: = 94,6
- rozjazd w km 1+455: 30,0 = 30,0 ~124,60 1,50 m2

2.003 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV

Wykonanie wykopów na krawędziach 2 * 730,0 * 1,0 * 0,5
jezdni w km 0+725 - 1+455, z odwozem
ziemi na odl. 1km, wraz z
wykarczowniem pniaków usytuowanych
na skarpie przydrożnej (zgodnie z
SST): = 730,0 ~730,00 m3
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2.004 KNNR 6/1301/5 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane 
mechanicznie, grubość ścinania 10·cm

Plantowanie terenu za krawędzią
jezdni mechanicznie z zagęszczeniem
(do parametru nawierzchni gruntowej
ulepszomnej) z wymaganym spadkiem
8%: =
- w km 0+273 -  0+396, obustronnie, 2 * 123,0 * 0,45
na szer. 045m: = 110,7
- w km 0+521 -  0+696, obustronnie, 2 * 175,0 * 0,45
na szer. 0,45m: = 157,5
- w km 0+696 -  0+725, obustronnie, 2 * 29,0 * 0,55
na szer. 0,55m: = 31,9
- w km 0+725 -  1+210, obustronnie, 2 * 485,0 * 0,35
na szer. 0,35m: = 339,5
- w km 1+210 -  1+455, obustronnie, 2 * 245,0 * 0,60
na szer. 0,60m: = 294,0 ~933,60 m2

2.005 KNNR 1/208/1 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t

Nakłady uzupełniajace za dalszy 471,70 * 0,15 + 124,60 * 0,30 +
transport ziemi z korytowania na 730,0
odległość 4km: = 838,135 ~838,14 m3

2.006 KNNR 6/605/7 Przepusty rurowe pod drogą, rury betonowe Fi 50·cm
Wydłużenie przepustu pod drogą z rur 1,0 + 1,0
żelbetowych fi 50cm, po 1,0m na
wlocie i wylocie, w km 1+454: = 2,0 ~2,00 m

2.007 KNNR 6/605/4 Przepusty rurowe pod drogą, ścianki czołowe dla rur Fi 50·cm
Zdemontowanie ścianek czołowych na 2,0
istniejacym przepuście w km 1+454 i
po wydłużeniu przepustu zgodnioe z
poz. 2.006 ponowne zamontowanie
ścianek czołowych: = 2,0 ~2,00 szt

2.008 KNNR 6/605/5 Przepusty rurowe pod drogą, ścianki czołowe dla rur Fi 60·cm
Wykonanie ścienek czołowych na 2,0
przepuście pod droga z rur fi 60cm,
w km 0+688, śr. 0,8m3/szt., beton B-
20: = 2,0 ~2,00 szt

3 PODBUDOWA:

3.001 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z
kruszywa łamanego 31,5/63mm, gr.
20cm: =
- w km 0+725 - 1+210, na szer. 485,00 * 4,30
4,30m: = 2 085,5
- w km 1+210 - 1+455, na szer. 245,00 * 4,30
4,30m: = 1 053,5
- rozjazd w km 1+455: 30,0 = 30,0 ~3 169,00 m2

3.002 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z
kruszywa łamanego 31,5/63mm, gr.
15cm: =
- w km 0+273 - 0+396, obustronnie na 2 * 123,0 * 0,70
szer. 0,70m: = 172,2
- w km 0+521 - 0+696, obustronnie na 2 * 175,0 * 0,70
szer. 0,70m: = 245,0
- w km 0+696 - 0+725, obustronnie na 2 * 25,0 * 1,05 + 2 * 2,0 *1,0*0,50
szer. 1,05m (mijanka): = 54,5 ~471,70 m2
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3.003 KNNR 6/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, 
warstwa po zagęszczeniu ponad 10·cm

Wyrównanie istniejacej podbudowy
kruszywem łamanym do wymaganego
profilu kruszywem łamanym 0/31,5mm,
śr. gr. 5cm: =
- w km 0+273 - 0+396, na szer. 123,0 * 4,60 * 0,05
4,60m: = 28,29
- w km 0+521 - 0+696, na szer. 175,0 * 4,60 * 0,05
4,60m: = 40,25
- w km 0+696 - 0+725, na szer. 25,0 * 5,30 * 0,05 + 2 * 2,0 *1,0 *
4,60m: 0,50 * 0,05 = 6,725
Uzupełnienie kruszywa na krawędziach 2 * 123,0 * 0,30 * 0,04
jezdni, śr. gr. 4cm, w km 0+273 -
0+396, obustronnie na szer. po 0,30m = 2,952
Uzupełnienie kruszywa na krawędziach 2 * 175,0 * 0,30 * 0,04
jezdni, śr. gr. 4cm, w km 0+521 -
0+696, obustronnie na szer. po 0,30m = 4,2
Uzupełnienie kruszywa na krawędziach 2 * 29,0 * 0,15 * 0,04
jezdni, śr. gr. 4cm, w km 0+696 -
0+725, obustronnie na szer. po 0,15m = 0,348
Uzupełnienie kruszywa na krawędziach 2 * 245,0 * 0,15 * 0,04
jezdni, śr. gr. 4cm, w km 1+210 -
1+455, obustronnie na szer. po 0,15m = 2,94 ~85,71 m3

3.004 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm
Wykonanie górnej w-wy podbudowy z
kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr.
15cm, na jezdni drogi: =
- w km 0+725 - 1+210, na szer. 485,0 * 4,30
4,30m: = 2 085,5
- w km 1+210 - 1+455, na szer. 245,0 * 4,30
4,30m: = 1 053,5
- zjazdy 4szt. po 6m2 oraz 4szt. po 4 * 6,0 + 4 * 15,0
15m2: = 84,0
- rozjazd w km 1+455: 30,0 = 30,0 ~3 253,00 m2

3.005 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm
Wykonanie górnej w-wy podbudowy z
kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr.
12cm, na jezdni drogi: =
- w km 0+273 - 0+396, na szer. 123,0 * 4,60
4,60m: = 565,8
- w km 0+521 - 0+696, na szer. 175,0 * 4,60
4,60m: = 805,0
- w km 0+696 - 0+725, na szer. 5,30m 25,0 * 5,30 + 2 * 2,0 * 1,0 * 0,50
(mijanka): = 134,5 ~1 505,30 1,20 m2
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4 NAWIERZCHNIA:

4.001 KNNRS 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t

Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego AC11s, gr. 5cm: =
- w km 0+273 - 0+396, na szer. 123,0 * 4,00
4,00m: = 492,0
- w km 0+521 - 0+696, na szer. 175,0 * 4,00
4,00m: = 700,0
- w km 0+696 - 0+725, na szer. 5,00m 25,0 * 5,00 + 2 * 2,0 *1,0 * 0,50
(mijanka): = 127,0
- w km 0+725 - 1+210, na szer. 485,0 * 4,30
4,30m: = 2 085,5
- w km 1+210 - 1+455, na szer. 245,0 * 4,00
4,00m: = 980,0
- rozjazd w km 1+455: 30,0 = 30,0 ~4 414,50 1,25 m2

4.002 KNNR 6/1002/2 (2) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy kamienne o 
wymiarach 5-8·mm, ilość kruszywa 10,0·dm3/m2, samochód 5-10·t (1)

Wykonanie stabilizacji krawędzi
jezdni emulsja asfaltową i grysami
5-8mm: =
- w km 0+273 - 0+396, obustronnie 2 * 123,0 * 0,30
na szer. po 0,30m = 73,8
-  w km 0+521 -  0+696, obustronnie 2 * 175,0 * 0,30
na szer. po 0,30m = 105,0
- w km 0+696 -  0+725, obustronnie 2 * 29,0 * 0,15
na szer. po 0,15m = 8,7
- w km 1+210 -  1+455, obustronnie 2 * 245,0 * 0,15
na szer. po 0,15m = 73,5 ~261,00 m2

4.003 KNNR 6/1002/1 (2) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy kamienne o 
wymiarach 2-5·mm, ilość kruszywa 8,0·dm3/m2, samochód 5-10·t (1)

Wykonanie stabilizacji krawędzi 261,00
jezdni emulsja asfaltową i grysami
2-5mm: = 261,0 ~261,00 m2


