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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaefhnicznej (SST)aswymagania ogélne dotysze
wykonania i odbioru robot zwzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliaznych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stamdeiviazujaca podstaw do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaagdania:

Przebudowa drogi gminnej Stradéw - Chatupki, odciné&, od km 0+000 do km 0+270, diugiei 270mb

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ag@nych z wykonywaniem
podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechaniczniePM3S-06102 [21] i obejmajSST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego sralwianego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabikr@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowaznzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge ggodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewpomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnychi]3

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczniegajcy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wisciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definiciami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganiagdlne” pkt 1.4 oraz w OST dotygzych
poszczegdlnych rodzajow podbudow z kruszyw staiwenych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalwianego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabikr@go mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowaznzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotyaee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paday OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty stosowane do wykonania podbuddéw z krwsggabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczicych poszczegdélnych rodzajow podbuddw:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego sralwianego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabikr@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowaznzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi nainys 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezovaych na podbudowy
wykonywane metagdstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wrasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@vpomocnicz (dolm warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dgiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnéena gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa
nie maze przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wihasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetntavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa Kruszywa S
Lp. Wyszczegodlinienie naturalne tamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasa| pomoc| zasad pomo | zasad| pomoc
d- | -nicza| - c- - -nicza
nicza nicza| nicza | nicza
1 | Zawartgé ziarnjod2| od2 |od2| od2 | 0od2| od2 PN-B-
mniejszych ni 0,075 do | do12| do |[do12|do 10| do12| 06714
mm, % (m/m) 10 10 -15 [3]
2 | Zawartg¢ nadziarna, PN-B-
% (m/m), nie wgcej niz 5 10 5 10 5 10 06714
-15 [3]
3 | Zawartgé ziarn PN-B-
nieforemnych 35 45 35 40 ) i 06714
%(m/m), nie wecej niz -16 [4]
4 Zavyartdc PN-B-
zanieczyszc#e 1 1 1 1 1 1 04481 [1]
organicznych, %(m/m),
nie wigcej niz
5 ::;’gﬂ;ﬁ;ﬁkowy P od | 0d30| od |o0d30| ] BN-
zag:szczeniu metad | gg do 70 gg do 70 6;'1/8321
lub Il wg PN-B-04481), -01 [26]
% 70 70
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6 | Scieralng¢ w bebnie
Los Angeles
a) scieralng¢ catkowita
po peinej liczbig
obrotow, nie wgcej niz | 35 45 35 50 40 50
b) scieralnag¢ czsciowa PN-B-
po 1/5 petnej liczby 06714
obrotow, nie wgcej niz | 30 40 30 35 30 35 -42 [12]
7 | Nasikliwos¢, %(m/m), PN-B-
nie wigcej niz 25 4 3 5 6 8 06714
-18 [6]
8 | Mrozoodporné, PN-B-
ubytek masy po 25 5 10 5 10 5 10 06714
cyklach zamrza- -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej
niz
9 Rozpad krzemianowy |i 5217?4
zela- - - - - 1 3 37
. -37 [10]
zawy hcznie, % (m/m) PN-B-
nie wigcej niz 06714
-39 [11]
10 | Zawarté¢  zwiazkow PN-B-
siarki w przeliczeniu na 1 1 1 1 2 4
; 06714
SG;, %(m/m), nie -28 [9]
wigcej niz
11 | Wskanik noSnosci Wi
mie-szanki  kruszywa,
%, nie mniejszy ri:
a) przy zagszczeniu 4| 80 60 80 60 80 60 PN-S-
> 1,00 120 - 120 - 120 - 06102
b) przy zagszczeniu 4 [21]
>1,03

2.3.3.Materiat na warsteodsiczahca

Na warstw odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warsteodcinajca

Na warstw odcinajica stosuje si:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
- geowtdknirg 0 masie powierzchniowej povsj 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5.Materiaty do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wigiwosci kruszyw stosuje &i

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanianarzdnych efektdw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.

Rodzaj i ilas¢ dodatku ulepszagego nalgy przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowé wod; wg PN-B-32250 [20].
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3. SPRAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangoechanicznie powinien
wykaza sig mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypaseych w urzdzenia dozujce wo@. Mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub stanych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny b§ stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walcbracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieqzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaagdmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyske zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbé\sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M0@O0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podizu zapewniaicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rigisprawdzt wzorem:

D15

<5 @
d85
w ktorym:
Dis-wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#olziarn warstwy podbudowy lub warstwy adgapcej, w
milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&26&iarn gruntu podta, w milimetrach.

Jereli warunek (1) nie mae by¢ spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobram geowiOknir. Ochronne whciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych astek gruntu,
wyznacza i z warunku:

d
—0 <12 2)
O90
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@zf6 ziarn gruntu podia, w milimetrach,

Ogo - umowna srednica poréw geowtdkniny odpowiadep wymiarom frakcji gruntu zatrzymuga sg na
geowtdkninie w ilgci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bywcze&niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufivdaé nacikgnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia

robot w odstpach nie wikszych nk co 10 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodne] mieszanki. Ze wdgl na konieczni& zapewnienia
jednorodndci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblryakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce whudowania wsg@dsob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadgozkiadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna
grubas¢ po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie 7o
przekraczé& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaé bypztozona w sposdb zapewniay
osiagniecie wymaganych spadkéw igunych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesiz wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna ldywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Rozpocgeie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przeziyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigelJevilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asiza od
optymalnej o 20% jej wartgi, mieszanka powinna byzwilzona okrélona iloscia wody i rGwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidomieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wasti,
mieszank nalery osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinielp@viadé przyjgtemu poziomowi
wskaznika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczéio wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 8 mized
rozpoczciem robdt, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozktadania i g@agzania kruszywa jest wiawy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniezonym, koniecznej do uzyskania wymaganej giebovarstwy
po zagszczeniu,
- okrelenia liczby przei¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego #ivska
zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyd takich materiatbw oraz smtz do mieszania,
rozkladania i zagszczania, jakiednla stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800 fn
Odcinek probny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipt@nego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed 2gniem nasfpnej warstwy, powinna fgyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca hdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego,
to jest obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteazruch. Koszt napraw
wyniktych z niewt&ciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO $CIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania tavimny
obejmowa wszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres badgprzy budowie podbudowy z kruszyw
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stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada
Maksymalna
powierzchnia
. . | podbudowy
nadd_2|ennej przy-padaica
Z|aice_ na jedno
roboczej badanie ()

Minimalna
Lp. Wyszczegolnienie bada liczba bada

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i
przy kadej zmianie kruszyw?

4 | Badanie wisciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Problezyapobiera w
spos6b losowy, z rozionej warstwy, przed jej zaggczeniem. Wyniki bada powinny by na biegaco
przekazywane krynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleranel 0% -20%.
Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagzszczenie podbudowy

Zaggszczenie kadej warstwy powinno odbywéa sie az do osagnigcia wymaganego wskaika
zagszczenia.

Zaggszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nieffiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, konttatag:szczenia naley
oprze na metodzie obaten ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegzniaz na 5000 fy lub wedtug
zalecé Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zyalezna za prawidiowe, gdy stosunek
wtoérnego modutuE, do pierwotnego modutu odksztalcerta jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5.Wihasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoivacerg wszystkich wiaciwosci okrelonych w pkt 2.3.2.
Probki do bada petnych powinny by pobierane przez Wykonawow sposéb losowy w obecém
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyez/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dgBli

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

1 | Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob agty planografem albo ¢

2 | Rownasé podhena 20 m fat na kadym pasie ruchu

ROwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1l km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1l km
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Rzedne wysokéciowe

co 100 m

Uksztaltowanie osi w planié*

co 100 m

Grubas¢ podbudowy

Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce robazej,
lecz nie rzadziej niraz na 400 m

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz ng
2000 n?

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach
kazde 1000 m

co najmniej w 20 punktach na Ade

1000 m

- ugigcie spezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej nz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna léywigksza od szerokmi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.Rownas¢ podbudowy

Nieréwndgci podiwzne podbudowy naly mierzy 4-metrov fata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrow tata.

Nieréwndici podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamhiqmmy by zgodne z dokumentacprojektovs, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgaito
Os podbudowy w planie nie nze by przesunita w stosunku do osi projektowanej czedj niz = 5 cm.
6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podeo

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rozni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinigti zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa
z kruszywa 9  Wskaznik
wskaniku | zag:szczenia|
Wpee Ni€ Is nie

Minimalny modut odksztat-
cenia mierzony ptyo
srednicy 30 cm, MPa

Maksymalne ugicie
sprzyste pod kotem, mm
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mniejszym | mniejszy B |
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obciazenia
obciazenia E,
Ex

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbaijtasci co najmniej 10 cm, wyrGwnane i powtornie
zag;szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jereli szerokd¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerpgdbudow przez
spulchnienie warstwy na peingrubcg¢ do potowy szeroki pasa ruchu, dolenie materialu i powtorne
zagszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubg¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni
gicbokos¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedniglasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgikdu tych robot nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jereli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnaosici, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawealtudowy tylko wtedy, gdy zareénie nénosci
podbudowy wynikto z niewkgiwego wykonania robot przez Wykonaymodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizamego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pl&6; wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynni objetych cem jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalwianego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabikr@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowaznzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébeityr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. d&@zanie zawartoi
zanieczyszczeobcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.&zanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.&zanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.@zanie wilgotnéci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.@@zanie nagkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. &@zanie mrozoodporfc
metod, bezpadredni

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d&@zanie zawartgi

zanieczyszczeorganicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawartgi siarki
metod, bromowy

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zamie rozpadu
krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zamie rozpadu
zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zamaie scieralngci w
bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangado nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famaah® nawierzchni
drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangado nawierzchni
drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegoku. Skiad, wymagania i
ocena zgodniwi

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych
mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa iigraehnia z tlucznia
kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme famane do
nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniemska piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie utododksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez oberzenie pty

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rd&ho nawierzchni
planografem i tat

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ed&igi podatnych
ugigciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

41



D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPIS TRESCI

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaefhnicznej (SST) aswymagania ogélne dotysze
wykonania i odbioru robdt zekanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamansgtilizowanego
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stambeiviazujaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dlalieacji zadania:
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Przebudowa drogi gminnej Stradéw - Chatupki, odciné&, od km 0+000 do km 0+270, diugiei 270mb

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ag@nych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie.
Ustalenia zawarteasv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagaméliee” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méirae - jedna lub wiej warstw zagszczonej
mieszanki, ktGra stanowi warsiwosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowauszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyaze robo6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmusAVymagania
0golne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw fanwmgtabilizowanych mechanicznie powinnocby
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenrawca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaledlvo
ziarnzwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszaz#bcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno &éyzgodne z wymaganiami podanymi w OST 4%8.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnta wymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 2.3.2.
3. SPRAT

Wymagania dotyece sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw mafyania ogoine”
pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyege transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowaigzzyw. Wymagania ogélne”
pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-Q8®@4Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéline” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04 B6dbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3.
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Jeili dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP
od 20 do 30% lub powgj 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla tagmsjibudowy okrdi SST, zgodnie z
PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w OST -04m4.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkatya odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wgania ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kyws2Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogol pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w OB704.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdano w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-0400420dbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavwkyuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-04@M4Pddbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- o0znakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualmapraw podtaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z reacep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roziozenie mieszanki,

— zagiszczenie roziponej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus¥yymagania ogolne” pkt
10.
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