Zbiér: Droga Czarnocin - Mekarzowice, dz. nr ewid. 823

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa drogi Czarnocin - Mekarzowice, dziatka nr ewid. 823, odcinek od km 0+000 do km 0+150, na dt. 06/09/17
Przedmiar Robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot ‘ llosé ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.001 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
Wytyczenie elemntéw drogi: 0,15 = 0,15 ~0,15 km
1.002 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4-cm, mechanicznie
Frezowanie nawierzchni drogi $r. gr.
4cm wraz z wywieziemiem gruzu: =
- rozjazd w km 0+000: 60,0 = 60,0
- nawierzchnia w km 0+000 - 0+028: 75,0 = 75,0 ~135,00 m2
1.003 KNNR 6/802/6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubo$¢ 15-cm, mechanicznie
Rozebranie nawierzchni z betonu w km 17,00 * 0,40
0+071 - 0+088, na ér. szer. 0,40m: = 6,8 ~6,80 m2
2 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.001 KNNR 6/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikow, gteboko$¢ koryta 20-cm, kategoria
gruntu lI-IV
Wykonanie koryta pod w-wy
konstrukcyjne jezdni, gt. 35m: =
- rozjazd w km 0+000: 42,2 = 42,2
- w km 0+000 - 0+012 na szer. 12,0 * 4,50
4,50m: = 54,0
-w km 0+012 - 0+024 na szer. 4,50m: 12,0 * 4,50 = 54,0
- w km 0+024 - 0+035 na szer. 4,60m: 11,0 * 4,60 = 50,6
- w km 0+035 - 0+046 na szer. 3,90m: 11,0 * 3,90 = 42,9
- w km 0+046 - 0+071 na szer. 3,90m: 25,0%3,90 = 97,5
-w km 0+071 - 0+088 na szer. 3,70m: 17,0 * 3,70 = 62,9
- w km 0+088 - 0+105 na szer. 4,50m: 17,0*4,50 = 76,5
- w km 0+105 - 0+150 na szer. 4,50m: 45,0 * 4,50 = 202,5 ~683,10 | 1,75 | m2
2.002 KNNR 6/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokos¢ koryta 20-cm, kategoria
gruntu IV
Wykonanie koryta pod w-wy 2*11,0%0,75
konstrukcyjne poboczy, gt. 20m, w km
0+035 - 0+046, obustronnie na szer.
0,75m: = 16,5 ~16,50 m2
2.003 KNNR 6/102/3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokos¢ koryta 30-cm, kategoria
gruntu lI-IV
Wykonanie koryta pod w-wy 2,0*5,0
konstrukcyjne jezdni, gt. 30m, w km
0+150 - zabezpieczenie drogi przed
rozmyciem, szer. 5,0m, dt. 2,0m:: = 10,0 ~10,00 m2
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Przebudowa drogi Czarnocin - Mekarzowice, dziatka nr ewid. 823, odcinek od km 0+000 do km 0+150, na dt. 06/09/17
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot llosé Krot. | Jedn.
2.004 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill-IV
Wykonanie robot ziemnych w obrebie
rozmytych skarp - zebranie namulonej
ziemi w obrebie krawedzi jezdni: =
-w km 0+000 - 0+150, str. P, ér. 150,0 * 0,15
0,15m3/mb: = 22,5
- w km 0+000 - 0+046 oraz 0+071 - (46,0+ 79,0) * 0,15
0+150, str. L, $r. 0,15m3/mb: = 18,75
- w km 0+046 - 0+071, str. L, ér. 250%1,0
1,0m3/mb: = 25,0
Wykonanie robot ziemnych - pod
umocnienie skarp elementami
azurowymi KRATA, w km 0+000 - 0+012,
$r. gr. 15cm: =
- 0+000 - 0+002 - obie skarpy po 2%2,0%1,60*0,15
1,60m: = 0,96
- 0+002 - 0+006 - obie skarpy po 2%4,0%1,50*0,15
1,50m: = 1,8
- 0+006 - 0+008 - obie skarpy po 2%2,0%1,30*0,15
1,30m: = 0,78
- 0+008 - 0+010 - obie skarpy po 2%2,0%1,10*0,15
1,10m: = 0,66
- 0+010 - 0+012 - obie skarpy po 2%2,0%0,90*0,15
0,90m: = 0,54
Wykonanie robot ziemnych - pod
umocnienie dna elementami azurowymi
KRATA, w km 0+000 - 0+012, $r. gr.
15cm: =
- 0+000 - 0+006 - na szer. 0,60m: 6,0*0,60*0,15 = 0,54
- 0+006 - 0+012 - na szer. 0,40m: 6,0*0,40%0,15 = 0,36
Wykonanie robot ziemnych - pod 12,0 * 0,25
umocnienie dna korytkami betonowymi
gorskimi w km 0+012 - 0+024, $r.
0,25m3/mb: = 3,0 ~74,89 m3
2.005 KNKRB6/101/6 (1) Profilowanie i zageszczanie podioza profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
mechanicznie, kat. gruntu I-IV
Wyprofilowanie podtoza pod 2*2,0%*1,60+2*4,0*1,50 +2
umocnienie skarp betonowymi *20*1,30+2*20*1,10+2*
elementami prefabrykowanymi, 2,0*0,90
mechanicznie: = 31,6
Wyprofilowanie podtoza pod 6,0*0,60 +6,0* 0,40
umocnienie dna betonowymi elementami
prefabrykowanymi, mechanicznie: = 6,0 ~37,60 m2
2.006 KNR 201/517/1 Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi), z osadzeniem
elementéw na fawie betonowe;j
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Umocnienie dna rowu betonowymi 12,00
korytkami $ciekowymi gérskimi
65/44x50x31cm w km 0+012 - 0+024: = 12,0 ~12,00 m
2.007 KNR 201/517/1 Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi), z osadzeniem
elementéw na fawie betonowe;j
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Umocnienie dna rowu betonowymi 11,0
korytkami $ciekowymi tréjkatnymi
50x50x20cm, na fawie z betonu
C12/15, gr. 15cm w il. 11mb: = 11,0 ~11,00 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot llosé Krot. | Jedn.

2.008 KNKRB 6/401/3 (1) tawy pod $cieki prefabrykowane tawa z mieszanki betonowej zwykta

Wykonanie tawy betonowej pod $ciek 12,0 * 0,50 * 0,10

prefabrykowany gorski, gr. 10cm, z

betonu C12/15: = 0,6

Wykonanie tawy betonowej pod $ciek 11,0*0,50 * 0,15

tréjkatny, gr. 15cm, z betonu

C12/15: = 0,825 ~1,43 m3
2.009 KNNR 10/407/1 (1)  Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 60x40x10-cm, naktady podstawowe

Umocnienie skarp rowu betonowymi

ptytami prefabrykowanymi typu KRATA

60x40x10cm, na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4, gr. 5cm (podypka w

cenie jednostkowej): =

- 0+000 - 0+002 - obie skarpy po 2%2,0%1,60

1,60m: = 6,4

- 0+002 - 0+006 - obie skarpy po 2%4,0%1,50

1,50m: = 12,0

- 0+006 - 0+008 - obie skarpy po 2%2,0%1,30

1,30m: = 52

- 0+008 - 0+010 - obie skarpy po 2%2,0%1,10

1,10m: = 4.4

- 0+010 - 0+012 - obie skarpy po 2%2,0%0,90

0,90m: = 36

Umocnienie dna rowu betonowymi

ptytami prefabrykowanymi typu KRATA

60x40x10cm, na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4, gr. 5cm (podypka w

cenie jednostkowej): =

- 0+000 - 0+006 - na szer. 0,60m: 6,0 * 0,60 = 36

- 0+006 - 0+012 - na szer. 0,40m: 6,0 * 0,40 = 24 ~37,60 m2
2.010 KNNR6/107/3 Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), mieszankg betonowa, warstwa

po zageszczeniu do 10-cm

Wykonanie wypetnienia otwordw w 1,50

ptytach azurowych KRATA betonem

C12/15 - zabezpiecznie przed

rozyciem: = 1,5 ~1,50 m3
2.011 KNNR 1/208/1(2)  Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1

km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu |-V, samochéd 5-10-t

Naktadu uzupetniajace za dalszy 703,10 * 0,35 + 16,50 * 0,20 + 10,00

transport ziemi na odl. 1km: *0,30 + 74,89 = 327,275 ~327,28 m3
2.012 KNNR 6/1301/2 Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie

Profilowanie poboczy z zageszczeniem

do parametru gruntowe ulepszone: =

- w km 0+000 - 0+024, na szer. 24,0%0,50

0,50m, str. P: = 12,0

- w km 0+024 - 0+035, na szer. 11,0 * 0,55

0,55m, str. P: = 6,05

- w km 0+046 - 0+071, na szer. 2%25,0%*0,55

0,55m, str. PiL: = 21,5

-w km 0+071 - 0+088, na szer. 17,0 * 0,55

0,55m, str. P: = 9,35

- w km 0+088 - 0+150, na szer. 2%62,0*0,25

0,25m, str. PiL: = 31,0 ~85,90 m2
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3 PODBUDOWY:

3.001 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z

kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 15cm:

- w km 0+000 - 0+024, na szer. 24,0%4,50

4,50m: 108,0

- w km 0+024 - 0+035, na szer. 11,0 * 4,10

4,10m: 45,1

- w km 0+035 - 0+071, na szer. 36,0 3,90

3,90m: 140,4

-w km 0+071 - 0+088, na szer. 17,0* 3,70

3,70m: 62,9

- w km 0+088 - 0+150, na szer. 62,0 * 4,50

4,50m: 279,0 ~635,40 m2
3.002 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm

Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z

kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15m:

- w km 0+000 - 0+024, na szer. 240%3,75

3,75m: 90,0

- w km 0+024 - 0+035, na szer. 11,0 * 3,90

3,90m: 42,9

- w km 0+035 - 0+150, na szer. 115,0 * 3,50

3,50m: 402,5 ~535,40 m2
3.003 KNNR 6/109/3 Podbudowy betonowe, pielegnacija piaskiem i wodg, warstwa po zaggszczeniu 20-cm

Wykonanie nawierzchni poboczy z

betonu C12/15, gr. 20m:

- w km 0+000 - 0+024, na szer. 240%0,75

0,75m, str. L: 18,0

- w km 0+024 - 0+035, na szer. 11,0* 0,20

0,20m, str. P: 22

- w km 0+035 - 0+046, na szer. 2*11,0*0,75

0,75m, str. PiL: 16,5

- w km 0+046 - 0+071, na szer. 2%25,0%0,20

0,20m, str. PiL: 10,0

-w km 0+071 - 0+088, na szer. 17,0* 0,20

0,20m, str. P: 3.4

- w km 0+088 - 0+150, na szer. 2%62,0*0,50

0,50m, str. PiL: 62,0 ~112,10 m2
3.004 KNNR 6/109/3 Podbudowy betonowe, pielegnacija piaskiem i wodg, warstwa po zaggszczeniu 20-cm

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z 2,0*5,0

betonu C12/15, gr. 20cm, w km 0+150

(zabezpieczenie drogi przed

rozmyciem): 10,0 ~10,00 m2
3.005 KNNR 6/109/1 Podbudowy betonowe, pielegnacija piaskiem i wodg, warstwa po zaggszczeniu 10-cm

Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z 2,0*5,0

betonu C12/15, gr. 10cm, w km 0+150

(zabezpieczenie drogi przed

rozmyciem): 10,0 ~10,00 m2
3.006 KNNR 6/107/1 Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), tuczniem sortowanym,

warstwa po zaggszczeniu do 10-cm
Uzupetnienie kruszywa na krawedziach
jezdni §r. gr. 4cm:
240%0,25 6,0 ~6,00 m3
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4  NAWIERZCHNIA:
4.001 KNNR 6/1003/2 (2) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwajnym rozsypaniem grysow, grysy kamienne o
wymiarach 5-8-mm, samochéd 5-10-t (1)
Wykonanie stabilizacji krawedzi
jezdni emulsja asfaltowa i grysami
5-8mm: =
- w km 0+000 - 0+024, na szer. 240%0,25
0,25m, str. P: = 6,0 ~6,00 m2
4.002 KNNR 6/1003/1 (2) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwajnym rozsypaniem grysow, grysy kamienne o
wymiarach 2-5-mm, samochéd 5-10-t (1)
Wykonanie stabilizacji krawedzi
jezdni emulsja asfaltowa i grysami
2-5mm: =
- w km 0+000 - 0+024, na szer. 240%0,25
0,25m, str. P: = 6,0 ~6,00 m2
4.003 KNNR6/309/2 (2)  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t
Wyk. w-wy $cieralnej z betonu
asfaltowego gr. 5m =
- jezdnia w km 0+000 - 0+150, szer. 150,0 * 3,50
3,50m: = 525,0
- krawedz jezdni 0+024 - 0+035, 11,0 * 0,40
szer. 0,40m, str. L: = 44
- rozjazd w km 0+000: 60,0 = 60,0 ~589,40 | 1,25 | m2
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