PRZEKROJ TYPOWY  skala 1:50

) STAN ISTNIEJACY
odcinek od km 0+071 do km 0+088:

3.75m

0.0
A"/

R R R T R R R AN Q

N N O O O N O N N N N NN NN e R A R A A D
R R e e e NN\ 777 T i
A N N O N O N I\ 777z issiii i s
D AR A Iihnnm Z Z 4 <. Z 2 2 Z 2 2 2 2 Z .

granica pasa drogowego

Istn. konstrukcja drogi
do rozebrania

granica pasa drogowego

STAN PROJEKTOWANY

Istniejaca nawierzchnia betonowa
(pobocze betonowe)

Pobocze gruntowe ulepszone

Pobocze betonowe gr. 20cm

KONSTRUKCIJA DROGI

Betonu asfaltowy AC11S

15cm

Gorna w-wa podb. z kruszywa tam. 0 /31,5mm

15cm

TEMAT: Przebudowa drogi Czarnocin - Mgkarzowice, dziatka nr

Dolna w-wa podb. z kruszywa fam. 0 /63mm ewid. 823, odcinek od km 0+000 do km 0+150, na dt. 150mb.

DATA
09-2017r.

INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.

RYS. NR.-8

SKALA
1:50

PRZEKROJ TYPOWY NR. UPR.

PODPIS:

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Roman Suchon KL-520/94.




