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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-USEUGOWO-
GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
,.KLUB SENIORA”

1. Dane inwestora:
Gmina Czarnocin ,
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin

2. Adres budowy:
SOBOSZOW, Dziatka nr. ewidencyjny 246

OBREB: 260302_2 CZARNOCIN ]
JEDNOSTAKA EWIDENCYJNA: 0017 SOBOSZOW

3. Przedmiot opracowania:

Przebudowa budynku produkcyjno-ustugowo-gospodarczego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
..Klub seniora”

Przebudowa polega na:

-Wydzieleniu w pomieszczeniu 1/2 sanitariatow;

-Powigkszenie otworu drzwiowego przy wejsciu gtownym;

-Zamurowanie istniejgcych i wykucie nowych drzwi do pomieszczenia 1/2 (szatnia);
-Zamurowanie istniejgcych drzwi zewnetrznych w pomieszczeniu 1/2;
-Podmurowanie parapetow w pomieszczeniu 1/2 do wysokosci 185¢m;

-Likwidacja pieca kaflowego;

-Powigkszeniu otworu drzwiowego do pomieszczenia 1/5 (kuchnia);

-Przedtuzenie istniejgcego okapu poprzez nadbicie istniejacych krokwi;

-Wymiana istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie budynku styropianem gr 12¢m;
-Wykonanie docieplenia istniejacego stropu oraz $ciany kolankowe;j;

-Wymiana istniejacych warstw posadzkowych ;

-Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachowke:

-Wykonanie wentylacji.

Zmiana sposobu uzytkowania budynku :

Obecnie istniejgcy budynek to budynek produkcyjno-ustugowo-gospodarczy posiadajacy pomieszczenia
gospodarcze, sale spotkan oraz kuchnig letnia, projektowana zmiana sposobu uzytkowania obejmuje
wykonanie pomieszczen . klubu seniora” sktadajacego sig z sali przeznaczonej do spotkan 0sob starszych,
szatni wraz z sanitariatami oraz kuchnie letnia.

Pozostale parapety budynku: linia zabudowy, wielkosé powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki,
szerokosc¢ elewacji frontowej, wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej oraz geometria dachu
pozostaja bez zmian.



4. Dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy l74,42m2— bez zmian
- kubatura 1078,0 m’ — bez zmian
- powierzchnia uzytkowa 144,5m* - byta
Bedzie 143,6m” - w zwiazku z projektowang przebudowa

5. Lokalizacja budynku zgodna:

- z warunkami technicznymi
- nie utrudni lokalizacji budynkéw na dziatkach sgsiednich jak réwniez nie spowoduje Zmniejszenia

doptywu swiatta
-lokalizacja i obiekt budowlany speinia wymogi w zakresie ochrony p.poz oraz nie narusza interesow

0sob trzecich.
-Z decyzja o warunkach zabudowy znak: BG.6730.16.2017 z dnia 06.02.2018r. wydang przez Wojta

Gminy Czarnocin.

6. Istniejgcy stan zagospodarowania
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Obiekty projektowane
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1. | GOSPODARCZY -PRZEBUDOWA [ ZMIANA MUROWANE | ETERNIT
SPOSOBU UZYTKOWANA ‘

|

ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKLE-WG
ODDZIELNEGO OPRACOWANIA |
3. | KONTENER NA ODPADY |

6.1 . Zestawienie powierzchni zagospodarowane;j

Powierzchnia terenu w granicach planu 1867,1m”
Powierzchnia zabudowy budynku klubu seniora 174,42m?
Utwardzenie zwirem 46,8 m’
Utwardzenie z kostki 50,7 m*
Zielet pozostaly teren 1695,18 m”
Wskaznik powierzchni zabudowy 0,09 — bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna 85,43 % -bez zmian

7. Dostep do drogi publicznej

Przedmiotowa nieruchomos¢ posiada bezposredni dostgp do drogi publicznej z istniejagcym wjazdem
po stronie poinocnej.

a) Wjazd spetnia wymogi zawarte w rozdziale 13 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz. U.Nr 43 poz 430/ uwzgledniajac pozniejsze zmiany.

b) Wjazd odpowiada wymaganiom wynikajacym z jego uzytkowania i przeznaczenia i jest
dostosowany do bezpieczenstwa ruchu na drodze , wymiarow gabarytowych pojazdéw dla ktérych
Jjest przeznaczony oraz wymagan ruchu pieszego.

¢) Wjazd zapewnia swobodny przeptyw wod deszczowych odwadniajacych droge.



8. Dostep 0séb niepelnosprawnych
[stniejacy budynek posiada dostgp dla 0séb niepetnosprawnych poprzez miejsce postojowe
przeznaczone dla 0sob niepetnosprawnych , dalej utwardzeniem z kostki do budynku nie
posiadajgcego schodow. Wewnatrz projektuje si¢ fazienke przystosowang dla potrzeb osdb
niepetnosprawnych . a takze dostep do pozostatych pomieszczen ., Klubu Seniora™ ( brak progéw).

9. Uzbrojenie dziatki

- wodocigg gminny - z sieci gminnej — przyfacze istniejace bez zmian

- przylacze elektroenergetyczne do budynku— przylacze istniejgce bez zmian

- kanalizacja sanitarna - do projektowanego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte — wg.
oddzielnego opracowania

- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo do gruntu na wlasny teren,

- zaopatrzenie w ciepto — projektowane ogrzewanie elektryczne,

- usuwanie odpadow statych z istniejacego kontenera poprzez zorganizowany i o powszechnej
dostgpnosci system zbierania i wywozu odpadéw o charakterze komunalnym gminy Czarnocin.

10. Strefy klimatyczne
Projekt dostosowany jest do warunkow stref i obliczen konstrukeji:

sniegowej wg PN-EN 1991-1-3:2005P + zmiany /AC:2009 /Ap1:2010 /I STREFA/ Qk = 1.2 kN/m2

wiatrowej wg PN-EN 1991-1-4:2008P + zmiany /A1:2010E /AC:2009 /Ap1:2010 /Ap2:2010
/Ap3:2011 /TSTREFA/ gk =0,3 kN/m2

gruntowa wg PN-EN1997-1:2008 ze zmiana /AC:2009 /Ap1:2010 /Ap2:2010

obcigzenia state wg PN-EN 1990:2004 ze zmiang

obcigzenia uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1:2004
ze zmiang /AC:2009 /Apl :2010 p=1,5 kN/m2

11. Opinia geotechniczna
Lokalizacja : SOBOSZOW dz. nr 246
W zwiazku z brakiem planowanych prac budowlanych zwiazanych z posadowieniem nowych czesci
budynku nie przeprowadzano oceny gruntu.
Budynek klubu seniora kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych.

12. Charakterystyka ekologiczna:
Zapotrzebowanie w wodg - z sieci gminnej
Zanieczyszczenia- odpady komunalne bgda gromadzone w istniejacym kontenerze na $émieci na placu
utwardzonym, wywoz zgodnie z zasadami obowiazujacymi w gminie Czarnocin.
Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na wlasny teren.
Hatas - projektowany obiekt nie emituje ucigzliwych dla otoczenia hatasow.
Zaklocenia - projektowany obiekt nie powoduje zakltocen elektromagnetycznych.

13. Dane o ochronie krajobrazu i ochronie zabytkéw
Teren pod planowang inwestycjenie znajduje si¢ na terenie eksploatacji gorniczych ani tez w granicach
terenu gorniczego. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt nie podlega wymogom
sprecyzowanym w ustawie z dnia 9.06.2011 Prawo Gérnicze i Geologiczne. / Dz.U. 22016 r. poz 1131 /

Nie jest rowniez polozony na terenach zalewowych jak i zagrozonych osuwaniem sie ziemi.

Teren na ktorym jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa
kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu ustawy z dnia 23.07 2003 o ochro-nie zabytkéw i opiece nad
zabytkami /Dz.U. z 2014 roku poz 1446/ projekt tym samym nie wymaga uzgodnien.
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA DZIALKI SASIEDNIE

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-USEUGOWO-
GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
. KLUB SENIORA”

Adres budowy: SOBOSZOW dz. nr 246

Obszar oddziatywania obiektu po przebudowie i zmianie sposobu uzvtkowania budynku na budynek
.Klubu Seniora” pozostaje bez zmian i nie wykracza poza granice dzialki inwestora

-Wszystkie warunki sg spetnione tj. §12, §13, §271 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie - brak oddziatywania na dziatki sasiednie nr. 245, 247, 249.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 c¢zerwca 2003 roku

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJINO-USLUGOWO-
GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
., KLUB SENIORA”

Dane inwestora:
Gmina Czarnocin ,
Czarnocin 100, 28-506 Czarmocin

Adres budowy:

SOBOSZOW, Dziatka nr. ewidencyjny 246

OBREB: 260302_2 CZARNOCIN

JEDNOSTAKA EWIDENCYJINA: 0017 SOBOSZOW

Projektant :mgr inz. arch. G. Makowski Nr upr. 10/PKOKK/2012

1. Zakres robot:
Zakres robot obejmujacych cate zamierzenie budowlane:

-Wydzieleniu w pomieszczeniu 1/2 sanitariatéw;

-Powigkszenie otworu drzwiowego przy wejsciu gféwnym;

-Zamurowanie istniejacych i wykucie nowych drzwi do pomieszczenia 1/2 (szatnia);
-Zamurowanie istniejacych drzwi zewngtrznych w pomieszczeniu 1/2;

-Podmurowanie parapetow w pomieszczeniu | /2 do wysokosci 185¢cm;

-Likwidacja pieca kaflowego;

-Powigkszeniu otworu drzwiowego do pomieszczenia 1/5 (kuchnia);

-Przedtuzenie istniejacego okapu poprzez nadbicie istniejacych krokwi;

-Wymiana istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie budynku styropianem gr 12cm;
-Wykonanie docieplenia istniejacego stropu oraz $ciany kolankowej;

-Wymiana istniejacych warstw posadzkowych ;

-Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachowke;

-Wykonanie wentylacji.

-Wykonanie wewnetrznych instalacji wod, kan, elektrycznej

-Wykonanie wzmocnienia $cian zewngtrznych poprzez wkucie belek stalowych w miejscu peknieé.
-Wykonanie odcinkowego wzmocnienia faw fundamentowych poprzez podbicie-zgodnie z czescia
konstrukcyjna.

2. Istniejace obiekty budowlane
Dziatka inwestora zabudowana, sasiadow niezabudowana



3. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5.0 m a w szczegdlnosci
- wykonywanie wiezby dachowej . tacenie dachu , krycie blacha , wykonywanie obrobek
blacharskich : niebezpieczenstwo upadku z wysokosci
- wykonywanie elewacji budynku: niebezpieczenstwo upadku = wysokosci/ Rusztowan/

4 .Wskazanie_sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych .

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych . przeprowadza si¢ jako :

-szkolenie wstgpne ,

-szkolenie okresowe,

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow

szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogolne ( ..Instruktaz ogolny” ) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ( .Instruktaz stanowiskowy” ) powinien zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy . sposobami ochrony przed zagrozeniami ., oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy , powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwiazanym z
praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego , szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym , powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp , powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6-
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach

roboczych , powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3-lata , a na stanowiskach
pracy na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz
w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi , maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trdjfazowymi
omocy do | kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

-wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi ,

- udzielania pierwszej pomocy .



W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy , zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy , czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscic¢ pracownika do pracy — do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci , a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy ( kierownik robét ) oraz majster budowy . stosownie do zakresu obowiazkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana :

-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy.

-dba¢ o sprawnos¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z ich przeznaczeniem,
-organizowac , przygotowywac i prowadzi¢ prace , uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

-dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego , a takze o sprawno$¢
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie :

-oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym  stanowisku pracy
-wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych

-okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych

-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

-wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;

Kierownik budowy powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majace na celu

-zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych ,

-zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez

stosowanie technologii , materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen .

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujaca pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnienie na budowie , powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami ( np. upadek z wysokosci ,

uszkodzenie gtowy , twarzy , wzroku , stuchu ).
Kierownik budowy jest obowiazany informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.



5 .Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnvch zapobiegajacych

niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje ,
umozliwiajaca szvbka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy opracowac i zapoznaé z nim pracownikow ,
plan metod postepowania w wypadku sytuacji awaryjnych i zagrozenia zdrowia.

1.Przed przystapieniem do robot nalezy posiada¢ wszystkie przewidziane prawem uzgodnienia i opinie.
2.Rozpoczgcie i zakoriczenie wszystkich prac niebezpiecznych i w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
nalezy zgtaszac kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru.

3.Wszystkie osoby wykonujace pracg musza posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia.

4.Lista kontaktowa.

5.Stosowac wymagane przepisami srodki ochrony indywidualne;.

6.Przestrzegac przepisy prawa dotyczace bhp:

-ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( tjedn. Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz.94 z p6zn. zm. )

-rt. 21 .,a” ustawy z dn.7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz.1126
z pézn. zm. )

-ustawa z dn. 21 grudnia 2000 r, o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z péZn. zm.)

-rozporzadzenie Ministra [nfrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robot budowlanych | stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. Nr 151 poz. 1256)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w sprawieszczegdlnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 62 z poz.285 )

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej ( Dz.U. Nr 62 z poz.287)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w sprawie rodzajéw prac ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz.U. Nr.62 z poz.288 )

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29 maja 1996r w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy , zasad opiniowania projektow budowlanych w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow

( Dz.U. Nr 62 z poz.290 )

-rozporzadzenie Rady Ministréw z dn.28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow ( Dz.U.
Nr 60 poz.278 )

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.Nr.129 z poz.844 z pézn.
zm. )

-rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 w sprawie  bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych , budowlanych i drogowych (
Dz UNr 118 poz.1263)



-rozporzgdzenie Rady Ministrow z dn. 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz.1021 )

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr47 poz.401 )
Przed przystapieniem do prac nalezy opracowac

PLAN BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA”

Dziatka posiada bezposredni dojazd do drogi publicznej od strony potnocnej zapewniajacy w razie potrzeby
szybkie dziatania ratownicze.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYINO-USLUGOWO-
GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
.KLUB SENIORA”

Dane inwestora:
Gmina Czarnocin ,
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin

Adres budowy:

SOBOSZOW, Dziatka nr. ewidencyjny 246

OBREB: 260302_2 CZARNOCIN

JEDNOSTAKA EWIDENCYINA: 0017 SOBOSZOW

Dane techniczno-uzytkowe budynku:

- powierzchnia zabudowy 1'1"4,42m2 —bez zmian
- kubatura 1078,0 m’ — bez zmian
- powierzchnia uzytkowa 144,5m” - byla
Bedzie 143.6m” - w zwiazku z projektowang przebudowa

Zakres robot obejmujgcych cale zamierzenie budowlane:

-Wydzieleniu w pomieszczeniu 1/2 sanitariatow;

-Powigkszenie otworu drzwiowego przy wejsciu gléwnym:;

-Zamurowanie istniejgcych 1 wykucie nowych drzwi do pomieszczenia 1/2 (szatnia);
-Zamurowanie istniejacych drzwi zewnetrznych w pomieszczeniu 1/2;

-Podmurowanie parapetow w pomieszczeniu 1 /2 do wysokosci 185¢m;

-Likwidacja pieca kaflowego;

-Powigkszeniu otworu drzwiowego do pomieszczenia 1/5 (kuchnia);

-Przedtuzenie istniejgcego okapu poprzez nadbicie istniejgcych krokwi;

-Wymiana istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie budynku styropianem gr 12cm;
-Wykonanie docieplenia istniejacego stropu oraz $ciany kolankowej;

-Wymiana istniejgcych warstw posadzkowych ;

-Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachowke;

-Wykonanie wentylacji.

-Wykonanie wewnetrznych instalacji wod, kan, elektrycznej

-Wykonanie wzmocnienia §cian zewngtrznych poprzez wkucie belek stalowych w miejscu peknigé.
-Wykonanie odcinkowego wzmocnienia taw fundamentowych poprzez podbicie-zgodnie z czescia
konstrukcyjna.

Zestawienie powierzchni_pomieszczen po przebudowie:




PRZYZIEMIE
CZESC ISTNIEJACA
1/1. !Sala tarkett 90,5m"
1/2. | Szatnia tarkett 26,6 m
3 Wc damski/ dla terakota 4.9 m?
niepelnosprawnych

1/4. | Wc meski terakota 3,6 m"
1/5. | Kuchnia letnia terakota 18,0 m*

RAZEM 1436 m°

2. ROBOTY ROZBIORKOWE;:
e Roboty rozbidrkowe pokrycia z eternitu

Rozebra¢ pokrycie dachowe
Pokrycie dachowe eternit falisty- zawierajacy azbest

Prace przeprowadzic¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki

Pracy i Polityki Spotecznej z dnia. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie

sposobow 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest / Dz. U.Nr 71 , poz. 649/

Prace rozbidrkowe i utylizacyjne zleci¢ firmie specjalistycznej posiadajacej wymagane prawem
zezwolenie na prowadzenie tego typu dziatalnosci , majacej odpowiednio przeszkolonych
pracownikéw oraz niezbedne srodki finansowe i techniczne do wykonywania tego typu prac.

2. ROBOTY ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA:

2.1 Wykucia i zamurowania zgodnie z czg¢scia graficzna do projektu, Wykona¢ wzmocnienie $ciany
zewngtrznej | wewngtrznej nadprozem stalowym zgodnie z czgscig konstrukcyjna.

2.2 Sciany dzialowe:wykonane z pustaka ceramicznego lub bloczka gazobetonowego gr 12cm

2.3 Nadproza:
Stalowe wykonane z belek dwuteowych wysokosci 16cm.

2.4 Wigzba dachowa —nadbicie krokiew : z drewna sosnowego kat [II klasy 27, mocowane na sruby.

Drewno zabezpieczone srodkami impregnacyjnymi ogniochronnymi i grzybobdjczymi.
2.5 Pokrycie : blachodachéwka w ciemnej kolorystyce.

2.6 Izolacje :

przeciwwilgociowa pozioma na gruncie 2 x folia
cieplna na gruncie styropian 8 cm

cieplna nad stropem - wetna mineralna gr. 15cm

sciany zewnetrzne gr. 15¢m styropianem elewacyjnych.



2.7 Posadzki :
Tarkett, terakota, z cokolikiem o wysokosci 10 cm. Zgodnie z opisem w zestawieniu powierzchni.

2.8 Wentylacja:
Wykona¢ projektowane przewody wentylacyjne od poziomu stropu rurg izolowana o $rednicy @14,
zakonczone kominkiem wentylacyjnym ponad dachem.

2.9 Tynki wewnetrzne: kat [[I, W sanitariatach ptytki glazura.
2.10 Malowanie: Wewngtrzne wykonad farbg emulsyjnag zmywalna
2.11.Cokot zewnetrzny: tynk zywiczny

2.12 Tynk zewnetrzny akrylowy koloru jasnego

2.13 Stolarka okienna : PCV lub drewniane w/g technologii wybranej firmy o wspotczynniku
przenikania ciepta max U = 1,1 [W/m?* *K]. Parapety zewngtrzne z blachy, wewngtrzne PCV.

2.14 Stolarka drzwiowa: pcv, stalowa

2.150brobki blacharskie : z blachy ocynkowanej ,rynny , rury spustowe z blachy ocynkowane;j
powlekane;j.

3. Zabezpieczenie przeciw poZarowe.

e Powierzchnia ,wysokosc liczba kondygnacji
-powierzchnia zabudowy — 174.42m"
-wysokos¢ budynku — 8.31 m
-liczba kondygnacji — parter

e QOdlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych
Lokalizacja na terenie dziatki Soboszow dziatka nr 246
Zachowane sa wymogowi odleglosci od sasiednich budynkow
e Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Materiaty trudno zapalne i zapalne z wylaczeniem substancji pozarowo niebezpiecznych
e Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego
gestosc obciazenia ogniowego do 500 MJ/m2
e Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0sob na kondygnacji
Budynek zaliczony do kategorit zagrozenia tudzi
- ZLII
Liczba ludzi na kondygnacjach nie przekroczy : — 50 osob
. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie wystepuja
2. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi oddzielna strefe pozarowa — nie wymaga dzielenia na strefy
3. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,, C™
Elementy budowlane spehniajg wymagania dla tej klasy.



e (Glowna konstrukcja nosna R 60
e Konstrukcja dachu R 15
e Stropy REI 60
e Sciany zewnetrzne EI 60
Sciany wewnetrzne EI 65
Przekrycie dachu REJ 30

e Wszystkie elementy wykonane sg z materiatow niepalnych i NRO
4. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe
Ewakuacja poprzez drzwi zewngtrzne
a) szerokosc¢ wyjsc¢ z pomieszczen 0.9m
b) kierunek otwierania drzwi zgodnie z kier. ewakuacji
c) dtugos¢ przejsc¢ ponizej 40m
e) wysokos¢ drogi ewakuacyjnej 3.09m
5. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych wentylacyjnej ogrzewczej
elektroenergetycznej ,odgromowe;j
Instalacje zabezpieczone zgodnie z PN
Glowny wyltaeznik pradu wykonaé w obrebie gtownego wejscia do budynku
6. Dobér urzadzen przeciwpozarowe] w obiekcie
Nie dotyczy
7. Wyposazenie w gasnice
Na kazde 100m” powierzchni pozarowej w budynku zaklada si¢ jedna jednostke sprzgtu
0 masie
2 kg ( lub 3 dem3 ) zawartego w gasnicy. Przyjgto 2 gasnie.

8. Zaopatrzenie w wodg do zewnegtrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wodg z hydrantow zlokalizowanych w rejonie drég dojazdowych budynku
9. Drogi pozarowe
Dojazd pozarowy zaktada si¢ od strony potnocnej z drogi publicznej, i jest zgodny z
przepisami MSWIiA w tym przedmiocie ust 7 & 12 z dnia 24.07.2009 / Dz U Nr 124 poz
1030

Uwagi koncowe: materialy powinny odpowiadac¢ odpowiednim normom i posiada¢ atesty. Roboty
budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi przepisami i
normami.
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