ZGLOSZENIE BUDOWY

ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJ. DO 10,00m3
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

¢ Zzlecenie inwestora,
° mapa,
e Warunki techniczne na przylaczenie wody i odbioru sciekdw

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Pmedmioteng niniejszego opracowania jest projekt budowlany zbiornika na nieczystosci ciekte
0 poj. 8,0 m”,

3. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA.

3.1 Inwestor
Inwestor przedsiewziecia
Gmina Czarnocin ,
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin

3.2.  Warunki gruntowe.
-podtoze stanowig grunty: piaski srednie
-poziom wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia,
-nie wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne.
Zgodnie z opinia geotechniczna.

4, OPIS TECHNICZNY

4.1.  Zbiornik na nieczystosci ciekle,
- wykonany jako zelbetowy prefabrykowany, zgodnie z projektem

Usytuowanie zbiornika na nieczystosci ciekte:

- zgodnie z projektem zagospodarowania

Dane techniczne zbiornika:
- powierzchnia zabudowy - 7,20 m?
- kubatura / uzytkowa/ -g0m?
Gtebokos$c dna ponizej poziomu terenu - 2,50 m

4.1.1. Plyta dolna: prefabrykowane z betonu klasy C16/20,zbrojona stalg zebrowang @ 12 / siatka
15 x 15 cm/. Grubos¢ ptyty 10 cm. Posadowienie dna zbiornika na nieczystosci ciekte na chudym betonie
gr. 10 cm

4.1.2. Sciany pionowe: prefabrykowane grubosci 10 cm zbrojone siatkg @ 12 / siatka 15 x 15 cm/.

4.1.3. Nakrywy zelbetowe : prefabrykowane z betonu klasy C16/20, zbrojone stalg zebrowana
p12 / siatka 15 x 15 cm/. Grubos¢ ptyty 10 cm/. W ptycie zatopiony wtaz typu lekkiego.

4.1.4. Izolacje:
przeciwwilgociowa pozioma i pionowa $cian od wewnatrz i zewnatrz 2x Abizol R + G




5. _WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU.

Catos¢ robét wykonano zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, cz. II —Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy | warunkami technicznymi,
przepisami BHP i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r.).

6. ZAGADNIENIA BHP, P.POZ. i OCHRONY SRODOWISKA

6.1. Zagadnienia BHP
Prace montazowe w zakresie wykonania zbiornika nie sg zaliczane do prac szczegdinie
niebezpiecznych. Niemniej jednak nalezy:
«  wykopy kazdorazowo nalezy zabezpieczyc,

6.2. Zagadnienia ppoz.
Materiaty dla projektowanego zbiornika i zewnetrznej instalacji sanitarnej, nie stanowia
zagrozenia pod wzgledem ppoz. Materiaty uzyte do budowy sg niepalne badz nie podtrzymuija palenia.

6.3. Zagadnienia ochrony srodowiska.

Zbiornik na nieczystosci ciekte i kanalizacja sanitarna w zadnym przypadku nie ma ujemnego
wptywu na srodowisko. Materiaty uzywane do budowy spetniajg wymogi ochrony $rodowiska.
Lokalizacja zbiornika nie spowodowata zniszczeri w istniejacym terenie tj. usuwania drzew, krzewdw itp.
Trawniki w miejscach wykopow nalezy zrekultywowac poprzez powtdrny zasiew trawy.

Uwagi kornicowe: materiaty powinny odpowiadac odpowiednim normom i posiada¢ atesty. Roboty
budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi przepisami i

normami.




