ZGtOSZENIE BUDOWY
BUDYNEK USLUGOWY
PRZYLACZE KANALIZACJI

Inwestor: Gmina Czarnocin
Soboszow Dziatka Nr. 246
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1. Temat opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przylacza
kanalizacji do budynku ustugowego w Sobieszowie.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora.

1.3. Materialy wyjsSciowe i zwigzane.
Materiatami wyjsciowymi 1 zwigzanymi sq:

- geodezyjny podktad sytuacyjno - wysokosciowy
- wewngtrzne instalacje sanitarne

1.4. Uklad opracowania.

Projekt opracowano w nastepujacym uktadzie:
- czg$¢ opisowa

- rysunki

1.5. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje przytacze kanalizacji sanitarnej do budynku
ustugowego w Sobieszowie.

[los¢ sciekow 5001/d.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przylacze kanalizacji.

Scieki z budynku odprowadzane beda poprzez projektowane przylacze do
szamba zlokalizowanego na terenie dzialki. Zastosowano typowe
zelbetowe szambo o pojemnosci 8,2 m’. Oproznianie szamba okresowo
(co 10 dni) z wywozem samochodem asenizacyjnym do najblizsze;j
oczyszczalni sciekow. Przylacze wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV
¢160 mm uktadanych w wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
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2.2. Uwagi ogolne.

Calo$¢é robot instalacyjno - montazowych i towarzyszacych wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(z p6zniejszymi zmianami), Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. (Dz.U. Nr 243 poz 1623), Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem
wymogdw okreslonych w obowiazujacych przepisach BHP 1 Ppoz.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do ich
stosowania. Grunt kat I nie wymaga badan geotechnicznych. Poziom wod
gruntowych ponizej robot ziemnych. Projektowane obiekty nie
oddziatywajg na otoczenie.
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CZESC INSTALACYJNA

PROJ. ZAGOSPODAROWANI
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Spec: INSTALACIE SANITARNE

Skala:
1:1000

Oblekt: gudynek ustugowy
Adres: Soboszow

Rys Nr.
1

Temat: Sytuacja

Data:

26.03.18

mgr inz. Stanistaw KOWALCZEWSKI
Bprawnienia bud. Nr 96/Tbg/81
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