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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP.

1.1. Temat opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej
instalacji wod - kan w budynku ustugowym w Soboszowie.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora.

1.3. Materialy wyjsciowe i zwigzane.

Materiatami wyjsciowymi i zwigzanymi sa:

- geodezyjny podktad sytuacyjno - wysokosciowy
- p.t. czes¢ architektoniczno — budowlana

- p.t. przytaczy wod-kan

- p.t. czes¢ elektryczna

1.4. Uklad opracowania.

Projekt opracowano w nastepujacym uktadzie:
- czg$C opisowa

- rysunki

1.5. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej, kanalizacji
sanitarnej w budynku ustugowym w Sobieszowie.

1.6. Parametry techniczne.
- zuzycie wody zimnej (ilos¢ $ciekow) 500 1/dobe

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Instalacja wody.
Woda do celow socjalno bytowych doprowadzona bedzie z wodociagu
grupowego.
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Woda ciepta przygotowywana centralnie w pojemnosciowym bojlerze
elektrycznym V=50 1 podgrzewanym z kotta c.0. i z wbudowang grzatka
elektryczng o mocy 4 kW. Na wlaczeniu do istniejagcych instalacji
zamontowa¢ odcinajace kurki sferyczne (kulowe) i wodomierz
skrzydetkowy 15 mm. Instalacj¢ wykonaé¢ z rur polipropylenowych
taczonych poprzez klejenie lub zgrzewanie. Alternatywnie z rur
miedzianych. Przewody rozprowadzajagce uktada¢ podtynkowo z
mocowaniem przy pomocy uchwytow z izolacjg przewodow cieptej wody
ksztattkami z pianki poliuretanowej. Po zmontowaniu instalacje poddac
probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa i wypluka¢ woda wodociagows.

2.2. Kanalizacja sanitarna.

Instalacje wykonac z rur i ksztattek PCV kanalizacyjnych kielichowych.
Na pionie zamontowac rewizje kanalizacyjna PCW. Poziomy prowadzié
w wykopach pod posadzkg ze spadkiem 2% w kierunku odplywu. Na
pionie K1 zamontowaé rur¢ wywiewna kanalizacyjng PCV 110 mm
wyprowadzong 60 cm ponad dach.

2.3. Uwagi ogolne.

Catos¢ robot instalacyjno - montazowych 1 towarzyszacych wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (z pozniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 wrzesnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 132 poz 878), Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r
(Dz. U. Nr 243 poz 1623)- obowigzujacymi normami.

Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow okreslonych w
obowigzujacych przepisach BHP i Ppoz.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do ich
stosowania.
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