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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

¢ zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego.
¢ projekt budowlany czesci budowlanej budynku.
e obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych
w adaptowanym na dom seniora budynku w miejscowosci Soboszéw dz. nr 246 gmina Czarnocin
3. Zakres opracowania.

1) Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje elekiryczne: sily, $wiatta, os$wietlenia
bezpieczenstwa instalacje ochronng od porazen.

2) Przewidzie¢ instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych 16A i 3-fazowych 32A ( do podigczenia
ewentualnych urzadzen przenosnych). Rozmieszczenie gniazd na rysunkach rzutéw wspéiczynnik
wykorzystania gniazd 0,2.
3) Zapotrzebowanie mocy przylgczeniowej ok. 21,00 kW
4) Wspoéiczynnik réwnoczesnosci pracy poszczegolnych urzadzen 0,65
5) Urzgdzenia zasilane energig elektryczng powinny posiada¢ instalacje ochronng od porazen.
System ochrony w/g ustalen zakladu energetycznego.
6) Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik prgdu umieszczony w poblizu gidbwnego wejscia
do budynku lub gtéwnego przylgcza sieciowego i odpowiednio oznakowac
7)Budynek wyposazy¢ w instalacje odgromowa zgodnie z wymogami norm PN-86/E-05003/01, PN-
86/E-05003/02, PN-89/E-05003/03.

4. Ogdine dane elektroenergetyczne :

moc zainstalowana Pz = 21,5 kW

moc szczytowa Ps = 14,0 kW
wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,65
wspofczynnik mocy cosg = 0,95

5. Opis szczeqotowy wykonania.
5.1. Zasilanie w energie elektrycznag.

Zasilanie w energie elektryczng budynku domu seniora odbywaé sie bedzie istniejgcym
przytaczem i w ramach przyznanej mocy
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5.2 Instalacja o$wietleniowa. W Kazimierzy Wielkiej

Instalacje oswietleniowa proponuje sie wykona¢ przewodem o przekroju YDY-2, 5mm (750V)
p/t dla ciggéw gtéwnych, dia odejs¢ pod wylaczniki i oprawy stosowaé przekrdj DY-1, 5mm? (750V) w
RVKL pft. llosé zyt poszczegolnych odcinkéw instalacji podano na rzutach budynku W przypadku
prowadzenie instalacji na poddaszu, na podiozu palnym, umiesci¢ jg w listwie PCV nasciennej. W
pomieszczeniu technicznym i sanitariatach zaprojektowano osprzet gérny i taczniki w wykonaniu
szczelnym, wpuszczony w tynk. W pozostatych pomieszczeniach osprzet nalezy zastosowaéd
podtynkowy zwykty.

W projekcie przewidziano jedynie wypusty oswietleniowe, o typie opraw zadecyduje
uzytkownik z nastepujgcymi zastrzezeniami:
- do oswietlenia sanitariatow, wejs¢ zastosowac oprawy w wykonaniu szczelnym,
Do wszystkich opraw o$wietleniowych doprowadzi¢ instalacje trzyzytowg (z zyta Ochronng ,PE” barwy
zotto-zielonej).

53 Instalacja gniazd wiykowych 230V.

Instalaqe, gniazd witykowych 2-biegunowych wykonac nalezy przewodem o przekroju 3xDY-
750V 2,5mm? w RVKL p/t. Gniazda podtynkowe 16A z bolcem ochronnym ,PE” umieszczaé w
ramkach jedno i dwukrotnych, na wysokosci 0,3m od poziomu posadzkl W pozostatych
pomieszczeniach zastosowac gniazda szczelne z bolcem ,PE" o obcigzalnosci 16A, instalowane na

wysokosci 1,2m nad posadzka.

54, Instalacja sity.

Instalacje sitowag wykona¢ przewodem o przekroju 5xDY-6mm® w RVKL p/t o osprzetem
hermetycznym szczelnym. Wypusty sitowe zakonczy¢ wylgcznikiem 3-biegunowym 32A (LUK) oraz
gniazdem tréjfazowym natynkowym szczelnym 32A z bolcem ochronnym ,PE”.

5.5 Polaczenia wyréwnawcze gidwne i Jokalne.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano typowa szyne SG — szyne wyréwnawczg gidwng. Do
szyny wyréwnawczej gtownej nalezy podiaczy¢ wszystkie rury wodne, c.0., gazowe oraz metalowe
czesci obce wystepujgce we wspomnianym pomieszczeniu. Przy wejsciu do budynku w rurze
gazowej zainstalowac wstawke izolacyjng. Do pomieszczen z szyng wyréwnawcza gtéwnag uzyé
przewodow 1xDY- smm? w RVKL p/t. Szyna wyréwnawcza giéwna zostanie polaczona z wypustem
ze zbrojenia taw fundamentowych stanowigcego uziom naturalny budynku. W tazience
zaprojektowano polgczenie wyrdwnawcze lokalne. Podtaczy¢ zaciski ochronne urzgdzen
sanitarnych (brodzik, wanna) metalowe rury wodne (ewentualnie metalowe baterie) oraz przewody
ochronne ,PE" instalacji wystepujgcych w omawianych pomieszczeniach. Zaciski polaczen SL w
puszcze p/t 80mm instalowa¢ w miejscu niewidocznym pod umywalka lub wanna z dostepem
rewizji. Polaczenia lokalne wykonaé stosujac przewod DY-2,5mm? w RVKL pit.

6. Tablica rozdzielcza:

6.1. Rozdzielnica ,TB"

Tablice rozdzielczg nalezy przewidzie¢ jako wnekowe z drzwiczkami zabudowane w
istniejgcej rozdzielni na parterze budynku. Tablice TB przewidzie¢ jako RW-2x12 produkcji ,Fael” Sp.
z 0.0. Zabkowice Slaskie.

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy wykonaé przewodem 5xDY-10mm? w RVKL p.t. ze
skrzyni przytaczowo - pomiarowej SPP.

Szyne ochronng ,PE" tablicy ,TB" podigczy¢ w mIEJSCU wskazanym na rzucie parteru do
uziomu fundamentowego wykorzystUjac przewod 1xDY-6mm? prowadzony w RVKL p/t.
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7. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym : w Kazfmfe:zv er,*k,'ej

Zgodnie z informacja obowigzujgcym systemem ochrony od porazen w linii n/n jest SZYBKIE
WYLACZANIE w ukiadzie sieci TN-C. W sieci zewnetrznej wystepuja przewody fazowe L1, L2, L3 i
przewod neutralno-ochronny PEN. W instalacjach wewnetrznych zaprojektowano oprécz przewodu
neutralnego N, przewdd ochronny PE. Poczatek wystepowania przewodow N i PE nastepuje w skrzyni
przytaczowo — pomiarowej SPP.

W budynku mieszkalnym projektuje sie ochrone przy pomocy wytgcznikow przeciwporazeniowych
roznicowoprgdowych, ktore stanowig uzupeinienie ochrony przed dotykiem bezpos$rednim.

Whytaczniki réznicowopragdowe muszg by¢ raz na miesigc testowane poprzez przycisniecie przycisku
kontrolnego T. Nalezy zwréci¢ uwage na niedopuszczalnosc tgczenia przewodow neutralnego N i
ochronnego PE za wytgcznikami réznicowopradowymi.

Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czgsci przewodzace ;..
¢ obudowa rozdzielni,

o obudowy silnikéw i aparatéw elektrycznych,

¢ bolce ochronne gniazd wtykowych.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-91/E-05009 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych” ze szczeg6inym uwzglednieniem arkusza 04 rozdziat 41
,Ochrona przeciwporazeniowa”.

Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewodéw (zgodnie z aktualng
norma).Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony.

8. Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych.

W tablicy TB zaprojektowano II (drugi) stopien ochrony od przepieé atmosferycznych i
taczeniowych. Nalezy zamontowac¢ 4sztuki ochronnikéw przepieciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5
kV, amplitudzie pradu udarowego 10 do 15 kA i ksztatcie 8us/20us, ochronniki przystosowane do
montazu na szynie zatrzaskowej (montazowej).

9. Instalacja piorunochronna.

Zgodnie z PN-86/E-05003 budynki o wysokosci mniejszej niz 15m i powierzchni rzutu nie
wiekszej niz 500m® nie wymagajg ochrony odgromowe;.

10. Uwagi kornicowe.

Przed przystapieniem do robét zapoznaé sie dokiadnie z niniejszym projektem budowlanym.

Prace nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowigzujacymi

przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym

projektem winny by¢ uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone

odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.
Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 10/1985, poz. 46;
Dz.U.nr 45/1996, p6z .200).

- normg arkuszowg PN-E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (odpowiednik
IEC-364). Po wykonaniu, instalacje elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61 —
~Sprawdzenie odbiorcze”. Instalacje elektryczne montowa¢ 20cm ponizej instalacji gazu ziemnego
w przypadku prowadzenia ich wspolng trasg.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji t].
badania skutecznosci szybkiego wytgczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i

przepisami, ktore wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika

przez caty okres eksploatacji wykonanych instalaciji.

Do odbioru korficowego nalezy przedstawi¢ wszystkie wymagane protokoty pomiarow i oswiadczenia.
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SCHEMAT ROZDZIELNICY
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