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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zabudowy stolarki okiennej ,drzwiowej oraz bram garazowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.l. Znaczy to, ze Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i
odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupeknienia lub uscislenia odpowiednie
dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego
oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Stolarka okienna, ktorej dotyczy Specyfikacja — Okna uchylno-rozwieralne zgodnie z zestawieniem
stolarki, okna z profili PCV. Profile nosne z PCV termo, pigciokomorowe, wzmocnione w
osciezach i skrzydtach ksztattownikami np. stalowymi lub z widkna szklanego, ksztattowniki
wypelnione pianka poliuretanows - tzw. wktadka termiczna, profile o U max = lub < 1,10
W/m2K. Szyba wypetniona gazem szlachetnym np. argonem. 4/16/4, o U max = 1,00 W/m2K.
Wspétezynnik przenikania ciepta dla catego okna U =lub < 1,1 W/m2K. Wspolczynnik infiltracji a
= 0,3, okna wyposazone w mikrowentylacje i rozszczelnienie rgczne, klamki. Stolarka w kolorze
biatym. Parapety wewngtrzne z PVC, parapety zewnetrzne z blachy powlekanej. Stolarka drzwiowa na
elewacji petudniowo wschodniej z PVC, kolorystyka zgodnie z elewacjami, U = lub < 1.5 W/m2K,
stolarka drzwiowa na pozostatych elewacja stalowa — ocynkowana ogniowo o grubosci 0,5mm, U =
lub < 1,5 W/m2K, izolacyjnos¢ akustyczna Rw>27dB, dwa zamki trdjbolcowe, trzy zawiasy
trojdzielne. Montaz stolarki wewnetrznej (stolarka wewnetrzna stalowa, malowana proszkowo w
kolorze RAL 5013, drzwi do pomieszczen saniatrano higienicznych z kratkami nawiewnymi od dotu;
oscieznica naroznikowa ze stali o grubosci min. 1,2 mm, z wglebieniem dla uszczelki, Skrzydio o
grubosci 53 mm, z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min. 0,55 mm (drzwi 1-skrzydtowe) lub o
grubosci min. 0,7 mm (drzwi 2-skrzydiowe), wypelnienie: polistyren rozprezony, klamka
antyzaczepowa z poliamidu, zamek zasuwkowo-zapadkowy;)

- Okreslenia: nazwy drzwi i okien wg BN-82/7150-04

- Wady drewna - wg PN-79/D-01012

- Ztacza stolarskie - wg PN-85/F-06005

- Parapety wewnetrzne | zewngtrzne

- Wyroby lakierowe oraz wady powlok - wg PN-78/C-01700

- Powtoki metalowe i konwersyjne - wg PN-73/H-04652

- Stolarka winna odpowiada¢ normie PN-88/BN/10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania. (PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana Okna i drzwi. Wymagania i badania).
- Transport, przechowywanie, zabezpieczenie zgodnie z PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie,
przechowywanie, transport.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
- Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem tynkéow zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robat,

-Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy-jak, kiedy, gdzie, i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze: procedura moze by¢ zastapiona normami aprobatami technicznymi i
instrukcjami,



- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogélne' pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do produkeji stolarki okiennej i drzwiowej jak i ich montazu powinny
mieé¢ min.:

- Aprabaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru norm polskich

- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do wykonywania robot zabudowy stolarki
okiennej i drzwiowe;.

2.2. Rodzaje materialow

- Wszystkie materiaty do wykonywania robot montazu stolarki budowlanej (gotowy wyrdb fabryczny)
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie. Zastosowanie
materiatéw do produkeji stolarki budowlanej:

- Tarcica - wg PN-75/D-9600

- Ztacza stolarskie - wg PN-85/F-06005

- Wyroby lakierowe oraz powtoki-wg PN-78/C-01700

- Srodki gruntujace wg BN-67/6118-25 oraz BN-77/6113-46 i BN-75/6113-26

- Kity szpachlowe wg BN-73/6112-04, BN-84/6112-06, BN-75/6112-19, BN-70/6112-24

Srodki antykorozyjne - podklad ftalowy schnacy na powietrzu chromianowy wg BN-70/6013-13 (do
oku¢ lub innych elementdw nie majgcych trwatych powtok ochronnych).

- Okucia wg norm przedmiotowych lub warunkéw technicznych odbioru

- Parapet wewnetrzny z konglomeratu marmurowego gr.30mm z polerowanymi powierzchniami,
fazowanymi krawedziami i zaokraglonymi naroznikami. Szerokos¢ min. 15¢m.

- Parapety zewngtrzne z blachy powlekanej stalowej gr. 0.5mm w kolorze dachu. Szeroko$¢ parapetu
min. 38cm

- Materiat szklarski wg PN-72/B-10180.

- Stolarka montowana za pomocg dybli z wkretami stalowymi nierdzewnymi, w ilo$ciach zgodnych z
normami przedmiotowymi.

Wszystkie materialy (gotowy wyréb) - stolarka: drzwi, okna powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedlug odpowiednich norm dla wyrobu.
Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika budowy

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000
»wymagania ogolne" pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

- Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ materiatdow i wykonywanyvch robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska.



4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000
»Wwymagania ogélne' pkt.

4.2. Transport materialow:

- Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne srodki transportu:

- Samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10t

- Samochod dostawczy o tadownosci 0,9t

Stolarka okienna i drzwiowa moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu posiadajacymi
stojaki dla ustawienia i ustabilizowania (mocowania na stojaku) przewozonej stolarki. Materiaty
nalezy uklada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Wyroby stolarki powinny by¢ uktadane w pozycji
pionowej wzdtuz osi srodka transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz wytadunku oraz przewozie
na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.
-Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

- Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego. Pakowanie, przechowywanie i transport wyrobdw stolarki budowlanej wg BN-79/7150-
01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla rob6t montazowych stolarki okiennej ,drzwiowej i bram
garazowych.

Stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ obsadzana w murze po uprzednim oczyszczeniu i
przygotowaniu podtoza (osciezy) z brudu, kurzu, pozostatosci zmurszalej zaprawy, sprawdzeniu i
ustawieniu gotowego wyrobu w pozycji pionowej, z jednoczesnym zachowaniem linii zabudowy.
Mocowanie stolarki za pomocg dybli montazowych - stalowych, nierdzewnych po uprzednim
sprawdzeniu pionowego ustawienia stolarki. Uszczelnienia potaczen za pomocg pianek montazowych
oraz zapraw. Sposob mocowania winien gwarantowac stabilnosé oraz nienaruszalnosé wbudowanych
elementéow. Montaz stolarki obejmuje rowniez ustawienie i regulacje skrzydel, oku¢ oraz klamek,
szyldow, zamkow, oliwek, zamknig¢ wraz ze sprawdzeniem ich dziatania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci stolarki polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm
panstwowych i branzowych oraz zgodnosci z Projektem budowlanym, Specyfikacja

6.2. Kontrola jakosci stolarki powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania robot montazowych zgodnie z wymaganiami normy [PN-888/B-1085]
Stolarka okienna. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze, [PN-88/B-1085/A2] Stolarka
okienna. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze oraz [PN 78:19931 Metody badan okien.
Forma sprawozdan z badan [PN-EN 78/AK:1993] Metody badan okien. Forma sprawozdan z badan
6.3. Kontrola wykonania robot

6.3.. 1. Kontrola wykonania robot zabudowy stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu zgodnosci
ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) W odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
montazowych.

b) W odniesieniu do wtasciwosci catej stolarki (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac zabudowy
stolarki budowlanej. Uznaje si¢. ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci
materiatow oraz robot zabudowy stolarki budowlanej sa zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Dla robot- stolarka okienna, stolarka drzwiowa - m2,



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawg do odbioru wykonania robét - stolarka okienna i drzwiowa stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowsg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej.

8.2. Odbidr jakosci wyrobdw stolarki budowlane;j

8.2.1. Badania jakosci stolarki budowlanej nalezy przeprowadzi¢ przed jej wbudowaniem .

8.2.2. Sprawdzenie jakosci podtoza dla montazu stolarki nalezy wykonaé przed montazem stolarki
Sprawdzenie mocowania oscieznic, stabilnosci oraz pionu i poziomu posadowienia oscieznic
dokonuje si¢ przed uszczelnieniem i obrobka za pomoca wypraw tynkarskich. 8.2..3. Dokonanie
odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 8.2..4. Badanie
konicowe nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu robot. 8.2..5. Podstawe do odbioru robét zabudowy
stolarki budowlanej stanowia nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr jakosci stolarki budowlanej

¢) Zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow

8.2.6. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru. jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny

8.3. Zakonczenie odbioru

8.3.1. Odbior zabudowy stolarki budowlanej potwierdza sie: protokotem, ktdry powinien zawierac:
- Ocene wynikow badan,

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zabudowa okien i drzwi.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ robot, ktora obejmuje:

- Przygotowanie stanowiska roboczego,

- Dostarczenie materiatow i sprzetu,

- Obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowe;,

- Ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4m,

- Przygotowanie podtozy do obsadzenia stolarki ,

- Obsadzenie stolarki w tym bram garazowych

- Sprawdzenie poprawnosci ustawienia stolarki

- Montaz uchwytdw mocujacych za pomoca dybli

- Sprawdzenie poprawnosci mocowania

- Uszczelnienie za pomocg pianki i wypraw tynkarskich

- Montaz skrzydet, regulacja skrzydel, montaz oku¢, zamkéw wraz z regulacjg i sprawdzeniem
poprawnosci dziatania zamkow i mechanizmow

- Montaz parapetow

- Oczyszczenie powierzchni stolarki z zabrudzen

- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- Likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-B-9100:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi, terminologia.

PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewnetrzne.

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN/B-02100:1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymogi i badania.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, mat. drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania.

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdan z badan.



PN-EN 78/AK: 1993 Metody badan okien. Forma sprawozdan z badan
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.



