Zbidr: Przeb. dr. Sokolina, na dz. nr ewid. 135, di. 106mb
Przebudowa drogi Sokolina, na dzialce nr ewid. 135, odcinek od km 0+000 do km 0+106, na ci. 106 mb.
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Przedmiar Robé6t

Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

losé | Krot. | Jedn.

1 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:

1.001 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegfosc do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria
gruntu IV

Oczyszczenie mechaniczne 50,00 * 2,50 * 0,05
istniejacaj nawierzchni jezdni w

km 0+000 - 0+050, na szer. 2,50m,

sr. gr. Sem: =

6,25

Oczyszczenie mechaniczne 56,00 * 2,20 * 0,05
istnigjacaf nawierzchni jezdni w

km (+050 - 0+106, na szer. 2,20m,

sr. gr. bem: =

6,16

Wyprofilowanie rozmytej skarpy 54,00 * 0,40
kompusu drogowego, str. P, w km
0+050 - 0+104, §r. 0,40m3/mb: =

21,6

~34,01 m3

1.002 KNNR 6/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikow, glebokosc 10-cm, kategoria

gruntu ll-IV

Wykonanie koryfa na poszerzeniach
jezdni drogi, gt. 15¢cm: =

- w km 0+000 - 0+050, obustronnie 2*50,00"0,65
na szer. po 0,65m: =

65,0

- w km (+050 - 0+106, obustronnie 2*54,00%080
na szer. po 0,80m: =

86,4

~151,40| 1,50 | m2

1.003 KNNR 1/406/2 (1) Nasypy wykonywane koparkami zgamiakowymi z bezposrednim przerzutem gruntu
uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu -1V

Whudowanie gruntu pozyskanego w 34,01+ 151,40*0,15

wykopbw (z poz. 1.002) , w korone

dragi po stronie lewej na cafej

diugosci oraz po prawej w km

0+050 - 0+106i: =

56,72

~56,72 m3

1.004 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi-60-cm

Rozebranie przepustu drogowego z 10,00
rur zelbetowych fi 60cm, df.

10mb, w km 0+001 wraz z murkami

czolowymi z wywiezieniem gruzu z

terenu budowy: =

10,0

Rozebranie przepustu drogowego z 6,00
rur zelbetowych i 60cm, df. 6mb,

w km 0+104 wraz z murkami

czofowymi z wywiezieniem gruzu z

terenu budowy: =

6,0

~16,00 m

1.005 KNR 231/816/1 Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi-40-cm

Rozebranie przepustu pod zjazdem 8,00
z rur Zelbetowych fi 40cm, df.

8mb, pod zjazdem w km 0+066 -

0+074, str. P z wywiezieniem

gruzu z terenu budowy: =

8,0

~8,00 m
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1.006 KNR 233/601/1 (1)  Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych 1-otworowych, rury

Fi-60-cm

Wykonanie przepustu pod drogq z 10,00

rur zelbetowych fi 60cm, df.

10,00mb, posadowionego na fawie

thuczniowey gr. 15cm, wraz z

wykonanie podbudowy na przepuscie

Z kruszywa famanego 15cm + 10cm,

wkm 0+001: = 10,0

Wykonanie przepustu pod drogg z 6,00

rur zelbetowych fi 60cm, of.

6,00mb, posadowionego na fawie

tuczniowej gr. 15cm, wraz z

wykonanie podbudowy na przepuscie

Z kruszywa famanego 15cm + 10cm,

wkm (+104; = 6,0

~16,00

1.007

KNR 233/606/1 (1) Obudowy wiotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustow drogowych, przepusty rurowe

Wykonanie $cianek czotowych na 4*0,80

wlocie | wylocie przepustow pod

droga w km 0+001j 0+104, z

betonu zbrojonego C15/20: = 32

~3,20

m3

1.008

KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40-cm

Ulozenie przepustu pod zjazdem z 8,00

rur zelhetowych fi 40cm, df. 8mb,

pod zjazdem w km 0+066 - 0+074,

str. P: = 8,0

~8,00

1.009

KNNR 6/605/3 Przepusly rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 40-cm

Wykonanie $cianek 2,00

prefabrykowanych na przepuscie

pod zjazdem z rur Zelbetowych fi

40cm, szt. 2: = 2,0

~2,00

szt

1.010

KNNR 6/1301/2 Naprawy drog gruntowych oraz planfowanie poboczy, zageszczenie

Plantowanie obustronne poboczy, z 2*106,00 * 0,60

zageszczeniem do parametru

gruntowe ulepszone, wkm 0+000 -

(+108, na szer. 0,60m: = 1272

~127,20

m2

PODBUDOWA:

2.001

KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z
kruszywa famanego 0/63mm, gr.
15cm: =

- w km 0+000 - 0+050, obustronnie 2*50,00"0,65
na szer. po 0,65m: = 65,0

- w km (+050 - 0+1086, obustronnie 2*54,00*0,80
na szer. po 0,80m: = 86,4

~151,40

m2

2.002

KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa géma, po zageszczeniu 10-cm

Wykonanie gémej w-wy podbudowy z
kruszywa famanego 0/31,5mm, gr.
10cm: =

- w km 0+000 - 0+1086, na szer. 106,00 * 3,80
3,80m: = 402,8

-zjazd : 9,00 = 9.0

~411,80

m2

2.003

KNNR 6/107/1 Wyréwnanie istnigjacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), tuczniem sorfowanym,

warstwa po zageszczeniu do 10-cm

Uzupetnienie kruszywa famanego 2*106,00*0,15* 0,05

0/31,5mm, na poboczach po

wykonaniu warstw bitumicznych,

gr. 5em: = 1,59

~1,59

m3
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3 NAWIERZCHNIA:
3.001 KNNRS 6/309/2 (2)  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
asfaltowa, grubosc po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10+t
Wykonanie w-wy $cierainej z
betonu asfaltowego AC11s, gr. 5em
- jezdnia w km 0+000 - 0+106, na 106,00 * 3,50
szer. 3,50m: = 371,0
- rozjazd w km 0+000: 16,00 = 16,0 ~387,00| 1,25|m2
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