Zbior: Przeb. dr. Kolosy, na dz. nr ewid. 701 i 684, di. 82mb Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa drogi Kolosy, na dzialkach nr ewid. 701 i 684, odcinek od km 0+000 do km (+082, na df, 82 mb. 0111013
Przedmiar Robét
Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé l Krot. f Jedn.

1 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:

1.001 KNNR 6/1005/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona
Oczyszczenie mechaniczne 82,00 " 3,80
istniejacej nawierzeni jewzdni, w
km 0+000 - 0+082, na szer. 3,80m: = 3116 ~311,60 m2

1.002 KNNR 6/103/3(1)  Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni, wykonywane
mechanicznie, kategonia gruntu 1I-VI, walec wibracyjny

Wyprofilowanie 2 zageszczeniem 82,00 * 3,80

istniejgcej nawierzchni jezdni w

km 0+000 - 0+082, na szer. 3,80m: = 311,6 ~311,60 m2
1.003 KNR 233/606/1 (1)  Obudowy wiotow (wylotow) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusly rurowe

Wykonanie $cianek czolowych na 2*0,80

wlocie i wylocie przepustu pod

drogg w km 0+000, z betonu

zbrojonego C15/20: = 1,6 ~1,60 m3
1.004 KNNR 6/1301/2 Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie

Plantowanie obustronne poboczy, z 2782,00*0,60

zageszczeniem do parametru

gruntowe ulepszone, w km (+000 -
0+082, na szer. 0,60m: = 98,4 ~98,40 m2

2 PODBUDOWA:

2.001 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa géma, po zageszczeniu 10-cm
Wykonanie gdmej w-wy podbudowy z
kruszywa famanego 0/31,5mm, gr.

12cm: =
- w km 0+000 - 0+082, na szer. 82,00* 3,80+ 1200
3,80m: = 323,6
- Zjazd w km (+044 ; 15,00 = 15,0 ~33860| 1,20|m2
2.002 KNNR 6/107/1 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), tuczniem sortowanym,
warstwa po zageszczeniu do 10:cm
Uzupeinienie kruszywa lamanego 2*8200%0,15%0,05
0/31,5mm, na poboczach po
wykonaniu warstw bitumicznych,
gr. 5em: = 1,23 ~1,23 m3
3 NAWIERZCHNIA:
3.001 KNNRS 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
asfalfowa, grubo$c po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10+t
Wykonanie w-wy Scieralnej z
betonu asfattowego AC11s, gr. 5em
- jezdnia w km 0+000 - 0+082, na 82,00*3,50
szer. 3,50m: = 287,0
- rozjazd w km 0+000: 12,00 = 12,0 ~299,00 | 1,25 | mz2
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