Zbior: Przeb. dr. Kolosy, na dz. nr ewid. 245, di. 100mb
Przebudowa drogi Kolosy, na dzialce nr ewid. 245, odcinek od km 0+000 do km 0+100, na df. 100 mb.
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Przedmiar Roboét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robot

liosé ! Krot. l Jedn.

1 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:

1.001 KNNR 1/104/8 Karczowanie pni koparkq podsighiema w gruntach o normainej wilgotnosci, grunt kategorii

I-l, pnie $rednicy 76-100-cm

Mechaniczne wykarczowanie pni fi 4,00
80cm, str. prawa, na odcinku od
km 0+000 - (+020: =

4,0

Mechaniczne wykarczowanie pni fi 1,00
80¢cm, str. lewa, na odcinku w km
+067: =

1,0

~5,00 szt

1.002 KNNR 6/1005/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona

Oczyszczenie mechaniczne 53,00*2,90
istniejacej nawierzeni jewzdni, w
km 0+000 - 0+053, na szer. 2,90m: =

153,7

~153,70 m2

1.003 KNNR 1/202/8 (1)  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi, z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria

gruntu -V

Profilowanie rowu w obrebie 18,00 * 0,25
wylotu przepustu - pod

umocnienie elem. betonowymi

Krafa: =

45

~4,50 m3

1.004 KNNR 6/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokosé 10-cm, kategoria

gruntu l-IV

Wykonanie koryta na poszerzeniach
jezdni drogi, gl. 15¢cm: =

- w km 0+000 - 0+053, obustronnie 25300045
na szer. po 0,45m: =

47,7

~47,70 | 1,50 { m2

1.005 KNNR 6/101/2 (1)  Koryta wykonywane na cafej szerokosci jezdni | chodnikéw, mechanicznie, glebokosc

20-cm, kategoria gruntu II-VI, rowniarka + walec wibracyjny

Wykonanie koryfa calej szerokosci
jezdni drogi, gf. 30cm: =

- w km 0+053 - 0+100, na szer. 47,00* 3,80
3,80m:

u

178,6

~178,60 | 1,50 | m2

1.006 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi-100-cm

Rozebranie przepustu drogowego z 2*7,00

rur Zelbetowych 2xfi 100cm, df.

7mb, w km 0+030 wraz z murkami

czofowymi 2 wywiezieniem gruzu z

terenu budowy: =

14,0

~14,00 m

1.007 KNR 233/602/3 (1) Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych 2-ofworowych, rury

Fi-2x100-cm

Wkonanie przepustu pod drogq w 7,00
km 0+030, 2xfi100cm, di. 7,00m,

posadowionego na fawie

Huczniowej gr. 15¢m, wraz z

wykonaniem podbudowy na

przepuscie z kruszywa famanego

15cm + 12¢m: =

7.0

1.008 KNR 233/606/1 (1) Obudowy wiotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty rurowe

Wykonanie $cianek czofowych na 2*300
wiocie i wylocie przepustu pod

drogq w km 0+030, z betonu

zbrojonego C15/20: =

6,0

~6,00 m3

strona nr




Zbidr: Przeb. dr. Kolosy, na dz. nr ewid. 245, dt. 100mb
Przebudowa drogi Kolosy, na dziaice nr ewid. 245, odcinek od km 0+000 do km 0+100, na dt. 106 mb.

Zuzia (C) DataComp 1994-2002
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloci robot llosé Krot. | Jedn.
1.009 KNNR 6/107/3 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy (zaggszczenie mechaniczne), mieszanka betonows,
warstwa po zageszczeniu do 10-cm
Ulozenie warstwy podsypkowej gr. 18,00 * 0,05
Scm z betonu C8/10 jako podioze
pod umocnienie skarp i dna rowu
elementami Krata, w obrebie
wylotu przepustu drogowego: = 09 ~0,90 m3
1.010 KNNR 10/407/1 (1)  Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi typu "Krata", 90x60x10-cm, nakfady
podstawowe
Umocnienie skarp i dna rowu 18,00
betonowymi elementami krata, z
wypelnieniem otwordw befonem
C12/15, w obrebie wylotu
przepustu: = 18,0 ~18,00 m2
1.011 KNNR 6/1301/2 Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie
Planfowanie obustronne poboczy, z 2* 100,00 * 0,60
zageszczeniem do parametru
gruntowe ulepszone, w km 0+000 -
0+100, na szer. 0,60m: = 120,0 ~120,00 m2
2 PODBUDOWA:
2.001 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z
kruszywa famanego 0/63mm, gr.
15cm: =
- w km 0+000 - 0+053, obustronnie 2'53,00*045
na szer. po 0,45m: = 47,7
- w km (#0583 - 0+100, na szer. 47,00 * 3,80
3,80m: = 178,6 ~226,30 m2
2.002 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa géma, po zageszczeniu 10-cm
Wykonanie gbmej w-wy podbudowy z
kruszywa famanego 0/31,5mm, gr.
12cm: =
- w km 0+000 - 0+100, na szer. 100,00 * 3,80 + 12,00
3,60m: = 392,0
- zjazd w km 0+051 i w km (+097: 6,00 + 6,00 = 12,0 ~404,00| 1,20 [ m2
2.003 KNNR 6/107/1 Wyrownanie istniejacej podbudowy (2ageszczenie mechaniczne), thiczniem sortowanym,
warstwa po zageszczeniu do 10-cm
Uzupetnienie kniszywa tamanego 2*100,00 *0,15*0,05
0/31,5mm, na poboczach po
wykonaniu warstw bifumicznych,
gr. S5om: = 1,6 ~1,50 m3
3 NAWIERZCHNIA:
3.007 KNNRS 6/309/2 (2) ~ Nawigrzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieraina), mieszanka
asfaltowa, grubosc po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10+t
Wykonanie w-wy cierainej z
betonu asfaftowego AC11s, gr. 5cm
- jezdnia w km 0+000 - 0+100, na 100,00 * 3,50
szer. 3,50m: = 350,0
- rozjazd w km (+000: 12,00 = 12,0 ~362,00 1,25|m2
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