PRZEKROJ TYPOWY

skala 1:50

odcinek od km 0+500 do km 0+765:
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Wyk. potwgtebnego stabilizacji krawedzi @ Wyk. potwglebnego stabilizacji krawedzi
jezdni emulsjg asf. i grysami 5/ 8mmi 2 /5mm jezdni emulsjg asf. i grysami 5/ 8mm i 2 /5mm
@ TEMAT: Przebudowa drogi Stradow - Debiany, dziatki nr ewid. DATA
371, 37, 355, odcinek od km 0+362 do km 0+962, na dt. 600mb: 08-2017r.
KONSTRUKCJA DROGI KONSTRUKCJA DROGI
Scm Betonu asfaltowy AC11S Scm Betonu asfaltowy AC11S INWESTOR: GMINA CZARNOCIN. RYS. NR.-6
12cm Gorna w-wa podb. z kruszywa tam. 0 /31,5mm 12cm Gorna w-wa podb. z kruszywa tam. 0 /31,5mm
15cm Dolna w-wa podb. z kruszywa tam. 0 /63mm Ocm Wyréwnanie kruszywem tam. 0 /31,5mm ($r. 6¢cm) PRZEKROJ TYPOWY m_ﬁwwy NR. UPR. PODPIS:
15cm Istn. podbudowa z kruszywa tamanego i
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Roman Suchon KL-520/94.




