PRZEKROJ TYPOWY B-B  skala 1:50
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KONSTRUKCIJA JEZDNI
45cm | Istniejgca konstrukeja drogi
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KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH KONSTRUKCJA UTWARDZONEGO TERENU
8cm Kostka brukowa betonowa, kolorowa 8em Kostka brukowa betonowa, kolorowa 8cm Kostka brukowa betonowa, kolorowa
3em Podsypka cem.-piaskowa 1:4 3cm Podsypka cem.-piaskowa 1:4 3em Podsypka cemementowo-piaskowa 1:4
15cm | Podbudowa z kruszywa tamenego 0 /31,5mm 15cm | Podbudowa z kruszywa tamenego 0 /31,5mm 8cm Podbudowa z kruszywa lamenego 0 /31,5mm
20cm | Podbudowa z kruszywa tamenego 31,5/63mm 45cm | Istniejaca konstrukcja miejsca postojowego -5em | Rozebranie istn. nawierzchni betonu asfaltowego
Koryto gt. 46¢cm, grunt zaggszczony [s=>0,95 Istn. konstrukeja utwardzonego terenu, gr. 25cm
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KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA CHODNIKA POSADOWIENIE KRAWEZNIKA
4em Betonu asfaltowy $cisty 0/12,8mm 6em Kostka brukowa betonowa, kolorowa 15x30cm| Krawgznik bet. wibroprasowany
0-1lecm | W-wa wyrownujgca z miesz, mineralno-bitum. 3cm Podsypka cem.-piaskowa 1:4 Sem | Podsypka piaskowo-cem. 1:4 TEMAT: Przebudowa istnicjacego utwardzenia placow, chodnikéw idrog |  DATA
- 4/6cm | Frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni 15cm Podbudowa z kruszywa lamenego 0 /31,5mm 15cm | Lawa z betonu C12/15 - 0,06m3/mb wewngtrznych oraz budowa i przebudowa migjsc postojowych przy budynkach 12-2020r.
45cm | Istniejgca konstrukcja drogi wewngtrznej 10cm | W-wa z piasku gruboziarnistego iﬁﬁuﬁf\ﬂ iscs;;ﬁn]i]ggsg /g)lfm dka Kultury w miejscowosci Czamocin,
Koryto gl. 28cm, grunt zaggszczony 1s=>0,95 INWESTOR: Gmina Crarnocin, RYS. NR. -4
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