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budynkach Urzedu Gminy i Gminnego Os$rodka Kultury w miejscowosci Czarnocin, dziatki nr ewid. 589/1 i 588/2.

OPIS TECHNICZNY

"Przebudowa istniejacego utwardzenia placow, chodnikéw i drog wewnetrznych oraz budowa i
przebudowa miejsc postojowych przy budynkach Urzedu Gminy i Gminnego Osrodka Kultury w
miejscowosci Czarnocin, dzialki nr ewid. 589/1 1 588/2".

L PODSTAWA OPRACOWANIA:

Dokumentacje techniczng dla zadania ,,Przebudowa istniejacego utwardzenia placéw, chodnikéw
i drog wewnetrznych oraz budowa i przebudowa miejsc postojowych przy budynkach Urzedu Gminy
i Gminnego Osrodka Kultury w miejscowosci Czarnocin, dziatki nr ewid. 589/1 i 588/2” opracowano
zgodnie z:

- obowigzujgcymi rozporzadzeniami, normami i wytycznymi w zakresie projektowania drég i

ulic,

- mapg geodezyjna w skali 1 : 1000,

- dokumentacja fotograficzna,

- wizja terenowa wraz z pomiarami,

- protokotem uzgodnien z inwestorem.

IL. INWESTOR:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Gmina Czarnocin,
Czarnocin 100,
28-506 Czarnocin

III. DANE NIERUCHOMOSCI ZAJETYCH POD INEWTYCIJE:

.,Przebudowa istniejgcego utwardzenia placéw, chodnikéw i drog wewngtrznych oraz budowa i
przebudowa miejsc postojowych przy budynkach Urzedu Gminy i Gminnego Osrodka Kultury w
miejscowosci Czarnocin, dziatki nr ewid. 589/1 i 588/2” potozona jest na dziatkach:

e dz. nrewid. 589/1 i 588/2 — obrgb Czarnocin, gm. Czarnocin.
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IV. ZAKRESICEL OPRACOWANIA:

Niniejsze opracowanie dotyczy inwestycji pod nazwa ,,Przebudowa istniejacego utwardzenia
placow, chodnikéw i drog wewnetrznych oraz budowa i przebudowa miejsc postojowych przy
budynkach Urzedu Gminy i Gminnego Osrodka Kultury w miejscowosci Czarnocin, dziatki nr ewid.
589/1 i 588/2 ". Zadanie polega¢ bedzie na uporzadkowaniu i odnowieniu istniejgcego utwardzenia
wokot budynku Urzedu Gminy Czarnocin oraz budynku Gminnego Osrodka Kultury. Celem
inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych i ruchu kotowego na drodze wewngtrznej
dojazdowej do budynku UG, poprawa odwodnienia utwardzonego terenu, drogi wewnetrznej oraz

chodnikéw i miejsc postojowych.

Zakres przebudowy obejmuje:

1. Przebudowe istniejacego utwardzenia tluczniowego terenu dziatek 589/1 i 588/2 polegajacg na
wydzieleniu utwardzenia kraweznikiem drogowym betonowym i obrzezem betonowym o
nawierzchni z kruszywa famanego w technologii geosystem - oznaczone na planie
zagospodarowania terenu (1).

2. Budowa 9 miejsc postojowych przy drodze wewngtrznej dojazdowej do budynku UG o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej - oznaczone na planie zagospodarowania terenu (2).

3. Przebudowg 10 miejsc postojowych o nawierzchni z thuczniowej na nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej obstugujace GOK - oznaczone na planie zagospodarowania terenu (3).

4. Przebudowe chodnikow o nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych na nawierzchnie z
kostki brukowej betonowej - oznaczone na planie zagospodarowania terenu (4).

5. Przebudowg istniejacego utwardzenia dzialki 588/2 o nawierzchni z kostki brukowe;j
polegajacy na wymianie nawierzchni - oznaczone na planie zagospodarowania terenu (5).

6. Przebudowe nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej prowadzacej do UG oraz drogi
wewnetrznej prowadzacej do GOK - oznaczone na planie zagospodarowania terenu (6).

7. Przebudowe stanowiska postojowego dla 0séb niepelnosprawnych o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej - oznaczone na planie zagospodarowania terenu (7).

8. Przebudowe opaski z kostki brukowej wokét budynku UG i GOK - oznaczone na planie
zagospodarowania terenu (8).

9. Wykonanie umocnienia skarpy ziemnej brukiem kamiennym granitowym na fawie betonowej -
oznaczone na planie zagospodarowania terenu (9).

10. Przebudowe nawierzchni pochylni stanowigcej dojscie dla osob niepelnosprawnych do
budynku UG o nawierzchni z kostki brukowej betonowej - oznaczone na planie

zagospodarowania terenu (10).
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V. STAN ISTNIEJACY:

Przewidziana realizacji inwestycja pn.: "Przebudowa istniejgcego utwardzenia placéw,
chodnikow i drog wewnetrznych oraz budowa i przebudowa miejsc postojowych przy budynkach
Urzedu Gminy i Gminnego Osrodka Kultury w miejscowosci Czarnocin, dziatki nr ewid. 589/1 i
588/2", potozona jest w obrebie budynkéw UG i GOK stuzae jako dojazd do tych budynkéw oraz
dojscie i zapewni¢ parkowanie pojazdow. Stan techniczny nawierzchni z kostki brukowej jest zly i
wymaga jej wymiany. Nawierzchnia z kruszywa lamanego réwniez wymaga odnowienia z uwagi na
zanieczyszczenie ziemig. Zmiany wymaga rowniez usytuowanie wysokosciowe elementéw
utwardzonego terenu z uwagi na powstajace zastoiska wody po opadach deszczu.

Wszystkie parametry techniczne stanu istniejacego pokazano na rysunkach
.» STAN ISTNIEJACY™.

VI. STAN PROJEKTOWANY:

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie nast¢pujacych robdt na przebudowywanych
elementach:

1. Przebudowa istniejgcego utwardzenia ttuczniowego terenu dzialek 589/1 i 588/2 polega na
rozebraniu istniejacej konstrukcji, zamontowaniu kraw¢znikéw drogowych betonowych
ograniczajacych teren utwardzony, wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne, polozeniu
geowlokniny separacyjnej, podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5mm, gr. 20cm, warstwy
piasku podsypkowego gr.3cm, geowldkniny przeciw chwastom, eko-kraty gr. 4cm, w-wy jezdnej
z kruszywa bazaltowego 8-16mm, gr. 4cm.

2. Budowa 9 miejsc postojowych przy drodze wewnetrznej dojazdowej do budynku UG polegajaca
na wykonaniu koryta pod w-wy konstrukcyjne, gt. 46cm, wykonaniu dolnej w-wy podbudowy z
kruszywa tamanego 31.5/63mm, gr. 20cm, wykonaniu gérnej w-wy podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.

3. Przebudowa 10 miejsc postojowych o nawierzchni z thuczniowej na nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej obstugujace GOK, polegajaca na rozebraniu istniejacego utwardzenia, gl.
15cm, wykonaniu gornej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm,
wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

gr. 3cm.
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4. Przebudowa chodnikéw o nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych na nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej, polegajgca na rozebraniu istniejagcych chodnikdéw i wykonaniu koryta pod
w-wy konstrukeyjne gt. 28cm, wykonaniu w-wy odcinajacej z piasku, gr. 10cm, wykonaniu
podbudowy z kruszywa lamanego gr. 15cm, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.

5. Przebudowa istniejgcego utwardzenia dzialki 588/2 o nawierzchni z kostki brukowej, polegajaca
na rozebraniu istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, rozebraniu podsypki
cem.-piaskowej gr. S5cm, nastepnie po zageszezeiu istniejacej podbudowy wyprofilowanie
kruszywem famanym sr. gr. 8cm do wymaganych spadkéw i polozeniu nawierzchni z kostki
brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.

6. Przebudowa nawierzchni jezdni drog wewnetrznych prowadzacych do UG i GOK polegajaca na
rozebraniu istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez frezowanie $r. gr. od 2cm do
6cm. Wykonaniu profilowania mieszankg mineralno-bitumiczna grubosci od 0-11cm - Sredniej
gruboséci w 50kg/m2 (3-GOK) oraz 150kg/m2 (6-UG), a nastepnie potozeniu w-wy $cieralnej z
betonu asfaltowego AC11s, gr. 4cm.

7. Przebudowa stanowiska postojowego dla 0s6b niepelnosprawnych o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej polegajaca na rozebraniu istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm, rozebraniu podsypki cem.-piaskowej gr. Scm, nastgpnie po zaggszczeiu
istniejacej podbudowy wyprofilowanie kruszywem tamanym do wymaganych spadkow i
potozeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3cm.

8. Przebudowa opaski z kostki brukowej wokoét budynkéw UG i GOK, polegajaca na rozebraniu
istniejacej nawierzchni podmuréwki, wykonaniu koryta gt. 18cm, wykonaniu gérnej w-wy
podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5mm gr. 15¢m, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.

9. Wykonanie umocnienia skarpy ziemnej brukiem kamiennym granitowym na tawie betonowej
polegajaca na wyprofilowaniu skarpy z zageszczeniem do wymaganego pochylenie, wykonaniu
tawy betonowej C12/15 gr. 10cm i potozeniu bruku kamiennego z tapanego granitu l4cm, z
zaspoinowaniem zaprawg cementowa.

10. Przebudowa nawierzchni pochylni stanowiacej dojscie dla 0s6b niepelnosprawnych do budynku
UG o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, polegajaca na rozebraniu nawierzchni z kostki
betonowej gr. 6¢cm, oczyszczeniu zelbetowej pochylni i uzupetnieniu ubytkéw zaprawg
cementowa, polozeniu izolacji z papy izolacyjnej a nastgpnie wykonaniu nawierzchni z kostki

brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.
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VII. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Projektowane rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rysunku nr 2 —,,Projekt zagospodarowania

terenu”. Caty zakres wykonywanych robdt dla zadania pn.: "Przebudowa istniejacego utwardzenia
placow, chodnikéw i drég wewnetrznych oraz budowa i przebudowa miejsc postojowych przy
budynkach Urzedu Gminy i Gminnego Osrodka Kultury w miejscowosci Czarnocin, dziatki nr ewid.
589/11588/2" - zlokalizowany jest wokot budynki Urzgdu Gminy Czarnocin oraz budynku
Gminnego Osrodka Kultury. Zakres robot przebudowywanego utwardzenia i budowanych i
przebudowywanych miejsc postojowych na przewazajacej powierzchni pokrywa sie z obecnym
utwardzeniem terenu. Ingerencja w tereny zielone - trawnik jest znikoma i wystepuje jedynie w

przypadku budowy miejsc parkingowych - (2) i przebudowy chodnika - (4).

VIII. ROBOTY ZIEMNE:

Roboty ziemne polegaé¢ beda na wykonaniu koryta pod krawezniki i obrzeza oraz lokalnie pod

warstwy konstrukcyjne zgodnie z zaprojektowana niweleta. Nadmiar ziemi nalezy wywies¢ i
rozplantowac po terenie na innych dziatkach inwestora. Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z normg BN-72/8932-01.

IX. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Wszystkie elementy utwardzanego terenu oraz budowanych i przebudowywanych miejsc
postojowych zostaly dopasowane wysokosciowo do sasiadujgcych z nimi obiektow budowlanych oraz

przyleglego terenu. Stosunki wodne po zrealizowaniu inwestycji nie zostang zmienione.
X. KONSTRUKCJA ELEMENTOW INWESTYCJI:
= Konstrukcja utwardzonego terenu o nawierzchni z kruszywa lamanego wykonywanego w

technologii geosystem - (1):
- w-wa jezdna: - kruszywo bazaltowe 8-16mm, gr. 4cm.

- krata: - eko krata , gr. 4cm.

- widknina: - geowldknina przeciw chwastom.

- W-wa wyrownujgca: - piasek tamany podsypkowy, gr. 3cm.

- podbudowa: - z kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 20cm

- widknina: - geowloknina separacyjna.

- koryto: - koryto gt. 31cm, grunt rodzimy zageszczony Is=>0,95
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= K onstrukcja budowanych miejsc postojowych przy drodze wewnetrznej - (2):

- w-wa §cieralna:

- w-wa podsypkowa:

- gérna w-wa podbudowy:
- dolna w-wa podbudowy:
- koryto:

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm.

z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm

z kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 20cm

koryto gi. 46¢cm, grunt rodzimy zageszczony 1s=>0,95

= Konstrukcja przebudowywanych miejsc postojowych na dziatce 589/1 - GOK - (3):

- w-wa $cieralna:

- w-wa podsypkowa:

- gorna w-wa podbudowy:
- dolna w-wa podbudowy:
- koryto:

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm.

z kruszywa lamanego 0/31,5mm, gr. 15cm

z kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 20cm

koryto gt. 46¢cm, grunt rodzimy zaggszczony Is=>0,95

= Konstrukeja przebudowywanych chodnikéw - (4):

- w-wa $cieralna:

- w-wa podsypkowa:

- gorna w-wa podbudowy:
- w-wa odcinajgca:

- koryto:

kostka brukowa betonowa, gr. 6cm.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm.
z kruszywa famanego 0/31,5mm, gr. 15cm

z piasku gruboziarnistego, gr. 10cm
rozebranie naw. chodnika + koryto gl. 28cm ,
grunt rodzimy zage¢szczony Is=>0,95

» Konstrukcja przebudowywanego utwardzenia o nawierzchni z kostki - (5):

- w-wa Scieralna:
- w-wa podsypkowa:
- w-wa profilujaca:

- podbudowy:

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm.

wysiewka kamienna 0/20mm, §r. gr. 8cm

rozebranie istn. kostki i podsypki gt. 5cm, zageszczenie 1s=>1,00
istniejgca konstrukcja z thucznia, gr. 25cm

» Konstrukcja przebudowywanej nawierzchni drog wewnetrznych z betonu asfaltowego (6-GOK):

- w-wa S$cieralna:
- w-wa prof.-wzmacniajaca:

- podbudowy:

z betonu asfaltowego AC118S, gr. 4cm.

z mieszanki mineralno-bitumicznej, gr. §r. 2cm (50kg/m2).

rozebranie istniejacej nawierzchni poprzez frezowanie sr. gr. Scm (4-6)
istniejgca konstrukcja drég wewnetrznych , ér. gr. 40cm

= Konstrukeja przebudowywanej nawierzchni drég wewngtrznych z betonu asfaltowego (6-UG):

- w-wa §cieralna:
- w-wa prof.-wzmacniajaca:

- podbudowy:

z betonu asfaltowego AC118, gr. 4cm.

z mieszanki mineralno-bitumicznej, gr. od 0 do 11cm,

$rednio 6¢cm (150kg/m2).

rozebranie istniejgcej nawierzchni poprzez frezowanie $r. gr. Scm (4-6)
istniejgca konstrukcja drég wewngtrznych , sr. gr. 40cm
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» Konstrukcja przebudowywanego stanowiska dla 0séb niepetnosprawnych z kostki - (7):

- w-wa scieralna: - kostka brukowa betonowa, gr. 8cm.

- w-wa podsypkowa: - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm.

- w-wa profilujaca: wysiewka kamienna 0/20mm, sr. gr. 8cm

rozebranie istn. kostki i podsypki gl. Sem, zageszczenie Is=>1,00
istniejaca konstrukcja z thucznia, gr. 25cm

- podbudowy:

» Konstrukcja przebudowvywanej opaski podmuréwki z kostki brukowej betonowej - (8):

- w-wa Scieralna: - kostka brukowa betonowa, gr. 6cm.
- w-wa podsypkowa: - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm.
- gorna w-wa podbudowy: - z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm

rozebranie naw. podmuréwki + koryto gh. 18cm ,
grunt rodzimy zageszczony [s=>0,95

- koryto:

» Konstrukeja umocnienie skarpy brukiem kamiennym granitowym - (9):

- nawierzchnia: - bruk kamienny granitowy lupany, gr.14cm, spoinowany zaprawg cem.
- w-wa podsypkowa: - tawa betonowa gr. 10cm, z betonu C12/15.
- koryto: - wyprofilowanie skarpy z zaggszczeniem

= K onstrukcja przebudowvwanej nawierzchni na pochylni dla niepelnosprawnych - (10):

- w-wa Scieralna:
- w-wa podsypkowa:

kostka brukowa betonowa, gr. 6¢cm.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm.

rozebranie istn. kostki i podsypki, gt. 3cm,

oczyszczenie + uzupelnienie ubytkéw zaprawg cementowa
+ papa izolacyjna.

- kostr. zelbetowa pochylni:

XII. PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT I ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS
BUDOWY:

Wykonawca inwestycji jest zobowigzany opracowac i zatwierdzi¢ projekt oznakowania robot i

zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

XIII. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO:

Ochrona Srodowiska — ogdlnie:

Inwestycja nie jest wymieniona w aktualnym "Rozporzadzeniu Rady Ministréw w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé na srodowisko" jako mogaca znaczaco oddziatywaé

na $rodowisko. W trakcie prowadzonych robot wykonawca jest zobowigzany uwzglgdni¢ ochrong
$rodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych. Na trasie wykonywanych rob6t nie wystgpujg drzewa ani

krzewy, natomiast z nimi sgsiadujg, wymaga to wykonywania robé6t po uprzednim zabezpieczeniu
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drzew i krzewéw przed zniszczeniem. Do atmosfery emitowane beda zanieczyszczenia pylowe
i gazowe z proceséw spalania paliw silnikowych. Zaréwno krétki ich czas jak i zapylenie w fazie
budowy sg okresowe i ze wzgledu na krotki ich czas wystgpowania nie podlegajg ograniczeniom
ujetych w aktach prawnych. Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzaja do otoczenia zadnych
szkodliwych substancji oraz szkodliwych zwigzkdéw chemicznych. Praca sprzetu budowlanego oraz
$rodki transportu spowoduje wytwarzanie hatasu, lecz jego nat¢zenie nie jest ucigzliwe dla
srodowiska. Zastosowane wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ aktualne
$wiadectwo przydatnosci do stosowania w budownictwie drogowym. Oddzialywanie na powierzchnie
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne nie wystepuje, poniewaz woda opadowa lub woda z
topniejgcego $niegu z nawierzchni drogowych zostanie grawitacyjnie odprowadzona do istniejgcych
urzadzen odwadniajacych.

Roboty rozbiorkowe:

W ramach inwestycji przewidziano rozebranie istniejacej konstrukcji drogi - frezowanie
nawierzchni jezdni, rozebranie nawierzchni chodnikéw i utwardzonego terenu z plyt betonowych
chodnikowych i kostki betonowej gr. 6cm i 8cm. Do rozebrania przewidziano rowniez krawezniki i
obrzeza betonowe.

Roboty ziemne:

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ w okresie mozliwie suchym, a po wykonaniu wykopdw
nalezy chroni¢ grunt przed kontaktem z woda, aby nie doprowadzi¢ do uplastycznienia podloza, co z

kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntu.

XIV. ISTNIEJACE UZBROJENIE:

W granicach przewidzianej do realizacji inwestycji wystepujg sieci podziemnego uzbrojenia

terenu w postaci: kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowe;j, linii energetyczne;j i teletechniczne;.
Wszystkie wymienione urzgdzenia sa posadowione znacznie ponizej glebokosci wykonywanych robot
budowlanych, wiec nie przewiduje sie wystapienia kolizji z tymi urzgdzeniami w trakcie prowadzenia
robot. Jednak na etapie przekazania placu budowy nalezy powiadomi¢ wlascicieli urzadzen
podziemny o prowadzonych pracach, a wszystkie prace prowadzi¢ po uprzednim zlokalizowaniu ich

rzeczywistego przebiegu wykonujac przekopy kontrolne.

XV. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH:
Wszystkie punkty geodezyjne jakie moga pojawic sie w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy

zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnego wykonawstwa ich przeniesienie.
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XVI. INFORMACJA O OCHRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW

ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:

Na obszarze objetym robotami budowlanymi wystgpuje "Teren parku podworskiego w
Czarnocinie" wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewodztwa $wigtokrzyskiego dnia
25.09.2008r. pod nr A.178. Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na wartosci zabytkowe
i walory krajobrazowe i przyrodnicze parku podworskiego. Natomiast wykonanie planowanych
prac spowoduje znaczace podniesienie waloréw estetyki obiektu budowlanego min. poprzez
zastosowanie materialdw budowlanych dostosowanych fakturg, ksztaltem i kolorystyka do
zabytkowego charakteru parku podworskiego. Jednym z celow planowanej inwestycji jest
podniesienie waloréw krajobrazowych i estetycznych otoczenie budynku Urzedu Gminy w

Czarnocinie oraz uwypuklenie walorow przyrodniczych parku podworskiego.

XVII. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW:

Na przedmiotowym terenie wystgpuja zabytek w postaci "Terenu parku podworskiego w

Czarnocinie" wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa swigtokrzyskiego dnia

25.09.2008r. pod nr A.178.

XVIIL WPLYW EKSPOATACJI GORNICZEJ NA TERENIE OPRACOWANIA:

Teren objety niniejszym opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

XIX. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU:

Projektowana inwestycja pn.: " Przebudowa istniejacego utwardzenia placoéw, chodnikéw i
drég wewnetrznych oraz budowa i przebudowa miejsc postojowych przy budynkach Urzedu Gminy i
Gminnego Osrodka Kultury w miejscowosci Czarnocin, dziatki nr ewid. 589/1 i 588/2", nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow (Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.201 2 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych — Dz. U. 2012, poz. 463).

Warunki gruntowe:

Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano jakosciowej oceny gruntu. Do

glebokosci posadowienia nie stwierdzono wody gruntowej, a grunty na ktérych ma by¢ posadowiona

konstrukcja drog sa jednorodne i nosne. Odpowiednie do bezposredniego posadowienia — warunki
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gruntowe proste. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi koniecznos¢ wykonania dokumentacji badan
podioza gruntowego. Majac na uwadze mozliwoé¢ zmiennosci gruntu w poziomie posadowienia,
gdyby w trakcie wykonywania robdt ziemnych stwierdzono wode gruntowa, nietypowe uwarstwienie,
obecno$é¢ gruntéw organicznych lub nasypowych nalezy dodatkowo okresli¢ szczegolowo rodzaj
gruntu oraz jego fizyczne i mechaniczne parametry a otrzymane wyniki uwzgledni¢ przy

wykonywaniu drogi i w razie potrzeby wykona¢ projekt wykonawczy.

XX. ODDZIAYLYWANIE NA OBSZARY NATURA 2000:

Lokalizacja niniejszej inwestycji zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000 i nie

oddziatywuje na te tereny.
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WYKAZ ROBOT
DO WYKONANIA PRZY WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA
wPrzebudowa istniejqcego utwardzenia placdw, chodnikow i drég wewnetrznych oraz budowa i
przebudowa miejsc postojowych przy budynkach Urzedu Gminy i Gminnego Osrodka Kultury w
miejscowosci Czarnocin, dzialki nr ewid. 589/1 i 588/2".

1/ Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:

- Wytyczenie geodezyjne elementéw przewidzianych do realizacji: 0,60ha,

- Rozebranie nawierzchni bitumicznej drogi wewngtrznej poprzez frezowanie od 4-6¢cm, $r. gr. S5cm
632,70m2

- Rozebranie kraweznikéw drogowych, 15x30cm, na tawie betonowej: 293,00m

- Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm, na lawie betonowej: 20,00m

- Rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt betonowych gr. 7cm, kostki betonowej brukowe;j
gr. 6-8cm: 623.53m2

- Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15-20cm : 29,9/m2

- Wykonanie regulacji wysokosciowej zaworow wodociagowych , szt. 2: 2,00szt.

- Regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej szt. 2: 2,00szt

- Wywiezienie gruzu z terenu budowy na odl. do 4km: 10/ 16m3,

2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe:

- Wykonanie robét ziemnych - wyprofilowanie skarpy do wymaganego pochylenia: 36,00m3,
- Wpykonanie koryta pod zamontowanie kraweznikow , gl. 50cm: 201, 50m2.

- Wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne, gt. 31cm: 720.82m2,

- Wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne miejsc postojowych, gt. 46cm: 159,00m2.

- Wykonanie koryta pod konstrukcje chodnikéw, gh. 28cm: 195,60m2,

- Wykonanie koryta pod konstrukcje opaski podmuréwki, gl. 18cm: 47,00m2,

- Nakfadu uzupetniajace za dalszy transport ziemi na odl. 4km: 450, 58m3,

3/ Podbudowa:

- Ulozenie geowlokniny separacyjnej drogowej: 684,82m2,

- Wykonanie w-wy podsypkowej z piasku gr. 3cm pod utwardzanym terenem - (1): 684,82m2

- Ulozenie geowldkniny przeciw chwastom, czarna o gramaturze 150g: 684.82m2

- Wykonanie nawierzchni w systemie geokraty z roztozeniem elementéw kratowych systemu,
gr. 4cm o wytrzymalosci 180kN/m2 z wypelnieniem kruszywem bazaltowym o granulacji 8-16mm
gr. 4cm (pozycja scalona): 684,82m2

- Ulozenie izolacji z papy termozgrzewalnej izolacyjnej: 20,23m2,

- Wykonanie umocnienia skarpy brukiem kamiennym granitowym tupanym o grubosci okolo 14cm
z zaspoinowaniem zaprawa cementowa: [7,00m2,

- Wykonanie w-wy odcinajacej z piasku gr. 10cm: /73, 30m2

- Wykonanie dolnej w-wy podbudowy pod jezdnia, gr.20cm, z kruszywa tamanego 0/63mm:
843,82m2

- Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 15cm - pod zjazdami o
nawierzchni z kostki betonowej brukowej: 64,50m2,

- Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. 15cm: 489.80m2,

- Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszywa lamanego, 0/31,5mm, gr. 12cm: 64,50m2,

- Uzupelnienie istniejgcej podbudowy do wymaganego profilu kruszywem tamanym 0/20mm,
sr.gr. 8cm: 34.54m3,
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4/

Elementy uliczne:
Ustawienie kraweznikéw bet. najazdowego 15x22cm, na lawie betonowej z betonu B-15 z

zapleczem — 302,00m

Ustawienie kraweznikéw bet. drogowego 15x30cm, na tawie betonowej z betonu C12/15 z
zapleczem: 240,00m

Ustawienie obrzezy bet. 8x30cm, na tawie betonowej z betonu C 12/15: 214,00m,

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, srednioformatowej bezfazowej, kolorowej:
729,80m2

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, materiat inwestora odzysk z elementu (5):
36,23m2 .

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6em, kolorowej: 220,30m2
Zamontowanie malych korytek sciekowych betonowych 25x16x8cm, na taiwe betonowej przy
budynku UG, na dt. 13,00mb: 13,00m

Y.awa betonowa z betonu C12/15 : 176,93m3,

5/ Nawierzchnia:

Wykonanie w-wy profilujgcej z mieszanki mineralno-bitumicznej - 62,68ton,
wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm — 508,50m2,
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