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Przebudowa drogi gminnej Mikotajow- Stropieszyn- Krzczondw, dziatki nr ewid. 29412, 107, odcinek od km 1+265 do km 1+465, na df. 200mb.

OPIS TECHNICZNY

" Przebudowa drogi gminnej Mikolajow - Stropieszyn - Krzczonow, dziatki
nr ewid. 294/2, 107, odcinek od km 1+265 do km 1+465, na di. 200mb".

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Dokumentacje techniczna dla zadania ,,Przebudowa drogi gminnej Mikotajow- Stropieszyn-
Krzczonow, dziatki nr ewid. 294/2, 107, odcinek od km 1+265 do km 1+465, na di. 200mb”

opracowano zgodnie z:

IL.

obowiazujacymi rozporzadzeniami, normami i wytycznymi w zakresie projektowania drég i
ulic,

mapg geodezyjna w skali 1 : 5000,

dokumentacja fotograficzna,

wizja terenowa wraz z pomiarami,

protokotem uzgodnien z inwestorem.

INWESTOR:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

IIL.

Gmina Czarnocin,

Czarnocin 100,

28-506 Czarnocin

DANE NIERUCHOMOSCI ZAJETYCH POD INEWTYCJE:

,.Przebudowa drogi gminnej Mikotajéw- Stropieszyn- Krzczonow, dziatki nr ewid. 294/2, 107,

odcinek od km 14265 do km 1+465, na dt. 200mb” polozona jest na dzialkach:
- dz. nr ewid. 294/2 - obreb Sokolina, gm. Czarnocin.

- dz. nr ewid. 107 - obreb Stropieszyn, gm. Czarnocin.




Iv.

Przebudowa drogi gminnej Mikolajow- Stropieszyn- Krzczondw, dziatki nr ewid. 294/2, 107, odcinek od km 1+265 do km 1-+465, na dt. 200mb.

ZAKRES I CEL OPRACOWANIA:

Planowana inwestycja pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Mikotajéw- Stropieszyn- Krzczonow,

dzialki nr ewid. 294/2, 107, odcinek od km 1+265 do km 1+465, na dt. 200mb" polega na

przebudowie istniejgcej drogi o nawierzchni thuczniowej. Cata droga znajduje sie w zlym stanie

technicznym - posiada spekania w nawierzchni jezdni i rozmyte pobocza. Lokalnie wystepuja

miejsca przetlomowe wymagajgce wymiany caltej konstrukceji drogi.

Zakres przebudowy obejmuje:

(@]
o
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V.

Wykonanie rob6t ziemnych — oczyszczenie podbudowy, renowacja rowow,

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, gt. 40 cm,

Wykonanie robét ziemnych — wbudowanie ziemi pozyskanej z rob6t ziemnych w rozmyte
skarpy nasypu drogi , obustronnie.

Wykonanie remontu zniszczonych przepustéw pod zjazdami z rur zelbetowych fi 60cm wraz
z murkami czotowymi.

Wykonanie w-wy odcinajacej z piasku gruboziarnistego, gr. 15cm,

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem w il.
20kg/m2, gr. 15cm

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego, gr. 15¢m,

Wykonanie gornej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego gr. 12cm,

Uzupelnienie kruszywa tamanego na krawedziach jezdni, $r. gr. Scm,

Ulozenie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. Scm,

STAN ISTNIEJACY:

Przewidziana do przebudowy droga gminna Mikotajow- Stropieszyn- Krzczondw, dzialki nr

ewid. 294/2, 107, odcinek od km 1+265 do km 1+465, na di. 200mb, posiada obecnie nawierzchnig

thuczniowg o szer. 4,60m. Cata droga znajduje sie w ztym stanie technicznym - posiada miejsca

rozmyte i zniszczony profil podtuzny i poprzeczny. Wszystkie parametry techniczne stanu

istniejacego pokazano na rysunkach
.» STAN ISTNIEJACY™.



Przebudowa drogi gminnej Mikolajow- Stropieszyn- Krzczondw, dziatki nr ewid. 294/2, 107, odcinek od km 14265 do km 1-+465, na df. 200mb.

VI. STAN PROJEKTOWANY:

W ramach inwestycji przewidziano w km 1+265 - 14325 rozebranie konstrukcji drogi -

wykonanie koryta w celu odbudowania zniszczonej konstrukeji drogi gh. 40cm nastgpnie wykonanie
w-wy odcinajgcej z piasku gr. 15¢m, dolnej w-wy podbudowy kruszywa tamanego stabilizowanego
cementem, gr. 15cm, gérnej w-wy podbudowy z kruszywa lamanego gr. 12cm. Natomiast w km
14325 - 1+465 przewidziano oczyszczenie istniejacej konstrukcji drogi (-10cm) a nastepnie
wykonanie dolnej w-wy podbudowy kruszywa , gr. 15cm, goérnej w-wy podbudowy z kruszywa
lamanego gr. 15cm. Nastepnie na calym odcinku potozenie nawierzchni z betonu asfaltowego
AC118, gr.5cm. Po obu stronach jezdni przewidziano pobocza o nawierzchni z kruszywa tamanego
na szer. 0,30m a dalej na szerokosci 0,45m gruntowe ulepszone. Zostanie wykonana renowacja
istniejacych rowéw przydroznych w km 1+265 - 1+465. Ponadto przewidziano wykonanie remontu
przepustow pod zjazdami z rur zelbetowych fi 60cm,. szt. 3 (dl. 18mb) poprzez rozebranie
istniejacych przepustow i wykonanie nowych o niezmienionych parametrach technicznych.
Usytuowanie drogi nie ulegnie zmianie a caty zakres robét jest zlokalizowany w obecnym

przebiegu drogi.

VII. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Projektowane rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rysunku nr 2 —,,Projekt

zagospodarowania terenu”. Poczatek przyjeto w km 1+265 na poczatku zniszczonego odcinka

drogi, natomiast koniec przyjeto w km 1+465 na koncu zniszczonego odcinka drogi.

VIII. ROBOTY ZIEMNE:

Roboty ziemne polegaé bedg na wykonaniu renowacji rowdw i koryta pod warstwy

konstrukcyjne jezdni zgodnie z zaprojektowana niweletg. Cze$é ziemi z wykopdw przewidziano do
wbudowania w rozmyte skarpy nasypu drogowego na przebudowywanym odcinku , natomiast
nadmiar ziemi nalezy wywiesé i rozplantowa¢ po terenie na innych dziatkach inwestora. Roboty

ziemne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma BN-72/8932-01.

IX. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:
Wszystkie elementy przebudowywanej drogi zostaty dopasowane wysokosciowo do

sasiadujacych z nimi obiektéw budowlanych oraz przyleglego terenu. Stosunki wodne po

zrealizowaniu inwestycji nie zostang zmienione.




Przebudowa drogi gminnej Mikolajow- Stropieszyn- Krzczondw, dzialki nr ewid. 294/2, 107, odcinek od km 14265 do km 1-+485, na di. 200mb.

X. KONSTRUKCJA ELEMENTOW INWESTYCJI:

s Konstrukcja jezdni - km 1+265 — 1+325:

- w-wa $cieralna: - z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm.
- gbrna w-wa podbudowy: - z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 12cm

- dolna w-wa podbudowy: - z kruszywa tam. stabilizowanego cementem w il. 20kg/m2, gr. 15cm
- odcinajaca: - z piasku gruboziarnistego, gr. 15cm
- koryto: - wyk. koryta pod w-wy konstrukcyjne, gt. 40cm

» Konstrukcja jezdni - km 1+325 — 1+465:

- w-wa $cieralna: z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm.
- gbrna w-wa podbudowy: - z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 12cm

- dolna w-wa podbudowy: - z kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 15cm
- oczyszczenie istn. konstrukeji drogi sr. gr. 10cm
- podbudowa: - istniejgca konstrukcja drogi, gr. 30cm

= Konstrukcja utwardzonych poboczy w km 14265 - 1+465:
- nawierzchnia: - uzup. kruszywem lam. na krawedziach jezdni gr. Sem, na szer. 0,30m
- podbudowa zasadnicza jezdni drogi,

XIl. PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT I ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS
BUDOWY:
Wykonawca inwestycji jest zobowigzany opracowac i zatwierdzi¢ projekt oznakowania robot

i zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

XIII. OCENA ODDZIAEL.YWANIA NA SRODOWISKO:

Ochrona srodowiska — ogdlnie:

Inwestycja nie jest wymieniona w aktualnym "Rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko" jako moggca znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko. W trakcie prowadzonych robét wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczeg6lnoéci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Na trasie wykonywanych robét nie wystgpujg drzewa
ani krzewy. Do atmosfery emitowane beda zanieczyszczenia pytowe i gazowe z proceséw spalania
paliw silnikowych. Zaréwno krétki ich czas jak i zapylenie w fazie budowy s okresowe i ze wzglgdu

na krotki ich czas wystepowania nie podlegaja ograniczeniom ujetych w aktach prawnych.



Przebudowa drogi gminnej Mikolajow- Stropieszyn- Krzczondw, dzialki nr ewid. 294/2, 107, odcinek od km 1+265 do km 1-+465, na di. 200mb.

Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzaja do otoczenia zadnych szkodliwych
substancji oraz szkodliwych zwigzkéw chemicznych. Praca sprzgtu budowlanego oraz srodki
transportu spowoduje wytwarzanie hatasu, lecz jego natgzenie nie jest ucigzliwe dla srodowiska.
Zastosowane wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ aktualne
$wiadectwo przydatnosci do stosowania w budownictwie drogowym. Oddzialywanie na
powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne nie wystgpuje, poniewaz woda opadowa lub
woda z topniejacego $niegu z nawierzchni drogowych zostanie grawitacyjnie odprowadzona do
istniejgeych urzadzen odwadniajacych.

Roboty rozbidrkowe.

W ramach inwestycji przewidziano jedynie lokalne rozebranie istniejgcej konstrukeji drogi gr.
40cm oraz rozebranie przepustow pod zjazdami szt.3 z rur zelbetowych fi 60cm.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w okresie mozliwie suchym, a po wykonaniu wykopow
nalezy chroni¢ grunt przed kontaktem z woda, aby nie doprowadzi¢ do uplastycznienia podloza, co z

kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntu.

X1V. ISTNIEJACE UZBROJENIE:

W granicach przewidzianej do realizacji inwestycji nie wystepuja sieci podziemnego

uzbrojenia terenu. W przypadku pojawienia si¢ w czasie rob6t na sie¢ podziemng, nalezy
poinformowaé o tym fakcie wiadciciela sieci, a wszystkie prace prowadzi¢ po uprzednim

zlokalizowaniu ich rzeczywistego przebiegu wykonujac przekopy kontrolne.

XV. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH:
Wszystkie punkty geodezyjne jakie moga pojawié si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej. Punkty te nalezy chronie a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy

zlecié uprawnionej jednostce geodezyjnego wykonawstwa ich przeniesienie.

XVI. INFORMACJA O OCHRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:
Na obszarze objetym robotami budowlanymi nie wystepuja podlegajace ochronie zabytki i

dobra kultury wspolczesnej.

XVII. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW:
Na przedmiotowym terenie nie wystepuja zabytki wpisane do rejestru zabytkow.




Przebudowa drogi gminnej Mikolajow- Stropieszyn- Krzczonéw, dzialki nr ewid. 294/2, 107, odcinek od km 1+265 do km 1+465, na di. 200mb.

XVIIL WPEYW EKSPOATACJI GORNICZEJ NA TERENIE OPRACOWANIA:

Teren objety niniejszym opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

XIX. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU:

Projektowana " Przebudowa drogi gminnej Mikotajow- Stropieszyn- Krzczondw,
dziatki nr ewid. 294/2, 107, odcinek od km 1+265 do km 1+465, na dt. 200mb ", nalezy do pierwszej
kategorii geotechnicznej obiektow (Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.201 2 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych — Dz. U. 2012, poz. 463).

Warunki gruntowe:

Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano jakosciowej oceny gruntu. Do
glebokosci posadowienia nie stwierdzono wody gruntowej, a grunty na ktoérych ma by¢ posadowiona
konstrukcja drég sa jednorodne i nosne. Odpowiednie do bezposredniego posadowienia — warunki
gruntowe proste. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi koniecznos¢ wykonania dokumentacji badan
podtoza gruntowego. Majac na uwadze mozliwos$¢ zmiennosci gruntu w poziomie posadowienia,
gdyby w trakcie wykonywania robét ziemnych stwierdzono wodg gruntowa, nietypowe
uwarstwienie, obecno$¢ gruntéw organicznych lub nasypowych nalezy dodatkowo okresli¢
szczegblowo rodzaj gruntu oraz jego fizyczne i mechaniczne parametry a otrzymane wyniki

uwzgledni¢ przy wykonywaniu drogi i w razie potrzeby wykona¢ projekt wykonawczy.

XX. ODDZIALYWANIE NA OBSZARY NATURA 2000:
Lokalizacja niniejszej inwestycji zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000 i nie

oddziatywuje na te tereny.



Przebudowa drogi gminnej Mikotajow- Stropleszyn- Krzczondw, dziatki nr ewid. 294/2, 107, odcinek od km 1+265 do km 1-+465, na df. 200mb.

WYKAZ ROBOT
DO WYKONANIA PRZY WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA
,,Przebudowa drogi gminnej Mikolajéw- Stropieszyn- Krzczondw, dziatki nr ewid. 294/2, 107,
odcinek od km 14265 do km 1+465, na di. 200mb ".

1/ Roboty przygotowawcze i rozbidérkowe:

- wytyczenie elementow drogi w terenie - 0,200km,

- Mechaniczne karczowanie pni drzew fi90cm-60cm - 2,00szt.,

- Mechaniczne karczowanie pni drzew fi50cm-10cm - 67,00szt.

- Rozebranie przepustow pod zjazdami z rur fi 60cm, wraz z murkami czotowymi - 18,00m,

- Obustronne plantowanie poboczy do parametru gruntowe ulepszone, w km 1+265 - 1+465, na
szer. 0,45m - 180,00m2

2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe:
- Wykonanie rob6t ziemnych w gr. kat. III-IV - oczyszczenie istniejacej nawierzchni drogi,

renowacja rowow - 224,40m3

- Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, gt. 40cm, w km 14265 - 1+325, na szer.
4,60m — 276,00m2.

- Whbudowanie ziemi pozyskanej z robdt ziemnych w rozmyte skarpy nasypu drogi , obustronnie
ér. 0,20m3/mb - 160,00m3

- Wykonanie wymiany uszkodzonych rur zelbetowych na przepustach pod zjazdami z rur
zelbetowych fi 60cm — 18,00m.

- Wykonanie murk6w czotowych na przepustach zjazdowych z betonu C16/20 - 6,00szt.,

- Naklady uzupelniajace za dalszy transport pozyskanej ziemi na odl. 4km - 174,80m3,

3/ Podbudowa:

- Wykonanie w-wy odcinajacej z piasku gruboziarnistego, gr. 15cm - 276,00m2,

- Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem, gr. 15cm
- 276,00m2

- Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 15cm - 644,00m2

- Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 12cm, na jezdni
- 956.00m2

- Uzupehienie kruszywa tamanego na poboczach $r. gr. 5cm - 6,00m3,

4/ Nawierzchnia:
- wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC118, gr. 5cm — 800,00m2,




T, A

Ve ‘ \ . -\- R N \ __‘4 " : ;t“‘ -Q: d é‘ /‘.,r L .y o i | .“; |
ORIENTACJA )
o T P skala 1 :2 5 000 by

:'.i ] / ) ., i "‘ P .]‘ \
; 4 i | P N i, T AF By
1 N Kos.n:'rwkr,sg/ ) _‘_,}

‘ !.-;?!_rzr%ﬁak'it:e ‘

fo | S e st
S ~ AT =
R ¥4
; [! : it Sokolina s ;———u
s, e o b
e i B # i B t i\
UL Mikolajow | ==ty B |
- gk e
Wi ~ Bogorga 7
e . ;‘j i
-"‘" -k‘-“. ! Il’ ] - "‘lh : —— ]
| ‘.,rf‘ ! .;,"H—d ;
1 .Y - ‘l £
[ A‘] ! S S Iy, }I
5 y Y (i kil ] i [ .
. Nopieszyn- 4 0o
o - T =i Stropies zyn !
§ -y bt i E !

i

Charbinowice

;
/

S
'

l\"-.__ " ,‘:‘-‘ l‘ ‘
W Charbinowice |

/

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Mikolajow- Stropieszyn-
- Krzczonow, dziatki nr ewid. 294/2, 107, odcinek 12-2020r,
od km 1+265 do km 1+465, na di. 200mb. o
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN. RYS. NR. -1

ORIENTACJA SKALA | NR. UPR. PODPIS:
1:25000

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Roman Suchoni




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:5000

el

248

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Mikotajéw- Stropieszyn- DATA
- Krzezonbw, dzialki nr ewid. 29412, 107, odcinek 12-2020r.

od km 1+265 do km 1+465. na dl. 200mb.
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN. RYS. NR.-2

PROJEKT SKALA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:5000

NR. UPR. PODPIS'.

PROJEKTOWAL: mgr inz. Roman Suchon

\ w2 b
LEGENDA:

': E Granica pasa drogowego

Jezdnia przebudowywanej drogi

294’2 \ y b",| 299 “\ [ ! R " \ T i
G N “ « IPoczatek przebudowywanego /-
‘ odcmka dro: km 1+265

Koniec przebudowywanego
odcinka drogi km 1+465

e s o . . o A e B e

B TYBTARTUTA WS g, {
i; Eomiet® S mrrmin it b ot e e e 2
2 il ¢
=== jrate £ :/g" L s I CPuteil ¢S
[ E“i.'”r’:u'ﬂ.‘ F_‘c‘v-'-‘£1‘u A - SR TS o -_—’-»/———---——u-—v—u—-—-u-_
| Kazimwrskiego 5 ¢ d 25035
PODG. K, [ o a B T —
Wi “ﬂ.l ! ; ;
W !»\}.!{EM« v t:} 3 §7 by 0 i eag i 41D ”'iif}
Lo i ,/ o e 2ol IR, SRS . | "_'._.,\r.@.l.‘.....s,...
| ! A - o B / R e T A o
P et e Doty T
| [,( x,h;s J l y :_,ﬂ..) O e e | y 7 E_i L




UOYong uewoy ‘zul JSw TTVMOLIAOYd

081
VIVIS AMOdAL FOUMNAZHd
€-"UN "SAY ‘NIDONAIVZD VNIND MOLSIMNI
o o..&Ec@N Pl _wrcow..ﬁ”_—_:iﬂov .W»ww_w_.ow”w_ I aulfoynnsuoy Am-m pod e1lioy srueuoyAp | woQp-
“0202-21 M_N o % L01 .m.\vmm ,_u,_. E.MEW.N@ & o ; o3oysiuerzognid nyserd z vok[euopo em-p wog]
vivad -uAzsaldong -molejoyIA] lauululs I501p eMopnqazld :LVINHL R — — n_ -
— e WS "qe)s “We} emAzsnry z ann_ Eacmemod st 1upzaf Zpamely eu emAzsnuy sjusiupdnzn
wwg g/ () wef emdzsnn] z ‘qpod em-m BUIOD | WOZ]
lupzal Zpamey eu emAzsny siualupdnz)) SL10V Amoieyse nuorg wog auozdajn amojurib szoogod
DADIIBRAGHRL ID0¥A VIOMNLLSNOY RMOHIERMGD
= , A
oIIEuONA M auozdajn emojunib aza0qod e
1IN qu\}:f:
| %8 %T : %T %8 L
o L o ] !
i Wey'p | ” " WpE'D woo'v WwpeD ! “ T WGy .
B : R _ 1 %G
2 ' 2,
8 1 18
=
ANVAOLIArOUd NVIS | B
ey Amopngazid op - BUOZOZSIUZ . m.
=) 13o1p eloynnsuoy eoklormsy | woQz , 2
amn. " Auonurez [00¥d VIONMULSNOY Auo[nurez ; L5
&, AUWINZ MOI “U)S] e 2 @ UINZ MO1 "IS] 1 _..m
[=] | )
VN e s !
P M=ENMEMENT=TEENETE o
)
_ 00T %3 .
- 1 | 1 —
I Eamaﬁ‘ 1
ADVIHINLSI NVLS
:GTE+] UD| Op GOT+] ury po jauldpo
os:1eEys  AMOdAL rOaIAZad




wpzsl izpdmen| eu emAzsniy siusjujednzn)

auozdajn emojunib 9z00qo4

nmol ifoemoual

uoyong uewoy Zuf 1Sw TIVMOLVArOYd
. 0S:1
WOHIREIOINOY Tl MY | s AMOdAL rOUNAZHd
- UN 'SAY ‘NIDONYUVZD VNIND HMOLSAMNI
wEomm P ww £99+1 upy op umwmi B po oFouuarue] BIUZong z 1301p "0soy eoklonms| woQe
+40202-21 PP *LOT “T/F6T "PIMS U DI[RIZp "MOUOZIZIY - o 1 Tl =y -
v.ivd -ukzsaidong -moferoyijy fouutws 1501p emopngazid LVINAL e e i e 5 i (e
wiuigg/ ( "wej emAzsnoy z "qpod em-m BUO | wog]
WS 1€/ ( "wef emAzsnn| z ‘qpod em-m BUIOD wog|
1upza| izpdmen| eu emAzsniy ajusivpdnz() S110V Amoyejse nuojeg wog
nmol 1oemoual 1D0¥A VIOANYLSNOMA
auozdajn amoyunif azoogod
i e P S o s L L o e Pip e VR L p G
R
i %8 %T : %T
I I o L
; wucyg ! " "WoED woo v wgeo ! “
Ll I I [ v 1
8 09t
81
o
ANVAMOLIMArOdd NVILS £,
m. _ Amopngazid op - Bu0ZozZSIUZ
i 1301p efoonnsuoy eoklormsy | wogz
g L I90¥A VIONNYLSNOX Sk
& i Auwmorz mo1 ‘ms| ULLUSIZ MOI "M)S]
(=]
]
I v v > ™ ™ v 12 'd o
Lo R R R R T AR AT
A [}
' 00T
— | |
I ED @x .T 1
ADVITINLSI NV.LS
169p+] U] Op CTE+] WD PO 32uldpo
oS eEYs AMOdAL rO¥WAZdd

ogamoBoip esed eoruerd




