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Przebudowa drogi wewnetrznej Debiany- Soboszow, dziatka nr ewid. 110/2,0dcinek od km 0+000 do km (+270, na df. 270 mb.

OPIS TECHNICZNY

"Przebudowa drogi wewngtrznej Dgbiany- Soboszow, dziatka nr ewid. 110/2,0dcinek od km 0+000
do km 0+270, na di. 270 mb ".

L PODSTAWA OPRACOWANIA:

Dokumentacj¢ techniczng dla zadania ,,Przebudowa drogi wewngtrznej Debiany- Soboszow,
dzialka nr ewid. 110/2,0dcinek od km 0+000 do km 0+270, na di. 270 mb” opracowano zgodnie z:
- obowigzujacymi rozporzadzeniami, normami i wytycznymi w zakresie projektowania drég i
ulic,
- mapg geodezyjna w skali 1 : 5000,
- dokumentacja fotograficzna,
- wizja terenowa wraz z pomiarami,

- protokotem uzgodnien z inwestorem.

IL INWESTOR:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Gmina Czarnocin,
Czarnocin 100,
28-506 Czarnocin

III. DANE NIERUCHOMOSCI ZAJETYCH POD INEWTYCIJE:

Przebudowa drogi wewnetrznej Debiany- Soboszow, dziatka nr ewid. 110/2,0dcinek od km
0+000 do km 0+270, na dt. 270 mb” polozona jest na dzialce:
dz. nr ewid. 110/2; 110/1; 555 - obreb Debiany, gm. Czarnocin.
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Przebudowa drogi wewnetrznej Debiany- Soboszéw, dziatka nr ewid. 110/2,0dcinek od km 0+000 do km 0+270, na df. 270 mb.

ZAKRES I CEL OPRACOWANIA:

Planowana inwestycja pn. ,,Przebudowa drogi wewnetrznej Debiany- Soboszow, dziatka nr

ewid. 110/2,odcinek od km 0+000 do km 0+270, na di. 270 mb " polega na modernizacji istniejgcej

drogi 0 nawierzchni bitumiczne;.

Zakres przebudowy obejmuje:

o}

Wykonanie remontu przepustu pod droga fi80cm, w km 0+057, dt. 9,0m poprzez rozebranie
istniejgcego przepustu i wykonanie z nowych materiatéw wraz z murkami czotowymi,
Wykonanie remontu przepustu pod droga fi80cm, w km 0+123, dt. 9,0m poprzez rozebranie
istniejacego przepustu i wykonanie z nowych materialéw wraz z murkami czolowymi,
Wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne na krawedziach jezdni gh. 40cm,

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego gr. 25¢m,

Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15cm,

Uzupehienie kruszywa na krawgdziach jezdni ér. gr. 7cm,

Ulozenie w-wy wyrownujacej z betonu asfaltowego, w ilosci 75kg/m2,

Ulozenie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC118S, gr. 4cm,

Ustawienie barier sprezystych ochronnych typu SP-06,

Plantowanie poboczy obustronne z zageszczeniem,

STAN ISTNIEJACY:

Przewidziana do przebudowy droga wewnetrzna Debiany- Soboszow, dziatka nr ewid.

110/2,0dcinek od km 0+000 do km 0+270, na di. 270 mb, posiada obecnie nawierzchni¢ bitumiczng
w km 04000 - 04270, o szer. 6,50m - 4,00m.

Cala droga znajduje sie w ztym stanie technicznym - posiada: lokalnie spgkania siatkowe i

wyboje, zniszczony profil podluzny i poprzeczny, brak odpowiedniej konstrukcji jezdni, w zwigzku

z tym wymaga przebudowy.
Wszystkie parametry techniczne stanu istniejacego pokazano na rysunkach

» STAN ISTNIEJACY™.
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VI. STAN PROJEKTOWANY:

W ramach inwestycji przewidziano poszerzenie jezdni w km 0+010 - 0+270 do szerokosci
5,00m, poprzez wykonanie na poszerzeniach koryta pod w-wy konstrukcyjne, gl. 40cm, wykonanie
dolnej w-wy podbudowy gr. 25cm z kruszywa tamanego, wykonanie gornej w-wy podbudowy gr.
15cm oraz polozenie warstwy wyréwnujacej z betonu asfaltowego ér. 75kg/m2 i nawierzchni z
betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm. Po obu stronach jezdni przewidziano pobocza o nawierzchni z
kruszywa famanego na szer. 0,30m i dalej na pozostalej szerokosci do 0,75m gruntowe ulepszone.
Ponadto w ramach przebudowy drogi przewidziano wykonanie remont przepustu pod drogg fi80cm,
w km 0+057, dt. 9,0m poprzez rozebranie istniejgcego przepustu i wykonanie z nowych materiatow
wraz z murkami czolowymi oraz wykonanie remontu przepustu pod droga fi80cm, w km 0+123, dt.
9,0m poprzez rozebranie istniejacego przepustu i wykonanie z nowych materialéw wraz z murkami
czolowymi.

Usytuowanie drogi nie ulegnie zmianie a caly zakres robot jest zlokalizowany w obecnym

przebiegu drogi.

VII. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Projektowane rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rysunku nr 2 — ,Projekt

zagospodarowania terenu”. Poczatek przyjeto na skrzyzowaniu z droga powiatowa Nr 0525T
Degbiany - Charzowice - Sokolina w km 0+000, natomiast koniec przyjeto w km 0+270 na koncu

zniszczonego odcinka drogi.

VIII. ROBOTY ZIEMNE:
Roboty ziemne polegaé¢ beda na wykonaniu koryta na poszerzeniach jezdni pod warstwy

konstrukcyjne zgodnie przekrojami typowymi.
Nadmiar ziemi nalezy wywies¢ i rozplantowaé po terenie na innych dziatkach inwestora.

Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01.

IX. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Wszystkie elementy przebudowywanej drogi zostaly dopasowane wysokosciowo do

sgsiadujacych z nimi obiektow budowlanych oraz przyleglego terenu. Stosunki wodne po

zrealizowaniu inwestycji nie zostang zmienione.
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X.  KONSTRUKCJA ELEMENTOW INWESTYCIL:

= Konstrukcja jezdni - km 0+000 — 0+270:

- w-wa $cieralna: - z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm.
- w-wa profilujaca: - z betonu asfaltowego, w il. sr. 75kg/m?2.
- podbudowa: - istn. podbudowa z krusz. tam., gr. 35cm

» Konstrukcja poszerzenia na krawedzi jezdni - km 0+000 — 0+270:

z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm.

z betonu asfaltowego, w il. sr. 75kg/m2.

z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm

z kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 25cm
wyk. koryta pod w-wy konstrukcyjne gt. 40cm

- w-wa Scieralna:

- w-wa profilujaca:

- gérna w-wa podbudowy:
- dolna w-wa podbudowy:

1

= Konstrukcja utwardzonych poboczy w km 0+000 - 0+270:
- nawierzchnia: - uzup. kruszywem fam. na krawedziach jezdni gr. 7cm, na szer. 0,30m
- podbudowa zasadnicza jezdni drogi,

XII. PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT I ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS
BUDOWY:

Wykonawca inwestycji jest zobowigzany opracowac i zatwierdzi¢ projekt oznakowania robot

i zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

XIIl. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO:

Ochrona srodowiska — ogolnie:

Inwestycja nie jest wymieniona w aktualnym "Rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko" jako mogaca znaczaco oddziatywad

na srodowisko. W trakcie prowadzonych robdt wykonawca jest zobowigzany uwzglednié ochrone
srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych. Na trasie wykonywanych robot nie wystgpuja drzewa
ani krzewy. Do atmosfery emitowane beda zanieczyszczenia pylowe i gazowe z proceséw spalania
paliw silnikowych. Zaréwno krotki ich czas jak i zapylenie w fazie budowy sa okresowe i ze wzglgdu
na krétki ich czas wystgpowania nie podlegaja ograniczeniom ujetych w aktach prawnych.
Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzaja do otoczenia zadnych szkodliwych substancji oraz
szkodliwych zwigzkéw chemicznych. Praca sprzgtu budowlanego oraz $rodki transportu spowoduje
wytwarzanie halasu, lecz jego natezenie nie jest ucigzliwe dla srodowiska. Zastosowane wszystkie

materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ aktualne §wiadectwo przydatnosci do
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stosowania w budownictwie drogowym. Oddzialywanie na powierzchnie ziemi, wody

powierzchniowe i podziemne nie wystepuje, poniewaz woda opadowa lub woda z topniejacego
$niegu z nawierzchni drogowych zostanie grawitacyjnie odprowadzona do istniejagcych urzadzen

odwadniajacych.

Roboty rozbidorkowe:

W ramach inwestycji przewidziano jedynie lokalne rozebranie istniejacej konstrukeji drogi
oraz przepustow pod drogg w km 0+057 1 0+123.

Roboty ziemne:

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w okresie mozliwie suchym, a po wykonaniu wykopéw
nalezy chronié grunt przed kontaktem z woda, aby nie doprowadzi¢ do uplastycznienia podloza, co z

kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntu.

XIV. ISTNIEJACE UZBROJENIE:

W granicach przewidzianej do realizacji inwestycji nie wyst¢puja sieci podziemnego

uzbrojenia terenu. W przypadku pojawienia si¢ w czasie robot na sie¢ podziemna, nalezy
poinformowa¢ o tym fakcie wlasciciela sieci, a wszystkie prace prowadzi¢ po uprzednim

zlokalizowaniu ich rzeczywistego przebiegu wykonujgc przekopy kontrolne.

XV. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH:
Wszystkie punkty geodezyjne jakie moga pojawic si¢ w rejonie inwestycji podlegaja

ochronie prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy

zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnego wykonawstwa ich przeniesienie.

XVI. INFORMACJA O OCHRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:

Na obszarze objetym robotami budowlanymi nie wystepuja podlegajace ochronie zabytki i

dobra kultury wspolczesne;.

XVII. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW:
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg zabytki wpisane do rejestru zabytkow.
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XVIIL. WPLYW EKSPOATACJI GORNICZEJ NA TERENIE OPRACOWANIA:

Teren objety niniejszym opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

XIX. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU:

Projektowana " Przebudowa drogi wewngtrznej Debiany- Soboszéw, dziatka nr ewid.

110/2,0dcinek od km 0+000 do km 0+270, na dl. 270 mb ", nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektow (Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25.04.201 2 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych — Dz. U. 2012, poz. 463).

Warunki gruntowe:
Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano jakosciowej oceny gruntu. Do

glebokosci posadowienia nie stwierdzono wody gruntowej, a grunty na ktorych ma by¢ posadowiona
konstrukcja drog sa jednorodne i nosne. Odpowiednie do bezposredniego posadowienia — warunki
gruntowe proste. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$é wykonania dokumentacji badan
podioza gruntowego. Majac na uwadze mozliwos$¢ zmiennosci gruntu w poziomie posadowienia,

gdyby w trakcie wykonywania robdt ziemnych stwierdzono wodg¢ gruntowa, nietypowe
uwarstwienie, obecnos$¢ gruntéw organicznych Iub nasypowych nalezy dodatkowo okresli¢
szczegdtowo rodzaj gruntu oraz jego fizyczne i mechaniczne parametry a otrzymane wyniki

uwzglednié¢ przy wykonywaniu drogi i w razie potrzeby wykona¢ projekt wykonawczy.

XX. ODDZIALYWANIE NA OBSZARY NATURA 2000:

Lokalizacja niniejszej inwestycji zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000 i nie

oddzialywuje na te tereny.

N R |
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WYKAZ ROBOT
DO WYKONANIA PRZY WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA
Przebudowa drogi wewnetrznej Debiany- Soboszow, dziatka nr ewid. 110/2,0dcinek od km 0+000
do km 0+270, na di, 270 mb ".

1/ Roboty przygotowawcze i rozbidérkowe:

- wytyczenie elementow drogi w terenie - 0,27km,

- rozebranie przepustu fi 80cm, w km 0+057, dt. 9,0m, wraz z murkami czolowymi na wlocie i
wylocie oraz rozebranie przepustu fi 80cm, w km 0+123, di. 9,0m, wraz z murkami czolowymi
na wlocie i wylocie - 18,00m,

2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe:

- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gt. 40cm — 379,60m2.

- odtworzenie rozmytego korpusu drogowego z gruntu pozyskanego w wykopéw, poprzez
wykonanie nasypu — 203.14m3.

- wykonanie przepustu pod droga z rur zelbetowych fi 80cm, di. 9,00mb, posadowionego na tawie
thuczniowej gr. 15¢cm, wraz z wykonanie podbudowy na przepuscie z kruszywa tamanego 25¢m +
15cm, w km 0+057 oraz wykonanie przepustu pod droga z rur zelbetowych fi 80cm, di. 9,00mb,
posadowionego na tawie thuczniowej gr. 15¢cm, wraz z wykonanie podbudowy na przepuscie z
kruszywa lamanego 25cm + 15cm, w km 0+123 — 18,00m.

- wykonanie scianek czotowych na wlocie i wylocie przepustu drogowego w km 0+057, z betonu
zbrojonego C16/20 oraz wykonanie $cianki czotowej na wlocie przepustu drogowego w km
0+123, z betonu zbrojonego C16/20 - 4,13m3.

- wykonanie $cianek czotowych na wylocie przepustu drogowego w km 0+123, z brukowca
granitowego ulozonego po skarpie na podsypce betonowej gr. 10cm, wraz z wykonaniem tawy
fundamentowej z betonu zbrojonego C16/20 — 5,85m3.

- plantowanie obustronne poboczy, z zageszczeniem do parametru gruntowe ulepszone
— 226,35m2.

- ustawienie bariery ochronnej stalowej na skarpie drogi w km 0+075 - 0+192, str. P (typ SP-06)

— 117,00m.

3/ Podbudowa:

- wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa famanego 31,5/63mm, gr. 25cm
- 379,60m2,

- wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm
- 379.60m2,

- wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5mm, ér. gr. 7cm
-10.56m3

4/ Nawierzchnia:
- wykonanie w-wy profilujacej z betonu asfaltowego , w ilosci $r. 75kg/m2 — 101,95ton,
- wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC118S, gr. 4cm — 1462, 50m2,




