Zbior: 15 Remont. dr. Stradéw, dz. 116, dl. 660m
Remont drogi Stradéw, dzialka nr ewid. 116, edcinek od km 0+866 do km 1+226 oraz od km 1+786 do km 2+086, na

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

26007121

Przedmiar Robot

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

llos¢ | Krot. | Jedn.

ODCINEK NR 1 - od km 0+866 do km 1+226:

1 Roboty ziemne:

1.001 KNNR 6/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokosc¢ koryta 20-cm,

kategoria gruntu II-IV

Rozebranie rozmytej konstrukeji

poboczy drogi - wyk. koryta pod

warstwy konstrukcyjne gf. 20cm, z

odwozem pozyskanej ziemi z terenu

budowy:: =

- w km 0+866 - 1+226, obustronnie 2*360,00 *0,60

na szer. 0,60m: = 4320

~432,00|

m2

1.002 KNNR 6/102/3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokos¢ koryta 30-cm,
kategoria gruntu I/-1V
Rozebranie rozmytej konstrukeji
drogi - wyk. koryta pod warstwy
konstrukcyjne gl. 30cm, z odwozem
pozyskanej ziemi z terenu budowy:: =
- rozjazd w km 1+226: 13,00*2,00+2,0* 3,60 = 332

~33,20

mz2

1.003 KNNR 6/1301/2 Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, zaggszczenie
Naprawa rozmytych poboczy -
plantowanie obustronne poboczy z
zageszczeniem do parametiu grunowe
ulepszone: =
- w km 0+866 - 1+226, obustronnie 2*660,00*0,30
na szer. 0,30m:

396,0,

~396,00

m2

2 Podbudowy:

2.001 KNNR 6/109/3 Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 20-cm
Zabezpieczenie pobhoczy przed
rozmyciem poprzez wykonanie
nawierzchni z betonu C12/15, gt
20cm: =
- w km 0+866 - 1+226, obustronnie 2*360,00* 0,60
na szer. 0,60m:
Zabezpieczenie jezdni przed
rozmyciem poprzez wykonanie
nawierzchni z betonu C12/15, gf.
20cm: =
- rozjazd w km 1+226: 13,00* 2,00+ 2,0 * 3,60 = 332

432,0

~465,20

m2

2.002 KNNR 6/109/1 Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 10-cm
Zabezpieczenie jezdni przed
rozmyciem poprzez wykonanie
nawierzchni z betonu C12/15, gl.
10cm: =
- rozjazd w km 1+226: 13,00* 2,00+ 2,0 * 3,60 = 332

~33,20

m2

3 Nawierzchnia:

3.001 KNNR 6/108/2 (2)  Wyréwnanie istnigjacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfalfowa,
wbudowanie mechaniczne, grysowo-2wirowa (standard Il), samochod 10-15-

Qdtworzenie zniszczonej jezdni

drogi poprzez wykonanie warstwy

wyréwnujgcej z mieszanki mineralno-

bitumicznej §r. gr. 3cm (wil.

75kg/m2): =

- w km 0+866 - 1+226, na szer. 360,00 * 3,00 * 0,075
3,00m: = 81,0

- lokalne uzupelnienie rozmytej 5,00

krawedzi jezdni: = 50

~86,00
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3.002 KNNR 6/309/2 (2)  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10+t
Odfworzenie zniszczonej nawierzchni
jezdni z betonu asfaltowego gr. 4m: =
- w km 0+866 - 1+226, na szer. 360,00 * 3,00
3,00m:

10800 ~1080,00 m2

ODCINEK NR 2 - od km 1+786 do km 2+086:

4 Roboty ziemne:

4,001 KNNR 6/101/2 (1) Koryta wykonywane na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, glebokosé 20-cm,
kategoria gruntu II-VI, rowniarka + walec wibracyjny
Rozebranie rozmytej konstrukeji
drogi - wyk. koryta pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, $r. gt.
35cm, z odwozem pozyskanej ziemi z
terenu budowy:: =
-w km 1+786 - 2+086, na szer. 300,00 * 3,00
3,00m:

900,0 ~900,00{ 1,75|m2

n

4.002 KNNR 6/1301/2 Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie
Naprawa rozmytych poboczy -
plantowanie obusfronne poboczy z
zageszczeniem do paramefiu grunowe
ulepszone: =
- w km 1+786 - 2+086, obustronnie 300,00*0,25*2
na szer. 0,25m:

150,0 ~150,00 m2

5 Podbudowa:

5.001 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
Wykenanie podbudowy pomocniczej z
kruszywa famanego 0/63mm, gr.
15cm: =
-w km 1+786 - 2+086, na szer. 300,00 * 3,00
3,00m:

900,0 ~900,00 m2

5.002 KNNR 6/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po
zageszczeniu 5.cm
Wykonanie w-wy podsypowej
cementowo-piaskowej 1:4, sr. gr.
Sem: =
-w km 1+786 - 2+086, na szer. 300,00 * 3,00
3,00m:

6 Nawierzchnia:

6.001 KNNR 6/307/4 Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych, plyty szesciokatne, grubosc 15 em, spoiny
wypetniane zaprawg cemenfowq
Wykonanie nawierzchni jezdni z plyt
drogowych 300x150cm, gr. 15cm, o
szer. 3,00m, wraz z wypefnieniem
spoin zaprawg betonowq C12/15: =
- w km 1+786 - 2+086: 300,00 * 3,00

900,0 ~900,00 m2

900,0 ~900,00 m2

mg RALAN S1ingE N

mgr inz. FAMAN SUCHIN BR PROVEKT mgr ini. Beata
ul. NOWA 28; 32.200%

NIP 6591026783, REGSRFI88006485
tel. 606 530 5417604 980 103

Su

frama Liierowania
dmi w specjaibodci
frikeyine-inzynie

stronanr 2




