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1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowe] specyfikaci technicznej (SST) sq wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem padbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania 83T
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigqzujgeq podstawg do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu | realizacii zadania:

Przebudowa istniejacego utwardzenia placow, chodnikéw 1 drég wewnetrznych oraz budowa | przebudowa miejsc
postojowych przy budynkach Urzedu Gminy | Gminnedgo O$rodka Kultury w misjscowoscl Czarnocin, dziatki nr ewid.
589/1 i 588/2.

1.3. Zakres robdt obigtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudow
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04,02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wislkopiecowego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacii
projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowg zasadnicza wyg Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i
paisztywnych [31].

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1, Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujaeymi, odpowiednimi polskimi normami oraz*z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczacych poszczegdinych rodzajow podbuddw z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z 2uzla wistkopiecowego stabilizowanego mechanicznie,
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdine wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pki 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogbine wymagania dotyczace materialow

Ogéine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania | sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolng" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST dotyezacych
poszczegdinych rodzajéw podbudow:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywsa naturalnego stabilizowanege mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabillzowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wislkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 {3] powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pdl
dobrego uziamienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabllizacji mechaniczne
1-2 kruszywo na padbudowg zasadnicza (gorna warstwe) lub podbudowe jednowarsiwows
1-3 kruszywo na podbudows pomacnicza (doing warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byé ciagla i nie moze przebiegat od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do

gomej krzywej granicznej uziamienia na sasiednich sitach, Wymiar najwiekszego ziama kruszywa nie moze przekraczac 2/3
grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speiniaé wymagania okreslone w fablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa Kruszywa , . ?
Lp. Wyszczegbinienie naturalne lamane Zuzel Badania
wiasciwosai Padbudowa wedhig

zasa | pomoc- | zasad | pomoc | zasad | pomoc-
d- nicza |-nicza | -nicza | -nicza | nicza
nicza
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1 | Zawartost ziam|od2 | od2 |od2 | od2 | od2 | od2 PN-B-
mniejszych niz 0,075 mm, |do 10| do12 | do10 | do12 | do10 | do 12 06714
% (m/m) -15 1)
2 | Zawarto$¢ nadziama, PN-B-
% (m/m), nie wigcej niz 5 10 5 10 b 10 06714
~15[3]
3 | Zawartost ziamn PN-B-
niforemnych % 45 3% | 40 i i 06714
%(m/m}, nie wigcej niz -16 [4]
4 | Zawartosé zanioeczyszczeﬂ 1 1 PN-B-
organiczaych, %(mfm), nie | 1 1 1 1
wigeej i oadst (1]
5 ‘:{é’gﬁfﬂ;ﬁmyﬂ%k"wy POl 04301 od30 |od30 | od30 _ BN-
zageszezeniu metoda | lub do70} do70 |do70) do70 632892%1
Il wg PN-B-04481, % 01201
6 |[Scieralnosé w bebnie Los
Angeles
a} Scieralnost catkowita po
pelng] liczble obrotdw, nie
wigcej niz 35 45 35 50 40 |. 5
b} 4cierainosC czesclowa PN-B-
po 15 pelngj liczby 06714
obrotow, nie wiecej niz 30 40 3 35 30 35 -42 112
7 | Masigkliwos¢, %{m/m), nie PN-B-
wiecej niz 25| 4 13 15 6 1 B a4
-18 [8]
8 |Mrozcodpornoss, ubytek PN-B-
masy po 25 cyklach 5 10 b 10 5 10 06714
zamraza- -19.[7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz
S Rozpad krzemianowy | ggl?? 4
zela- - - - 1 3 37 [10]
zawy taoznie, % (m/m), nie PN-B-
wiecej niZ, 06714
-39 [11]
10 | Zawartos¢ zwiazkéw siarki PN-B-
w przeliczeniu na SQ03| 1 1 1 1 2 4 06714
%{rn/m), nle wiscej niz 28[9]
11 [Wskaznik nosnoSci  Wnos
mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu ls >| 80 60 80 60 80 60 PN-8-
, 120 - 120 . 120 - 06102
b) przy zageszezeniu Is > [21]

1,03

2.3.3. Material na warstwe odsgczajacy

~  2wir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],

Na warstwe odsaczajaca stosuje sig:

-~ piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Material na warstwe odcinajaca,

2.3.5. Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw

Ma warstwe odcinajgca stosuje sie:
—  piasek wg PN-B-11113 [18],
— miatwg PN-B-11112 [15],

- geowldkning o masie powierzchniowe] powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:
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- cament portlandzki wg PN-B-19701 [17],
~ wapno wg PN-B-30020 [19],
~  popioly lotne wg PN-S-96035 [23],
— 2uzel granulowany wg PN-B-23006 [18).
Dopuszcza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efekfow ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez inzyniera.
Rodzaj i losé dodatku ulepszajacego naleZy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.8. Woda
Nalezy stosowaé wodg wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1, Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczagce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac sig
moZliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wylwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny zapewni¢
wytworzenie jednorodne] mieszanki o wilgotnosct optymalnei,
b) réwniarek albo ukladarek do rozkladania mieszank,
¢) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostgpnych powinny
by¢ slosowane zageszczarki piytows, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1, Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczagce transportu padano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 4.
4.2, Transport materialow '

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach zabezpleczajacych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgocsniem.
Transport cementy powinien odbywad sig zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostalych materialéw powinien odbywat sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdlne zasady wykonania robét
Qgdlne zasady wykonania robét podanoe w QST D-M-00.00.00 ,Wymagania agélne” pkt 5.
5.2 Przygotowanie podloza

Podioze pod podbudowg powinno spelnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01 Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”,

Podbudowa powinna byé ulozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.
Warunek nigprzenikania nalezy sprawdzic wzorem:

D5

<5 (1)
d 85
W ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez kire przechodzi 15% ziam warstwy podbudowy lub warstwy cdsaczajace], w milimetrach,
ths - wymiar boku oczka sita, przez kidre przechodzi 85% ziam gruntu podloza, w milimetrach.

JeZeli warunek (1) nie moZe by¢ spelniony, nalezy na podiozu uozyé warstwe odcinajace lub odpowiednio dobrang
geowtdkning. Ochronne wlasciwosc geowlokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

LRy ) '
Ogp

w Kidrym: :

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podioza, w milimetrach,
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Ogy - umowna $rednica poréw geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakeji gruntu zatrzymujaca sie na geowlokninie w ilosci
90% (m/m); wartos¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta geowlokniny.
Paliki lub szpitki do prawidiowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wezeéniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi | w rzgdach rownoleglych do osi drogi, ub w inny sposéh
zaakceptowany przez Inzyniera,
Rozmigszczenie palikéw lub szpilek powinne umoZiiwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziamieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzat w mieszarkach
gwarantujgcych ofrzymanie jednorodne] mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia jednorodnosci nie dopuszeza sig
wylwarzania mieszanki przez mieszanie poszezegdlnych frakgji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transporfowana ha misjsce whudowania w takl sposdb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu,

54, Woudowywanie | zageszczanie migszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosai, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszezeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubo$é pojedynczo ukladane] warstwy nie moZe przekracza¢ 20 cm po
zageszozeniu. Warstwa podbudowy powinna byé rozloZona w sposob zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow i
rzednych wysokodciowych. JeZeli podbudowa sklada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, 1o kazda warstwa powinna by
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepne] warstwy moze nastapié po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzynjera.

Wilgotnost mieszanki kruszywa podezas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalngj, okreslonej
wediug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (mefoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
migszanka powinna by¢ zwilzona okreélong iloscig wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki
kruszywa jest wyZsza od optymalnej o 10% jef wartodel, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8831-12 [29] powinien odpowiadad przyjetemu poziomowi wskaznika
noénoéai podbudowy wy tablicy 1, 1p. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w S8T przewidziano koniecznosé wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem
robot, Wykcnawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do migszania, rozkladania i zageszezania kruszywa  jest wiasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materialy w stanie luZnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po

zagaszezeniy,

— okreslenia liczby przejsc sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia,

Na odeinku prébnym  Wykonawea powinien uZyé takich materialow oraz sprzetu do mieszania, rozkladania |
zageszezania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinrna wynosié od 400 do 800 m2,

Odcinek probny powinien by ziokalizowany w misjscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapic do wykonywania podbudowy po zaakeeptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda InZzyniera, gotows podbudowe do ruchu budowlanego, fo jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikdych z niewladciwego utrzymania
podbudowy obeigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoine zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przysigpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawi¢ wyniki tych badad Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowaé wszystie
whasciwodci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badai | pomiarow
Czestolliwosé oraz zakres badait podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotiiwost ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan
Minimalna | Makeymana
Lp. Wyszczegéinienie badan liczba badari na | P g\é«éirjgwma
dziennej dzialce p d Y
roboczej przy-padajaca
na jedno
badanie (m?)
1 |Uziamienie mieszanki
2 { Wilgotnosé mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 probsk  na 10000 m2
. . ; dla kazde] partii kruszywa i przy
4 | Badanie wlasciwosel kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarienie misszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob
losowy, z roziozone] warstwy, przed jej zageszczeniem, Wyniki badar powinny byé na biezgco przekazywane InZynierowi.

6.3.3. Wilgotnosé migszanki

Wilgothosé mieszanki powinna odpowiadad wilgotnosci optymalnej, okreslonsj wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda 1), z olerancja +10% -20%,
Wilgotnoéé nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazde] warstwy powinno odbywac sig az do osiggniecia wymaganego wskaznika zaggszczenia,
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdze¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrole zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzer
plylowych, wg BN-64/8931-02 [27]1 nle rzadzig] niz raz na 5000 m2, lub wedlug zalecen Inzynliera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek witdmego modulu
E2 do pierwofnego modutu odksztalcenia £ jest nie wiskszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukeyjnej podbudowy.
E2 £ 90
£
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ccene wszystkich wlasciwosai okreslonych w pkt 2.3.2,
Prébki do badan pelnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w spostb losowy w ebecnosci Inzyniera.

6.4. Wymaganta dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotiiwosé oraz zakres pomiarbw
Czestotliwosé oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych padbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestolliwost oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowarego mechanicznie

Lp. Wyszczegdinienie badan | pomiarow Minimalna czestotliwosé pomiardw
1 | Szerokost podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Rownosé podiuzna \:} isaptgsr? : kc ;qig?mpls ggglﬁfﬁm albo co 2
3 | Rdwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km .
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
§ | Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie® ¢o 100 m
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7 | Grubosé podbudowy Padczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadzlej niz raz na
2000 m?
8 | Nosnost podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kaide
1000 m
- ugiecie sprezysle co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach glownych tukow
poziomych,

6.4.2. Szerokoéé podbudowy

Szeroko$é podbudowy nie moze roznic sig od szerokoscl projekiowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokosé podbudowy powinna byé wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co
najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentac)i projektowe;.

6.4.3. Réwnosé podbudowy

Nierownosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrows lata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierownoéci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata,
Nierdwnosci podbudowy nie moga przekraczad:

- 10 mm dia podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dia podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa, z tolerancig +
0,5 %. :

8.4.5. Rzgdne wysokosciows podbudowy

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1 cm,
-2cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulspszonego podioza
0$ podbudowy w planie nie moze by przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
§.4.7. Grubost podbudowy | ulepszonego podioza

Grubosé pedbudowy nie moZe sig roznié od grubosci projektowane] o wigeej niZ:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocnicze| +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
~  ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byé zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cachy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimal a0l odksztal-cen
Z kruszywa o Wskaznik - ; inimalny modtit oaxszta-cenia
wskai);iku zageszozenia | “aksymaine ugiecie sprezyste | - mierzony piyta o srednicy 30
Wnot hig ls nie pOd kotem, mm cm, MPa
mnigjszym mhigjszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | - od drugiego x
cboigZenia E1 1 obciaZenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczna podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny byé
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do giebokosci ¢o najmniej 10 cm, wyréwnane | powtornie zaggszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonane] warstwy jest niedopuszezalne.

Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokoscl projektowanej o wigeej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwormn wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudows przez spulchnienie warstwy na petng
grubosé do polowy szeroko$ci pasa ruchu, doloZenie materialu i powtérme zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboscl, Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy ha cdpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzjg,
Inzyniera, uzupeinione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zaggszezone.

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych robGt nastapi ponowny pomiar i ocena gruboscei
warstwy, wediug wyZej podanych zasad, na koszt Wykonawcey.

6.5.3. Niewlagciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mnigjsza od wymaganej, fo Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnignia wymaganaj nognosci, zalecons przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wiedy, gdy zanizenie nosnoéci podbudowy
wynikio z niewtagciwego wykonania robdt przez Wykonawog podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogdine zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Cgolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine™ pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjy projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnoscl
Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnoéci objetych ceng jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w
OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturainego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z 2u#la wielkopiecawego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartosci
zahigczyszczen cheych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

4.  PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziam >

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badanla. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig,

8. PN-B-06714-26 Kruszywa  mineraine.  Badania.  Oznaczanie  zawartosci

zanhieczyszczeh organicznych
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10
.
12,
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23,
24,
25.

26.

28.
29,
30.

PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32260
PN-S-06102
PN-8-96023
PN-5-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-08
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowa,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie $cierainosci w bebnie
Los Angeles

2uzel wislkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineraine, Kruszywa
drogowych, Zwir i mieszanka

naturane do nawierzchni

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa nafurane do  nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowiane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe, Podbudowy z kruszyw stabllizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa | nawierzchnia z thcznia
kamiennago

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineraine. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodows. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioZa przez obcigzenie plyta,

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planogréfem i
latg

Drogi  samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
befkowym

Cznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPIS TRESCI

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1 WETEP covicnsinscinmsimommmassrsssmansimnsssieins seninisens 5
2, MATERIALY ......coonmmninssersnensas 51
3. SPRZET 52
4. TRANSPORT 52
5. WYKONANIE ROBOT...... 52
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 52
7. OBMIAR ROBOT 53
8. ODBIGR ROBOT : 53
9, PODSTAWA PLATNOSCI 53
10. PRZEPISY ZWIAZANE y 53
1, WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegblowej specyfikagii technicznej (SST) sa wymagania ogdine dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
SzezegOlowa specyfikacja techniczna (SST) slanowi obowigzujacy podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dla zdania:

Przebudowa istniejacego utwardzenia placéw, chodnikdw i drég wewnetrznych oraz budowa i przebudowa miejsc
postojowych przy budynkach Urzedu Gminy | Gminneao O$rodka Kultury w miejscowosdci Czamocin, dzialki nr ewid.
58941 i 58812,

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy 2z kruszywa famanego stabilizowansge mechanicznie.
Ustalenia zawarte sg w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

1.4, Okraslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigeej warstw zageszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej,

1.4.2. Pozostale okredlenia podstawowe sq zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kuszyw. Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdbine wymagania dotyczace robot
Ogbine wymagania dotyczace robot podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogbine" pkt 1.5,

2. MATERIALY »
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiaiow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw, Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje maleriatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziam zwiru wigkszych
od & mm.

Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3, Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarmienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wyrmaganiami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogbine” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwoscl kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreélone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine”
pkt 2.3.2.
3. BPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-(4.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 3.

4, TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogdine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogébine zasady wykonania robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 5,
5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podioza powinno odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do
30% iub powyzej 70%, szczegolowe warunki | wymagania dla takie} podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Whudowywanie | zageszezanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozidadania | zageszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw Wymagania ogoine” pkt 5.4,

5.5. Odcinek probny

Qile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonaé odcinki probne, zgodnie z zasadami okreslonymi w OST
D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.

5.6, Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogalne” pkt 5.6.
8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogblne zasady koniroli jakoscl robot

Ogdine zasady kontroli jakodci robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolng” pkt 6.
8.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢é badania kruszyw, zgodnie z ustalemam| 0ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podane w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéins” pkt 6.3.
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8.4. Wymagania dotyczgee cach geometrycznych podbudowy

Czestotiiwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 6.4.
6.5. Zasady postepowania z wadiiwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa 2z
kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 6.5,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoine zasady obmiary robot podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pki 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka, obmiarows jest m? (mefr kwadratowy) wykonanej i cdebranej podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechaniczie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogébine zasady odbioru robot podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Qgbine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-04.04.00 [Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoine" pkt 9. .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykenania 1 m2 podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie | ewentualng naprawe padioza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na migjsce wbudowania,
- rozlozenie mieszank,
- Zageszczenie roztozonej mieszanki, .
- przeprowadzenie pomiarow | badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacii technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy | przepisy zwigzane podano w QST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 04.04.04

PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

SPIS TRESCI

6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT....ooovn B0
8. ODBIOR ROBOT. ..o e B0
0. PODSTAWA PLATNGSCE ..o 60

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegowe] specyfikacji techniczngj (SST) sq wymagania dofyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podbudow z fiucznia kamiennego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa techniczna (SST) stanowi obowigzujgaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot dla zadania:

Przebudowa istniejacego utwardzenia placéw, chodnikéw i drég wewnetrznych oraz budowa | przebudowa miejsc
postojowych przy budynkach Urzedu Gminy i Gminnego O$rodka Kultury w miejscowosci Czarnocin, dziatki nr ewid.
589/1 i 58812, :

1.3. Zakres rohdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudow
z Hugznia kamiennsgo. :

Podbudowe z ttucznia kamiennego wykonuie sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe, jako:

- podbudowe pomocnicza,

- podbudowe zasadnicza,

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennego - czesé konstrukeji nawierzchni skladajaca sig z jednej lub wigcej warstw nosnych z
tiucznia i klinca kamiennego.

1.4.2. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiaiow

bl

Qgélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podanc w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z iucznia, wg PN-S-86023 [9], sa;
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—  kruszywo famane zwykle: tuczer | Kliniec, wg PN-B-11112 {B],
~  woda do skroplenia podezas watowanla | klinowania.

2.3 Wymagania dia kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uZy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wediug PN-B-11112 [8]:
- Hugczen od 31,5 mm do 63 mm,
- kiinlec od 20 mm do 31,5 mm,
~ kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
InZynier moze dopuscié do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrdd wymienionych w PN-S-
96023 [9], dla ktdrych wymagania zostang okreslone w SST.
Jakos¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi dla:
— klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,
~ Klasy Hilll - dia podbudowy pomochiczej.
Do jednowarstwowych pedbudow lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dia kruszywa przedstawiono w tablicach 11 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dia thucznia i klinica, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiasciwosci Klasa Il Klasa lil

1 [ Scieralnosé w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7];
a) po peingj liczhie obrotéw, % ubytku masy, nie wiece niz:

~ W tuczniu 36 50

- W klifeu 40 50
h) po 1/5 peinej liczby obrotdw, % ubytku masy w stosunku

do ubytku masy po petnej liczbie obrotow, nie wiecej ni: 30 35

2 | Nasigkliwo$é, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej niZ:
a} dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych

b} dla kruszyw ze skat osadowych 20 3,0
3,0 50

3 | Odpornosé na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 {5}, % ubytku
masy, ftie wiecej niz;

a) dla kruszyw ze skat magmowych | przechrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 50 10,0

4 | Odpornoéé na dziatanie mrozu wedlug zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku
masy, nie wigcej niz:

- w klificu 30 nle bada
- w tuczniu nie bada sig
Si¢ . | niebada
sig

Tablica 2. Wymagania dla Hucznia i kliica w zale2noéci od warstwy podbudowy
tuczniows), wg PN-B-11112 (8]

Podbudowa
Lp. Wiasciwosc jednowarstwow |  Podbudowa
alub pomocnicza
podbudowa :
zasadnicza
1 | Uziamienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartost ziarn mnigjszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcsj niz;
- W Huczniu 3 4
- w klificu 4 5
b) zawartos¢ frakeji podstawowej, % m/m, nie .
mnigj niz:
- w Huczniu i w klifcu 75 65
c) zawartost podziatna, % mfm, nie wiacej niz:
- w Huczniu | w klincu 15 25
d) zawartos¢ nadziarna, % mim, nie wigeej niz:
- w tuczniu | w klincuy 15 20
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2 | Zawarto¢ zanieczyszezefi obeych, wg PN-B-06714-12
[1], % m/m, nie wigcsj niZ:
- w tuczniu i w klincu 0.2 0,3

3 | Zawarto$¢ ziam nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], %
mim, nie wigcej niz:

- w thuczniu 40 45

- W klifcu nie bada sie nie hada sie

4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy
wg PN-B-06714-26 [6];
- w tuczniu | w klificu, barwa cieczy nie ciemniejsza

miZ: WZorcowa

24. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze byé studzienna lub z wodociagu, bez
specjalnych wymagan.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczage sprzetu

Qgblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania og6ine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z Hucznia kamiennego powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) rowniarek lub ukladarek kruszywa do rozkladania tiucznia i klinca,
b) rozsypywarek kruszywa do roziozenia klifca,
¢} walcow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,
d) walcow wibracyinych lub wibracyjnych zageszezarek plytowych do klincwania kruszywa grubego klincem,
e) szczotek mechanicznych do usuniecia nademiaru klinca, ‘
f) walcow ogumionych fub stalowych gladkich do karicowego dogeszczenia,
g) przewoznych zbiornikdw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczagce fransportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi srodkami transporiu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadrmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1. Qgélne zasady wykonania rebét

Qgéine zasady wykonania robot podang w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podloze pod podbudowe tluczniows powinno spelniaé wymagania okreslone w OST D-04.01.01 Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoZa”.

Podbudowa tluczniowa powinna byé utozona na podiozu zapewnigjacym nieprzentkanie drobnych czgstek gruntu do
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa, luczniows powinna by¢ ulozona warstwa odcingjaca lub wykonane
ulepszenie padioza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy tiuczniowe] a spoistym gruntem podioZa warstwy
odcinajace] albo odsgczajgcej, powinien byé spelniony warunek nieprzenikania czgstek drobnych, wyrazony wzorem:

Lrs <15
85
gdzie: Dns - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej atbo
odsgczajace;,
das - wymiar sifa, przez ktdre przechodzi 85% ziam gruntu podioZa.
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Geowldkniny przewidziane do uZycia pod podbudowe tuczniowa powinny posiadaé aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymalosé mechaniczna geowldknin,
uniemoZliwiajaca ich przebicie ziara tlucznia oraz odpowiednie wiasciwosci filiracyjne, dostosowane do uziamienia podioza
gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projekiowa lub
wedlug zalecen InZyniera, z tolerancjami okreslonymi w ninigjszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowago uksztattowania podbudowy powinny by¢ wezedniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw iub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Whbudowywanie i zaggszczanie kruszywa

Minimalna grubosé warstwy podbudowy z tucznia nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwigkszych ziar tucznia. Maksymaina grubo§é warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm.
Podbudowe o grubogei powyzej 20 cm nalezy wykonywac w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno byé roziozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciv uldadarki albo réwniarki.
Grubosé roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu | zaklinowaniu osiagneta grubosé
projekiowang,

Kruszywo grube po roziozeniu powinno byé przywatowans dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/im. Zageszczanie podbudowy ¢ przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie
od krawedzi i stopniowo przesuwaé sig pasami podiuznymi, czesciowo nakladajacymi sig w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od doine] krawedzi i przesuwac sig pasami
podluznymi, czesciowo nakladajgeymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego naley roziozy¢ kruszywo
drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zaggszczania nale2y uZyé walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowa zageszczarkq wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.
Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna byé taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacie rozkladania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarzet az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szozotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaly nad powierzchnie od 3 do 6 mm,

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gfadkim o nacisku jednostkowym nie mnigjszym
niz 80 kN/m, atbo walcem ogumionym w celu doggszczenia kruszywa poluzowanego w ¢zasie szczotkowania.

5.4. Qdcinek prabny

Jezeli w SST przewidziano konieczno§é wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem
robét, Wykonawca powinien wykonat odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszezania kruszywa jest wlasciwy,
~ okrelenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po

zagaszezeniu,

— ustalenia liczby przej§é sprzetu zageszczajacego, poirzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia.

Na adeinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu do rozktadania i zaggszczania, jakie
beda stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosic od 400 m? do 800 m2 a diugo$é nie powinna byé mnigjsza niz 200
m.

Qdcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniers.

Wykonawca moZe przystapié do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.5, Utrzymanie pedbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ ulrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotows podbudowg do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy ohciaza Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2, Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykenania rob6t i
preedstawié wyniki tych badan inzynierowi w celu akceptacii.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w
ninigjszych OST.

pkt 2.3 i tablicach 1 i 2

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwost oraz zakres hadar podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwosé oraz zakres badan przy budowia podbudowy z Hucznia kamiennego

Czesiotliwosé badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalne liodci MakgymaLng po-
. wierzchnia
badar na
L padbu-
dnegr;g;;gg&ce dowy na jedno
) badanie (m2)
1 | Uzlarnienie kruszyw
2 | Zawartodé zanleczyszczen obeych w kruszywie 2 600
3 | Zawarto&¢ ztarn nleforamnych w kruszywie
4 | Scieralno$¢ kruszywa BOOb
5 | Nasigkliwosé kruszywa ; o
6 | Odpomosé kruszywa na dzialanie mrozu ! przgl:(i:f:;;zrrnn;?g:?ag\idia
7 | Zawarto$s zanieczyszozen organicznych P

6.3.2. Badania wiaSciwosci kruszywa

Probki nalezy pobieraé w sposéb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na bleZaco przekazywane Inzynisrowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wiadciwosci okrelonych w pkt 2.3 powinny byé wykonywane
przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujacs zachowanie jakoscl rob6t | zawsze w przypadku zmiany zrédia pobierania
maleriatow oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan pelnych powinny byé pobierane przez Wykonawceg w sposob losowy,
w obecnosgi Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce noénodci | cech geomefrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiarow
Czestofliwosé oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotiwo$é oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z thucznia
kamiennego

l.p. Wyszczegdlnienie badar i pomiaréw Minimalna czestotliwosé pomiarbw

1 Szerokost podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob ciagly planegrafem albo co 20

2 Réwnos¢ podiuzna m latg na kazdym pasie ruchu

3 Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10razyna 1 km

5 | Rzgdne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej

krawedzigeh
Cd. tablicy 4
6 Uksztaltowanie osi w planie™ co 100 m
7 | Grubost podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazde| dzialce roboczej,
lecz nie rzadzig] niZ raz na 400 m?
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Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?

8 Nosnosé padbudowy nig rzadziej niz raz na 3000 m2

*) Dodatkowe poriary spadkow poprzecznych i uksztatiowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach giownych fukow
poziomych.

6.4.2. Szerokost podbudowy

Szerokos$é podbudowy nie moze rbzni¢ sig od szerokoscl projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawgznikéw szerokosé podbudowy powinna byé wigksza od szerokoSci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warto§¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnosé podbudowy

Nierdwnoscl podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrows fatg lub planografem, zgodnie z norma, BN-66/8931-04
(11]).

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-melrowa fata,

Mierownosci podbudowy nie moga przekraczaé:
~ 12 mm dla pedbudowy zasadniczej,
- 15 mm dia podbudowy pomocnicze).

6.4.4, Spadki poprzeczne podbugowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacg projektowa z tolerancja +
0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projekiowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm,
-2 cm,

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

03 podbudowy w planie hie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigoej niz 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o wigcej niz : 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubosé podbudowy

Grubosé podbudowy nie moze r6ni¢ sie od grubodci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadnleze] + 2 om,
- dla podbudowy pomocnicze] +1 cm, -2 om.

6.4.8, Nosnosc podbudowy

Pomiary nosnosci podoudowy nalezy wykonat zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spelnia¢ wymagania dotyczace nosnoécl, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no§nosci podbudowy zasadnicze] w zale2nosci od kategorii ruchu

Minimainy modul odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty o
Kategoria ruchu $rednicy 30 cm  (MPa)
Pierwotny M, Wiomy M &
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko &redni i sredni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony plyta o $rednicy 30 cm, powinien by¢ wigkszy od 50 MPa.
Zagaszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtomego moduiu odksztaicenia M f do

pierwotnego modutu odksztalcenia Mf; jest nie wigkszy od 2,2, »
M I
& 5 22
M E
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewfasclwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4,
powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zoslang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$é podbudowy jest mniejsza od szerokosci projekiowansj o wigeej niz & om i nie zapewni to podparcia
warstwom wyz2ej lezacym, to Wykonawca powinien na whasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing
grubosé, do polowy szerokoéci pasa ruchu (Jub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), doloZenie materialu i powtorne
Zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubodci, Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gleboko$¢, zgodnie z decyzig
Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wlagciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar | ocena grubosci warstwy. Koszty
poniesle Wykonawea.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymagane;j, to Wykonawca wykona wszelkie roboly niezbedne do
zapewnienia wymagane] nosnoscl, zalecons przez InZyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnodci podbudowy
wynikio z niewtadciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogdine zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 {metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inZyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badarila z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. .

9. PODSTAWA PLATNOSC
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnoscl

Ogéine ustalenia dotyczage podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania og6ine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 padbudowy Huczniowej obejmuje:
~  prace pomiarowe i tohoty przygotowawcze,
~ oznakowanie robot,
~  przygotowanie podioZa,
- dostarczenie materiatéw na miejsce whudowania,
- roziozenie kruszywa,
— Zageszczenie warslw z zaklinowaniem,
— przeprowadzenie pomiarow i badart laboratoryjnych okreslonych w specyfikacii technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot,
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