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WSTEP

1.1. Przedmiot S8T

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania [ odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem krawginikow betonowych.

1.2, Zakros stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania;

Przebudowa istniejacego utwardzenla placdw, chodnikdw i drdg wewnetrznych oraz hudowa i przebudowa miejsc
postojowych przy budynkach Urzedu Gminy i Gminnego O§rodka Kultury w miejscowosci Czarnocin, dziatki nr ewid. 58911 i
58812,

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacj dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem kraweZnikéw:
betonowych na lawie betonowej z oporem b zwyklsi,
betonowych na lawis tluczniowej lub 2wirowsj,
hatonowych wtopionych na fawie betonowesj, Zwirowej lub #fuczniowej,
betonowych wtopionych bez fawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-ptaskowe].

[

1.4. Okreglenia podstawowe

1.4.1. Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dia pieszych, pasy dzielaee, wyspy kierujace
oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2, Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami [ z definicjami podanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlng” pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogdline wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania
ogbine” pkt 2.

2.2, Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi 5;
~ krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki | zapraw,
- woda,
~ materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawgzniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.4. Typy

W zaleznoscl od przeznaczenia rozrdznia sie nastepujace typy krawgznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe,

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozréznia sig nastepujace rodzaje krawgznikow betonowych:
- prostokatne Sciete - rodzaj .a",
-~ prostokatne - rodzaj ,b".

2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologil | produkeii kraweznikéw betonowych, rozréznia sig odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik batonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawgzniki betonowe dziel sig na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2,

Przyklad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U}, prostokafnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15
x 100 cm, gat. 1: Uh-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15).

2.4, Kraweznikl betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt | wymiary

Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczaine odchylki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.
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c) wpusty na pewierzchniach stykowych krawemikow
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S

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary krawgznikow hetonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, om
krawgznika | krawgznika | b h ¢ d ;
20 30 min. 3 min. 12
u a 100 15 max. 7 max. 15 1.0
15 20
D h 100 12 25 - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiarow kraweznikow betonowych

Rodza| Dopuszczaina odchylka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 12

b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknieé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny byé rowne i proste.

Dopuszezalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczaina wielkosé wad
Rodzaj wad | uszkodzef i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wkleslost lub wypuklo$t powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szezerby | uszkodzenia | ograniczajgcych powierzchnie gére .
krawedz | narozy (scleralng), mm hiedopuszczaine

ograniczajgacych pozostate

powlerzchnie:

- liczba max 2 2

- dugosé, mm, max 20 40

- grebokosé, mm, max 8 10

2.4.3. Skladowanie

Krawegzniki betonowe moga byt przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow, rodzajow,
odmian, gatunkdw i wislkosci.

Krawezniki betonowe nalezy ukiada¢ z zastosowaniem podktadek i przekiadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm,
szerokost 5 om, dlugosé min. § cm wigksza niz szeroko$é krawginika.
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2.4.4. Beton i jego skladniki
2.4.4.1, Beton do produkcji kraweznikow

Do produkeji krawgznikéw nalezy stosowad beton wg PN-B-06250 [2), klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania
kraweznikow dwuwarstwowych, goma (licowa) warstwa kraweznikow powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uzyly do produkgji kraweZnikow powinien charakteryzowac sig:
— nasigkliwosclg, poniZe] 4%,
~  4cierainoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dia gatunku 2: 4 mm,
— mrozoodpornoécia, i wodoszczelnoscig, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

2.4.4.2, Cement
Cement stosowany do betonu powinien byé cementem porflandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5" wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3, Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przschowywaé w warunkach zabezpieczajasych je przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z kruszywami
innych asorlymentéw, gatunkow i marek,

2.4.44. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5, Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-
piaskowe] PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowsj powinien byt cementem portiandzkim klasy nie mniejszej niz
+32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10],

Woda powinna byé odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6, Materialy na tawy

Do wykonania faw pod krawezniki naleZy stosowac, dla:
a} lawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 {2], kiérego sktadniki powinny odpowiadaé wymaganiom punktu
244, :
b} fawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-14111 [7],
¢) lawy tluczniowej - iuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7, Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadad wymaganiom BN-74/6771-04 [13]
lub aprobaty technicznej.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Qgoine wymagania dotyczace sprzetu pedano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéing” pkt 3.
3.2. Spraet
Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:
~  betoniarek do wytwarzania betonu | zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.
4, TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogobine wymagania dotyczage transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4,
4.2. Transport krawgznikow

Krawezniki betonowe moga by przewozone dowolnymi $rodkami transportowyrmi.

Krawezniki betonowe ukladaé nale2y na srodkach transportowych w pozycji pionowsj z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sig | uszkodzenlami w czasie transportu;a goma warstwa
nle powinna wystawaé poza éciany $rodka transportowego wigeej niz 1/3 wysokosc tej warstwy.

4.3, Transport pozostalych materialéw
Transport cementu powlnien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transpartu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem i
zmigszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne
- przed rozpykeniem.

Mase zalewowq nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywat si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw | beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rohét

Ogbline zasady wykonania robot podane w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 5.
5.2, Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod lawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukgji
szalunku,

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié co najmniej 0,97 wediug normalnej metody
Proctora,

5.3. Wykonanie faw
Whykonanie taw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Lawa 2wirowa

Lawy 2wirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sig jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i zageszczenie go
polewajac woda,
Lawy o wysokosci powyzej 10 em nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegoine warstwy.

5.3.2. Lawa tluczniowa

Lawy nalezy wykonywaé przez zasypania wykopu koryta tiuczniem.

Tluczen nalezy starannie ubié polewajac woda, Géma powierzchnig lawy tluczniowej nalezy wyrdwnaé klincem i ostatecznie
zagescié,

Przy grubosci warstwy thucznia w tawie wynoszgoej powyzej 10 cm nalezy fawg wykona¢ dwuwarstwowo, starannie
zageszozajace poszezegdine warstwy.

5$.3.3. Lawa batonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowat
szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w korycie powinien
by6 wyrdwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN- B 06251 [3], przy czym nalezy
stosowat co 50 m szezeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewows,

5.4, Ustawienie kraweznikéw hetonowych
5.4.1. Zasady ustawlania kraweznikéw

Swiatio {odlegtodé gomej powierzchni krawe2nika od Jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, »
w przypadiu braku takich ustalet powinno wynosié od 10 do 12 cm, aw przypadkach wyjatiowych (np. ze wzgledu na wyrobienie”
Scieku) moze byt zmnisjszone do 6 om lub zwiekszone do 16 cm,

Zewnatrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, Zwirem,
tuczniem lub misjscowym gruntem przepuszezainym, starannle ubitym.

Ustawienie kraweznikow powlnno byé zgodne z BN-64/8845-02 [16).

5.4.2. Ustawlenie krawenikow na lawle 2wirowej lub tuczniowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie Zwirowe] i tiuczniowe] powinno byé wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy
od 3 de 5 cm po zageszczeniu,

5.4.3. Ustawianie krawgZnikow na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowe] wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskows] o
grubodci 3 do 5 cm po zageszezeniu,

5.4.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehié zwirem, piaskiem lub zaprawa,
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawgznikow zaprawg, cementowo-piaskowa stosuje sig
wylacznie do krawe2nikow ustawlonych na lawle betonowej.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nale2y oczyscic | zmyé woda, Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewat co 50 m
bitumiczng masag zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

6.2.1. Badania kraweznikdéw

Przed przystapleniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materialow przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstawic wyniki tych badar Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawis oglgdzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkadzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach slementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosel | giebokosc
uszkodzefi nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doldadnoscig do * mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [8]. : -
Sprawdzenie ksatattu | wymiarow elementow nalezy przeprowadzié z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiary stalowego lub tagmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 1 2. Sprawdzenie kgtow prostych w harozach elementow wykonuje
sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materialow

Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawianiu krawgznikéw betonowych powinny obejmowac wszystkie
wiagciwosci, okreslone w notmach podanych dla odpowiednich materiaiéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rohét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawg

Nalezy sprawdzad wymiary koryta oraz zaggszezenie podioza na dnie Wykopu.
Tolerancja dla szerokoscl wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniv podlegaja;

a) Zgodnoét profilu podiuznego gémej powierzchni taw z dokumentacja projektows,
Profil padiuzny gormej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowana niweleta, Dopuszczaine odchylenia moga wynosié +
1 ¢m na ka2de 100 m fawy.

b) Wymiary law. ‘
Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kezde 100 m lawy. Tolerancje wymiarow wynosza;
- dla wysokosci = 10% wysokosci projektowans),
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowans;.

c) Rownosé gornej powierzchni faw.
Rownosé gommej powlerzehni tawy sprawdza sig przez przylozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m fawy, trzymetrowe; laty.
Prze$wit pomiedzy gérng powierzchnia lawy i przylozona lata nie moze przekraczat “em,

d) Zageszczenie law.
Zageszczenie taw bada sig w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze 2wiru lub piasku nie moga wykazywac Sladu
urzadzenla zageszczajgcego.
Lawy z tucznla, badane proba wyjgcia poszczegoinych ziam tucznia, nie powinny pozwala na wyjecie ziama z lawy.

e} Qdchylenie linif taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczaine odchylenie linii law od projektowanego kierunku hie moze przekracza¢ + 2 om na kazde 100 m wykonanej
tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweZnikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomia od linil projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

b) dopuszczaine odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny krawgznika od niwelety projektowane, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawlonego kraweznika,

¢) réwno$é gémej powierzohni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na kazde 100 m kraweznika,
trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gorna powierzchnia kraweznika i przyloZong latg nie moze przekraczaé 1 cm,

d) doktadnosé wypetnienia spoin bada sig co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelng gigbokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6ine zasady chmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego krawginika betonowego.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogéine zasady odbioru robét

Qgblne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoline” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary | badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu

Odbiorow robof zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— wykonanie koryta pod lawe, wykonanie lawy, wykonanie podsypki.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci

Ogblne ustalenia dolyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Gena jednostki obmiarowe|

Cana wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
~ prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,
~ dostarczenie materlaldw na migjsce whudowania,
~ wykonanie koryta pod tawe, ew. wykonanie szalunku,
~ wykonanis lawy, wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo- plaskowej)
— wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,
—  ew. zalanie spoin masg zalawows,
- zasypanie zewngtrznej Sclany kraweinika gruntem i ublcie,
- przeprawadzenie badar i poriardw wymaganych w spacyfikacii techniczne].

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1, Noimy
1. PN-B-06080 Roboly ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-08251 Roboty betonowe i zelbetowe
4.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych '
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir | mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
10, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
11, PN-B32250 Materiaty budowlane, Woda do betondw i zapraw
12, BN-88/6731-08 Cement. Transport | przechowywanie
13, BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14, BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wapdlne wymagania i badania
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikagii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacia techniczna (SST) stanowi obowigzujacs podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i reallzacji robot dia zadania;

Przebudowa istniejaceqo utwardzenia placéw, chodnikéw_i drég wewnetrznych oraz budowa i przebudowa miejsc
postojowych przy budynkach Urzedu Gminy i Gminnego Osrodka Kultury w mielscowosci Gzamocin, dziatki nr ewid. 58911 |
588/2. '

1.3, Zakres robot objetych S8T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii totycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeZa
chodnikowego.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikaci.

1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST
D-M-00.00.00 Wymagania ogblne”  pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogobline wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow

Qgdlne wymagania dotyczage materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganla
ogolne” pkt 2.

2.2, Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa;
~ obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
—  2wir lub piasek do wylkonania faw,
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— cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:
~ obrzeze niskie - On,
—  obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznoéei od dopuszezalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza dzieli sig na:
~ gafunek 1 -1,
— gafunek 2 - G2,
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
ohrzeze On - 116/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4, Betonowe obrzeza chotnikows - wymagania techniczne
2.4.1, Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztaft obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary abrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeZa 1 b h r
75 8 20 3
On 100 8 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2. Dopuszezaine odehylki wymiardw obrzeZy
Dopuszczaine odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne adehylki wymiarow obrze2y
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h 3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, pekniaé i ubytkéw betonu, o fakiurze z formy lub zatartej. Krawgdzie elementow

powinny byd rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzehni i krawedzi elementow nie powinny przekraczaé wartosci podanych w

tahticy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

k]

' Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad | uszkodzen wad i uszkodzefi
Gatunek 1 Gatunek 2
Whleslos¢ lub wypukiosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3

70



Szczerby ograniczajacych powierzchnie gome .
i uszkodzenia {§cieralne) iedopuszazalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczha, max 2 2
diugosé, mm, max 20 40
glebokose, mm, max 6 10

2.4.4, Skiadowanie

Betonowe obrzeza chothnikowe moga byé przechowywane na skladowiskach ctwartych, posegregowane wedug rodzajow i
gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé z zastosowanier podkladek i przekladek drewnianych o
wymiarach co najmniej; gruboéc¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dhugosé minimum 5§ ¢m wigksza niz szeroko$é obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skladniki
Pa produkgji obrzezy nalezy stosowaé heton wediug PN-B-06250 [2], klasy B25 1B 30.
2.5. Materlaly na lawe i do zaprawy
Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113
o Materialy do zaprawy cementowo-piaskowe] powinny odpowiadad wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 Krawezniki
betonowe" pkt 2. '
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.60.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dofyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w CST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych ) '

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowotnymi $rodkami fransportu po osiggnigciu przez beton
wytrzymalosci minimurm 0,7 wytrzymalosci projektowanej.
ObrzeZa powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie | uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostalych materiatéw podano w OST D-08.01.01  Krawezniki betonowe”.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét pedano w OST D--00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2, Wykonanis kotyta

Koryto pod podsypke (lawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-060860 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

5.3, Podtoze ub podsypka (tawa)

PodtoZe pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszezysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu, Podsypke (lawe) wykonuje sig przez zasypanie koryta zwirem lubpiaskiem i
zageszczenie z polewaniem woda,

5.4. Ustawlenie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podio2u w miejscu | ze $wiatiem (odlegloscig gornej
powierzehni obrzea od ciggu komunikacyjnego} zgodnym z ustaleniami dokumentacii projektowe].
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Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, Zwirem lub migjscowym gruntem przepuszczainym, starannie
tbitym.

Spoiny nie powinny przekraczat szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnié je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmyé woda, Spoiny musza byé wypetnione calkowicie na peing glebokosg.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Og6lne zasady kontroll jakosci robét

Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien wykonaé badania materialow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié wyniki tych badar Inzynierowi do akceptacii.

Sprawtzenie wygladu zewnelrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchntach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i
glghokosci uszkodzen nalezy wykonat za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu | wymiaréw elementow nalezy przeprowadzié z dokladno$cia do 1 mm przy uZyciu suwmiarki oraz
przymlaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganraml tablicy 11 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje
sie przez przyloZzenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materialow powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dia
adpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robdt .

W czasie roh6t nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke (lawe) - zgodnie z wymaganiami pk 5.2,
b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze Zwiru ub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
~ linii obrzeza w planie, ktbre moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugodcl obrzeza,
— niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosit +1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeia,
- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kiére powinno wykazywaé calkowite wypeinienie badanej spoiny na peing
glebokose.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rohdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

1.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego befonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru robdt podane w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odhiorowi robot zanikajgeych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonane koryto,
—  wykonana podsypka.

9, PODSTAWA PLATNOSC
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowe)

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego cbejmuje:
~ prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,
~ tlostarczenie materialdw,
- wykonanie koryta,
~ rozécialenie | ubicle podsypki,
— ustawienie obrzeza,
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~  Wypetnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
— wykonanie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-08050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-08711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowtane z betonu. Metody pomiari cech
geomelrycznych

5. PN-B-111%1 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineraline, Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku, Sktad, wymagania | ocena
zgodnosa

8.  BN-80/8775-03/01  Prefabrykaty budowlane z befonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wapdine wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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1. WSTEP
1.41. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowe] specyfikacii techniczne] (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegilowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlacaniu i realizacii robot dla zadania:.

Przebudowa istniejacego utwardzenia_placéw, chodnikow i drég wewnetrznych oraz budowa i przebudowa miejsc
postoiowych przy budynkach Urzedu Gminy | Gminnego Oérodka Kultury w miejscowo$ci Czamogin, dziatki nr ewid. 589/4
5882,

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Betonowa kostke brukowg, stosuje sig do nawierzchni:
- drog (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwiaszcza w strefie zamieszkania,
—  przystankow aufobusowych, perondw i ciggdw pieszo-jezdnyeh,
- placéw ulicznych, parkingéw, wjazdow do bram i garazy, placéw zabawowych,
- chodnikow, alei spacarowych, Sciezek, pasazy,

~  $ciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, pasow dzielacych drdg, scielow, rowbw, schodow, matej architektury drogowej, elementow migjse obstugi
podréznych itp. .

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni,
wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego nisharwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujecy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

74



1.4.2. Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub zmiennym
przekrojem poprzecznym i dlugodcig nie wigksza, niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace | odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikdw i ciggéw pieszych od terendw nie przeznaczonych do
komunikacii.

1.4.5. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi materiatami wypelniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatoen
temperaturowych, wypehilony okreslonymi materiataml wypetniajacymi.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohot
Ogblne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania cgélne” [10] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdbline wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania t sklacdowania, podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogdine” [10] pkt 2,

2.2, Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka briukowa moze mieé nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodnie]j konstrukcyjnej | warstwy fakturowej (gornej) zwykle barwionej grubosci min.
4dmm,
2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby | wielkosci wad powierzchni, krawedzi | narozy: a) gatunek
1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) Kklasa 50", o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b} klasa 35", o wytrzymatosci na sciskanie nie mnigjszej niz 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b} kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzbr {kszialt) kostki: zgodny z ksztaltami okredlonymi przez producenta (przyklady podano w zataczniku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) diugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerckodé: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugosci, lecz nie mnigj niz 100 mm,
¢) grubosé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi gruboéciami sa; 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz umoZfiwialy wykonanie warstwy o
szeroko$ci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznodct przecinania elementdw w trakcie ich whudowywania w nawierzchnig.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Befonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobafg techniczng, wydang przez uprawniona jednostke (Instytut Badawczy
Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalett, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM, zgodne z
pontZszymi wskazaniami;

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchylkami od wymiarow:
~ diugosé i szerokodt = 3,0 mm,
- grubosé +5,0 mm,
2) wylrzymalosé na $ciskanie powinna byé nie mniejsza niz:
— 50 MPa, dla kiasy ,50°,
- 35 MPa, dla klasy 35,
3) mrozoodpornoéé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania metodq zwykla, powinny byé spelnione jednoczesnie nastepujgce warunki: >
- prébki nie powinny wykazywaé pekniet i zarysowan powierzchni licowyah,
~ tgezna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna
przekraczat 5% masy probek nle zamraZzanych,
— obniZenie wylrzymatodci ha $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno byt wigksze niz 20%,
4) nasigkliwost, nie powinna przekraczac 5%,
5} Scieralno$s, sprawdzana na tarczy Boehmego, okredlona stratg wysokosoi, nie powinna przekraczat wartoscl:
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~ 3,5 mm, dia klasy 50",
— 4,5 mm, dlaklasy ,35",

6) szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkodci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gérnej, sprawdzona wahadiem
anglelskim, powinna wynosié nle mnigj niz 60 jednostek SRT,

7} wyglad zewnefrzny: powierzchnie elementow nie powinny mieé rys, peknieé i ubytkéw betonu, krawedzie elementow powinny by¢
réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé jednerodne. Dopuszezalne wady wyglady zewnglrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w fablicy 1. _

{Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialych plam - powstaja w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podezas jego wiazania i twardnienia; naloty te powoli znikaja w okresie do 2 lat).

Tabdica 1. Dopuszezaine wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunagk 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowej;
~ fekstura jednoradna w danej parfii | jednorodna w danej partii
niedopuszczalne niedopuszezalne
~ tysyispekania jednolity dia danej parfii dopuszczalne roznice w
—  kolor wedhug katalogu odcieniu fego samego
producenta koloru
dopuszczaine niekontras- | dopuszczalne kontrasto-we
— przebarwienia tows przebarwienia na przebarwienia tego samego
pojedynczej kostee kolort na poje-dynczej
kostoe .
hiedopuszczalne niedopuszczalne
- plamy, zabrudzenia niezmy-
walne wodg dopuszczalne dopuszczalne
- naloty wapienne
2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
— dopuszczalna liczba w 1
kostce 2 2
~ dopuszczalna wielkost ‘
(diugose i szerokose) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

3 | Szezerby | uszkodzenia krawe-dzii

harozy przylicowych niedopuszczalne niedopuszezalne
4 | Uszkodzenia krawegdzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1
kostce
~  (opuszczaina wielkost 2 2
(dhugosé i glehokoss)
20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3. Skiadowanie kostek

Kostke zaleca sle pakowat na paletach, Palety z kostka moga, byé skiadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podioze
powinno byé wyrdwnane i odwodnicne.

2.3. Materialy na podsypke i do wypeinienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inacze, to nalezy stosowaé nastepujace materialy:
a) na podsypke piaskows pod nawierzchnig
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1998 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
~ piasek lamany (0,075:2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4} mm albo mial (0+4) mm, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b} na podsypke cementowo-piaskowg pod nawisrzchnie
-~ mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla gafunku 1 wg PN-B-
111131996 [2], cementu powszechnego uiytku spehiajacego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1
odpowiadajgeej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [6],
¢) do wypetniania spein w nawierzchni na podsypee plaskowej
- piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1},
d) do wypeiniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe]
— zaprawg cementowg-piaskowa 1.4 spefniajaca wymagania wg 2.3 b),
e) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;

*
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- do wypeinienia gomej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowad drogows zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne
masy uszczeiniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelniajgce wymagania norm iub aprobat technicznych, wzglednie
odpowiadajacych wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypelnianie szczelin w nawierzchniach z batonu cementowego™ [16],

- do wypelnienia dolnej czeéci szczeliny dylatacyinej naleZy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-piaskows 1.8 z
materialow spefniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny material zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpoSredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywaé sie na podiozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi,

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4, Krawezniki, obrzeza | §cieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek mozna
stosowac:
a) krawgzniki i obrzeZa betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego aprobatg techniczng,
b) krawgzniki kamienne wg PN-B-11213:1997 {3].

Przy krawgznikach moga wystepowaé scieki wg OST D-08.05.00 ,Scieki”.

KraweZzniki, obrzeZa i $cieki moga by¢ ustawlane na:
a) podsypce plaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajacych wymagania wg 2.3 a i 23h
b) tawach 2wirowych, tuczniowych lub betonowych, spelniajacych wymagania wg OST  D-08.01.01+08.01.02 Krawezniki" {17), D-

08.03.01 ,Betonowe obrzeza chodnikowe" [18] i D-08.05.00 ,Scieki” [19].

KraweZniki | obrzeZza mogs by przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedhug typdw, rodzajow,
odmian | wielkosci, Natezy uldadaé je z zastosowaniem podidadek i przekiadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny byé skladowane i przechowywane wg 2.3,

2.5. Materialy do pocbudowy wlozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowe]

Materiaty do podiudowy, ustalonej w dakumentacii projektowej, powinny odpowiadaé wymaganiom wiasciwej OST lub
innym dokumentom zaakcsptowanym przez Inzynigra.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu padano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne” [10] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowsj kostki brukowej moze odbywac sie:

a) rgcznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzenh ukladajacych (uktadarek), skladsjacych sig z wozka i chwylaka sterowanego
hydraulicznie, sluzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich woZenia; urzadzenie to, po skoficzonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzystat do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowad specjalne narzedzia tngee {np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawlerzchni z kostki nale2y stosowat zageszczarki wibracyine (plytowe) z wykiadzing elastomerowa,
chronlzce kostkl przed scieraniem | wykruszaniem naroy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé wymaganiom wiasciwych OST, wymienionych w
pkeie 5.4 lub innym dolkumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM} wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez
Inzyhiera,

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej | zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

Do wypelniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowat sprzet odpowiadajacy wymaganiom OST D-05.03.04a  Wypelnianie
szezelin w nawisrzchnlach z betonu cementowego” [16).

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace frangportu

Qgélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [10] pkt 4.
4.2, Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga byé przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnigciu przez
beton wytrzymatodci na éciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczanlem sig | uszkodzeniem.

Jako érodki transportu wewnatrzzakiadowego kostek na $rodki fransportu zewngtrznego moga sluzy¢ wozki widtowe,
ktérymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zafadunku palet na $rodki transporlu mozna wykorzystywaé réwniez dZwigi
samochcdowe.

Palety transportowe powinny byé spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedne] palecie zaleca sig ukladac do 10 warstw kostek (zaleZnie od grubosci i ksztaltu), tak aby
masa palaty z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkism
transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- | roziadunku.
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Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewoZone dowolnymi srodkami fransportowymi. Krawezniki betonowe nalezy ukiadaé w
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktadaé na podkladkach drewnianych, diugoscia w
kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa moZna przewozié dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne
- przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewo2ony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczefin dylatacyjnych moina transportowaé dowolnymi srodkami transportu w
fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byé przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [10] pkt 5.
5.2. PodloZe i koryto

Grunty podiaza powinny by¢ niewysadzinowe, jednoredne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiemym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektows,

Koryto pod podbudowe ub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem | zageszczaniem podioza” {11).

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgedne z dokumentacja projekiows

§.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacig projekiowg lub SST (przyklady kanstrukeji nawierzchni pode,
zatgeznik 2). ,
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowad ulozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowsj na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowsj oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej rozécielonej bezposrednio na poadiozu z gruntu piaszezystego o wskazniku piaskowym WP > 35 wg [8].
Podstawowe czynnoéci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i
wypelnisniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja;
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikow, obrzezy i ew, Sciekow),
przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowe),
ulozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowe] | wypelnienie nig szczelin,
wypelnienis szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni | oddanie jsj do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynncéci jest mniej, gdyz nie wystepujg zwykle poz.
1,617, apoz 3 dotyczy podsypki piaskowsj, zaé poz. 5 - wypelnienia szczelin piaskiem.

5.4, Podhudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien byé zgodny z

dokumentacja projektowa,

Wykonanie podbudowy powinno cdpowiadaé wymaganiom wiasciwe] OST, np..
a} D-04.01.01+04.03.01 ,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie” [11],
b} D-04.04.00:04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego jub famanego) [12],
¢} D-04.04.04 Podbudowa z thucznia kamiennago” [13),
d} D-04.05.00:04.05.04 Podbudowy i ulepszone podioze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi” [14],
e} D-04.06.01 ,Padbudowa z chudego betonu”® [15].

Inne radzaje podbuddw powinny odpowiadaé wymagarniom norm, wytycznych IBDIM lub indywidualnie cpracowanym SST
zaakceptowanym przez Inzyniera,

Rl e il

5.5, Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacig projekfowa Iub SST.

Jesli dokumentacja projekiowa lub SST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania obramowan powinny cdpowiadad
wymaganlom okreslonym w pkele 2.4,

Ustawianie kraweznikéw, obrzezy i ew. wykonanie &ciekéw przykraweznikowych powinno byé zgodne z wymaganiami
zawartymi w OST D-08.01.01+08.01.02 Krawemiki* [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza chodnikowe” [18] i D-08.05.00 ,Scieki” [19].

Krawegzniki | obrzeza zaleca si¢ ustawiaé przed przystapieniem do ukiadania nawierzehni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest uloZenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokodci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji krawgznikow lub
obrzezy.

5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by zgodne z dokumentacig projekiowa lub SST.
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczsj to grubosc podsypki powinna wynosi¢ po zaggszezeniu 3+5 cm, a
wymagenia dla materialéw na podsypke powinny byé zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojekiowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm,

Podsypke piaskowy nalezy zwilzyé woda, réwnomiemie rozscielic i zagescic lekkimi walcami (np. rgcznymi} lub
zageszezarkami wibracylnymi w stanie wilgotno$el optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje sig z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke
cementowo-piaskowa przygotowuje sig w betoniarkach, a nastepnie roziciela sig na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

- wspolczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
-~ wylrzymalo$ci na Sciskanie nie mnisjszej niz Ry = 10 MPa, Ras = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnosé ukladanej podsypki powinna by taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata
sie | nie bylo na dioni Sladow wody, a pe nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowe
powinno wyprzedzaé uldadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna byé wyprofiowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni nalezy jg polac wodg
w takiej itosci, aby woda zwilzyta calg grubosé podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy moZe wyprzedzaé ukladanie
nawierzchni z kostek o okolo 20 m, .

Catkowite ubicie nawierzchni | wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpaczeciem wiazania cementu w
podsypca,

5.7. Uktadanie nawlerzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenle ksztattu, wymiary | koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkiu 2.2.1 oraz deseri ich ukladania {przykiady podano w
zat, 3) powinny byé zgodne z dokumentacja projektows fuby SST, a w przypadku braku wystarczajgeych ustalen Wykonawca
przedkiada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposcbu
uktadania i wytworni kostek, Inzynier moZe polecié Wykonawcy utozenie po 1 m2 watepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce
piaskowej.

5.7.2, Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawlerzchni z kosthi na podsypce cementowo-piaskowej zaleca slg wykenywaé przy temperaturze ofoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sig w granicach od 0°C do +5¢C,
przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpleczy¢ materiatami o ziym przewodnictwie ciepfa (np. matami
ze slomy, papa itp.). :

Nawierzchnig na podsypoe piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robét
zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partit materialu, w ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru
kostki.

Ukladanie kostki mozna wykonywad recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca sie wykonywat na mnigjszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztaltu lub wymagajgeych kompozycji kolorystycznej ukladanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow kostek. Ukladanie kostek
powinni wykonywat przyticzeni brukarze.

Ukladianie mechaniczne zaleca sig wykonywaé na duZych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby ukladarka mogta
przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na misjsce ich uloZenia z wymagana dokladnoscia. Kostka do ukladania mechanicznego nie
moZe mie¢ duzych adchylek wymiarowych i musi byé odpowlednio przygotowana przez producenta, {. ufozona na palecie w
odpowiedni wzér, bez dolozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi byé dobrze przesypana bardzo
drabnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracq brukarzy, ktorzy
uzupelniajq przerwy, wyrabiajg uki, dokladajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uktada sie okolo 1,5 cm wyzej od projektowane] niwelety, poniewaz po procesie ubljania podsypka zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow itp.) powinna frwale
wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzehni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywat elementy kostkowe
wykoniczeniowe w postaci tzw. potowek | dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne | odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztaktek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupelnia sie kostkg cletg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatkg robocza nawierzehni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sig zakoficzyé prowizorycznie okolto
péimetrowym pasem nawierzchni na podsypcee piaskowe] w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym
wznowieniem robét, prowizoryeznie woZong nawierzchnie na podsypee piaskowej nalezy rozebraé i usunaé wraz z podsypka,

5,7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzic za pomecg zageszezarki wibracyjnej {plytowej) z oslong z tworzywa sztucznego.
Do ubicia nawlerzchni nie wolno uzywaé walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzié od krawedzi powierzehni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek, Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdiuznym
kostii.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

8.1.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy diuzszymi bokami
tych kostek tworzyly z osig drogi kat 459, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podiuznege nawierzchni,

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypeinic:

a) piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypee piaskows),
b} zaprawg cementowo-piaskows, spetniajaca wymagania pkiu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmisceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu
wodg - wimieceniu papki piaskowe] szczotkami wzglednie rozgamiaczkami z pibrami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca sie przygotowac w betoniarce, w spos6b zapewniajacy jej wystarczajaca plynnoéé.
Spoiny mozna wypetnié przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z
pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by oczyszczona i dobrze zwilzona woda, Zalewa powinna
catkowicle wypelnié spoiny | tworzyé monolit 2 kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskows naleZy zabezpieczyé przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne,
whiadajgg zwiniete paski papy, zwilki 2 workdw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskows nawierzchnig nalezy starannie oczyscic, szczegdinie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami ukladania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadaniz kostek na podsypce cementowo-piaskowej | wypetnianiu spoin zapraws, cementowo-piaskowa,
nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegiosciach zgodnych z dokumentacjg projektowa lub SST wzglednie nie
wigkszych niz co 8 m. Szercko&é szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszezer wywolanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna byé mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypeinione
trwale zalewami | masami okreglonymi w pkcie 2.3 e). Sposob wypelnienia szczelin powinien odpowiadaé wymaganiom O8T D-
05.03.04a ,Wypelnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

Szczelfiny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w migjscach, w kiérych wystgpuie zmiana sztywno$ci
podioza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szezelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sig
wykonywaé szczeliny podiuzne przy sciekach wzdluz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowe] ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé do uzytku bezposrednio po jej
wykonaniu,

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej
wykonaniu nalezy przykryé warstwa, wilgotnego piasku o gruboéci od 3,0 do 4,0 em i utrzymywadé ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10
dni. Po uplywie od 2 tygodnt (przy temperaturze Sredniej oloczenia nie niZszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chlodniejsze;)
nawierzchnig nalezy oczyscié 2 piasku | mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine” [10] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskad:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aprcbate techniczng,
~ certyfikat zgodnodci lub deklaracie zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakierystycznych kostek, w
przypadku Zadania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cach zewngtrznych kostek wg pkiu 2.2.2.7),
b) wzakresie innych matertatow
- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych (krawegznikdw, obrzezy),
- ew. badania wiadciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza wafpliwosai Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia InZynierowi do akceptagji.

6.3, Badania w czasle robot

Czestotliwost oraz zakres badan | pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robot
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Wyszczegolnienie , Wartosci
Lp. ba{ial‘l i p%m jaréw Cagstotiiwosc badarl dopuszezalne
1 | Sprawdzenie podioza i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcle 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni | wg OST D-08.01.01+02 [17];
D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca konfrola w 10 punktach Wg pkiu 5.6;
liniowym {ub metodg niwelacii) dziennej dzialki roboczej: grubosci, | odehytki od
spadkow i cech konstrukeyjnych w | projektowangj
porownaniu z dokumentacjg pro- grubodot -1 cm
jektowa i specyfikacia,
5 | Badania wykonywania nawierzchni z

kostki

a) zgodnost z dokumentacjg

Sukcesywnie na kazdej dzialee -
projekiows roboczej

b) poloZenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m | we wszystkich punktach | Przesunigcie od

geodezyjnie)

charalkterystycznych

osi projektowa-
nej do 2 cm

¢} rzedne wysokosciowe (pomierzone | Co 25 m w osii przy krawgdziach | Odchylenia:

instrumentem poriarowym)

oraz we wszystkich punktach cha- | +1cm; -2cm
rakterystycznych

d) réwnosé w profilu podiuznym (wg | Jw.

Nieréwnosci do 8

BN-68/8931-04 [9] lata czteromet- mm
rowa)

g) rownoSC w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity mie-
(sprawdzona latg profilowa z po- dzy lata a po-
ziomnicg, | pomiarze przedwitu kli- wierzchnig do
nem cachowanym otaz przymiarem & mm

liniowym wzglednie metoda, niwela-
gji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw.

me-todg hiwelacii}

Qdchytki od do-
kurmentacji pro-
jektowej do 0,3%

g) szerokosé
(sprawdzona przymiarem liniowym)

hawierzchni | Jw,

Odchylki od sze-
rokoSci projekio-
wanej do +5cm

h) szerokost i glebokos¢ wypetienta | W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar | charakterystycznych dziennej
przymiarem liniowym po wykrusze- | dziafki roboczej
niv dhig. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek | Kontrola biezaca Wg dokumenta-

desenia ich ufozenia

¢ji projektowe;
lub decyzji Inzy-
niera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe] podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoficzeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczaglinienie badafh | pomiarow Sposdb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznago Wizualhe sprawdzenie jednorodnosce
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, Sciekéw | wygladu, prawidtowosci desenia, kolorow
kostek, spekarh, plam, deformac]i, wy-kruszen,
spoin | szczelin
2 | Badanie pofozenia osi nawierzchni w planie | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 26
m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg iab. 2, Ip. 5b)
3 | Rzedne wysokosciowe, rownosé podiuznai | Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$é | charakterystycznych (wg metod i do-
puszezalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip.
od 5¢ do by)
4 | Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szezelin | Wy pktu 5.515.7.5
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w nawisrzchni, pomiedzy krawgznikami,
obrzezami, $ciekami oraz wypeinienie spoin i
sz¢zelin

7. OBMIAR ROBOT
1.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogéline zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogoine” [10 pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg chmiarows jest m2 (mefr kwadratowy) wykonangj nawiarzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki ohmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzehni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie
itp.) 85 ustalone w odpowiednich OST wymienionych w pktach 5.4 i 8.5,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [10] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacig projeklows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkiu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2, Odhior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykenanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawgzniki, obrzeza, $cieki,
— wykonanie podsypki pod nawlerzchnig,
~  ewentualnie wypelnienie dolnej czeécl szezelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robdt powinien by zgodny z wymaganiami pkiu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne” [10] oraz niniejszej
OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00,00.00 ,Wymagania ogélne” [10] pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pormiarowe i roboly przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
~  przygotowanie podioZa i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie podsypki,
~ ustalenie ksztalfu, kolory | desenia kostek,
— ulozenie 1 ubicie kostek,
~  wypeinienle spoin | ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
~  plelegnacig nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badart wymaganych w ninigjszej specyfikacji techniczne),
- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuije robot towarzyszacych (jak: podbudowa,
obramowanie itp.), ktdre powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a kidrych zakres jest okreslony przez OST
wymienione w pktach 5.4 1 5.5,
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10, PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1.
2

3.
4,
5.

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-B-11213:1097
PN-B-19701:1997
PN-B-32250:1988

10.2. Branzowe Normy

6.
7.

8,
9.

BN-88/6731-08
BN-80/6776-03/04

BN-64/6931-01
BN-68/8931-04

Kruszywa mineraine. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania

i ocena zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betonow | zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow [ torowisk tramwajowych. KraweZniki | obrzeza

Drogi samochedowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

Drogl samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
lata,

10.3. Ogoine specyfikacje techniczne (OST)

10.
1.
12,
13,
14,

15.
16.
17.
18.
19.

D-M-00.00.00
D-04.01.01+04.03.01
D-04.04.00+04.04.03
D-04.04.04
D-04.05.00:04.05.04

D-04.06.01
D-05.03.04a
D-08.01.01+02
D-08.03.01
D-08.05.00

Wymagania cgéline

Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszezenie i skropienie
Padbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z tiucznia kamiennego

Podbudowy i ulepszone podioza z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Wypeinianie szczelin w nawierzehni z befonu cementowego
Krawgzniki

Betonowe obrzeza chodnikowe

Scieki
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11, ZALACZNIKI

Zalgcznik 1
Przykiady ksztattow betonowej kostki brukowej

a) Najczesclel spotykane ksztalty kostek | sposoby ich uktadania
befonu wibroprasowanego, 1998)

a b ¢ 8
0

Holland Unidecor  Behaton Unisione 0ld Town

BGEEE B
&

h) Podstawowe ksztalty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielifiski: Nawierzchnie kostek betonowych w éwietle do$wiadczef
zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)

Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodetke,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dia wigzan w rzedy proste.
Ksztaltki zacienione - typ kostki zapewniajacy dabry rozktad obciazenia.

(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z

Kategoria A
Kategorla B L@ 4 {2
0 {2 Foo{2) Q@)
Kategoria C [:]
u {1y v @
Kategoria A: kostki zazebiajgce sie wzajemnie na wszystkich czterech bocznych $ciankach -
spoiny nle rozszerzajy sig pod ruchem
Kategoria B: kostki zazehiajace sie wzajemnie na dwdch bocznych $ciankach
utrudnione rozszerzanie spoin réwnolegle do osi podiuznej elementow
Kategorla C: kostki nie zazebiajg si¢ wzajemnie - wymagana jest duza dokladnos$¢ uktadania

kostek o jednakowych wymiarach
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Zatgeznik 2
Przyktady deseni uktadania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zal. 1)

a) desen wjodelke

1 [ i
-
~
Il T ]l | 7:
wykodczenie z infutami prostopadie z przycinaniem kostek
b) desen w rzedy proste c) desen koszykowy
J ]

d) wzory dekoracyjne

b
o
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-08.05.01

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH

SPIS TRESCI

D-08.05.01
SCIEK| Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH

A WBTEP....oovocecvee e esiscssessssssese s stss eS8 41 R 86
2 MATERIALY ..oooovvvveeee oo vevesesesseesesssnessessasssesesssessesesssssesestera spssossassssessssssssssasessssstsssnssssantontosss 87
B SPRZET ....10..100000000cet 1002100102120 24 5444441444500 0 400 40004501444 R 4 R R 87
4. TRANSPORT .o et eesestesesseermessasssesesesserasess e srses b st bbb sttt e 18 88
B WYKONANIE ROBOT ....ooooooveooe e evesesceresesesesessesasesssesessens s sisinasssessesssasess s ssssassssssasssssssons 88
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ot eessasereeesseessnssisasssssssisssasesssasssssssssasssesssasssns 88
T, OBIMIAR ROBOT .o seesseeessses s ees s sens s bets e bhaens b reat sesss s s st bbb e 89
B, ODBIOR ROBOT ......ooovvveeseseessssees e sesseesssesesseasemsssestssesbessasssss st ssassesss s s assanssssssnssnsenss 89
0, PODSTAWA PLATNOSCL. ..o ooeeeseeee e essssssseisesees s ssssesssssessssssssssesssssssasssssssssssssssssssecs .50

10, PRZEPISY ZWHIAZANE..........0vvcovvvusraessssssessssssssescessbese bt 4450801415184k R 90

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SOST

Przedmiotem niniejsze] szczegblowej specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z wykonaniem $ciekéw z prefabrykowanych elementow betonowych.
1.2, Zakres stosowania $ST

Szezegdlowa specyfikacia techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt dla zadania:

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR_3290867 | NR 329087T - UL. SIENKIEWICZA W KAZIMIERZY WIELKIEJ O LACZNE
DLUGQSCI 323mb.

1.3, Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych 2 wykonaniem:
—  $clekdéw ulicznyeh przykraweznikowych,
— $ciekéw ulicznych migdzyjezdniowych,
~  §ciekéw terenowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4, Sclek przykrawenikowy - element konstrukji jezdni sluzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawlerzghni jezdni i
chodnikdw do projektowanych odbiomikow (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sclek migdzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni siuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni, na ktdrych
zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placéw itp.

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do odbiornikow sztucznych lub naturalnych.
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1.4.4, Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujaeymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w
OS8T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczagce robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Qgoine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoing” pkt 2.
2.2, Krawezniki
Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-03/04 [10].
2.3. Beton na lawe

Beton na lawe pod krawemik | $ciek powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250 [2]. Jezeli dokumentacja projektowa
nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy B-15 lub B-10.

2.4, Kruszywa tlo betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami
innych asortymenttw, gatunkdw i marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powinien byé cementem portiandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa, powinien by¢ kiasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Plasek

Piasek na podsypke cementowo-plaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowsj powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonowe Scleku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekéw plzykraweznlkowych migdzyjezdniowych lub
terenowych, powinny odpowladac wymaganiom BN-80/8775-03/01 [9).

Ksztalt | wymiary prefabrykowanych elemantow betonowych, uzytych do wykonania $ciekdw, powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows, Moga ta byé np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztaltach wg Katalogu szczegdtow drogowych ulic,
placow | parkow miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12].

Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmnis] 25.

Nasiakliwost prefabrykatow nie powlnna przekraczaé 4%,

Scieralnosé na tarczy Boshmego nie powmna przekraczat 3,5 mm.

Wytrzymaloscé betonu na $ciskanie powinna byc zgodna z PN-B-06250 {2] dla przyjetej kiasy betont.

Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze zatarte].

Krawedzie elementow powinny byé rowne i proste. Wklgstosé lub wypuklosé powierzchni elementow nie powinna
przekraczaé 3 mm,

Dopuszczaine odchytki wymiaréw prefabrykatow.

— na dlugodci =10 mm,
— na wysokosc | szerokosci + 3mm,
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skiadowane w pozydii wbudowama na podio2u ubwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinna by stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [8].

3. SPRZET

3.1, Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu 3
Ogédine wymagania dotyczage sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania robot

Roboty moZna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem;
— betoniarek do wylwarzania betonu | zapraw oraz przygoiowania podsypki cementowo-piaskowe),
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~  wibratorow plytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT
4.1. Qgébine wymagania dofyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczgee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatow powinien odbywad sie wg BN-80/6775-03/01 [9), transport cementu wg BN-88/6731-08 [7].
Kruszywo mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszezeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami,
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogobine zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ linie kraweznika i o8 $cieku zgodnie z dokumentac]y
projektows,. Dla Scieku umieszczonego migdzy jezdniami o$ Scieku stanowi 0§ wykopu pod fawe.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod wspding lawe dla scieku | kraweznika nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja i PN-B-06050 [1]. JeZeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczedcie stosowang lawa pod sciek | krawgznik jest fawa z oporem. Dia $cieku
umieszczonego miedzy jezdniami oraz cieku terenoweqo stosowana jest tawa zwykfa,

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukcii
szalunku dia lawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody
Proctora,

5.4. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1, L.awa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania faw powinna by¢ zgodna z dokumentacijg projektows,
JeZeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowad lawy z betonu klasy B-15 i kiasy B-10.
Wykonanie tawy betonowsj podano w OST D-08.01.01 Krawezniki bstonowe”.

5.4.2. Lawa zwirowa
Wykonanie iawy Zwirowej podano w OST D-08.01.01 Krawezniki betonowe".
5.5. Ustawienie krawgznikow '

Ustawienie krawgznikéw na lawie powinno by& wykonywane zgodnie z dokumentacja projekiowg oraz z postanowieniami
wedtug QST D-08.01.01 Kraweiniki betonowe”,

5.6. Wykonanie $cieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm, lub innego
wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatow powinno by¢ zgodne z projektowang niwelets dna
Scieku.

Spoiny elementdw prefabrykowanych nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatow ukladanych na tawie
2wirowej nalezy wypetnié zwirem ub piaskiem. Spoiny prefabrykatow uktadanych na tawie betonowej nalezy wypelnic zaprawg
camentowo-piaskows, przygotowang w stosunku 1:2, Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ | zmy¢ wodg, Prefabrykaty ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej | 0 spoinach zalanych zaprawa, powinny mieé co 50 m spoiny wypelnione bitumiczng masa,
zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy betonowej.

Jezeli do wykonania Sciekow terenowych zastosowano prefabrykaty typu korytkowego” wg KPED - karta 01.03 [13], to
potaczenie prefabrykatu z jezdnig nalezy wypetnié bitumiczne masa zalewowa, Od dolnej strony prefabrykaty, wykop nalezy wypetnic
piaskiem Iub Zwirem i starannie zagescié.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoéci robot >
Ogolne zasady kontroli jakodci robét podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materialow przeznaczonych do wykonania $cieku i
przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi do akeeptacii
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Badanla materialow stosowanych do wykonania scieku z prefabrykatow powlnny obejmowaé wszystkie wlasciwosci, ktére
zostaly okreslone w normach podanych dia odpowiednich materialéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Zakres badan

W czasie robot zwigzanych z wykonaniem scieku z prefabrykatow nalezy sprawdzac:
wykop pod tawe,
gotowa lawe,
ustawienie kraweznika,
wykonanie Scleku,

I

6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentaciq projekiowg oraz zaggszozenie podieZa na dnie wykopu.
Tolerancja dia szerokoéci wykopu wynosi + 2 om. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzente wykonania lawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegajg;

a) linia tawy w planie, ktora moze sig r6zni¢ od projektowanego kierunku 0 + 2 cm na kazde 100 m tawy,
b) niweleta gomej powierzchni tawy, ktora moze sig rozni¢ od niwelety projektowanej o * 1 cm na kazde 100 m lawy,

) wymiary i réwnosé tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punkiach na kazde 100 m tawy, przy czym dopuszczalne
tolerancie wynosza dla:
—  wysokosci (grubosci) fawy + 10% wysokosci projektowanej,
—  szerokosci gornej powlerzchni lawy + 10% szerokoéci projektowanej, ,
~ réwnoscl gore] powierzehni fawy 1 om przesdwitu pomigdzy powierzchnig tawy a przylozong czterometrowg tata,

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawgznika

Przy ustawianiu krawgznika, badaniu podlegaja;

a) linla kraweznika w planie, ktora mozZe sig réznié o + 1 cm od linil projekiowanej na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) niweleta kraweznika, ktora moze sie roZni¢ od niwelety projekiowanej o 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) rownosé gomej powierzchni krawgznika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m diugosci, kiéra
moZe wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 1 om pomigdzy powierzchnig kraweinika a przylozong czierometrows lata,

d) wypelnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach ustawionego krawgznika, przy czym wymagans jest calkowite wypetnienie
badanej spoiny,

o) szerokost spoin, sprawdzana na kazdych 10 metrach ustawlonego krawgznika, kigra nie moZe by¢ wigksza od 1 cm.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania Scieku

Przy wykonaniu cieku, badaniu podlegaja;
) niweleta Scieku, ktdra moze roznié sig od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m wykonanego scieku,
b) rownosé podiuZna Scieku, sprawdzana w dwoéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m diugosci, ktbra moze wykazywaé
przedwit nie wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnia Scieku a latg czterometrowa,
c) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest
catkowite wypetnienie badanej spoiny,
d) grubosé podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moZe sig roznic od grubosci projektowanej o -+ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT |
7.1. Ogblne zasady obmiaru rohét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementow betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbiory robot

Ogodine zasady odbioru robot podanc w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt & daly wyniki pozytywne. .

8.2, Odbiér rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu podiegaja:
~ wykop pod tawe,
— wykonana fawa,
— wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnogci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cisku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuije:
-~ prace pomiarowe § przygotowawcze,
~ dostarczenie materialow,
~wykonanie wykopu pod tawy,
~  wykonanie szalunku {dia taw betonowych z oporem),
- wykonanie tawy (betonowej, Zwirowej),
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe,
~  ustawienie krawgznikow z wypetieniem spoin,
- uloZenie prefabrykatow Scieku z wypelnieniem spoin,
— zalanie spein bitumiczng masa zalswowa,
— zasypanie zewnetrznej Sciany prefabrykalu lub kraweznika,
—  przeprowadzenie pomiarow i badari wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1, PN-B-08050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly :
3. PN-B-08711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
5  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania
ocena zgodnosei
6. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodows. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspéine wymagania i badania
10.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elamenty nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeZa chodnikowe

11.  BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczegéldw drogowych ulic, placdw i parkow miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

13. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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