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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST ,

Przedmiotemn niniejszej ogbinej specyfikacii technicznej (8ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
liniowych rob6t ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowl obowigzujaca podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i kentraktowy przy realizacji zadania:

Przehudowa istniejacedqo utwardzenia_placow, chodnikéw i drég wewnetrznych oraz budowa i przebudowa miejsc
postoiowych przy budynkach Urzedu Gminy | Gminnego Oérodka Kultury w miejscowo$ci Czamocin, dziatki nr ewid.
58911 i 58812,

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub
modernizac)i drog | obsjmujg;
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) wykonanle wykopow w gruntach skalistych,
c) budowe nasypdw drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu fub dokopu.
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.4. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego Jub z gruntu antropogenicznego spetnigjaca
warunki statecznoscl i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes6 wykopu, kidra jest ograniczona korong drogi | skarpami rowéw.
1.4.3. Wysokost nasypu lub glebokost wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykepu,
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, kiérego wysoko$t jest mnigjsza niz 1 m.
1.4.5. Nasyp éredni - nasyp, kidrego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wysokosé przekracza 3 m. a
1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokost jest mniejsza niz 1 m.
1.4.8. Wykop 8redni - wykop, ktdrego glebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokost przekracza 3 m.
1.410. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujgcy sig znacznym i diugotrwalym
osiadanlem pod obclgzeniem.
1.4.11, Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
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1.412. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie wykazujg zmian
objetodci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymalosé na Sciskanie Re ponad 0,2 MPa;
wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do cdspojenia.
1.4.13.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potoZone w obreble pasa robot drogowych.
1.4.14, Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robot drogowych.
1.4.15. Odklad - migjsce whudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa,
1.4.16. WskaZnlk zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:
f =£o
Pas
gdzie:
A - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], {Mg/m3),
pis - Mmaksymalna gestodé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988
[2], sluzaga do oceny zageszezenia gruntu w robotach Ziemnych, {Mg/m3),
1.4.17. Wskaznik réznoziamistodol - wielkosé charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:
U= %o
d10
gdzie:
dee - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

di - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wskaznik odksztaicenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

E
ly = =%
0 E1
gdzie:
Er - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w plerwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998 [4],
Ez - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powidrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19, Goosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoke polimeryzowanych widkien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie
miedzy innymi duzg wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszezainoseig, zgodny z PN-1S0C10318:1993 [5], PN-EN-963:1000 [6].
Geosyntetyki obejmujg; geotkaniny, geowtokniny, gecdzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z
wytycznymi IBDIM [13], :
1.4.20. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami | z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4,
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w QST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogélne wymagania dotyczace matarialéw

Cgdine wymagania dotyczace maleriatdw, ich pozyskiwanfa | skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
JNymagania ogdine” pkt 2.

2.2, Podziat gruntéw

Podzial gtuntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Podzial gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w OST D-02.03.01 pkt 2.
2.3, Zagady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga byé wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objefosci robdt ziemnych i za zezwoleniem inZyniera.

JaZeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nis bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaly za zgodq Inzyniera wywiezione przez Wykonawee poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznsj objetosci gruntow
przydatnych ze Zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny hyé wywiezione
przez Wykonawce na odklad. Zapewnisnie terendw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawlajacego, o ile nie okreslono
tego inacze] w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntdw, Kidrych czasowa
nieprzydainos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiarnej wilgotnosci.

2.4, Gaosyntetyk

Geosyntetyk powinien byé materiatem odpornym na dzialanie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemicznie i

biclegicznie oraz temperatury. Powinien byé to material bez rozdaré, dzlur | przerw cigglodel z dobrg przyczepnosciy do
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gruntu. Wiasciwosci stosowanych geosyntetykdw powinny byé zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacjg projektowa,

Geosyntetyk powinien posiadac aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-5-02205.1998 [4]

Lp. | Wyszczegdhnieni | Jed- Grupy gruntow
e
wiasciwosci nostkl | niewysadzinowe walpliwe wysadzinows
1 | Rodzaj gruntu rUmesz piasek pylasty | malo wysadzinowe
niegliniasty zwistrzelina -~ glina piasz-
Zwir gliniasta czysta zwigzla,
pospéltka rumosz gliniasty glina zwigzla,
piasek gruby 2wir gliniasty glina pylasta
piasek sredni pospolka zviigzia
piasek drobny gliniasta - i, # piaszozys-
2uzel ty, it pylasty
nigrozpadowy bardzo
wysadzinowe
~ piasek gliniasty
~  pyi, pyt piasz-
czysty
- dlina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
~ b warwowy
2 | Zawartosé :
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 {Kapilarnosé
bierna Hus m <1,0 =10 > 1.0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00,00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nast@pulacego sprzetu do:
— odspajania | wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne ifp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki,
hydromechanizagji itp.),
— fransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniows, tasmociagi itp.),
~ sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, piyty wibracyine ifp.).

zgamiarki, rowniarki, urzadzenia do

3.3. Sprzet do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw

Do przenoszenia i ukladania geosyntelykéw Wykonawca powinien uzywaé odpowiedniego sprzetu zalecanego
przez producenta. Wykonawca nie powinien stosowac sprzetu mogacego spowodowad uszkodzenle ukladanego materialu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Qgélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
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4.2, Transport gruntéw

Wybor érodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu {materiatu),
jego objetosci, sposcbu odspajania i zatadunku oraz do odlegtodei transportu. Wydajno§é srodkdw transportowych powinna
by ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania | wbudowania gruntu (materialu).

Zwiekszenie cdlegosci transportu ponad wartoscl zatwierdzone nie moZe by¢ podstawq roszezen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegloéci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie
przez Inzyniera.

4.3. Transport | skiadowanie geosyntetykéw

Wykonawea powinien zadbag, aby transport, przenoszenie, przechowywanie | zabezpieczanie geosyntetykow byly
wykonywane w sposob nie powodujacy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzen, Geosyntetyki wraZliwe na $wiatlo
slonaczne powinny pozostawad zakryte w czasie od ich wyprodukowania do whudowania.

5. WYKONANIE ROBOT :

5.1. Ogolne zasady wykonania rohét

Ogoine zasady wykonania robst podano w QST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne pkt 5.
5.2, Dokladnoé¢ wykonania wykopow i nasypow

Qdchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé wigksze niz 3 10
cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t zismnych nie moZe przekraczaé + 1 cmi-3 cm.

Szerokost gornej powierzchni korpusu nie moze-rézni¢ sig od szerokosci projekiowane] o wigcej niz + 10 ¢m, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalamar w planie.

Pochylenie skarp nie powinno roznié sie od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartosci wyraZonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwnodci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé + 10 cm przy pomiarze fata 3-metrows, albo
powinny byé spelnione inne wymagania dotyczage nietéwnoéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzehni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzehni dna wykopu oraz pochylenia i rownogei skarp,
powinny by¢ okredlone w dokumentagji projektowej | SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzedzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektows], Wykonawca powinien, ¢ ile wymagaja fego warunki terenowe, wykonad urzadzenia, kibre zapewniq
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek fakiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby powierzchniom
gruntu nadawac w calym okresie frwania robot spadki, zapewnlajgce prawidlowe odwodnienie.

Jozeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnlenlu, kibre spoweduje ich diugotrwaty
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych oplat Ze strony Zamawiajacego za te czynnosc, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnigjgcych zbiomikow naturainych i urzadzed odwadhiajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umoZliwiaé jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykenanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sig niwelsty.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuiny i nadaé przekrojom poprzecznym spadid,
umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentac]i projektowsj nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mnigjszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mnigjszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych, Nalezy uwzgladnié ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminow wykonywania
innych robét na spelnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odslonlete przy wykonywaniu wykop6w, nalezy ujaé w rowy i flub dreny. Wody opadowe | gruntowe
nalezy odprowadzié poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiows i SST. Szeroko$é dna
i glebokos¢ rowu nie moga, roznié sie od wymiaréw projektowanych o wigeej niz = 5 cm. Doktadno$é wykonania skarp rowow
powinna byé zgodna z okreslong dla skarp wykopow w OST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktadaé faczac je na zaklad zgodnie z dokumentacjq projekiowa | SST. JezZeli dokumentacja
projektowa i SST nie podajg inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykdw nalezy ukladaé z zakladem (i
kotwieniem) zgodnie z instrukcja producenta lub decyzjg projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nale?y w uzgodnieniu z InZynierem, przykryc to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dlugodei | szerokosel wigksze] o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sig utoZenie geosyntetyku powinna by rowna i bez ostrych wystepow,
mogacych spowodowaé uszkodzenie geosyntetyku w czasle ukladania lub pracy. Metoda uldadania powinna zapewnic
przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktrej jest uktadana, na calej je] powierzchni. Geosyntetykéw nie nalezy naciaga¢
Iub powodowaé ich zawieszenia na wzgdrkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza sig ruchu maszyn budowianych
bezposrednio na ulozonych geosyntetykach. Nalezy je przykryé gruntem nasypowym niezwtocznie po ulozeniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Qgblne zasady kontroli jakosci rabot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w ¢zasie wykonywanla robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacii okreslonymi
w pkela 5 oraz z dokumentacja, projektowa,
Szczegding uwage nalezy zwrdcié na:
- whagciwe ujecie | odprowadzenie wéd opadowych,
- wladciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.
6.2.2, Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnodcl wehodzace w zakres sprawdzenia jakoscl wykonania robdt okreslono w pkele 6 OST D-02.01.01, D-
(2.02.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan | pomiaréw
Czestotliwosé oraz zakres badati i pomiardw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestolliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotiwos$é badar i pomiarow
1 | Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tadma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomicy,
ziemnego lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

2 | Pomiar szerokosci dna rowdw | prostych, w punktach gidwnych fuku, co 100 m na tukach o
R =100 m ¢o 50 m nafukach oR <100 m

3 | Pomiar rzednych powierzchni | oraz w migjscach, ktére budza watpliwosci
korpusu ziemnego

4 i Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnodci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

7 {Pomiar spadku podiuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
powierzehni korpusu lub  dna | punktach watpliwych
TOWU

8 |Badanie zageszczenia grunty | Wekaznik zageszczenia okredlat dla kazdej ulozone]
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m2
warstwy

6.3.2. Szeroko$s korpusu ziemnago
Szerokost korpusu ziemnego nie moze roznié sig od szerokoscl projektowane] o wigeej niz + 10 cm.
6.3.3. Szeroko§t dna rowdw
Szerokost dna rowdw nie moze roznic sie od szerokosci projeklowanej o wigeej niz & 5 ¢m,
8.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnago

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga, ré2ni¢ sig od rzednych projektowanych o wigeej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp _

Pochylenie skarp nie moZe rémi¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecsj niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kafa.
6.3.8. Rownost karony korpusu

Nieréwnoscl powierzchni korpusu ziemnego mierzone lata 3-metrows, nie moga przekraczaé 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczaé -+ 10 cm,
6.3.8, Spadek podiuzny korony korpusu lib dna rowu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawag roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 ¢m lub +1 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu ,

Wskaznik zageszczenia gruntu okredlony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien byé zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktdrych nie mozna okreslic wskaznika zageszozenia nalezy okreslic
wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg, PN-8-02205:1998 [4].

6.4, Badania geosyntetykow
Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawic nZynierowi
$wiadectwa stwierdzajage, i2 zastosowany geosyntetyk odpowlada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje
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wilasciwoscl w kontakcie z materiatami, ktdre bedzie oddziela lub wzmacniaé przez okres czasu nie krotszy od podanego w
dokumentagji projektowe] i SST.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, zostana odrzucone.
Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, kiore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by ponownie wykonane przez Wykonaweg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wade za nie majacq zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres | wislko§¢ potracen za obnizong jakosé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m? {metr szescienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Qgoblne zasady odbioru robot podano w CST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty ziemne znaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjs, projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSG!

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9,

Zakres ¢czynnoéci objetych ceng jednostkowa podane w OST D-02.01.01, N-02.02.01 oraz D-02,03.01

pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy .

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2, PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1980 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biemne)

4. PN-8$-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-84/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenle wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modufu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoZa przez obcigzenie phyte,

8, BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10.  Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11, Instrukcja badan podioza gruntowego budowli dregowych § mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnyeh i pélsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997,

13, Wytyczne wzmachiania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, [BDIM, Warszawa 2002.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot 88T .
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikac]i technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacia techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstewg do stosowane] jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania:

Przebudowa istniejacego utwardzenia plactw, chodnikéw i drog wewnetrznych oraz budowa i przebudowa miejsc
postojowych przy budynkach Urzedu Gminy i Gminnego Osrodka Kultury w migjscowosct Czarnogin, dzlalki nr ewid.

589/1 i 58812,

1.3. Zakres robot objetych S8T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drog i obejmuja wykenanie wykopdw w gruntach nieskalistyeh,
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4,
1.5, Ogbine wymagania dotyczace robot

Ogbine wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5,
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowil podloze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i pblsztywnych [12] powinien charakteryzowaé sig grupa
nodnodci Gi. Gdy podioze nawierzehni zaklasyfikowano do inngj grupy nosnosci, nalezy podioZe doprowadzi¢ do grupy
nosnodci G1 zgodnie z dokumentacja projekiows i SST.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w OST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT >

Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogbline zasady prowadzenia robot podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
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Sposth wykonania skarp wykopu powinien gwarantowat ich stateczno$é w calym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaitowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od
dokumentacji projekiowej obcigZa Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o roznym stopniu przydatno$ci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnis, w spesob uniemoZliwiajacy ich wymieszanie. Cdstepsiwo od powyZszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢é bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odidad. O ile Inzynier dopu$ci czasowe skladowanie odspojonych grunfow, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiemym zawilgoceniam.

5.2, Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach | migjscach zerowych robot ziemnych powinno spelniaé wymagania, dotyczace
minimalne] wartoscl wskaznika zageszezenia (ls), podanago w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartoéci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Minimalna warto$é ls dla:
Sirefa autostrad innych drég
korpusu i drog kategoria ruchu | kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
(56tna warstwa o grubodel 20 cm 1,03 1,00 . 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 ¢m od
powierzchni robot ziemnych 1,00 1,00 087

Jezeli grunty rodzime w wykopach i migjscach zerowych nie speiniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed ulozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogescié do wartosci k, podanych w tablicy 1.

Jezeli warto$cl wskaznika zageszczenia okredlone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniele przez bezpo$rednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjqé $rodki w celu ulepszenia gruntu podioZa, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. MoZliwe do zastosowania $rodki, o ite nie sg okreslone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akeeptacii inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzié nosno$¢ warstwy gruntu na powierzchni robot zsamnych na podstawie pomiaru
wiomego modulu odksztalcenia Ez2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubost warstwy gruntu (nadkfadu) powyzej
rzednych robot ziemnych jest mnigjsza niz 0,3 m,

Z chwila przystapienia do ostatecznego prof:lowanla dna wykopu dopuszeza smg po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych te czynno$é budowlana, MoZe odbywaé sig jedynie sporadyczny ruch pojazddw, kidre nie spowodujg
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedofrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawee robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoscl rob6t

Ogélne zasady kontroli jakosel rabét podano w 88T D-02.00.01 pki 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnodc z wymaganiaml okreslonymi w dokumentacii
projektowsj i SST. W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrocic na:

a) sposob odspajania gruntow nie pogarszajacy ich whasciwosc,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢} odwodnienie wykopbw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,
d) doktadnost wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),
@) zageszozenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkcie 5.2,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m3 (metr sze§cienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogalne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Opdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptainosci pedano w SST D-02.00.01 pkt 9.
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9.2. Cena jednostki ohmiarowe]
Cena wykonania 1 m® wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— ozZnakowante robdt,
~ wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zaladunek,
przewiezienie | wyladunek,
~ pdwodnienle wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
— zageszczenig powierzchni wykopy,
— przeprowadzenie pomiarow | badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjt technicznej,
— rozplantowanie urobku na odkladzie,
- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
-~ rekultywacje terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwigzanych podanc w 85T D-02.00.01 pkt 10.
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