SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAWIERZCHNIA:

SPIS SPECYFIKACJI

D-05.03.05b  NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO W-WA WIAZACA ..................82
D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.W-WA SCIERALNA........... 107

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogdlna specyfikacja techniczna
SST - szczegblowa specyfikacja techniczna
IBDIM - Inslytut Badawczy Drég i Mostow



D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca 92
i wyréwnawezg wg Wikl i WT-2z 2000 r.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.05b

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WIAZACA | WYROWNAWCZA
wg WT-1 i WT-2 22010+

$PIS TRESCI
1. WSTEP 92
2. MATERIALY. : 93
3. SPRZET 9%
4. TRANSPORT 07
5, WYKONANIE ROBOT 97
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 101
7. OBMIAR ROBOT 104
8. ODENOR ROBOT 104
9. PODSTAWA PLATNOSCI 104
10. PRZEPISY ZWIAZANE 104

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotows] specyfikacli technicznej {ST) s wymagania dotyczace wykanania | odbioru robot
zwigzanych z wykenaniem warstwy wigzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacia techniczna (SST) jest stosowanej jako dokument przetargowy | kontraklowy przy zlecaniu i
realizacji robot dla zadania;

Przebudowa [stnigjaceqo utwardzenia placéw. chodnikdw | drog wewnstrznych oraz budowa | przebudowa miejsc
postojowych przy budynkach Urzedu Gminy i Gminnego Qsrodka Kultury w imiefscowosci Czamogin, dziatki nr ewid.
58911 i 588/2.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarle w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy wigzacej i wyrdwnawcze] z betonu asfattowego wy PN-EN 13108-1 [47] | WT-2 Nawierzchnie asfaliowe 2010 [65] z
mieszankl mineraino-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez
Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ Zaktadows konfrolg produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2
(65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe wigzgca | wyrdwnawezg z betonu asfaltowego mozna wykonywat dia drég kategorii ruchu od KR1 do KRB
(okre$lenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy
1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki ®
Kategoria ' ) . |
tuchu Mieszanki ¢ wymiarze DY), mm
KR 1-2 ACT1W 3, AC16W

') Podziat ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.
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2 Dopuszcza sie AC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu KR1-+KRE przy spetnieniu wymagan jak w tablicach 16,17,
18, 19, 20 WT-2 2010 [65] w zaleznodci od KR.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia ~ konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu pojazddw na podioze.

1.4.2. Warstwa wigZaca — warstwa nawierzchni migdzy warstwg $cieraing a podbudowa,

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa 0 zmiennej grubosci, utozona na istnisjace] warstwie w celu uzyskania odpowiedniego
profili potrzebnego do woZenia kolejnej warstwy.

1.4.4, Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineraino-asfaltowe] ~ okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na najwigkszy wymiar
kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziamieniu ciagtym lub nieciaglym tworzy strukiurg
wzajemnle klinujaey sie.

1.4.7. Uziamienie ~ skiad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgoych przez okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu ~ ohcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w ostach obliczeniowych (100 kN) wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych” GDDP-IBDIM [68]:

1.4.9. Wymiar kruszywa ~ wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren 0 wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm,

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktorego wigksza czgsé pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12. Pyt - kruszywo z ziaren przechedzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypelniacz ~ kruszywo, ktbrego wigksza czesé przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany — kruszywo, kibre
sktada sie z wypelniacza pochodzenia mineralnego | wodorotlenku wapnia. Wypelniacz dodany - wypeiniacz pochodzenia
mineralnego, wypradukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie fadunki czastkom zdyspergowanego asfaltu,

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skréty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy wiazacej | wyrdwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita {przy okre$laniu wielkoscl ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

c - kationowa emuisja asfaltowa,

NPD - wlasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent
moze jej nie ckreslac),

TBR -do zadeklarowania {ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie

informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),
MOP - migjsce obstugi podré2nych,

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1, 0golne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, pedano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaliowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podanc w tablicy 2. Oprocz lepiszez wymienionych w tablicy 2 mozna stosowaé inne iepiszcza
nienormowe wediug aprebat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiaZacej | wyréwnawczej z befonu asfaitowego

>

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy | polimeroasfatt
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KR1-~KR2 | ACT1W AC16W | 50170 |
Asfalty drogowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Palimeroasfalty powinny spelniadé wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltbw drogowych wg PN-EN 12591 [27)
. , Metfeda Rodzaj asfaltu
Lp. Whasciwoscl badania 36550 | 50070
1 2 3 4 5
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,4 mm PN-EN 1428 [21] 35+50 50+70
Temperatura migknienia “C PN-EN 1427 [22] 50+58 46+54
3 | Temperatura Zaplonu, o
hie mnie] ni2 c PN-EN 22592 [62] 240 230
1 2 3 4 5
4 | Zawartost sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej hiz
5 | Zmiana masy po starzeniu
{ubytek iub przyrost), % mim PN-EN 12607-1 [31] 0.5 0.5
nie wigce] niz
6 | Pozostata penefracja po
starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 [21] 58 50
7 | Temperatura migknienia po o
starzeniu, nie mnigj niz C PN-EN 1427 [22] 52 48
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE _
8 | Zawartosé parafiny,
hie wiecej iz % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
9 | Wazrost temp. migknienia po o
starzeniu, nie wiecej niz C PN-EN #1427 [22] 8 iy
10 | Temperatura tamfiwosci o
Fraassa, hie wiecej niz ¢ PN-EN 12593 [29] -5 2

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaitow) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow
Wymaganie modyﬁkowgnych .
podstawow |  Wiasciwosé tl)\ﬁztodla Jednostka polimerami (PMB)
e adania 25/55 - 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystenc
ja W
posrednich , ]
temperatu- | g NN | otmm 25.55 3
rach (1)
eksploa-
tacyjnych
Konsystenc
jaw
wysokich T
i emperatura PN-EN 1427 °

Pl | migkniena 22] C 260 J
eksploa-
tacyjnych

Sita

S PN-EN 13589

rozciagania X 3 o
Kohezia | (mala predkoss [5?]3703[“’[':',)7'?” Jiom 22w5C 3

rozciggania)

Sta PN-EN 13587 Jiem? NPDa 0
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rozciggania w [63] PN-EN

5°C (duza 13703 [57)

predkosd

rozeig-gania)

Wahadlo Vialit

(metoda PN'EE 41]3588 Jiem? NPDe 0
uderzenia)

1 2 3 4 5 6
Stalodt Zmiana masy % 205 3
konsystengj | Pozostata PN-EN 1426 o
i penetracia [21] & 240 3
{Odpornosé
na Wazrost
starzenie PN-EN 1427 o
wg PN-EN te.mpe.ratyry 22] C =8 3
126071 Iub migknienia
-3[31]

Inne Temperatura PN-EN ISO o .
wiasciwoscl | zaplonu 2592 I63] ¢ 2235 3
Temperatura PN-EN 12593 o )
lamliwodci [29] ¢ =12 6
Nawrét
sprozysty  w %E'EN 13398 % 250 5
25°C (1]
Nawrét
sprezysty  w NPD2 0
10°C
Zakres PN-EN 14023 ° b
plastycznogda {59] Punkt 5.1.9 C TBR 1
Stabilnosé
magazynowani PN'Eg;]3399
a. Réinica PN-EN 1427 C s5 2
tempe-ratur [22]
migknienia
Stablinoéé PN-EN 13399
magazynowan [52] ;
Wymaganla | 2. Roenica | PN-EN 1428 | 1™ NPD 0
dodatkowe | _penetracji [21]
Spadek tempe-
ratury PN-EN 12607-1
migknienia po [31] o b
starzeniu wg PN-EN 1427 C TBR !
PN-EN 12807 [22]
-1 lub -3 131]
Nawrot spre-
2ysty w 25°C
po starzeniu
wg PN-EN 250 4
12607-11lub - | PN-EN 12807-1
3131 {31] %
Nawrdt spre- PN-EN 13398
Zysty w 10°C [51]
po starzeniu
wg PN-EN NPD? 0
12607-1 lub -
331

¢ NPD - No Performance Determined (wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreélana)
b TBR - To Be Reported (do zadellarowania)
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Skiadowanie asfaltu drogowego powinno sig odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki
powinien by¢ izolowany termicznie, posiadaé automatyczny system grzewezy z tolerancja + 5°C oraz uktad cyrkulagji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien byt magazynowany w zbiomiku wyposazonym w system grzewczy posredni z termostatem
kontrolujgeym temperature z doktadnoscig + 5°C. Zaleca sie wyposazenie zbiornika w mieszadlo. Zaleca si¢ bezposrednie
zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unikaé wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego
stosowania oraz unikaé niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltdw roznego rodzaju | klasy oraz z asfaltem zwyklym.

2.3, Kruszywo

Do warstwy wigzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] i WT-
1 Kruszywa 2010 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne | wypelniacz. Kruszywa powinny spehia¢ wymagania
podane w WT-1 Kruszywa 2010 - tablica 8, 9, 10, 11.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywat w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem |
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze skiadowiska musi byé rowne, utwardzone i odwodnione.
Skiadowanie wypetniacza powinno si¢ odbywac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeragji,

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego 1 kruszywa, gwarantujgcego odpowiednia
przyczepnosé (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$é mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie wody, nalezy dobraé i
zastosowad $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywe-lepiszcze wartodé przyczepnoscei okreslona wediug PN-EN
12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%. '

Skladowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tytko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedz

Do uszczelnienia polaczen technologicznych (. zlaczy podluznych i poprzecznych z tego samego maleriaiu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych polaczenia ré2nych materialow iub polgczenie warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, naley stosowaé:

a) materialy termoplastyczne, jak tadmy asfaltowe, pasty itp. wedhug norm iub aprobat technicznych,
b) emulsje asfaltowa wediug PN-EN 13808 {58] lub inne lepiszeza wediug norm lub aprobat technicznych

Grubosé materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic: '

— nie mnigj niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
-~ nie mnigj niz 15 mm przy grubo$ci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Skiadowanie materialow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okre$lonych w aprobacis technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nale2y stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12581 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg
PN-EN 14023 [59] ,metoda na goraco”. Dopuszcza sig inne rodzaje tepiszcza wg norm lub aprobat iechnicznych.

2.6. Materialy do ztaczenia warstw konstrukeji

Do zgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiazaca z warstwy $cieralng) nalezy stosowaé kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsie modyfikowane polimerami wediug PN-EN 13808 [58] | WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66).

Emulsje asfaltowa mozna skiadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiomikach pionowych z
nalewaniern od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowari | zbiomikow zanieczyszczonych materiatami mineralnymi,

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu

Qgblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine” {1] pkt 3.
3.2. Sprzgt stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosoi od potrzeb, powinien wykazaé sig mozliwoscig korzystania ze
sprzelu dostosowanego do przyjste] metody robdt, jak:
—  wytwomia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkci, do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
—  ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci ukladanej warstiy,
- skrapiarka, N
~  walce stalowe gladkie,
-~ walce ogumione
- szezotki mechaniczne iflub inne urzadzenia czyszezace,
~  samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
-~ gprzet drobny.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczagce transportu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt | polimeroasfalt nalszy przewozic w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mona przewozié dowolnymi érodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozié w sposdb chronigey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem,
Wypelniacz luzem powinien byé przewoZony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umoZliwiajacych roztadunsk pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze byé fransporfowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny
powinny byé wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowar z metali lekkich (moZe zachodzi¢ wydzielanie
wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy dowozi¢é na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postepu
robét. Podczas transportu i postoju przed whudowaniem mieszanka powinna byé zabezpieczona przed ostygnigciem i doptywem
powietrza {przez przykrycte, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.), Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
whudowania, powinna zapewniaé utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikdw uzywanych do
transporty mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé fylko Srodki antyadhezyjne
niewplywaigce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoine zasady wykonania rochét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2, Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy inzynierowi do akceptacii projekt skladu mieszanki mineralno-
asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).

Uziarnienie migszanki mineralne] oraz minimalna zawarto$¢ lepiszeza podane sg w tablicach 5.

JeZell stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i tamanego, to naleZy przyjaé proporcie kruszywa
tamanego do niefamanego co najmnisj 50/50.

Wymagane wladciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach
6,7, 8

Tablica5.  Uziarnienie mieszanki mineraine] oraz zawartodt lepiszcza do belonu asfaltowego do warsiwy wigzgeej i
wyrownawczej, dla ruchu KR1+KR6 [65]

Przesiew, [% {m/m)]

Wiasciwose ACT1W AC16W AC16W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR8
Wymiar sita#, [mm] od do od do od do od do
31,6 - - - - - . 100 -
224 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - a0 100 90 100 85 90
11,2 90 100 8h 80 70 a0 - -
8 60 85 - - 55 85 45 70
2 30 g5 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 b 15 4 12 4 12
0,063 3.0 8,0 30 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
Zawartost - leplszeza, Bumina s Broina 4 BrinaA Briina,2

minimum?

) Minimalna zawartos¢ lepiszcza jest okredlona przy zatoZonej gestosci mieszanki mineralng;
2,650 Mg/m3, Jezeli stosowana migszanka mineralna ma inng gestosé (og), to do wyznaczenia
minimalnej zawartosci lepiszcza padang warto$¢ nalezy pomnozyé przez wspolczynnik o wedlug

, 2,650
rownania: & = ———
£dq

Tablica 6. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej | wyrownawczej, dla ruchu KR1 + KR2
[65]
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Warunki
. zageszczania ; . .
Wiasciwese wg PN-EN Metoda | warunki badania ACTIW AC16W
13108-20 [48)
\,Zv?)‘!':t"li‘(::tﬁéé C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33}, Vinin 3.0 Vinin 3,0
orzesirzeni 2x50 uderzen p. 4 Vinax 6,0 Vinax 60
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33), VFBuin 65 VFBiuin 60
wypelnione 2x50 uderzen p.5 VFBnin g0 VFBrin g0
lepiszczem
Zawartosc
wolnych C.1.2,ubijanie
praestrzeni W | 5 eot PN-EN 125?7'8 (33}, VMAuin 14 VMAmin 14
mieszance p-<
mineraingj
PN-EN 12697-12 [35],
_ howywanie w 40°C

Odpornoséna | C.1.1,ubljanie przect

atan ’ ’ z jednym cyklem ITSR ITSR
dzialanie wody | 2x35 uderzen Zamrazania, o 80 80

bhadanie w 25°C

a) Ujednolicong procedure badania odpomoéci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zataczniku 1.
Tablica 7. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigZacej | wyréwnawczej, dia ruchu KR3 + KR4

[65]
Warunki
o zZageszezania . . .
Wasciwose wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16W AC22W
13108-20 [48]
Zawartodé wolnych | C.1.3 ubljanie, Yivin 4.0 Vinin 20
przestrzeni 2x75 uderzefi PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinax 70 Vinax 70
. C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
dogfg?;‘: é: ?r?nr ol 0 walowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, ggg:i':il }égg::d';:
Pog-P1co 0.1.6,60°C, 10 000 cykli [38]
PN-EN 12697-12 [35],
Odporno$¢ na dziatanie | C.1.1,ubljanie, przechowywanie w 40°C z
wody 2x35 uderzen jednym cykiem zamraZania, TSe HTSRw
badanie w 25°C b

3 Grubosé piyty: AC16, AC22 60mm.
b) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziafanie wody podano w WT-2 2010 [85] w zalgezniku 1.

Tablica 8. Wymagane wtasciwoéci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiaZacej i wyréwnawczej, dla ruchu KRS + KR8

[65]
Warunkd
; zageszczania . . .
Wiasciwoss wg PN-EN Matoda i warunki badania AC16W ACZ2W
13108-20 [48]
Zawartosé wolnych | C.1.3,ubilanie, R 3 Vinin 40 Virin 40
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinax 70 Vinax 70
Odpomoéé na C.1.20, . PN-EN 12697-22, metoda B WTSaR0.15 WTSaR0,15
deformadie trwale walowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, PRD PRD
) Pog-Pioo D.1.6,60°C, 10 000 cyKli [38] AR dota AR daa
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornosé na dzialanle | C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
wody 2x35 uderzen jednym cyklem zamrazania, TSRe TSRw
badanie w 25°C D)

8t Grubo$6 plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm
b} Ujednolicong procedure badania odpornosel na dzialanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zataczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowsj

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy wylwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sidadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).
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Dozowanie skiadnikéw mieszanki mineraino-asfaliowe] w otaczarkach, w tym tokze wsigpne, powinno byé
zautomatyzowane i zgodne z recepty robocza, a urzadzenia do dozowania skiadnikow oraz pomiaru temperatury powinny by¢
okresowo sprawdzane, Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltows nalezy przechowywaé w zbiorniku z poérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatowania
zapewniajgcym utrzymanie Zadane] temperatury z dokladnoscig = 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie moze przekraczaé 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 | polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60
oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powlnno by¢ wysuszons i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskafa temperature wiasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym, Temperatura mieszanki minerainej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwy2szej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowsj podanej w tablicy 9. W tej tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki
mineraino-asfaltowej dostarczonej na miejsce whudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaitowe)
bezposrednio po wytworzeniu w wytwémi.

Tablica 9. Najwyzsza | najnizsza temperaiura mieszanki AC {65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura misszanki [*C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 256/55-60 od 140 do 180

Sposdb | czas mieszania skiadnikéw mieszanki mineraino-asfaltowe] powinny zapewni¢ rownomierne otoczenie
kruszywa lepiszezem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineraino-asfaltowych z kilku wytwomni, pod warunkiem skoordynowania miedzy
sobg deldarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skiadnikéw, wiasciwosci obj@tOSClowe) z zachowaniem braku
roznic w ich whasciwogciach.

5.4, Przygotowanie podioza

Podioze (podbudowa lub stara warstwa $cieraina) pod warstwe wigZaca lub wyrdwnawczg z betonu asfaliowego
powinno byc na calej powierzchni. -
~  ustabflizowane | noshe,
~  czyste, bez zanieczyszozenia lub pozostalosc! [uznego kruszywa,
- wyprofilowane, rowne i bez kolein,
- slche.

Wymagana rownos¢ podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowlada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podioza z warstwy stare] nawierzehni, nierownodci nie powinny przekracza¢
wartodci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nieréwnosci podloza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar lata, 4-metrowa, lub

réwnowazng metoda)
_ Maksymalna nierownosé
Klasa drogi Element nawierzchni podioZza pod warstwe
wiaZaca [mm]

AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania | 9
wylaczania

GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 10

G Pagy: ruchu, dodatkowe, wigczania i wytaczania,
postojowe, iezdnie lgeznic, ulwardzone pobocza 10
ZLD Pasy ruchu 12

Jezeli niprownosdci sq wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnat podioze.

Rzedne wysokosciowe podioZa oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektows, Z podioza powinien byG zapewniony odplyw wody.

Nieréwnosci podtoza (w tym powierzchnig istniejacej warstwy $cieralnej) nalezy wyrownaé poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyrownawczsj.



D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieraina 100
wg WT-1 i WT-2z 2010 r.

Wykonane w podtozu laty z materiatu o mniejszej sztywnosci {np. taly z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nalezy
usunag, a powstale w ten sposcb ubytki wypelnié materiatem o wiasciwosciach zblizonych do materialu podstawowego (np.
wypehnié batonem asfaltowym).

W celu polepszenia potgczenia migdzy warstwarni technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza powinna by¢ w
ocenie wizualnej chropowata,

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypetnié odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi wediug PN-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiaiami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podiozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekar zmeczeniowych lub spekart poprzecznych zaleca sig
stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedlug
norm lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnoscl Inzyniera
praby technologicznej, kiéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wiadciwosc wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu
nalezy zaprogramowad otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowat mieszanke. Do badan nalezy
pobraé mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sig pracy otaczarki.

Mie dopuszcza sie aceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidiowoéci skiadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg, segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sig¢ pracy ofaczarki nalezy zgromadzié w silosie lub zaladowaé na
samochdd, Probki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okredlong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw InZynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.8. Odcinek probny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy wigzacs] z befonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek probny
celemn usciglenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.

Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w migjscu uzgodnionym z InZynierem. Powierzchnia odcinka probnego
powinna wynosiG co najmniej 500 m2, a dlugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyG takich
materialow oraz sprzetu jakie zamierza stosowad do wykonania warstwy.

Wykonawea moze przystapié do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i
zageszezania ofaz wynikow z odcinka probnego. '

5.7. Polgczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymagane] trwalo$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia migdzy warstwami i ich
wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podioze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia migdzy warstwami konstrukcyjnymi
oraz zabezpleczenie przed wnlkaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami,

Skropienie lepiszczem podioza (np. podbudowa asfaltowa), przed uloZeniem warstwy wigZacej z betonu asfaltowego
powinno byé wykonane w iloci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszeze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m2, przy czym:

- zaleca sie stosowac emulsje modyfikowana polimerem, ‘

- Hos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatodci mieszanki ; jesli mieszanka ma wigkszg
zawartosé walnych przestrzeni, to naleZy uzyé wigkszy ilod¢ lepiszcza do skropienia, ktére po ulozeniu warstwy Scierainej
uszczelni ja.

Skrapianie podioza nalezy wykonywaé rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sig skrapianie reczne lancg w misjscach trudno dostepnych (np. écieki uliczne) oraz przy urzadzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem,
Skropione podioZe nalezy wylaczyé z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno byé skroplone 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej
w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang ha rozkladarce.

5.8, Whuclowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i
5.7.
Temperatura podioza pod rozkladana warstwe nie moze byé nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltows] asfaltowej powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w punkeie 4.2,

Mieszanke mineralno-asfaitows asfaltows nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna byé nizsza od temperatury podanej w tablicy 11. Temperatura
otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszeza si¢ ukladania mieszanki mineraino-
asfaltowej asfaltowsj podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkien obniZzajacym temperaturg mieszania |
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki ofoczenia.
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Tablica 11, Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podezas wykonywania warstwy wigzacej lub wyrbwnawczej z

betonu asfaltowsgo
. Minimalna femperatura oioczenla [°C]
Rodzzj robdt przed przystapieniem do robét w czagie robot
Warstwa wigzaca 0 +5
Warstwa wyrdwnawcza 0 +5

Wrasciwosci wykonane] warstwy powinny spefia¢ warunki podane w tablicy 12.
Tablica 12. Whadciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartost wolnych
Typ | wymiar mieszanki grubost warstwy zageszezenia przesirzeni w warstwle
technologiczne QQ[O/] {%{vv)]
[em] ;
AC11W, KR1+KR2 4,0+10,0 =98 35+70
AC16W, KR1+KR2 50-+10,0 =08 35+70
AC16W, KR3+KR8 50+10,0 =98 45+80
AC22W, KR3+KR6 7,0+10,0 =98 4,5+80

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé whudowywana rozkiadarkg wyposaZzong w uklad automatycznego
sterowania grubo$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa, W miejscach niedostepnych dla
sprzetu dopuszeza sie whudowywanie reczne.

Grubosé wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ réwnomiemie zaggszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoécig wibracii, oscylagji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Opdlne zasady kontroll jakosci robdt

Ogobine zasady kontroli jakosci robot podano w OST  D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowtane do obrotu | powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o
oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracie zgodnogci, aprobate
techniczng, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

—  &w. wykonaé whasne badania whasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez InZyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia inzynierowi do akcepfacii.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Uwagi ogdine

Badania dzielg sig na;
- badania wykonawcy {w ramach wtasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zieceniodawcy ~ Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jakosé
materiatow budowlanych (mieszanek mineraino-asfaliowych i ich sktadnikéw, lepiszczy | materialdw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (whudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawea powinien wykonywaé te badania podczas realizac)i kontraktu, z niezbedna starannoscia | w wymaganym
zakresie. Wynikl nalezy zapisywaé w protokolach. W razie stwierdzenia uchybier w stosunku do wymagan kontraktu, ich
przyczyny nalezy niszwlocznie usunag.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywat Inzynierowi na jego zadanie. InZynler moze zdecydowa¢ o dokonaniu
odbioru na podstawie badar Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wediug pkiu 6.3.3,

Zakres badai Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,
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~  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

~  wykaz itosci materialow lub grubosci wykonanej warstwy,

~ pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowsj,

~  pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

—  ocena wizualna Jakosei wykonania polaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materialow budowlanych
(mieszanek mineraino-asfaltowych | ich skiadnikow, lepiszozy | maferialdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawq
odbioru. Pobieraniem prébek | wykonaniem badar na migjscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania
odbywajg sie rdwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony ¢ ich terminie, jednak nie bedzie przy nich abecny.

Rodzaj badan kontrolnycht mieszanki mineraino-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badaii
1 Mieszanka mineratno-asfaltows a b

1.1 Uziamienie

1.2 Zawartosé lepiszcza

13 Ternperatura migknienia leplszcza odzyskanego

14 Gestost | zawartosé wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

21 Wakaznik zageszczenia @

22 Spadki poprzeczne

23 Réwnosé

24 Grubosé hub losé materialu

25 Zawarto6 wolnych przestrzeni 2

26 Wiasciwosci przeciwposlizgowe

8 do kazdej warstwy i na kaZde rozpoczgte 6000 m? nawierzchni jedna
prébka; w razie potrzeby liczba probek moZe zostaé zwigkszona
{np. nawisrzchnie drdg w terenie zabudowy)

b w razie potrzeby specjaine kruszywa | dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badar kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
Wykonawea ma prawo zadad przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspdlinie o migjscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkdéw czesciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odeinek czesciowy przyporzadkowany do badatl kontrolnych nie moze byé jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, fo odcinek fen nie powinien byé mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badar kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badar kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony
inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontrakiu niezalene laboratorium, kire nie wykonywalo badan
kontrolnych.

Koszty badai arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na kiorej niekorzy$é przemawia
wynik badania. .

6.4. Wiasciwosci warstwy | nawierzchni oraz dopuszcezalne odchytki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Whasciwoscl materialow nalezy oceniaé na podstawie badari pobranych prébek migszanki mineralno-asfaltowej przed
wbudowaniem (whudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sig badania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowej.
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6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubosé warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubosé wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilod¢ whudowanego materialu na okreglong
powierzchnig (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiegac od projektu o wartesci podane w tablicy 14.

W wypadku okreslania itosci materialu na powierzchnie i $redniej wartodci grubosci warstwy z reguly nalezy przyjac za
podstawg caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzaé odeinki czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawierat co
najmniej jedng dzienng dzialke robocza, Do odcinka czesciowego obowiazujg te same wymagania jak do odeinka budowy.

Za grubosé warstwy lub warstw przyjmuje sie Srednig arylmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci
warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy oraz ilocl materiatu na okreslone] powierzchni, [%)

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC @

A ~ Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. ~ duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6000 m?

fub
- droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wigksza <10
niz 1000 m? lub
2. - maly odeinek budowy =15
B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

3 w wypadku budowy dwustapowsj, tzn. gdy warstwa Scieralna jest ukiadana z opdznieniem,
wartosé z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etaple budowy do gamej warstwy
nawierzchni obowiazuje warto§é 25%, a do laczne] grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonane| warstwy, wyraZzone wskaznlklem zageszezenia oraz zawarloscig wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej
wlasciwosel.

Okreslenie gestoscl objetodclows) nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartosé wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartosé wolnych przestrzeni w warstwie, nie moze wykroczyé poza wario§el dopuézczalne podane w tablicy 12,
6.4.2.4. Spadkl poprzecane

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badag nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gléwnych lukow poziomych.
Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancia & 0,5%.

6.4.2.5. Rownost podiuzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podiuine] warstwy wigzacej nawierzehni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé
metode 2 wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uyciu laty i klina, mierzac wysokos¢ przedwitu w
polowie diugosci faty. Pomiar wykonuje sig nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okreslona w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne [67].

Do cceny rownoscl poprzecznef warstwy wigZacs] nawlerzchni drdy wszystkich klas fechnicznych nalezy stosowad
metode z wykorzystaniem faty 4-metrowsj i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty | klina. Pomiar naleZy wykonywaé w
kierunku prostopadiym do osi jezdni, na Kazdym ocenianym pasie ruchu, nle rzadziej niz co 10 m, Wymagana rownosc
poprzecana jest okredlona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowladaé drogi publiczne
[67].

6.4.2.6. Pozostale wiadciwosci warstwy asfaltowej

Szerokost warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaZdej jezdni, nie moze sig roznié od szerokosci projektowans] o wigce]
hiz £ 5cm,

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuznej i krawedziach, powinny byé zgodne z
dokumentacis, projektowa z dopuszczalng tolerancjg, % 1 cm, przy czym ce najmnigj 95% wykonanych pomiarow nie moze
przekraczaé przedziatu dopuszczalnych adchyled.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznic sie od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.

Zlgeza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byt rowne i zwigzene, wykonane w linii proste,
rownotegle lub prostopadie do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnefrzny warstwy, sprawdzony wizuainie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i
wykruszen,
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7. OBMIAR ROBOT
1.1, Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.60 ,Wymagania cgdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 {metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Qgolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne” 1] pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami InZyniera, jeZeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem toleranc|l wedlug pkiu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy z hetonu asfaltowego (AC) obe;mule
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
—  oczyszezenie i skropienie podioza,
~ dostarczenie materialow i sprzetu,
— opracowanie receply aboratoryjnej,
~ wykonanie préby technologiczne] i odeinka prébnego,
~ wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na misjsce whudowania,
~  posmarowanie lepiszczem lub polkrycie taéma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— tozloZenig i zageszczenie migszanki betonu asfaltowego,
- obciecie krawedzi | posmarowanie lepiszczem,
~  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacii technicznej,
-~ odwiezienie sprzetu.

9,3, Sposoh rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych ninigjszg OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, kidre sq potrzebne do wykonania robot padstawowych, ale nie sq przekazywane Zamamajqcemu i sq
usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymezasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robét itd,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogblne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy
(Zestawlenie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialéw wystepujagych w ninigjszej OST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i
alkaliow w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlare ~ Czeé¢ 2: Metody badan
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uptoszezonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiladciwodci kruszyw ~ Oznaczanie sktadu ziarmowego -
Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wladciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaftu ziaren, za
pomocy wskaznika plaskosc
7. PN-EN 9334 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 41 Oznaczanie ksziaitu
Ziaren ~ Wskaznik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowe
zawartodci Ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania
kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometfrycznych wlaciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wladciwosci

powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa
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PN-EN 933-9

PN-EN 833-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12607-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania blgkitem metylenowym

Badania geometrycznych wlasciwoscl kruszyw — Czest 10: Ccena zawartosci
drobnych czastek — Uziamienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Meltody oznaczania
odpornogci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosel kruszyw — Oznaczanie gestosc
nasypowe] | jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwoset kruszyw — Czgsé 5 Oznaczanie
zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacig

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw ~Czgs6¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren | nasigkliwoscl

Badania mechanicznych | fizycznych wiadciwosci kruszyw ~ Czed¢ Vi Oznaczanie
gestoscl wypelniacza - Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw ~ Czesé 8: Oznaczanie
polerowalnodet kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych i odpomnodci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czesé 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wiasciwodci cieplnych i odpornodci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czgs¢ 3. Badenie bazaltowe] zgorzeli slonecznej metodg
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penelracii iglg

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia ~ Metoda Pierscien
i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emuisjach asfaltowych
~ Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostatodci na sicle emulsji asfaltowych
oraz trwatodci podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiadciwodci kruszyw - Czes¢ 4 Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzialanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe ~ Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaliowe ~ Oznaczanie rozpuszezalnosoi

Asfalty i produkty asfaliowe ~ Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

Asfally | produkly asfaltowe — Oznaczanie zawartodci parafiny ~ Czeé¢ 1. Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpomoéct na twardnienie pod wplywem
ciepta | powietrza — Cze4é 1: Metoda RTFOT

Jw. Czest 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe ~ Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cze$é 6: Oznaczanie gestosei objetosciowej metoda hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe —~ Metody badan mieszanek mineraino-asfaltowych na
gorgeo ~ Czest 8: Oznaczanie zawarto$c wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badai mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze4é 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe ~ Metody badan mieszanek mineralno-asfatiowych na
goraco - Czesé 12: Okreslanie wraZliwosci na wodg

Mieszanki mineralno-asfaltowe ~ Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorace — Czes¢ 13: Pomiar temperafury

Mieszanki mineraino-asfaltowe —~ Metody badafh mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czesé 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineraino-asfaltowe ~ Metody badai mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraeo — Czese 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfattowe — Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze86 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek mineralno-asfaliowych na
gorgco ~ CzeéG 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaitowe — Oznaczanle czasu wyplywu emulsji asfaltowych
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lapkosciomierzem wyplywowym

42.  PN-EN 12847 Asfalty i Ispiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

44, PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych | powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty | lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Astalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu - Czesé 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypeiniaczem mineralnym

47, PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe ~ Wymagania - Czeéé 1: Beton asfaltowy

48, PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania - Czesé 20; Badanie typu

49, PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypelniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czesé 1:
Badanie metoda Pierécienia 1 Kuli

50. PN-EN13179-2 Badania kruszyw wypeiniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgé¢ 2:
Liczba bitumiczna

51, PN-EN 13308 Asfalty | lepiszcza asfaliowe - Oznaczanie nawrofu spreZystego asfaltow
modyfikowanych

52.  PN-EN 13399 Asfalty | lepiszcza asfalfowe - Oznaczanie odpomo$ci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

53.  PN-EN 13587 Asfalty | lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszozy asfaltowych metodg
pomiaru ciggliwosci

54, PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Cznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodq testu
wahadlowego

85, PN-EN 13589 Asfally i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltow — Metoda
z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty | lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie ~ Metoda z kruszywem

57. PN-EN13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie energii deformacii

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

50. PN-EN 14023 Asfalty 1 lepiszoza asfaltowe — Zasady specyfikacii asfaltow modyfikowanych polimerami

80. PN-EN 141881 Wypelniacze zigezy i zalewy — Czedé 1: Specyfikacia zalew na gorgeo

61. PN-EN 14188-2 Wypelniacze zlaczy i zalewy - Czgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

82. PN-EN 22592 Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia ~ Pomiar metods

otwartego tygla Clevelanda .

83. PN-EN ISO 2582
10.3. Wymagania techniczne

Oznhaczanie temperatury zaplonu | palenia - Metoda ofwartego tygla Clevelanda

64, WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineraino-asfaltowych i powierzchniowych ufrwalen na drogach krajowych -
Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010,

65. WT-2 Nawierzchnie asfaitowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 20107

66. WT-3 Emulsie asfaltowe 2008, Kationowe emulsie asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz, 430)

68. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych | potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut
Badawczy Drog | Mostéw, Warszawa 1997
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem ninlejszej szczegblowsj specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych 2 wykenaniem warstwy $cieralne] z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szozegdlowa specyfikacia techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t dla zadania;

Przebudowa jstniejaceqo utwardzenia placow, chodnikéw | drog wewnetrznych oraz budowa i przebudowa misjsc
postojowych przy budynkach Urzedu Gminy | Gminnego Osrodka Kultury w miejscowosci Czarnocin, dziatki nr ewid.
58901 i 5882,

1.3. Zakres roboét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robodt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy 4cierainej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki
mineralno-asfaitowsj dostarczonej od producenta. W przypadku produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla
potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzié Zakladowa kontrole produkeji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe $cieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6 (okreglenie
kategorii ruchu podano w punkeie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . . i
ruchu Mieszanki o wymiarze D%, mm
KR 1-2 ACBS, ACBS, ACT18 :

1 Podziat ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszezony do stosowania w terenach gorskich.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja skladajaca sie z jednej lub kilku warstw stuZzgeych do przejmowania i rozidadania obcigzen od
ruchu pojazdow na podioZe.
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1.4.2. Warstwa $cieralna - géma warstwa nawierzchni bedaca w bezpodrednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowe] — okreslenie mieszanki mineraino-asfaltowej, ze wzgledu na najwigkszy wymiar
kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w kiorej kruszywo o uziamieniu ciaglym lub nieciagtym tworzy strukture
wzajemnie klinujgca sie.

1.4.6. Uziamienie - skiad ziamowy kruszywa, wyraZzony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okredlony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu ~ obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg Katalogu
typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych” GDDP-IBDiM [68).

1.4.8. Wymiar kruszywa - wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne ~ kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktdrego wigksza czeét pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pyl - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypehiacz - kruszywo, ktdrego wigksza czes¢ przechodzl przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany - kruszywo, ktore
sklada sig z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypelniacz dodany ~ wypelniacz pochodzenia
minerainego, wyprodukowany cddzielnie).

1.4.13, Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14, Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACS — beton asfaltowy do warstwy Scieralngj
PMB - polimeroasfalt,
3] - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
d — dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
c ~ kationowa emulsja asfaltows,
NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent
moze jej nie okreslad),
TBR -~ do zadeklarowania (ang To Be Reported; producent moze dostarczyé odpownednle
informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),
iR - (International Roughness index) migdzynarodowy wskaznik rownosc,
‘MOP - miejsce obslugi podréinych.

1.5, Ogbine wymagania dotyczace rohét

Ogolne wymagania dotyczagce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje

stosowanych lepiszczy asfaltowych podanc w tablicy 2. Oprécz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 mozna stosowaé inne
lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy $cisralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka (atunek leplszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 ACBS, ACSS, 50/70, 70/100 ;
AC11S Wielorodzajowy 50/70 ’

Agfalty drogowe powinny spetniaé wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spefnia¢ wymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12691 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
p- badania 5070 | 70/100
1 2 3 4 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 | Penetraciaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-7¢ | 70-100

Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 | Temperatura zapionu, o

hie milej niz C PN-EN 22592 [62) 230 230
4 | Zawartosé skladnikow

rozpuszczalnych, % mim PN-EN 12592 [28] 99 89

nie mniej niz
1 2 3 4 5
5 | Zmiana masy po starzeniu

{ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0.5 0,8

hie wigcej niz
6 | Pozostala penefracja po )

starzeniu, nie mnigj niz % PN-EN 1426 [21] . 50 46
7 | Tempetatura migknlenia po o

starzeniu, nie mniej niz c PN-EN 1427 22] 48 45

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartcsé parafiny,

nie wiecej niz % PN-EN 12608~1 [30] 2.2 2,2
9 | Wazrost temp. migknienia po o i

starzeniu, nie wigcsj niz C PN-EN 1427 [22] 9 9
10 | Temperatura tarliwosci o

Fraassa, nie wiecsj niz C PN-EN 12593 [29] 8 0

Tablica4.  Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Gafunki asfaltéw modyflkowanych
Wymaganie Jed- polimeramt (PMB)
podstawow | Wiasciwos¢ | P92 | nogika 45160 - 55 45080~ 65
e badania wymeganie | kiasa | wymaganie | klasa
1 2 3 4 5 6 7 8
Konsysteng
a W
posrednich : PN-EN
tompera- | e ® | 1426 | 0mm | 4580 4 45-80 4
rach 21
eksploa-
tacyjnych
Konsystencj
aw
wysokich Temperatur | PN-EN
temperatu- | a 1427 *C 255 7 =65 5
rach migknienia [22]
eksploa-
tacyjnych
Sita PIEN
rozciggania ! 3555? o
(mala o | et | ztwsC | 4 | 2wsC |3
predkosé 13703
rozciagania) [57]
Kohezja BN-EN
ﬁ:izaciqgania 1355387
wheClduza | OO | dome | NPDe | 0 | NPDe | 0
predkosé 13703
rozciggania) [57]
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Wahadio
Vialit {meto- | Th-EN
da 13588 | Jicm? NPDs NPDa
uderzenia) 1541
1 2 3 4 5 7
Statost Zmiana
konsystencj | masy % 205 205
i PN-EN
«« | Pozostala
(Odpornost ) 1426 9 = 60 > 60
na penetracja 21) 0
starzenie
12607-1 lub e.mlfe.ra il °C <8 <8
3[31] migknienia [22}
PN-EN
Inne Temperatur ISO o
whasciwosci | a zaplonu 2592 C 223 2235
[63]
PN-EN
Temperatur o
a lamliwosci 1[2259(‘3]’3 C =-12 <-15
Nawrdt
sprezysty 2 50 270
Wymagania | Nawrdt I51]
dodatkowe | sprezysty NPDz NPDs
w10°C
PN-EN
Zakres 14023
plastyczno$ [59] °C TBRe TBR®
ci Punki
5.1.9
Stabilnosé PN-EN
magazynow | 13399
a-hia. {52] o
Rotmica | PN-EN | © =5 <5
temperatur 1427
migknienia [22]
Stablnose | FA-E
magazynow 52]
a-nia. PN-EN 0,1 mm NPDa NPDe
Réznica 1426
penetragji 21]
Spadek
Wymagania :;::‘ét ury PN-EN
dodatkowe mie-knienia 12[%%-1
po starzeniu PN-EN °C TBR® TBRb
wg PN-EN 1497
12607 2]
o I 1]
[31]
Nawrot
spre-gystyw | PN-EN
25°Cpo 126071
starzeniu [31] % z50 60
wgPN-EN | PN-EN ’
12607-1 lub | 13398
331 [51]
Nawrét NPDs NPDa
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spre-zysty w
10°C po
starzeniu
wg PN-EN
12607-1 lub
331

a NPD - No Performance Determined (wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana)
b TBR - To Be Reported (do zadeklarowanla)

Skiadowanie asfaltu drogowego powinno sig odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszozenie asfalty i
wyposazonych w system grzewczy posredni {bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiomik roboczy otaczarki
powinien byé izolowany termicznie, posiadat automatyczny system grzewczy z tolerancig + 5°C oraz ukdad cyrkulagji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien byé magazynowany w zbiorniku wyposaZonym w system grzewczy posredni z termostatem
kontrolujacym temperature z dokladnoscia + 5°C. Zaleca si¢ wyposaZenie zbiomika w mieszadlo. Zaleca sie bezposradnie
z2uzycie pofimeroasfaltu po dostarczeniu, NaleZy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania | chiodzenia polimeroasfaliu w okresie jego
stosowania oraz unikaé niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow ré2nego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykiym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralng] z betonu asfaltowego nalezy stosowat kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] | WT-1 Kruszywa
2010 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spefnia¢ wymagania podane w WT-1
Kruszywa 2010 [64] - tablica 12, 13, 14, 15.

Skiadowanie kruszywa powinno sie odbywat w warunkach zabezpieczejacych je przed zanieczyszczeniem |
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadoiviska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione,
Skladowanle wypelniacza powinno sig odbywaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracjl.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowaciwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego | kruszywa, gwarantujacego odpowiednia
przyczepnosé (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpomosé mieszankl mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobrad |
zastosowaé $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartoé¢ przyczepnoéci okreSlona wediug PN-EN
12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyiny powinien odpowiadat wymaganiom okreslonym przez producenta.

Skladowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginainych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez
producenta.

2.5, Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia polaczen technologicznych (. ziaczy podiuznych i poprzecznych z tego samego materialu
wykohywanego w roznym czasie oraz spoin stanowiagych polaczenia réznych materiatow lub polgezenie warstwy asfaltowe] 2
urzadzenlami obcymi w newierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac:

c) materialy termoplastyczne, jak tagmy asfaltows, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,
d) emulsie asfaitowa wediug PN-EN 13808 (58] lub inne lepiszcza wediug norm lub aprobat technicznych

Grubost materialu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
~ nie mnigj niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
~  nie mnigj niz 15 mm przy gruboscl warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Skiadowanie materialow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowanlach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg
PN-EN 14023 [59] ,metoda na goraco”. Dopuszcza sig inne rodzaje lepiszeza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6, Materialy do zigczenia warstw konstrukeji

Do zlaczania warstw konstrukeji nawierzehni (warstwa wigzaca z warstwa, $cieralng) nalezy stosowaé kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowene polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] | WT-3 Emulsje asfaltows 2009
[66] punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaliowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sig tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco.

Emulsje asfaltowg mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonamych zbiomikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowari | zbiornikow zanieczyszczonych materialami mineralnymi.

3, SPRZET
3.1. Ogbine wymagania dotyczace sprzetu

>

Ogbine wymagania dotyczage sprzetu podano w OST D-M-00,00.00 ,Wymagania ogéine” 1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznodci od potrzeb, powinien wykazaé sig moZliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
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—  wytwornia {otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do
wytwarzania mieszanek mineratno-asfaltowych,

- uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci ukladanej warstwy,

~  skrapiarka,

—  waice stalowe gladkie,

—  lekka rozsypywarka kruszywa,

~  szczotki mechaniczne iflub inne urzadzenia czyszezace,

~  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

- gprzet drobny.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczges transportu

Ogolne wymagania dotyczagce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 4.
4.2, Transport materiatéw

Asfalt | polimeroasfalt nale?y przewozié w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzadzenia umoziiwiajace podrednie ogrzewanis oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2 innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozié w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem,
Wypetniacz luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajacych rozladunek pneumatyszny.

Emulsja asfaitowa moze byt tansporiowana w zamkniglych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, e nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie bgdg powodowaly jej rozpadu. Cysterny
powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie
wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mingraino-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleZno$ci od pestepu
rob6t. Podezas transportu | postoju przed whudowaniem mieszanka powinna byé zabezpieczona przed ostygnieciem i doplywem
powietrza (przez przykrycle, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkgji do
wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do
transportu mieszanki powinny byt czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywat tyiko $rodki antyadhezyjne
niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdine zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine” [i} pkt 5.
5.2, Projektowanie mieszanki mineraino-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawea dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skiadu mieszanki mineralno-
asfaltowej (ACES, AC8S, AC118S).

Uziarnienie miaszanki mineralnej oraz minimaina zawartos¢ lepiszcza podane sg w tablicach 5 6.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i tamanego, to nalezy przyjaé proporcje kruszywa
tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wiadciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 7,8 i 9.

Tablica5.  Uziamienie mieszanki mineralnsj oraz zawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej dla ruchu
KR1-KR2 {65]

i Przesiew, [% (m/m}]
Wasciwosé ACES Aote TS
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
18 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90 *
5,6 90 100 70 ) - .
2 40 65 45 80 0 55
0,125 B 22 8 22 8 20
0,083 8 14 8 14 5 12,0
I‘Zn?r‘f:r?':ltj?]fs Ieplszcza, Bminﬁ,a Bmlns.u Bmin5,6
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Tablica 8.  Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosé lepiszeza do betonu asfaliowego do warslwy scieraingj dia ruchu

KR3-KRG [65]
Wiadciwosé Przesiew, [% {m/m)]
AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] ot do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 80 100 80 20
5,6 60 80 . -
2 40 55 35 50
0,125 8 22 B 2
0,063 5 12,0 5 11,0
Zawartosé tepiszoza, minimum’ Bins. 6 Brins 2

7 Minimalna zawartoss lepiszeza jest okresiona przy zaloZonej gestosci mieszankl minerainej
2,680 Mg/m3, JeZeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pd}, to do wyznaczenia
minimalng] zawartosci leplszcza podang wartost nalezy pomnozye przez wspblezynnik o
wedtug réwnania;

2,650
o=

Ad

Tablica7.  Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $oierainej, dia ruche KR1 + KR2 [65]

Warunki
Wasciwosé zageszozania Metoda i warunki AC5S AGBS AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
Zawartosé wolnych | ¢ 1.2,ubjjanie Vi Vo Vo
. ) ) PN-EN 12697-8 [33], mint,0 minl0 | min1,0
przestizeni 2x50 uderzer p. 4 133 Vinaxa Vinax30 Vinawa 0
vvyoggleng'ﬁ:slrzenie C.1.2,ubjjanie, |  pPN-EN 12697-8 [33], VIFBminrs VFBmozs | VFBmin?s
| e‘éi il 2450 uderzef 0.5 VFBungs | VFBmss | VFBmigs
Zawartos¢ wolnych
przestrzeni C.1.Zubianie, | pN-EN 12697-8 [33], _ )
w mieszance 2%50 uderzen 0.5 ROl ) VMAwe | ViMAwats | VdAwis
mineralnej
PN-EN 12697-12 {35],
_ howywanie w
Odporno$t na C.1.1,ubjjanie, Qrzec.
dzistanie wody 8 2x35 uderzen 40 szjrﬁ?g;igyklem ITSRa ITSRa0 TSR
badanie w 25°C

2 Ujadnolicong procedurg badania odpornoéc na dzlalanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zakggzniku 1.

Tablica 8. Wymagane wiasciwoscl mieszanki mineraino-asfaliows] do warstwy Scleralngj, dla ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wasclwosc zageszczania Metoda i warunki badania ACBS AC118
wg PN-EN
13108-20 [48] >
Zawartosé wolnych | €.1.2,ubijanle, Vininz,0 Viniaz,0
przestrzeni 2x50 uderzef PN-EN 126976 [33], p. 4 Vinad Vinexa
C.1.20, PN-EN 12697-22, metodaB | /VTOMR WISk

Odpornost na watowanie w powietrzu, PN-EN 13108-20, | %5 050
deformacie trwale @ Por-Pi D.1.6,60°C, 10 000 cyki [38] :RDAIRdekI PRD:IRdekI
Odpornosé na dziatanie | C.1.1,ubijanie, PN-EN 12697-12 [35],
wodly 2%35 uderzen przechowywanie w 40°C z TSR TSR
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Jednym cyklem zamrazania,
badanie w 25°C ®)

3 Grubosé plyty: AC8, AC11 40mm,
b) Ujednolicong procedure badania odpornoéci na dzialanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zataczniku 1.

Tablica 9. Wymagane wiasgciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralngj, dla ruchu KR5S + KRG [65]

Warunki
Whasciwosé Zageszezania Metoda | warunki badania ACBS AC11S
wg PN-EN
13108-20 48]
Zawartose wolnych | C.1.2,ubjjanie, N 3 Vinin2,0 Vining,0
przestrzeni 2x50 yderzen PN-EN 126978 [33], p. 4 Vinaxs Vinexd
N C.1.20, PN-EN 12607-22, metoda B :g:&"‘ WZ;A'R
! watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, | 2 :
deformacje trwale 2 Pes-P1co D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] SRDAIRdekI PRD:Ruem
PN-EN 12697-12 [35],
QOdpomosé na dziatanie | C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
wody 2x35 uderze jednym oyklem zamrazania, | ! TSRw ITSRe
badanie w 25°C b

a@ Grubosé plyty: AC8, AC11 40mm.
b Ujednolicong procedure badania odpornodci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zataczniku 1.

5.3. Wytwarzanis mieszanki mineralno-asfaltowsj

Mieszanke mineralno-asfaltows, nalezy wytwarzaé na goraco w ofaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania | mteszania skladnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltowe] w otaczarkach, w tym takZze wslepne, powinno byé
zautomatyzowane | zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania skiadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢
okresowo sprawdzane. Kruszywo o ronym uziarnieniu fub pochedzeniu nalezy dodawaé odmierzone oddzielnie.,

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiotniku 2 podrednim systemem ogrzewania, z uidadem termostatowania
zapewnigjgcym utrzymanie Zadans] temperatury z doldadno$cly + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie moZe przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego
45/80-55 i 45/80-85.

Kruszywo (ewentualnie z wypsiniaczem) powinno byé wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskala
temperature wlasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyZsza o wiecej
niz 300C od najwyzsze] temperatury mieszanki mineraino-asfaltowsj podanej w tablicy 10. W tej tablicy najnizsza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczongj na miejsce wbudowania, a najwyZsza temperatura dotyczy mieszanki
mineraino-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni,

Tablica 10. NajwyZsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65)

Lepiszcze asfaliowe Temperatura mieszanki [°C)
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 ot 155 do 195
Wislorodzajowy-50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposoh i czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomigme ofoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sig dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania migdzy
soba deklarowanych przydatno$cl mieszanek {m.in.: typ, rodzaj skdadnikow, wiasciwosci objetodciowe) 2 zachowaniem braku
roxnic w ich whasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podioza

Podioze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwg $cieralng z betonu
asfaltowego powinno byé na calej powierzchni:
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—~  ustabllizowane i nosne,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalosci luznego kruszywa,
—  wyprofilowane, rowne | bez kolein,
- suche.

Wymagana réwno$¢ podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne [67]. W wypadku podioza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosci nie powinny przekracza¢
wartosci podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nierownosci podloza z warstwy starej nawierzehni pod warstwy asfaltowe (pomiar tata 4-metrowa lub

réwnowazng metoda)
Maksymalna nleréwnosé
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
_ $cieralng [mm]
A'S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wtaczania i 8
wilgczania
GP Jezdnie facznic, Jezdnie MOP, utwardzone pobocza 8
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczanta i wylaczania,
postojowe, jezdnie fgcznic, utwardzone pohocza 8
Z LD Pasy ruchu ' 9

Jezeli nierownosci sg wieksze niz dopuszezalne, to nalezy wyrdwnag podioze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzgdzen usyluowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny byé
zgodne z dokumentacja projektowq. Z podioza powinien by¢ zapewniony odplyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podioza halezy usunag.

Nieréwnosci podioza (w tym powierzchnig istnigjacej warstwy Scieralnej) nalezy wyrGwnaé poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyrbwnawczej.

Wykonane w podiozu laty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. laty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nalezy
usunaé, a powstale w ten sposob ubytki wypemié materialem o wladciwosciach zblizonych do materialu podstawowego (np.
wypetnié betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polaczenia migdzy wearstwami technologicznymi nawierzchnl powierzchnia podioza powinna by¢ w
ocenie wizualne] chropowata.

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wediug norm lub aprobat technicznych.

Na podiozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych zaleca sig
stosowanie membrany przeciwspgkaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI fub z geosyntetykow wedlug
norm lub aprobat technicznych,

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkgji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia w obecnosci InZyniera
préby technologicznej, kibra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepts, W tym celu
nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do badan nalezy
pobraé mieszanke wyprodukowang po ustabilizowsaniu sig pracy otaczarki,

Nie dopuszcza sig oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidiowosci skladu mieszanki mineraingj na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozZliwg segregacig kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzié w silosie lub zaladowat na
samochdd. Probki do badan nale2y pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podajmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy $cierainej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek prébny
celem uscidlenia organizacji wytwarzania i ukiadania oraz ustalenia warunkow zageszczania.

Odcinek probny powinien byé zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem, Powierzchnia odcinka probnego
powinna wynosié co najmniej 500 m?, a dtugosé co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich
materialdw oraz sprzetu jakie zamierza stosowad do wykonania warstwy $cieralne;.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inzynlera technologii wbudowania i
zageszczania oraz wynikéw z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymagang] trwalodel nawierzchni jest uzaleZnione od zapewnienia polaczenia miedzy watstwami { ich
wspdlpracy w przenoszeniu obcigzenia nawlerzchni ruchem.

Podioze powinno byé skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polgczenia migdzy warstwami konstrukcyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wntkaniem | zaleganiem wody migdzy warstwami,

Skropienie lepiszczem podioza (np. z warstwy wigZace] asfaltowej), przed ulozeniem warstwy Scieraine] z betonu
asfaltowego powinno byé wykonane w ilogci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, fj. 0,1 + 0,3 kg/m?2, przy czym:
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—  zaleca sig stosowat emulsie modyfikowang polimerem,

— ilos¢ emulsii nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowsatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma wigkszg
zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyc wiekszq ilosé lepiszcza do skropienia, ktdre po uloZzeniu warstwy Scieralneg]
uszczelni jg,

Skrapianie podioza nalezy wykonywaé réwnomiemie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w misjscach trudno dostepnych (np. cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem.
Skropione podtoZe nalezy wytaczyé z ruchu publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy asfaltowej
w celis adparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozkladarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Miaszanke mineralno-asfaltowg mozna whudowywat na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i
5.7.
Temperatura podioza pod rozktadang warstwe nie moze byG niZsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineraing-asfaliowq asfaltowa nalezy whudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna byé nizsza od temperafury podanej w tablicy 12, Temperatura
otoczenia moze byc nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sie ukdadania mieszanki mineralno-
asfaltowe] asfaltowe] podezas siinego wiatru (V > 16 mfs)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaliowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania |
wbudowania naleZy indywidualnie okresfi¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12, Minimaina temperatura otoczenia na wysokosci 2m podezas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura oteczenia [°C)
przed przystapieniem do robdt w czasie robot
Warstwa $cieralna o grubosei = 3 ¢m Q +§
Warstwa Scieralna ¢ grubosci < 3 cm +5 +0

Vutadciwose wykonanej warstwy powinny spetniac warunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Whasciwoscl warstwy AC

Projektowana grubosé Wekaniik Zawartosé wolnych
Typ i wymiar warstwy zaeszczenia przestrzeni w warstwie
mieszanki technologiczne] [om] ge[% 1 [%(viv)]
ACS3, KRI1-KR2 20+40 z08 1,5+40
AC8S, KR1-KR2 25+45 o z98 1,6+4,0
AC11S, KR1-KR2 30+50 208 15+40
ACBS, KR3-KR6 2,5+4,5 =08 3,0+5,0
AC11S, KR3-KR6 30+590 =08 3,0+5,0

Mieszanka mineralnc-asfaltowa powinna byé wbudowywana rozidadarkg wyposazong w ukfad automatycznego
sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacig projektowa, W miejscach niedostepnych dia
sprzetu dopuszeza sie whudowywanie reczne.

Grubosé wykonywane] warstwy powinna byé sprawdzana co 25 m, w co najmnisj trzech migjscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny byé réwnomiemie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowat walce drogowe stalowe gladkie z moZliwoécig wibragji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. QgdlIne zasady kontroll jakeéci robét

Ogéine zasady kontroli jakoséct robét podano w OST  D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” {1] pki 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyskaC wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu | powszechnego stesowania (np. stwierdzenie o
oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosei, deklaracje zgodnosci, aprobate
techniczna, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcdw Itp.),

— ew. wykona¢ whasne badania wlasciwo§ci materialow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzielg slg na:
~  badania wykonawey (w ramach wiasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawcee lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jako$é
materialow budowlanych {mieszanek mineraino-asfaltowych | ich sktadnikow, lepiszczy i materialow do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (whudowane warstwy asfaltowe, polgczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywad te badania podezas realizacji kontrakiu, z niezbgdng starannoscia | w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokolach. W razie stwierdzenia uchybiert w stosunku do wymagan kontraktu, ich
przyczyny nalezy niezwlocznie usunag.

Wyniki badai Wykonawcy nalezy przekazywaé zieceniodawcy na jego Zadanie. Inzynier moze zdecydowaé o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy, W razie zastrzezef: Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedlug
pktu 8.3.3. ‘

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawiarzchni:

—  pomiar fsmperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni {wg PN-EN 12697-13 [36]),
~  ocena wizuaina mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowsj,

-~ pomiar rownosci warstwy asfaltowe] (wg pktu 6.4.2.5),

~  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

—~  ocanha wizualna jednorodnosc powierzchni warstwy,

—  ocena wizualna jakosci wykonania polaczeri technologiczaych.

6.3.3. Badania konfrolne

Badania kontrolne sq badaniami Inzyniera, kiérych celem jest sprawdzenis, czy jakos¢ materialow budowlanych
(misszenek mineralno-asfalfowych i ich skladnikbw, lepiszczy | materialéw do uszczelnied itp.) oraz gotowe] warstwy
{(whudowane warstwy asfaltowe, polgczenia itp.) speiniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawg
odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na migjscu budowy zajmuje sig inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania
odbywajg sie rowniez wiedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontroinych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 14.

Tablica 14. Redzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj hadari
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa .9
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartosc lepiszcza
13 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestost | zawartosé wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia »
2.2 Spadkl poprzeczne
2.3 Réwnosé
24 Grubosé lub iloéé materialu
25 Zawartost wolnych przestrzeni @
28 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
& do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby
liczba probek moze zostaé zwiekszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe *

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odeinka budowy,
Wykonawca ma prawo zgdad przeprowadzenia badan kontrolnyeh dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja, wspdinie o migjscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow czesciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badaf kontrolnych dodatkowych do wyznaczonyeh odcinkow
czesciowych.
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Koszty badar kontrolnych dodatkowych zaZzadanych przez Wykonawoe ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktdrych istnigjg uzasadnione watpliwosci ze strony
InZyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych bada#).

Badania arbitrazows wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleZne laboratorium, ktore nie wykonywato badan
konfrotnych,

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponos! strona, na ktérej niekorzy$s przemawia
wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialow nalezy oceniaé na podstawie badar pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowsj przed
whudowaniem {wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszeza sig badania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaitowej,

6.4.2. Warslwa asfsltowa
6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz llos¢ materialy

Grubosé wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego materiatu na okreslong
powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegaé od projekiu o wartodsi podane w tablicy 15.

W wypadku olreslania iloSci materiatu na powierzchnig | §redniej wartosci grubo$ci warstwy z reguly nalezy przyjat za
podstawe caly odcinek budowy. InZynier ma prawo sprawdzaé odcinki cze$clowe. Odcinek czeéciowy powinien zawierat co
najmniej jedng dzienna dziatke robocza, Do odeinka czedciowego obowiazuia te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubosé warstwy fub warstw przyjmuje sie $rednig arytmetyczna wszystkich pojedynczych oznaczeri grubosci
warstwy na catymn odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 15. Dopuszcezaine odchylki grubosci warstwy oraz ilosci materiaiu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC3

A — Srednia z wielu oznaczen gruboscl oraz iloéci

1, - duy adcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6000 m?
lub

droga ograniczona kraweznikami, powlerzchnla wigksza =10
niz 1000 m2 lub

warstwa $cisralna, ilosé wieksza niz 50 kg/m?

H

H

2. - maly odcinak budowy fub <15
- warslwa $cieralna, ilos¢ wigksza niz 50 kg/m?
B - Pojadyncze oznaczenie grubosci =25

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa Scieralna jest ukladana z copdinieniem,
wartos¢ z wiersza B odpowiednic cbowigzuje; w pierwszym etapie budowy do gomej warsiwy
nawierzchni obowigzuje wartosé 25%, a do lacznej grubodsi warstw etapu 1+ 15%

6.4.2.2, Wskainik zageszozenia warstwy

Zageszczenie wykonang] warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartodcig welnych przestrzeni, nie
moze przekroczyé wartodcl dopuszezalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej
whasciwosci.

Okreglenle gestoscl objetosciowe] nalezy wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$6 walnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$é wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moie wykroczyé poza wartosci dopuszczalne kreslone w
tablicy 13.

6.4.2.4, Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gléwnych lukéw pozmmych
Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancjg + 0,5%.

6.4,2.5. Réwnosé podiuzna i poprzeczna

Pomiary rownodci podiuznej nalezy wykonywat w $rodku kazdego ocenianego pasa ruchu. .

Do oceny réwnosci podiuZnej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych klas naleZy stosowaé
metode pomiaru umozliwiajgca, obliczanie wskaznika rownosci IRl Wartosé IRI oblicza sie dia odcinkdw o dlugosci 50 m.
Dopuszczalne wartosci wskaznika IR| wymagane przy odbiorze nawierzehni okreslono w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67].
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Do oceny rownosci podiuznej warstwy $cierainej nawierzchni drogi klasy Z, | i D oraz placow i parkingdw naley
stosowaé metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej | klina fub metody rownowainej, mierzac wysokosé przeswitu w potowie
dlugodci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadzie] niz co 10 m. Wymagana réwnoéé podiuzna jest okredlona przez wartos¢
odchylenia rownogci (przeswitu), ktore nia mogq przekroczy¢ 6 mm. Przez odchylenie réwnosci rozumie sig najwigksza odlegiosc
miedzy lata a mierzong powierzchnia,

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartoéci wskaznika rownosci IR warstwy $cierainej nawierzchni drogi klasy G i
drég wyzszych klas nie powinny byé wigksze niz podane w tablicy 16. Badanie wykonuje sie wediug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni, w prawym $ladzie kota.

Tablica 16. Dopuszczalne wartosci wskaznika rownodci podiuznej IRI warstwy &cieralnej wymagane przed uplywem okresu

gwarancyjnego
Klaga drogi Element nawierzehni Wartoéolln::;t’(;?mka IR

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wiaczania i <29

AS wylgczania '

GP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP, utwardzone <37
pobocza !
Pasy. ruchu, dodatkowe, wlaczania

G i wylgczania, postojowe, jezdnie tacznic, =486

utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartoé¢ odchylenia rownosci podiuznej warstwy Scieralne] nawierzchni drég
klasy Z i L. nie powinna by¢ wigksza niz 8 mm. Badanie wykonuje si¢ wedfug procedury jak podczas odbioru nawierzchni,

Do oceny réwnosci poprzecznef warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé metode z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i kiina. Pomiar nalezy wykonywaé w Kierunku
prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rowno$¢ poprzeczna jest
okrestona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67].

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosé odchylenia réwnosci poprzecznej warsty Scieralnej nawierzchni drég
wszystkich kias technicznych nie powinna by¢ wigksza niz podana w tablicy 17. Badanie wykonuje sig wediug procedury jak
podczas odbioru nawlerzchni.

Tablica17.  Dopuszczalne wariodci odchylert réwnodci poprzecznej warstwy $cieralnej wymagane przed uplywem okresu

gwarancyjnego
Wartosci odchyler
Klasa drogi Element nawierzchni réwnosci poprzecznej
[mm]
_ Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wiaczania i <6
A'S wylaczania
GP Jezdnie facznic, jezdnie MOP, utwardzone <8
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania
G | wylaczania, postojows, jezdnie igcznic, <8
utwardzone pobocza
ZLD Pasy ruchu =9

6.4.2.6. Wiasciwosel przeciwposlizgowe

Przy ocenie wlasciwosel przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z | drog wyzszych klas powinien by¢ okreslony
wspbtczynnik tarcia na mokrej nawlerzehni przy calkowiiym poslizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje sig przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej
woda w itosci 0,5 /m?, a wynik pomiaru powinien byé przeliczany na wartos¢ przy 100% poslizgu opony testowej o rozmiarze
185/70 R14, Miarg wlasciwosdci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspoiczynnik tarcia. Za miarodajny wspdlczynnik tarcia
przyjmuje sig roznice wartosci $redniej E(y) i odchylenia standardowsgo D: E{y) - D. Dlugo$é odcinka podlegajacego odbiorow
nie powinna by¢ wieksza niz 1000 m. Liczba pomiardw na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mnigjsza niz 10. W wypadku
odbioru kréikich odcinkow nawierzchni, na kiérych nie mozna wykonaé pomiarow z predkoscig 60 fub 90 km/ (np. rondo, dojazd
do skrzyzowania, niektdre tacznice), poszczegoine wyniki pomiaréw wspbiczynnika tarcia nie powinny byé nizsze niz 0,44, przy
predkoéci pomiarowej 30 kmih, ’

Dopuszezalne wartosci miaradajnago wspdlczynnika tarcia nawlerzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po
oddaniu warstwy do eksploatacii sg okreslone w rozporzagdzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozZliwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by on
zrealizowany z najmniejszym mozliwym opoznieniem.
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Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartodci miarodajnego wspdlczynnika tarcia nie powinny by¢ mniejsze niz
podane w tablicy 18. W wypadku badah na krotkich odeinkach nawierzehni, rondach lub na dojazdach do skrzyZowan
poszczegdine wyniki pomiarow wspdlczynnika tarcia nie powinny byé nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 18. Dopuszczalne wartoéci miarodajnego wspdiczynnika tarcia wymagane przed uplywem okresu gwarancyjhego

Miarodajny wsp_é!czynnik tarci_a
Klasa drogi Element nawierzchni ggﬁ] 5 rﬁgg%ﬁgé&gﬁg‘g@m
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu . 20,37
AS Pasy:' whgczania | wylaczania, jezdnie > 0.44 i
facznic ’
GP. G Z Egggéz e:uc:hu, dodatkowe, uiwardzone > 0,36 i

6.4.2.7. Pozostate wlasciwosci warstwy asfaliowe)

Szerokost warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie réinic od szerokosci projektowane] 0 wigcej
izt 5em,

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiunej | krawedziach, powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancig, £ 1 om, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze
przekraczaé przedziaiu dopuszezalnych odchylen, ‘

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rozni¢ sie od dokumentacji projektowsj o + 5 cm.

Zigeza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byé rowne i zwigzene, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadie do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekad, deformacii, plam i
wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét _
Ogélne zasady obmiary robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m2 {metr kwadratowy) wykonane] warstwy &cierainej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w QST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogalne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jeZeli wszystkie
pomiary | badania z zachowaniem tolerangji wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSC
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogbine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogoine” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostii obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy écieraej z betonu asfaliowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe | roboty przygofowawcze,
— oznakowanie robt, ‘
— oczyszczenie 1 skropienie podioza,
—  dostarczenle materfalow i sprzetu,
~  opracowanis receply laboratoryjnej,
~ wykonanie proby technologicznej | odcinka prébnego,
~ wypradukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce whudowania,
~  posmarowanie lepiszczem iub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obeych | krawgznikow,
— rozloZzenie | zageszczenie mieszankl betonu asfaltowego, 2
— obclgcie krawedzi | posmarowanie lepiszczem,
~  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczngj,
- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia rohét tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okredlonych niniejsza OST obejmuje:
— roboty tymezasowe, ktdre sq potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg
usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
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— prace towarzyszace, ktbre sq niszbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do rohot tymezasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne {OST)
1. D-M-00.00.00

10.2. Normy

Wymagania ogoline

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatow wystepujacych w ninigjszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu ~ Oznaczanie zawartosci chlorkdw, dwutlenku wegla i
alkaliow w cemencie
3. PN-EN459-2 Wapno budowlane - Czesé 2: Metody badar
4, PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiadciwosci kruszyw - Procedura | terminologia
uproszezonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczenie skladu ziarnowego -
Metoda przesiewania
6. PN-EN933-3 Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoce wskaznika ptaskosci
7. PN-EN 9334 Badania geomelrycznych wiadciwosci kruszyw — Czesé 4. Oznaczanie ksztaltu
zZiaren ~ Wskaznik ksztaltu
8. PN-EN 9335 Badania geometrycznych wlasciwosct kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania
kruszyw grubych
9, PN-EN933-6 Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw - Cze$¢ 6. Ocena wlasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeplywu kruszywa
10,  PN-EN 9339 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw ~ Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania blekitem metylenowym
1. PN-EN933-10 Badania geometrycznych wiadciwosel kruszyw — Czes¢ 10 Otena zawartosci drobnych
czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
12, PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosdcl kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie
13.  PN-EN 1007-3 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwoscel kruszyw - Oznaczanie gestoscl
nasypowe; | jamistosci .
14.  PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czgé¢ 4. Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza
16.  PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ & Oznaczanie
zawartoscl wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
16.  PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosei kruszyw -~Czesé 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci
17.  PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw - Cze$¢ 7. Oznaczanie
gestosci wypekniacza ~ Metoda piknometryczna
18.  PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wladciwosci kruszyw - Czed¢ 8: Oznaczanie
polerowalnoéci kamienia
19.  PN-EN 1367-1 Badania wiasclwodcl clepinych | odpomosel kruszyw na dzialanie czynnikdw
atmosferycznych - Czg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
20, PN-EN 1367-3 Badania wiadciwosci ciepinych i odpomosci kruszyw na  dzialanie czynnikow
atmosferycznych — Czest 3: Badanie bazaltowsj zgorzeli stoneczne] metoda gotowania
21, PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla
22, PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe ~ Oznaczanie temperatury migknienia ~ Metoda Pierscien i
Kula
23. PN-EN1428 Asfalty | lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych -
Metoda destylac)i azeotropowej
24, PN-EN1429 Asfalty | lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwaloel podezas magazynowania metodg pozostaloéei na sicie :
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych whasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4. Oznaczanie podatnoéci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody
27, PN-EN 125( Asfalty i produkty asfaltowe ~ Wymagania dla asfaltéw drogowych
28.  PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
29, PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawariosci parafiny — Czes¢ 1: Metoda
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31, PN-EN 12607-1

|

PN-EN 12607-3
32. PN-EN 12697-6
33.  PN-EN 12697-8
34, PN-EN 12697-11
35, PN-EN 12697-12
36, PN-EN 12697-13
37, PN-EN 12697-18
38. PN-EN 12697-22
39.  PN-EN 12697-27
40. PN-EN 12697-36
41, PN-EN 12846
42, PN-EN 12847
43.  PN-EN 12850
44, PN-EN 13043

45, PN-EN 13074

46, PN-EN 1307541
47, PN-EN 13108-1
48. PN-EN 13108-20
49. PN-EN 13179-1
50. PN-EN 13179-2

51, PN-EN 13398
52.  PN-EN 13389

53, PN-EN 13587
54, PN-EN 13588
55. PN-EN 13589
56. PN-EN 13614
§7. PN-EN13703
58. PN-EN 13808
59.  PN-EN 14023
60. PN-EN 14188-1
61. PN-EN 14188-2
62.  PN-EN 22592

63. PN-EN IS0 2592
10.3. Wymagania techniczne

67. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powlerzchniowych utrwalen na drogach krajowych

destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odpornoéci na twardnienie pod wplywem ciepla
i powietrza ~ Czesd 1: Metoda RTFOT

Jw. Czes6 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czeéé 6; Oznaczanie gestosci objetosciows] metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineraino-asfaltowe — Metody badaft mieszanek mineraino-asfatowych na
gorgeo — Czesé B: Oznaczanie zawartosci wolngj przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaliowych na
goraco ~ Czeéé 11; Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineraino-asfaltows ~ Metody badarn mieszanek mineralno-asfaliowych na
gorgeo — Czesé 12: Okresdlanie wradliwodci na wode

Mieszanki mineraing-asfaltows — Metody badath mieszanek mineraino-asfaltowych na
gorgea — Czast 13: Pomiar femperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe ~ Metody badat mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorace — Czest 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineraino-asfaltowych na
goraco — Czese 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafi mieszanek mineraino-asfaltowych na
goraco ~ Czese 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaliowe - Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgeo ~ Czgst 36: Cznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkodciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltows — Oznaczanie sedymentacii emulsji asfaitowych

Asfalty t lepiszcza asfaitowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfalfowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyeh do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsll asfaltowych przez
odparowanie

Asfally i lepiszcza asfaltowe ~ Badanie rozpadu — Czesé 1: Oznaczante indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

Mieszanki mineraino-asfaltowe - Wymagania ~ Czes6 1: Beton Asfaliowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania — Czeé¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypelnigjgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czeéé 1
Badanie metods Pierscisnia i Kull

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych ~ Czgsé 2:
Liczba bitumiczna

Asfalty i Iepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie nawrotu spre2ystego asfaltéw modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych
asfaltow

Asfalty | lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie ciagliwosci lepiszezy asfalfowych metods
pormiaru ciagliwoéci

Asfalty | lepiszcza asfalfowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodq testu
wahadiowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci modyfikowanych asfaltow - Metoda z
duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfally | leplszeza asfaltowe — Oznaczanle energii deformacii

Asfally i lepiszeza asfaltowe ~ Zasady specyfikacjl kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikac]i asfaltéw modyfikowanych polimerami
Wypelniacze ztaczy | zalewy ~ Czeé¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypelniacze ztaczy i zalewy — Czeé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia ~ Pomiar metodq otwartego
tygla Clevelanda

Qznaczanie temperatury zaplonu i palenia ~ Metoda otwartego tygla Clevelanda

- Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 .
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68.  WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenle nr 102 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych | Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r.
69, WT-3 Emuisie asfaltowe 2009, Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych



