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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE DROGOWE XXX XXX
1 D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych ryczatt 1,00
3 D.01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm m2 100,00
4 D.01.02.04 Rozbidérka podbudowy z kruszywa tamanego, gr. $r. 65 cm m2 293,00
5 D.01.02.04 | Rozbidrka ptyt typu Jomb grubosci 12 cm m2 40,00
PODBUDOWY XXX XXX
6 D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie gt. $r. 65 cm m2 420,00
7 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsja kationowg pod w-we asfaltowa m2 370,00
3 D.04.04.02 Warstwa podb.u.dowy zasadniczej - rmeganka niezwigzana z kruszywa m3 111,00
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm gr. 30 cm
9 D.04.04.05 Warstwa stabilizacji piaskowo - cementowej gr. 30 cm m3 126,00
NAWIERZCHNIE XXX XXX
10 D.05.03.05a | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm m2 192,00
11 D.05.03.05c | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 8 cm m2 206,00
12 D.05.03.26a | Zbrojenie nawierzchni asfaltowej m2 14,00
13 D.05.03.26 Wyk.qnanle nawierzchni Pob9cza z krlle.zywa famanego m2 90,00
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm
ROBOTY WYKONCZENIOWE XXX XXX
14 D.06.01.01 Humusowanie wraz z obsianiem po zakoriczeniu prac, gr. 20 cm m?2 100,00
15 D 06.01.01 Wykor?a.me umocenien z betonowych ptyt betonowych typu Jomb m2 40,00
grubosci 12 cm
16 D 06.01.01 Wykonanie palisady z kotkdw debowych srednicy 100 mm m 26,00
17 D 06.04.01 Odmulenie i reprofilacja dna potoku m?2 7,50
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU XXX XXX
18 D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe wbijane m 16,00
19 D.07.10.01 Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robét (montaz, ryczatt 1,00

FUNDAMENTOWANIE XXX XXX
ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY XXX XXX
20 M.11.01.01 | Wykopy pod przyczétki wraz z pompowaniem wody m3 260,00
21 M.11.01.04 | Zasypki z gruntu przepuszczalnego za $cianami przyczétkow m3 180,00
22 M.11.03.02 \{\éy:qonanie pali prefabrykowanych wbijanych 400x400 mm dtugosci m 288,00
ZBROJENIE XXX XXX
STAL ZBROJENIOWA XXX XXX
23 M.12.01.03 | Zbrojenie betonu stalg klasy AllIN - przyczétki kg 2 523,20
24 M.12.01.03 | Zbrojenie betonu stalg klasy AllIN - ptyta pomostowa kg 2 403,10
25 M.12.01.03 | Zbrojenie betonu stalg klasy AllIN - kapy chodnikowe kg 314,40
26 M.12.01.03 | Zbrojenie betonu stalg klasy AllIN - ptyty najazdowe kg 953,20
27 M.12.01.05 Montaz kotew talerzowych szt. 20,00
BETON XXX XXX
BETON KONSTRUKCYJNY XXX XXX
28 M.13.01.01 | Beton klasy C30/37 - przyczotki m3 22,50
29 M.13.01.01 Beton klasy C35/45 - ptyta pomostowa m3 13,50
30 M.13.01.01 Beton klasy C30/37 - kapy chodnikowe m3 2,00
31 M.13.01.01 Beton klasy C25/30 - ptyty najazdowe m3 8,00
BETON NIEKONSTRUKCYJNY XXX XXX
32 M.13.02.01 | Beton klasy C12/15 - beton podktadowy m3 9,00




PRZEDMIAR ROBOT

PREFABRYKATY BETONOWE XXX XXX

33 M.13.03.05 Wykonanie, dostawa i mont’a.i na obiekcie polimerobetonowych m 18,40
desek gzymsowych wysokosci 60 cm
1ZOLACJE | NAWIERZCHNIE NA OBIEKCIE XXX XXX
IZOLACJE CIENKIE XXX XXX

34 M.15.01.01 | Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m2 70,00
IZOLACJE GRUBE XXX XXX

35 M.15.02.03 Izolacja z papy termozgrzewalnej m2 90,00
NAWIERZCHNIE XXX XXX

36 M.15.03.01 | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm m2 32,20

37 M.15.03.01 | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm m2 32,20
NAWIERZCHNIE SPECJALNE XXX XXX
Nawierzchnia bitumiczna modyfikowana polimerami gr. 5 mm na

38 | Ms0a01 || S ikowych Y P g m2 8,60
ODWODNIENIE OBIEKTU XXX XXX
ODWODNIENIE POMOSTU XXX XXX

39 M 16.01.04 | Drenaz poprzeczny i podtuzny na ptycie pomostowej m 28,00

40 M 16.01.04 | Drenaz za ptyta najazdowq m 12,00
BEZPIECZENSTWO RUCHU XXX XXX
ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE XXX XXX

n M.19.01.01 Kraweznik mostowy kamienny 20x20 cm na fawie betonowej z m 26,40
betonu klasy C12/15 z oporem

42 M.19.01.02 Barieroporecz wys.1,10 m o parametrach H2Dn<0,5 m 18,40
INNE ROBOTY MOSTOWE XXX XXX

43 M.20.04.05 | Umocnienie dna potoku narzutem kamiennym gr. 20 cm m3 5,00

44 M 20.02.03 Bruk kamienny stozkéw na zaprawie cementowo-piaskowe;j m2 60,00
ROBOTY ROZBIORKOWE NA OBIEKCIE MOSTOWYM XXX XXX
Demontaz balustrad stalowych (wraz z odwozem na miejsce

45 M.21.02.02 sktadowania lub utylizacji, d\:) 1(§km) : mb 18,40

46 M.21.03.01 Rozbidrka elementdéw zelbetowych mostu m2 60,00
PREFABRYKOWANE BELKI STRUNOBETONOWE XXX XXX

47 M 22.01.01 Montaz prefabrykowanych belek DS-9 z betonu C35/45 szt. 5,00




