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Opis techniczny do projektu wykonawczego

Czesé rysunkowa
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¢ docieplenie Sciany z cofnietym cokotem ocieplonym
¢ docieplenie $ciany pod parapetem z blachy

¢ docieplenie otworu okiennego

» docieplenie naroznika poziomego

» docieplenie w narozniku wewnetrznym

¢ docieplenic nadproza

. Dokumenty formalno-prawne

¢ o$wiadczenia projektanta
e uprawnienia projektowe projektanta
e przynaleznos¢ do Izby Bud. projektanta



Do projektu budowlanego termomodernizacji

Nazwa obiektu: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku handlowo-
ustugowego na budynek administracyjny

Adres obiektu: Czrnocin dz.nr 412/1

Nazwa inwestora: Gmina Czarnocin.

Wstep

Termoizolacja jest konieczna dla utrzymania w pomieszczeniach ciepta
wytwarzanego przez urzadzenia grzewcze. Warstwe izolacji termicznej stanowia
materiaty, ktore ograniczajg przeptyw ciepta przez przegrody budowlane takie
jak fundamenty, $ciany, stropy i1 dachy. Nalezy tu wspomnie¢, ze wspoOlczesny
rynek materiatdéw budowlanych oferuje materiaty do wznoszenia Scian, charakte-
ryzujgce sie lepsza izolacyjnoscia termiczng niz materiaty tradycyjne.

Jednym z najwazniejszych parametréow charakteryzujgcych material ter-
moizolacyjny jest wspotczynnik przewodzenia ciepta. Im mniejsza jest wartosé
tego wspolczynnika, tym lepsza izolacyjnos¢ cieplna materiatu. Niski wspdt-
czynnik przewodzenia ciepla posiadajg produkty z welny mineralnej, wetny
szklanej lub styropianu, najczesciej wiec te wladnie materialy znajduja zastoso-
wanie przy wykonaniu izolacji termicznych w budownictwie

WELNA MINERALNA

Wspolezynnik przewodzenia ciepla dla produktéw z wetny mineralnej wa-
ha si¢ w granicach od 0,033 do 0,045 W/m-K. Welna mineralna posiada duzg
trwatos$¢ 1 wytrzymatos¢ na odksztatcenia, jest niepalna i nietoksyczna i nie ulega
degradacji w kontakcie z substancjami zawierajacymi rozpuszcezalniki. Znakomi-
cie nadaje sie do izolacji scian, poniewaz nie hamuje przeptywu pary wodnej.
Produkty z welny latwo jednak wchtaniaja wode, a ta pogarsza ich wtasciwosci
termoizolacyjne. Aby zmniejszy¢ nasigkliwos¢ welny mineralnej impregnuje si¢
ja olejem mineralnym. Produkty z welny mineralnej dobrze thumig hatas, dzieki
temu ocieplenie z welny mineralne] spelnia réwniez funkcje izolacji akustyczne;j.

Welna mineraina i weta szklana sprzedawana jest postaci ptyt, mat lub
granulatu. Plyty majg wymiary od 50 do120 c¢m szerokosci i 100-180 em dlugo-
sci oraz grubos¢ od 4 do 24 cm a ich gestos¢ 1 wytrzymatosé zalezy od stopnia
sprasowania wtokien. Plyty gestosci od 20 do 140 mm przeznaczone
do izolowania rur z ciepla wodg oraz do wyciszania instalacji klimatyzacyjnych



do 60 kg/ m’ stuza do izolowania poddaszy, drewnianych stropow belkowych
i sufitéw podwieszanych oraz jako wypelniacze Scian dzialowych, Plyty
o gestosci od 70 do 100 g/ m® najlepiej nadaja sie do ocieplania $cian zewnetrz-
nych i cian w konstrukeji szkieletowej. Plyty o gestosci powyzej 110 g/ m’ stuza
do izolacji stropow betonowych i $cian fundamentowych oraz jako materiat
ociepleniowy w scianach dwuwarstwowych 1 w systemach docieplania budyn-
kéw metodg lekkg-mokrg. Osobna grupe stanowig ptyty laminowane, powlekane
jednostronnie folig aluminiowa, ktora odbija cieplo i spetnia role paroizolacii.
Ptyty takie znajduja zastosowanie do ocieplania poddaszy. Plyty moga by¢ takze
pokryte z jednej strony welonem szklanym, speliajacym funkcije izolacji wia-
trowej. Plyty takie stosowane sa przy docieplaniu $cian metods lekkg-sucha i do
ocieplania scian trojwarstwowych i §cian ostonowych w budownictwie szkiele-
towyn.
W handlu dostepne sg te7 tzw. plyty lamelowe, wytworzone z pasow welny
o widknach skierowanych poprzecznic do diugosci ptyty. Plyty te sg zalecane
do ocieplania scian dwuwarstwowych a takze do wykonywania warstwy termo-
izolacyjnej w systemach docieplania $cian metoda lekka suchg i lekkg mokra.
Do ocieplania dachow plaskich stosuje sie ptyty dwuwarstwowe, w ktorych war-
stwa zewnetrzna jest twarda 1 moze przenosi¢ duze obcigzenia a warstwa we-
wnetrzna jest mickka 1 posiada dobre wlasciwosécei izolacyjne.

Z weiny mineralnej wykonuje si¢ rowniez maty. Wystepujg w belach
o szeroko$ci 50-120 cm 1 grubodcei od 5 do 22 cm i sg uzywane do ocieplania
poddaszy oraz scian w konstrukeji szkieletowe]. Do izolowania poddaszy uzyt-
kowych szczegdlnie polecane sg maty laminowane, powleczone jednostronnie
paroizolacyjna folig aluminiows. Maty laminowane papierem lub welonem
szklanym sa wykorzystywane w systemach docieplen metoda lekkg-suchg oraz
do ocieplania scian zewnetrznych w budynkach o konstrukeji szkieletowej. Spo-
tyka si¢c rowniez maty wykonane na osnowie z siatki drucianej, stosowane
do izolowania kanatow dymowych.

STYROPIAN

Drugim powszechnie stosowanym materiatem termoizolacyjnym jest
styropian (polistyren ekspandowany). Jest to materiat lekki, odporny na wilgoé
o wspotczynniku przewodzenia ciepta od 0,031 do 0,038 W/m'K. Posiada row-
niez znakomite wlasnosci dzwigkochtonne. Styropian moze posiadad rézna ge-
stos¢, o czym informuje oznaczenie sktadajace sie z liter "FS" i liczby, odpowia-~
dajgcej gestodei 1 m’. Gestosé styropianu decyduje o jego przeznaczeniu

Styropian FS-12 wystepujacy w postaci lekkich i migkkich ptyt, uzywany jest
do ocieplania $cian trojwarstwowych 1 Scian w domach o konstrukeji szkieleto-



wej. Ma rowniez zastosowanie do ocieplania dachow 1 stropdéw drewnianych

a takze w systemach docieplania scian metodg lekka-suchg. Odmiana FS-15 ma
podobne zastosowanie, ale nadaje si¢ réwniez do ocieplania $cian metodg lekkg-
mokra. Ptyty w odmianie FS-20 sg wykorzystywane do izolacji stropdw, podtdg
na gruncie, tarasow 1 podlog ogrzewanych. Mozna je rowniez stosowaé

na stropodachach, bezposrednio pod pape wierzchniego krycia. Najtwardsze pty-
ty odmiany FS-30 i FS-40 znajdujg zastosowanie w ocieplaniu $cian funda-
mentowych.

Ptyty styropianowe maja grubos¢ od 1 do 25 cm. Brzegi ptyt mogg by¢
gtadkie lub profilowane do fgczenia na zaklad lub na pidro i wpust. Powierzchnie
ptyt moga by¢ gladkie lub ryflowane, czyli nacicte w rownolegle rowki stuzace
do odprowadzania wody. Plyty ryflowane stosowane sa do izolacji $cian, tarasow
1 dachow odwréconych.

Do izolacji termiczne] dachow plaskich, scian fundamentowych
1 piwnicznych, oraz pod wylewki betonowe stosuje si¢ ptyty styropianowe po-
kryte papa. Produkuje sie tez plyty styropianowe potgczone z ptyta gipsowo-kar-
tonowg jedno lub dwustronnie, jako gotowy material wykonczeniowy na Sciany
dziatowe wewnatrz pomieszczen lub sufity podwieszane. Plyty styropianowe la-
minowane folig aluminiowa lub mata refleksyjng stosowane sg jako izolacja ter-
miczna pod instalacje elektrycznego ogrzewania podtogowego. Folia znakomicie
odbija promieniowanie cieplne, ktore nie przenika w glab stropu, lecz w catosei
jest wykorzystywane do nagrzewania posadzki. Styropian wystepuje nie tylko
w postaci ptyt, lecz takze jako granulat., uzywany do izolowania stropodachow
i poddaszy nieuzytkowych metodg wdmuchiwania.

Oprocz tradycyjnego styropianu produkowany jest takze styropian ekstru-
dowany (polistyren ekstrudowany) posiadajacy izolacyjnos¢ termiczng od 0,021
do 0,026 W/m-K, twardszy i mniej nasigkliwy. Produkowany jest w kolorach
niebieskim, ztelonym lub rézowym. Polecany jest do izolowania dachéw odwrd-
conych, podiog w garazach 1 podtdg na gruncie, czyli wszedzie tam gdzie wyste-
puja duze obcigzenia.

INNE MATERIALY

Dobrym materialem termoizolacyjnym jest rowniez ekofiber. Materiat ten
wytwarzany z wtokien celulozowych, pozyskiwanych w procesie przetwarzania
makulatury, jest odporny na dziatanie wilgoci i ognia dzieki zastosowaniu odpo-
wiednich impregnatdw. W kontakcie z ogniem nie pali si¢ tylko zwegla, nie wy-
dzielajge przy tym substancji toksycznych. Ekofiber stosuje sie jako izolacja ter-
miczna lub akustyczna scian dziatlowych o konstrukeji szkieletowej i przestrzeni



trudnodostepnych metoda wdmuchiwania za pomoca specjalnej maszyny. Wiok-
na celulozowe sprzedawane sa rowniez w formie elastycznych plyt.

Innym ekologicznym materiatem termoizolacyjnym jest granulat wulka-
niczny wytwarzany z lawy wulkanicznej. Jest to materiat odporny na dziatanie
wszelkich substancji chemicznych, catkowicie niepalny, nie ulegajacy degradacji
biologicznej o wspolczynniku przewodzenia ciepta rownym 0,042-0,055 W/m-K.
Granulat stosowany jest glownie w systemie docieplania budynkdw. Wypetnia
sig nim przestrzen miedzy Sciang domu, a otynkowana siatkg stalowo-cera-
miczna, zamocowang do muru kotkami dystansowymi. Granulat stosuje sie row-
niez do ocieplenia podtdg, stropodachdéw i dachow plaskich.

Do ekologicznych materialdw termoizolacyjnych i wyciszajacych zaliczy¢
nalezy rowniez ptyty produkowane z wtokien Inianych, sprasowanych ze skrobig
ziemniaczang. Plyty te z uwagi na ich fatwopalnosé musza by¢ zabezpieczone
impregnatami ogniochronnymi. Dobrym materiatem termoizolacyjnym sg takze
plyty z konopi, ktore majg wlasciwosci podobne do plyt z widkien Inianych. Od-
znaczajg si¢ jednak gorszg odpornosceig na zawilgocenie. Maty 1 ptyty termoizo-
lacyjne produkuje si¢ takze z wiokien kokosowych. Sg one wytrzymate, sprezy-
ste, odporne na dziatanie ognia i nie zawieraja zadnych chemicznych domieszek.
Dobra izolacyjnos¢ termiczng i akustyczna posiada takze wekla naturalna. Jest
trwata 1 znakomicie reguluje poziom wilgotnosci pomieszezen. Produkuje si¢
7z niej maty laminowane jednostronnie widkning lub folig aluminiowa 1 strzepki
wetniane do wykonywania izolacji wdmuchiwanych. Maty z welny sa polecane
do ocieplania poddaszy uzytkowych.

Do najbardziej tradycyjnych materiatdw ociepleniowych nalezy stoma.
Produkuje si¢ z niej ptyty grubodci okoto 2 do 5 cm. Stoma w plytach jest powia-
zana sznurkami i nasgezona impregnatem, ktory podnosi jej odpornoéé ogniows.
Plyty stomiane mozna stosowaé do ocieplania dachow, $cian szkicletowych, stro-
pow oraz poddaszy.

Do ocieplania scian od wewnatrz stuza takze tapety polistyrenowe, wyko-
nane z pianki polistyrenowej o grubosci 2-6 mm, jednostronnie laminowanej pa-
pierem. Do $cian mocuje sie je za pomocg kleju i zwykle stanowia podktad dla
tradycyjnych tapet lub innych materiatdéw wykonczeniowych.

PRZEPISY O DOCIEPLANIU

Budynek mieszkalny wielorodzinny i zamieszkania zbiorowego oraz uzy-
teczno$ci publicznej spetnia wymagania ochrony cieplnej, jezeli warto$é obli-
czeniowa wskaznika E, obliczona zgodnie z norma PN-B-02025 jest mniejsza
od wartosci granicznej E 0, wyznaczonej zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPiB (+



zmiany MSWiA) w sprawie warunkdw technicznych, jakim odpowiadaé powin-
ny budynki i ich usytuowanie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora

2. Uzgodnienia z inwestorem dotyczace rozwigzan projektowych, zastosowanych
materiatow i wygladu kolorystyki elewacji budynku.

3. Wizja lokalna potaczona z pomiarami.

5. Projekt techniczny obiektu

6. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156
poz.1118), z pdzn. zm.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. 22004 r. Nr 75 poz. 690} , z pézn. zm.

8. Instrukcje wykonania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej (Aprobaty
Techniczne)

9. Wytyczne producentow dotyczace: systemu ocieplenia, stolarki okiennej i
drzwiowe;j.

10. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

11. PN-EN 13163 z 2004 r. ,,Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie- Wy-
roby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.

12. PN-EN 13496 z 2003 r. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre-
slenie wlasciwosci mechanicznych siatek z wiokna szklanego”

13. Ochrona cieplna budynkdéw PN-91/02020

14. Opor cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepta PN-EN ISO 6946
Wymagania izolacyjnosci cieplnej wg zalgcznika do rozporzgdzania Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.; Dz. U. Nr 75, poz.690

6. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy robdt budowianych
Budynku Uzytecznosci Publiczne] — Administracyjno-biurowy.

7. OPIS OGOLNY OBIEKTU

1. Powierzchnia zabudowy — 88.83 m?,

2. Powierzchnia uzytkowa — ok. 71.70 m*
Kubatura ogétem — Budynek wolnostojacy jednokondygnacyjny. Bryta budynku
w ksztatcie prostokata o wymiarach rzutu poziomego 9.40x9.45 m budowany w



latach 70-tych ubieglego wicku. Wykonany w technologii tradycyjne; murowa-
nej z pustakow PGS oraz cegly sylikatowej na zaprawie cementowo-wapienne;.
Sciany zewnetrzne grubosci 40 cm. Budynek przekryty stropodachem o kacie
pochylenia potaci dachu 7° , pokryty papa termozgrzewalng. Stolarka okienna
PCV — wymieniona na nowa.. Stolarka drzwiowa - drewniana. Rzedna terenu
wokot budynku 224.50 — 225.80m n.p.m. Wysokos¢ catkowita (okoto) 3.60 m.

e Kubatura ok. 215.10 m’

8. OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

e Elementy konstrukcyjne budynku w dobrym stanie technicznym.

¢ Stan elewacji- budynku zly, liczne braki tynku, odparzenia

e Parametry izolacyjnodci termicznej scian okien i drzwi nie spetniajg wa-
runkOw normy cieplnej.

9., OBLICZENIE WSPOX.CZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPEA k
(WPC) DLA SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ DOBOR GRUBO-
SCI MATERIALU IZOLACYJINEGO

przyjete wartosci normowe:

maksymalna warto$¢ wpe (k.. ) w budynkach zamieszkania zbiorowego
poddanych przebudowie lub termomodernizacji wynosi dla §cian zewnetrz-

nych:

a) t;> 16°C Kina=0,55 W/(m**K)

b) 8°C <,<16°C Kinax=0,80 W/(m**K)
¢) ;< 8°C bez wymagan

Ak, — dodatek do wpc k, wyrazajacy wplyw mostkow termicznych, uzalez-
niony od rodzaju wystepujacych mostkow

Ak, =0,20 W/{(m**K) — dla $cian zewnetrznych z oknami i drzwiami balko-
nowymi lub wejsciowymi do budynku

Ak,=0,15 W/(m**K) — dla $cian zewnetrznych z oknami

Ak, =0,10 W/(m**K) — dla $cian zewnetrznych bez okien i drzwi balkono-
wych, stropéw poddasza, stropodachow, stropdw nad piwnicami.

Sciany piwnic



Dla $cian piwnic nie sg stawiane wymagania co do maksymalnej wartosci
wpe niemniej jednak projektuje si¢ wykonanie izolacji tych $cian styropianem
ekstrudowanym gr. 3cm.

obliczenie wpc dla stanu istniejacego:

- §ciana prefabrykowana gr. 18cm h=1,7W/(m**K)
R=0,18/1,7=0,11m" K/W
- tynk dwustronny gr. 2%1,5cm  A=0,82W//(m**K)
R=0,03/0,82=0,04m> K/W
2R=0,114+0,04=0,15

wpe k=ky+ Ak,=1/(R;R+R,) +0,15=3,38 W/(m**K)
obliczenie wpc po wykonaniu izolacji styropianem ekstrudowanym gr. 3cm:

- $ciana prefabrykowana gr. 18cm A=1,7W/(m**K)

R=0,18/1,7=0,11m* K/W
- tynk dwustronny gr. 2*1,5cm  A=0,82W//(m**K)

R=0,03/0,82-0,04m” K/W
- styropian estrudowany gr. 3cm  A=0,023 W//(m**K) R=0,03/0,023=1,3
m” K/W

SR=0,11-+0,04+1,3=1,45 m” K/W

wpe k=ko+ Ak, =1/(RARAR,) +0,15=0,77 W/(m**K)

Po ociepleniu $cian piwnic styropianem ekstrudowanym gr. 3cm $ciany te beda
spetnia¢ warunck dla pomieszczen o temperaturze 8°C <, < 16°C

Sciany podluzne ostonowe
obliczenie wpc dla stanu istniejacego:

- §ciana z gazobetonu odm ,,06” gr. 24cm 2=0,21W/(m’*K),
R=0,24/0,21=0,1,143m" K/W

- ptyta widrowo cementowa gr. 7cm A=0,15W/(m" *K),
R=0,07/0,15=0,467m" K/W

- tynk cem.-wap. gr. 3*1,5cm A=0,82W//(m* *K),
R=0,045/0,82=0,055m"" K/W

¥R=1,143+0,467+0,055=1,665



wpe: k=kot Ako=1/(RH+R-+R,) +0,20=1/(0,12+1,665+0,04)+0,20~0,748>0,55
W/(m**K)

obliczenie wpc po wykonaniu izolacji styropianem Platinum Plus Sciana gr.
6cm:
- §ciana z gazobetonu odm 06 gr. 24cm. A=0,21 W/(m’ *K),
R=0,24/0,21=1,143m" K/W
- plyta widrowo cementowa gr. 7em A=0,15W/(m**K),
R=0,07/0,15-0,467m" K/W
- tynk cem.-wap. gr. 3%1,5cm A=0,82W//(m" *K),
R=0,045/0,82=0,055m" " K/W
- styropian Platinum Plus $ciana gr. 6cm A=0,031 W//(m’*K),
R=0,06/0,031=1,935m" K/W

¥R=1,14340,467+0,055+1,935=3,6

wpe k=k,+ Ak,=1/(RitR+R,) +0,20=0,266+0,20=0,466<0,55 W/(m**K)

Sciana po ociepleniu jej styropianem o wspétezynniku przewodzenia ciepta
<0,031W/(m**K) gr. 6cm spetnia warunki normowe.

Sciany szczytowe
obliczenie wpc dla stanu istniejacego:

- §ciana prefabrykowana gr. 14em 1=1, 7W/(m" *K)
R=0,14/1,7=0,08m"" K/W

- gazobeton odm. ,,06” gr. 18cm A=0,21W/(m’ *K)
R=0,18/0,21=0,86m""K/W

- plyta widrowo cementowa gr. 7cm A=0,15W/(m’*K),
R=0,07/0,15=0,467m"" K/W

- tynk cem.-wap. gr. 3*1,5cm A=0,82W//(m’*K)
R=0,045/0,82=0,055m" K/W

YR=0,08+0,86+0,467+0,055=1,46m"* K/W

wpe k=kg+ Ak, =1/(RiFR+R,) +0,10=1/(0,12+1,46+0,04)+ 0,10=0,72>0,55
W/(m**K)

obliczenie wpc po wykonaniu izolacji styropianem Platinum Plus sciana gr.
6cm:

10



- §ciana prefabrykowana gr. 14cm A=1, 7W/(m* *K)
R=0,14/1,7=0,08m""K/W

- gazobeton odm. ,,06” gr. 18cm A=0,21W/(m**K)
R=0,18/0,21=0,86m" K/W

- plyta widrowo cementowa gr. 7cm A=0,15W/(m’*K),
R=0,07/0,15=0,467m"" K/W

- tynk cem.-wap. gr. 3%1,5cm A=0,82W//(m” *K)
R=0,045/0,82=0,055m" K/W

- styropian Platinum Plus $ciana gr. 6cm 4=0,031 W/ (m’*K),

R=0,06/0,031=1,935m" K/W

~R~=0,08+0,86+0,467+0,055+1,935=3,4
m* K/W

wpe k=kot+ Aky=1/(RiAR+AR,) +0,10=0,28+,10=0,38<0,55 W/(m**K)

Sciana po ociepleniu jej styropianem o wspélezynniku przewodzenia ciepla
<0,031 W/(m™*K) gr. 6cm spetnia warunki normowe.

7. OGOLNY OPIS WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZ-
NYCH

1. Technologia wykonania

— prace dociepleniowe wykona¢ wg systemu docieplen §cian zewnetrznych, me-
toda lelkkg-mokra: BOLIX, TERANOVA, CERESIT, ATLAS. W projekcie przy-
jeto rozwigzania wg systemu BOLIX.

— wykonczenie elewacji- szlachetna wyprawa drobnoziarnista o fakturze ,,bara-
nek” (uziarnienie wypetiacza 1,5-2 mm)

— wykonczenie cokotu- tynk dekoracyjny mozaikowy

2. Grubosci docieplenia styropianem:

— Scian zew. powyze] cokotu styropian Platinum Plus Sciana produkcji Termoor-
ganika lub inny, o wpe< 0,031 W/(m’K) o grubosci 10cm, styropian sezonowany
min. 8 tygodni

— sciany cokolu i piwnic polistyren ekstrudowany o gestodei 20kg/m3, W< 0,023
W/(m’K) o grubodei 5 cm

— oécieza okien i drzwi styropianem Platinum Plus Sciana o grubo$ei min. 2 ¢m

11



3. Roboty przygotowawcze:

— przed przystapieniem do docieplenia nalezy przygotowac materialy, narzedzia i
sprzet oraz sprawdzi¢ jako$¢ materiatow a przede wszystkim styropianu, zapraw
tynkarskich i klejacych

— powierzchnie scian nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu i innych warstw luzno zwig-
zanych z podlozem. Po wyschnieciu nalezy dokonac oceny przyczepnosci podto-
za. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci usunaé. Sciany otynkowane nalezy
sprawdzi¢ poprzez opukiwanie. Gluchy dzwiek oznacza, ze tynk odspoit sie od
podtoza 1 nalezy go usuna¢. Nalezy réwniez ocenié stan istniejacego na $cianach
szczytowych ocieplenia widrowo cementowymi. W przypadku ztego stanu tego
ocieplenia nalezy je zdemontowac, podtoze odpowiednio przygotowac i zasto-
sowa¢ styropian o grubosci powigkszone] o grubos¢ usunietej izolacji.

Przed przyklejeniem ptyt styropianowych zagruntowaé podtoze preparatem do
gruntowania.

4. Roboty towarzyszace:

— demontaz rur spustowych i zalozenie nowych z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej w kolorze wg kolorystyki elewacji

— wymiana obrobek podokiennikéw zewnetrznych na nowe z blachy stalowej
ocynkowane] powlekanej o grubosei 0,55 mm 1 szerokosci w rozwinieciu ok, 40
cm (kapinos min. 4 cm- zalecany 5 cm)

- wymiana opaski betonowej wokdt budynku na nowa z phyt azurowych szarej
gr. 10 cm o szerokosci 60 cm, na podktadzie grunt stabilizowany cementem gr.
10 cm i podktad z piasku 15 cm

— po zdemontowaniu rusztowan teren wokot budynku doprowadzi¢ do nalezyte-
go wygladu. Zaleca sie zabezpieczenie rusztowania siatka ochronng (budynek
uzytkowany).

5. Mocowanie plyt izolacji termicznej:

— plyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszezowej o tempe-
raturze nie mniejszej niz 5° C 1 nie wigkszej niz 20°C

— elementem mocujacym plyty jest zaprawa klejowa

- plyt styropianowe nalezy dodatkowo wzmocnié dyblami z tworzywa sztucz-
nego w ilosci min. 4szt./m2. Dlugosé zakotwienia w warstwie muru min. 6 cm
nie liczac tynku, w przypadku materialdw o niskiej gestosci — 8cm. 7 uwagi na
istniejgee ocieplenie budynkow ptytami widrowocementowymi zaleca sie zasto-
sowanie kotkow o dlugosci min. 15cm.
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6. Wykonanie warstwy zbrojeniowej:

— warstwa zbrojeniowa na powierzchni styropianu powinna miec¢ grubosé 3 mm,
w ktorym zatopiona jest siatka zbrojeniowa z widkien szklanych

— wykonanie warstwy zbrojeniowe] rozpoczaé nie wezeséniej niz po trzech dniach
od chwili przyklejenia styropianu

— poszczegolne pasma siatki uktadaé pionowo lub poziomo z zaktadem szeroko-
Scimin. 5 cm, minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie dopuszczalne jest po-
zostawienie, nawet miejscami, bez otulenia siatki

Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojeniowej metodg zaszpachlowania kle-
jem uprzednio rozmieszczanej na ociepleniu siatki !

— §ciany do wysokosci 2 m powyzej terenu powinny by¢ wzmocnione dodatko-
wag warstwa siatki

— na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 em poza naroz-
nik z kazdej strony

— w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi wszystkie naroza
budynku oraz odcieza okien i drzwi nalezy zabezpieczy¢ perforowanymi naroz-
nikami aluminiowymi z siatkg przed przyklejeniem tkaniny

— Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych nalezy wzmocnié¢ poprzez nakle-
jenie bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiaréw 20x35 cm

— po calkowitym wyschnieciu warstwy zbrojeniowej, t]. nie wezedniej niz po
dwoch dniach, mozna przystgpi¢ do wykonania podktadu tynkarskiego.

7. Wykonanie podkladu tynkarskiego:

— podktad tynkarski stosowaé bez rozcienczania w temperaturach od +5°C do
25°C — naktada¢ podklad w jednej warstwie przy pomocy pedzla lub watka ma-
farskiego

— czas wysychania wynosi zaleznie od warunkdw atmosferycznych od 4 do 12
godzin

8. Naklejenie tynku szlachetnego:
— wyprawg nalezy naciggac na podtoze rozprowadzajac ja rOwnomiernie w cien-

kiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gladkiej.
— tynk o strukturze drobnego baranka nalezy zagtadzié ruchami okreznymi
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— czas pracy od zaciagniecia do zafakturowania wynosi od 5 do 30 min. W zalez-
nosci od temp. powietrza, podtoza, wilgotnoscei, nastonecznienia oraz wiatru

— aby uniknaé powstania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwagge na zakup to-
waréw z jednakowsg datg produkeji

— wszystkie nanoszone na sciang partie tynku musza by¢ zatarte kiedy poprzed-
nie jeszcze nie zwigzaty

— nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajacego na krawedziach natozo-
nego na $ciang tynku

9. Wykonanie obrobek blacharskich:

— obrobki powinny wystawac poza lico scian min. 40 mm, i powinny by¢ wyko-
nane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczo-
wej

- obrobki mocowad do kotkow drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania
plyt styropianowych w dokladnie dopasowanych wycigciach w styropianie.

8. OGOLNY OPIS WYKONANIA DOCIEPLENIA COKOLEU I FUNDA-
MENTU

— docieplenie cokohu i fundamentu z polistyrenu ekstrudowanego o grubosci
3em, mocowanego na kolki stalowe ocynkowane,

— istnigjace $ciany oczyéceié, zagruntowad 1 wyrdwnaé tynkiem cem.- wap. ra-
powka kat. 1

— po wyschnieciu utozy¢ izolacje z papy termozgrzewalne] wierzchniego krycia
— pape W najwyzszym miejscu umocowa¢ do sciany listwg dociskowg z blachy
powlekane]

— cokol wykoncezyd¢ tynkiem dekoracyjnym mozaikowym

— docieplenie ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ tynkiem podktadowym na
siatce.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Klasyfikacje budynku pod wzgledem pozarowym oraz wymagania odpornosci
ogniowe] elementow budynku wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniajace rozporzadzenie w spra-
wie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie.
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Klasvfikacja budynku pod wzgledem pozarowym

1) Kategoria zagrozenia ludzi — budynek uZzytecznodci publicznej — ZLIII
2) Grupa wysokosdci budynku: "N (budynek niski — do 12,0 m)
3) Wymagana klasa odpornoéci pozarowej: ,,D”

Wymagania odpornosci ogniowej elementow budynku:

1) Sciana zewnetrzna: EI 60
2) Ocieplenie: nierozprzestrzeniajgce ognia NRQO,

()cena spelnienia wymagan przepisow przeciwpozarowych.

Ocene pod wzgledem spetnienia wymogow przepiséw przeciwpozarowych do-

konano dla elementow budynku podlegajacych modernizacji:

1) Sciana zewnetrzna - odporno$é ogniowa $ciany EI 60

2) Ocieplenie budynku styropianem samogasnacym grubosei 10cm z
zastosowaniem technologii lekko-mokrej nierozprzestrzeniajacej ognia
okreslone na podstawie Klasyfikacji Ogniowej w zakresie rozprzestrzeniania
ognia.

3) Docieplenie scian cokotu fundamentu, polistyrenem ekstrudowanym gr. 5 cm

Przyjete rozwigzania projektowe spelniaja wymagania przepisow ochrony

pozarowej budynku.

10. ZALECENIA DODATKOWE

Celem uniknigcia rozwoju grzybdw plesniowych wskutek zawilgocenia po-

mieszczen nalezy wykonac ponizsze zalecenia (dotyczy szczegolnie lokali

mieszkalnych, w ktorych zamontowano stolarke okienna z PCV):

- w istniejacej 1 projektowanej do wymiany stolarce z PCV zastosowac listwy

nawiewne higrosterowane (np. f-my Aereco) o wydajnosci 5 — 30m’/h;

- w drzwiach do pomieszczen kuchni i tazienek zastosowaé (w razie braku)

otwory nawiewne o powierzchni min. 200cm?

Materialy uzyte do wykonania projektowanych robot winny by¢é dopuszczone do

stosowania w budownictwie i1 posiada¢ odpowiednio atesty, aprobaty lub dekla-

racje zgodnoscl z normami. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp,

prawem budowlanym 1 innymi zwigzanymi przepisami, pod nadzorem o0sob po-

siadajacych odpowiednie uprawnienia.

Opracowaifaldemar 02:@51@




Detal 1.1 | Sposob klejenia ptyt izolacji termiczne;.

AN

ok. 16 cm .

ok. 5 cm

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenié
P plyty termoizolacyjngj de podioza
pX 100 % [ 40 %
P - powierzchnia plyty termoizolacyinej
przylegajaca do sclany

Do klejenia izolagji termicznej uzywa sie fabrycznle przygotowanych dyspersyjnych mas kiejowych

w przypadku pediozy nienasiakliwych i drewnopochodnych, [ub zapraw klejowych do zmieszania Wal

z woda na budowie w przypadku typowych podtozy budowlanych. aiden
Zaprawe klejows nalezy przygotowywac wedtug zalecen producenta (insfrukcje i karty techniczne) f
réwniez w przypadku fabrycznle przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktore wymagaja zmieszania f ]zba In2. Bud.
z cementem celem przygotowania wlasciwe] zaprawy klejowe). nf GWId 3“’”80/0131[03
Klej nale2y nanosié na piyty izolacyjne wedtug tzw. metody pasmowo-punkiowej. Na plyte nanosié takg,

ilogs zaprawy, aby uwzglednigjae odchylki rownosci podioza | mozliwa, do polozenia warstwe kleju

(ok. 1 do 2 cm) zapewnié minimum 40% efektywne] powlerzchni przyklejenia piyty do podioza (przy

wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowac zréZnicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie plyty wzdiuz

jej krawedzi nalezy naniess okolo § om szerokoscl pasmo zaprawy | dodatkowo w Srodku plyty natozyé

minimum 3 placki zaprawy wielkosci dioni.

Na réwnych podiczach mozna nakladaé zaprawe na plyte termeizolacyjng catopowierzchniowo przy

uzyciu pacy zgbatej (ok. 10 mm).
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Detal 2.1a

Rozmieszczenie tacznikéw mocujacych plyty izolacji
termicznej (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.

Wariant I - ilogé tacznikéw 6 szt./m?
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Uwagi :

Do mocowania mechanicznego mozna przystapic nie wezesniej niz po uphywie 24 h
od przyklelenla plyt. Zastosowanle Ricznikéw mechanisznych nie moze spowodowac
wichrowanta slg | lokalnego podnoszenla slg piyt.

Dlugoéé tacznikéw powinna wynikaé z redzaju podicza oraz grubesci materialu izolacji

termicznaj, przy czym giabokost zakotwionia w podiezu powinna wynosls so najmnie] 6 em,

Nalezy stosowad tgcznik!:

- plastikows {w przypadku ccisplenia plytaml styraplancwymi),

- z trzpleniem metalowym whijanym lub wkrgenym (w przypadku ocieplenia z weiny
mineralnej craz gdy wyprawe wlerzohria stanowia, piytki klinkisrowe, bad2 gresows),

nz. Bud.
/03




Rozmieszezenie facznikéw mocujgcych plyty izolacji

Detal 2.1b termicznej (100 x 50 cm). Pas krawedziowy. Wariant I, [la.

Wariant I . Wysoko$é 0 - 8 m.
Tlo$¢é tacznikdw w pasie krawedziowym 7 szt./m?

1,5m

Wariant ITa . Wysoko§¢ 8 - 20 m.
Tloéé tacznikow w pasie krawedziowym 8,3 szt./m?

1,5m

1

&
m £
A 2

&

{xh
N S
Uwagi :
Szerokosté pasa krawedzlowago wynosi w zale#nosei od gecmetrii budynku co najmnig] 1,0 m, R
maksymalnie 2,0 m. Powyze] praykiady dla strefy krawedzlowe] o szerokosel 1,5 m. Waldemar Ozi
upr. b
Swietok ba‘fnz. Bud.

nr-gwid, SWK/B0/0131/03




Detal 3.1 | Zbrojenie naroznikow.

min. 10 cin siatka z widima szilanego
| min. 20 em |
-t ;'l______::::::__ ————————————————————————— |
I
I
I : . g |.=§| 5
- . 5 | - : ‘583 3:.:3:o:§: :o
Przyktad zbrojenia kantu siatkg, g | O D
z widkna szklanego £ i
o
|
|
| -
At )
.
orofl naresnike min. 10 em slatka z witkna szklanego
aluminlowy perforowany 1 min. 20 cm !

Przykiad zbrojenia kantu profilem
naroznikowym oraz siatka z wiékna
szklanego,

1p

nareznlkowy profil aluminlowy z przyklsjons
slatky z widkna szklanego 10x 15 cm slatka z witkna szklanego

lub raroinikowy profil z PCW z wiopicng
siatkq z widkna szklanego 10 x 15 em.

10 em

Przyklad zbrojenia kantu
naroznikowym profilem aluminiowy,

z przyklejong {badz profilem PCW - .
z wiopiong) siatkg z widkna szklahego
10 x 15 om oraz siatka, /
Uwagi :
Do realizac]l warstwy zbrojonej moZna przystapic nie wezesniej niz po trzech driach od % 1d
przyklelenla piyt. Naley [ wykonaé w jedne] operacdji, rozpoczynajge od gory sciany, aildemar
Najpleny nalezy nalozyt warstwe zaprawy Kelace] na cala monfazawa, powlsrzchnle phyt upr. bud

w ilosci akoto 2/3 przewidzianego zuzydia, a nastepnie natychroiast wiopic w nig napieta,

zhrojaea, Siatka zbrojaea powinna byé catkowicie zatopiona w zaprawie klejace (powinna byénr &
niewldoczna). Siatka zbrojaca nie moze w Zadnym przypadku lezeé bezpostednic na phyach.

Pasy slatkl zbrojacej powinny byé przyklejane na zaklad, szerokesci ok 10 cm, Zaklady siatki
zbra|gee} nle powinny pokrywaé sle ze spoinaml miedzy phytaml.

Na czedc! parterowe] oraz na cokolach (Je2elt sg ocleplane) naleXy zastosowad dwie warstwy

siatki zbrojacej lub tzw, siatke pancerna,

; Inz.'Bud.
- SWK/BOO131/03




Detal 3.2 Zbrojenie naroznikow otworéw w elewacji (np: okien, drzwi),

krawedzie plyt nie mogg
pokrywad sie z krawedziami
otworow

phyty termoizolacyjne

.« zestyropianu

aan

Szczegdt A

A6-i8oem | |

Kolejnosé ukiadania siatek z widkna szklanego:

@ - siatka diagonaina uktadana przy narozach otwordw
(pod katem 458} o wymiarach min. 20 x 30 cm

@ - siatka uktadana wzdtuz krawedzi otwordw

@ - siatka ukiadana w narozach ctwordw

Uwagi

Na naroznikach otworéw w elewacji (np: okien | drzwi) nalezy umiesci¢ ukesne

(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawalki siatki ¢ wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukoa$nych rys zaczynajacych sig
w narozach otworéw.




Detal 3.3 | Zbrojenie wzmocnione - uktad siatek.

10 ¢,
Druga warstwa siatki

z widkna szklanego
kladziona na zaktad o szer. 10 cm
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Piewsza warstwa siatki z wiokna szklanego




Detal 4.1

Przekrdj przez warstwy z wykotzystaniem
plyt styropianowych.

lacznik izolafl termicznel 7” /

warstwa zaprawy

Kiejowo-szpachlowe]  ~_ [kl LiLL |||
d P 1 ,0:0,0,0,0‘000o:o:o:o:o:o‘o‘a‘o'oo.
..‘..Q'.”. QQ"OO‘0.0ﬁ

SYSTEM OCIEPLENIA
Z WARSTWA, ZBROJACA STANDARDOWA,

(W STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

|- dciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlows|

—— plyla termoizolacyjna ze styropianu

siatka z widkna szklanego

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

A

-——  wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukfuralnego:

SYSTENM OCIEPLENIA
Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

=2 Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowsj

plyta termoizolacyjna ze styropianu

siatka z wtdkna szklanego

siatka z widkna szklanego




Detal 6.1a

Potaczenie systemu ociepleniowego z oscieznica,
okno osadzone w plaszezyznie muru - przekrdj poziomy.

tacznik izolacji termicznej /

—1. éclana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klsjowo-szpachlowej

Szczegdt A

—3. piyta termoizolacyjna ze styropianu
—4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopiong siatka z widkna szklanego 4
5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego

profil przyokienny dylatacyjny z PCW

Uwagi :




1 Polaczenie systemu ociepleniowego z o§cieznica,
Detal 6.2a okno osadzone poza plaszczyzna muru - przekrdj poziomy.

| R VAVAVAFAVAVAY_ |

facznik_izolac termicznei /

—1. ciana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

Szczegot A

— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu
-4, warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiona siatka 2z wiékna szklanego

)\

—5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego

tasma uszczelniajgca

Uwagi :
Waldem

ar Ozi

Swigtok
wid, SWK/BO/0131/03




Detal 6.3a

Potaczenie systemu ociepleniowego z parapetem
aluminiowym lub PCW - przekr6j poziomy.

pianka mentazowa

parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

tasma uszczelniajgeca

tacznik izoladji termicznej

—2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

-3, plyta termoizolacyjha ze styropianu
—4. warstwa zbrojgca - zaprawa Klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wickna szklanego

L5, wyprawa z cienkowarstwowego
fynku strukturalnego

3
|
|
|
t
\
} 1. $ciana zewnetrzna
|
|
|
|
J
|
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
LI

Uwagi :




Cofhnigty cokot z dociepleniem piwnicy
Detal 7.1a (§ciana ocieplona plyta styropianows) - przekréj pionowy

N

1. éciana zewngtrzna

-—-— 2. warstwa zaprawy KleJowo-szpachlowe]
> — 3. plyta termoizolacyjna ze styropiany
—— 4. warstwa zbrojaca
« wzmochlona do wys. 2 m powy2e] cokotu
{zaprawa klajowo-szpachlowa z zatepiong siatka,
z whikna szklanego dwie warstwy)

~ powyze] standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong sfatks z widkna szklanego)

L— B, wyprawa z clenkowarstwowege tyrku strukturalnego

AAT— T

1. $ciana zewnetrzna (sirefa cokotowa)
2. lzclac]a przeclwwilgoclowa wraz z zaprawa klsjowa (w sysfemig Baumit)
- podktadowa powtoka lzolacyjna Murexin Isclleranstrich LF

- - izolacja grubowarstwowa Dickbeschichtung 2K Standard
} min. « zaprawa klgjaea Dickbeschichtung 2K Standard
1.5 ¢cm [ 3 plytatermolzolacyjna ze styroplanu o podwyzszone]
odpomosci na wilgot | korozjg biologiczng o gestosei
> - ‘ min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkis]
B B \ powiarzchni
| Sl ja_/ nj‘ fzogcji/te;mj/czﬁei/ 7 » - } —4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa
ad ?Z--/ e g toplona slatka, z wiskna szk
pieriarm, motdl 5 z zatoplong slatka z widkna szklanego
—ad /ﬁ,{ll—;ée ,ﬁe]lﬁ, \a(é%nrﬁ I 1 =] Po zamocowanlu fagznikéw (kotkowanlu) nalezy przykryé
Y avayd /ogdz’gngﬁ“@k[{naﬁm/ Vv ! talerzyki dodatkowa, siatkg, o wym. 20 x 20 cm
S 7S Swarstiygbrdlage) S S S S E — 5. wyldadzina coketu
VP A e = a) z plytek Klinkierewych
AAAAAAAARAREARd & -8 - Sepraw.rasows elow Murxin KsbamostelTrass
g -~ zaprawa trasowa do fug szara
R R A AV AV AT AV 1SS Murexin Fugenmoertel Trass Grau
NS ST " " b) z ptytek gresowyeh
w AV AV AV SV AN GV SV S SV SV AV D SV 4 I - padklad panetrujgcy Murexin Tiafengrund LF
S S S S S S S SSSSS . - zaprawa klgJowa Murexin Klebemoertel FSZ
: VA e e S S - zaprawa do fug Murexin Flexfuge
(A N AV N
E PPV A A PO ggor SE 5o os
SASSS TS TSI CRBOR 580, & dIB.0BOPEN 1 1Y
SIS ST S Con @y 0alPT0cte (5 Sag 727’27727’,
i s ; SIS IS e eeed 0?5856880@0880 INNNNACONGINSEN
o M T R o iyl SANRNEN
VAV AV AV AV e N SV GV i AV GV SV eV eV fogg-onoog)gOOOQd ,g‘g{go' Daolo\\\\/_warstwaﬁﬂracyjna
AR %%Og'go'q?g;b%fa“g' OSSO%S SO NS
SIS B0 Dl e s h o rals pate 51 NENENEN
LSS LSS TS SIS ;ﬁ@%ﬁ?@%%o%@?"%nw SERIN
] H ) Cog T %
& A A A A P eV o e 5 @i enBo 0500 o U
SIS SIS SIS 20 o ob o0 Y o OB [ 1Y
B VN R P S N u® INRREEAC RO o B -2 NNNN I
L min. 50 ¢m |
A il
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d ustawy z 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
(t.Dz.U. z 2021r , poz.2351 z pbdzn. zmianami) oswiadczam, ze projekt
wykonawczy robét budowalnych dia inwestora Gmina Czarnocin zostat sporzadzony
zgodnie z obowigazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

WaldemarOzr &




1 2 B A

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

SWK-PBQ-V2D-W3U *

Pan Waldemar Ozighto 0 numerze ewidencyjnym SWK/B0O/0131/03
adres zamieszkania ul. Konstytucji 3-go Maja 37, 28-500 Kazimierza Wielka

jest cztonkiem Swietokrzyskie] Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. '

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

-Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Stefan Szatkowsk!, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wrgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoécei danych w ninlejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomeoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktufge sie z biurem whasciwej Okregowe)] lzby Inzynierow
Budownictwa,




. -0b. Waldemar Ozigbio
.. Stonowlce 38 '

il Tl
| 98-500  KazimierzZ lilelka

: & : ,é-i :H!:;[ - Lr‘_:__:;‘;:é‘ . = ¢ s f“
id, 186/85. e
o _ i
s sryTelnzents PRZYGOTOYANTA . ZEWODOWECD,
do_péinienia sanodziednych fun&cji,teghngggﬁych w budow
.. nictwie. - Y |
g R - " '

A Lo !

Na podstawie.§ 5 us®.l.pkiv 2, § 13 ust., 1 pkk, 5, &', § 6 ust.3

rozporzadzenia Ministra_Qespodarki-Terenowej iy Ochreny. Srodowisks

2 dnia 20 lutego 19757¥. w sprawle sampdzielnych funkeji technicz

nych w budownictwie /Dz.U, Nr 8, poz, L6/ Ftwierde® ghe , -ze

OBYWATEL 0ZIEBLO WJELLDET-*LAR : - .l .
'TECHNIK  BUDOWLANY o

e

urodzony dnia 4 maja 1961 r., w Kazimierzy Wielkie]d S

o

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywanie
camodzielne] funkeii kienownika budowy i rohét w specjelposcl
konstrukeyjnoe - pudowlane ], : Ut

-k
i

OBYWATEL O7IEBLO WALDEMAR Jest upowaznilony dg

1/ kierowania, nadzorowanid i kontrolowania budtwy L robdt,
kierowania i kountrolowadia wytwarzania konstrukcyjonych
elementdéw budowlanych oraz oseniania i badanilk stanu
technicznego w zakresie wszelkich bu@yukéﬁﬁk innyeh budowli

- 0 powszechuale zﬁanych.rozwi%zaniach;EQ@§$%chyjnych, '
7z wytgozeniem 1inii, weztbw 1 stacjl kagkegowych, drdg praz
Totniskowyeh drdég startowych i manipulEeyaEch, moskow,
pudowli hydrotechnicznych 1 wodno: - mgd Lotacyjnych,

o i d s

2/ sporzgdzania w hudownictwie oséb filzycznycn projekidw
w zakresie rozwigzan architektonicznych x 7" N
2 oo T
a/ budynkdw inwentarskich i gospodarczych, sdaptacil praiektiw
typowych 1 powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzgdzania
plandw zagospodarowania dziazki zwigzanych z realizacja tyc
budynkow,

b/ budowli nie bgdacych budynkami.
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