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INWESTORSKI Czarnocin.KST PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Budowa odcinka sieci wodoci ggowej z przyt gczami, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyt
powni $ciekéw z ruroci agiem ttocznym i zbiornika bezodptywowego HDPE 50m3
380/50, 380/46, 380/5, 380/4, 380/3, 380/8, 380/9 w Malzycach, gmina Czarnocin

aczami, przydomowej przepom-

na dziatkach nr 358, 380/11, 380/6, 380/7,

1 Ruroci agi grawitacyjne PVC 200
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m?2
d.1.|0803-05 mentowo-piaskowej - analogia - rozebranie nawierzchni z trylinki
1
98*1.5 m?2 147.000
RAZEM 147.000
2|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill wumoc- |m3
d.1./0104-05 nieniu typu box "PODLASIE 2" - wykop na trasie S3-S7 pod montaz kanalizacji
1 i wodociggu we wspolnym wykopie
247.40 m3 247.400
RAZEM 247.400
3|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.1./0108-01 wbéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
1 grunt kat I-11
247.40 m3 247.400
RAZEM 247.400
4|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.1./0109-02 gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - analogia - zasy-
1 panie piskiem wykopu wraz z cena pisku i dowozu w ramach wymiany gruntu
na odcinku S3-S7
247.40 m3 247.400
RAZEM 247.400
5/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umoc- |m3
d.1./0104-05 nieniu typu box "PODLASIE 2" - wykop na trasie S2-S3 pod montaz kanalizacji
1 i wodociggu we wspélnym wykopie
72.2 m3 72.200
RAZEM 72.200
6/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.1./0108-01 w6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
1 grunt kat I-11
72.2 m3 72.200
RAZEM 72.200
7/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.1.|0109-02 gruncie kat. 11l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - analogia - zasy-
1 panie piskiem wykopu wraz z cena pisku i dowozu w ramach wymiany gruntu
na odcinku S2-S3
72.2 m3 72.200
RAZEM 72.200
8/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill wumoc- |m3
d.1.|0104-05 nieniu typu box "PODLASIE 2" - wykop na trasie Zbiornik - S1-S2 pod montaz
1 kanalizacji
54.50 m3 54.500
RAZEM 54.500
9|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.1./0109-02 gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - na trasie Zbior-
1 nik - S1-S2
72.2 m3 72.200
RAZEM 72.200
10/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11l-1V z recznym wydobyciem urobku
1
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
11/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
1
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
1.2 Roboty monta zowe
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
2
27 m3 27.000
RAZEM 27.000
13|KNNR 11 Montaz rurociggdw kanalizacyjnych PVC kielichowych w gotowych wykopach |m
d.1.|0502-02 umocnionych, normalnej wilgotnosci, na gtebokosci do 5 m i $rednicy 200 mm
2
165 m 165.000
RAZEM 165.000
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14/KNNR 4 Analogia - Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 600 mm - zamkniecie ru- |szt
d.1.|1417-02 ra teleskopowa z wkazem zeliwnym typu D400 i pierScieniem odcigzajgcym
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
15/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - montaz rur AROT 110mm |m
d.1.|0705-01
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
2 Ruroci agi grawitacyjne PVC160
2.1 Roboty ziemne
16/ KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il wumoc- |m3
d.2./0104-05 nieniu typu box "PODLASIE 2"
1
19 m3 19.000
RAZEM 19.000
17/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.2./0109-02 gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
1
19 m3 19.000
RAZEM 19.000
18/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11l-1V z recznym wydobyciem urobku
1
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2./0318-03 3.0 m w gr.kat. Il
1
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
2.2 Roboty monta zowe
20|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.|1411-02
2
2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400
21|KNNR 11 Montaz rurociggdw kanalizacyjnych PVC kielichowych w gotowych wykopach |m
d.2./0502-01 umochionych, normalnej wilgotnosci, na gtebokosci do 5 m fi 160 mm
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
22|Kalkulacja  |Montaz zaslepki szczelnej na koricu kanatu bocznego szt
d.2.|wtasna
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
3 Kanalizacja ci $nieniowa
3.1 Roboty ziemne
23|/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umoc- |m3
d.3./0104-05 nieniu typu box "PODLASIE 2"
1
31.5 m3 31.500
RAZEM 31.500
24/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.3./0109-02 gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
1
31.5 m3 31.500
RAZEM 31.500
3.2 Roboty monta zowe
25/KNNR 11 Montaz rurociggéw PE ci$nieniowych, taczonych metodg zgrzewania, w goto- |m
d.3./0302-01 wych wykopach umocnionych o normalnej wilgotnosci, na gteb. do 3,0 m fi 90
2 mm - analogia - rurociagi PE $r.63mm
21 m 21.000
RAZEM 21.000
26|Kalkulacja  |Montaz kompletnej przepompowni przydomowej wraz z pompa, uzbrojeniem i |szt.
d.3.|wtasna skrzynka sterowniczg
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Zbiornik retencyjny na  $cieki sanitarne
27|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, |szt.
d.4|0605-02 do gtebokosci 6,0 m
47 szt. 47.000
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RAZEM 47.000
28|Kalkulacja |Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowe;j h
d.4|wtasna
120 h 120.000
RAZEM 120.000
29|KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 5,0 m, wykonywane na odktad koparkamio |m3
d.4/0212-05 pojemnosci tyzki 1,20 m3, w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I-II -
analogia- wykop skarpowy pod zbiornik wraz odwozem gruntu na odl. do 1km
253.40 m3 253.400
RAZEM 253.400
30/KNNR 11 Wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych z ich prze- |m3
d.4/0501-05 sianiem - analogia - wykonanie podsypki piaskowej gr.10cm pod zbiornik z ce-
ng piasku i zageszczeniem
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
31|Kalkulacja |Montaz zbiornika z PEHD p0j.50m3 z kominem wtazowym i kr6¢cem ssawnym |kpl.
d.4|wtasna wraz z ceng zbiornika i uzbrojenia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 1 Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.4/0214-01 punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami ggsienicowymi, grunt kat. I-1l -
analogia - obsypanie zbiornika dowiezionym piaskiem wraz z ceng piasku i
transportu i zageszczaniem warstwami.
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
33|KNNR 2 Betonowanie betonem C40/50 (B-50) konstrukcji niezbrojonych taw fundamen- |m3
d.4/0106-0190 |towych w deskowaniu tradycyjnym - analogia wykonanie betonowej opaski do-
ciazajacej
31 m3 31.000
RAZEM 31.000
34/KNNR 1 Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.4/0214-01 punktowych, obiektowych, rowoéw spycharkami ggsienicowymi, grunt kat. I-1I -
analogia - obsypanie zbiornika dowiezionym piaskiem wraz z ceng piasku i
transportu i zageszczaniem warstwami powyzej ptyty docigzajacej
122 m3 122.000
RAZEM 122.000
35/KNNR 1 Przemieszczanie gruntu kat. I-11l, uprzednio odspojonego, na odlegto$é do 10 |m3
d.4/0215-01 m spycharkami ggsienicowymi
31 m3 31.000
RAZEM 31.000
36|Kalkulacja |Podtgczenie kanalizacji do zbiornika retencyjnego kpl
d.4|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Sie¢ wodoci agowa
5.1 Roboty ziemne
37|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill wumoc- |m3
d.5.|0104-05 nieniu typu box "PODLASIE 2"
1
672.4 m3 672.400
RAZEM 672.400
38|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.5.|0109-02 gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
1
672.4 m3 672.400
RAZEM 672.400
39|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.5.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11l-1V z recznym wydobyciem urobku
1
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
40|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.5.|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
1
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
5.2 Roboty monta zowe
41|KNNR 11 Montaz rurociggdw PE ci$nieniowych, tgczonych metodg zgrzewania, w goto- |m
d.5.|0302-01 wych wykopach umocnionych o normalnej wilgotnosci, na gteb. do 3,0 m fi 90
2 mm
531 m 531.000
RAZEM 531.000
42|KNNR 11 Montaz hydrantéw nadziemnych na kolanach stopowych kotnierzowych o $red- |szt.
d.5./0305-0403 |nicy 80 mm, gt. zabudowy 1800 mm
2
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|/KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowa na rurociggach PCW i PE |szt.
d.5.|0304-02 0 $r. nominalnej 80 mm
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
44|/KNNR 11 Montaz rurociagéw PE ci$nieniowych, taczonych metoda zgrzewania, w goto- |m
d.5.|0302-03 wych wykopach umocnionych o normalnej wilgotnosci, na gteb.do 3,0 m i $red-
2 nicy 160 mm - rury ochronne
8 m 8.000
RAZEM 8.000
45/KNNR 11 Wykonanie przewiertéw o dtugosci do 20 m, rurami o $rednicy 150 mm, ma- |m
d.5.|0402-03 szyng do wiercen poziomych, w gruntach kat. |-l - analogia - przewierty rurg
2 PE160 wraz z cena rury
8 m 8.000
RAZEM 8.000
46|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - montaz rur AROT 110mm |m
d.5.|0705-01
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
5.3 Odnogi do przyt gczy wodoci agowych
5.3. Roboty ziemne
1
47/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umoc- |m3
d.5.|0104-05 nieniu typu box "PODLASIE 2"
3.1
22.5 m3 22.500
RAZEM 22.500
48|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.5./0109-02 gruncie kat. 1l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
3.1
22.5 m3 22.500
RAZEM 22.500
5.3. Roboty monta zowe
2
49|KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.5.|1702-01 niejgcych rurociggach o $r. 80 mm - analogia - opaski siodtowe termozgrze-
3.2 walne
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
50/KNNR 11 Montaz przytgcza wodociggowego z rur ci$nieniowych PE w gotowych wyko- |m
d.5./0307-0114 |pach umocnionych na gtebokosci do 3,0 m $rednicy 40 mm
3.2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
51/KNNR 11 Montaz zasuw zeliwnych kotnierzowych na rurociagach PVC i PE fi 40 mm szt.
d.5.|0304-01
3.2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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