Zbior: Droga Czarnocin - Centrum, dz nr ewid. 591,1

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Droga Czarnocin - Centrum, dziatka nr ewid. 591/1, adcinek od km 0000 do km 0+113, na d. 113mb. 07/03/19
Przedmiar Robot
Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci rob6t \ llosé Krot. | Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE | ROZBIORKOWE:
1.001 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym J
0,11_(_3 - ) = O,TTBi _ 0,113 km
1.002 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawgznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce ‘
cementowo-piaskowej o
Rozebranie krawgznikéw drogowych
betonowych 15x30cm, na fawie
befonowej: = | ;
- str. L, w km 0+000 - 0+045; 450 = 45,0| f
- str. L, w 0+056 (zjazd do UG): % = 16,0
- str. P, w km 0+000 - 0+065: 65,0 = 650/  ~126,00 m
1.003 KNNR 6/806/8 Obrzeza trawnikowe 8x30-cm na podsypce piaskowej - rozebranie o l
Rozebranie obrzezy betonowych 1
8x30cm: - - =
- w km 0+000 - 0+045, str. L: 4500+200 = 47,0
- w km 0+000 - 0+065, str. P: 3,50 o = 35 ~50,50 m
1.004 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4-cm, mechanicznie ;
Rozebranie zniszczonej nawierzchni 30,00 |
bitumicznej jezdni w km 0+000: = 300
Rozebranie zniszczonej nawierzehni 7,00 * 2,00
bitumicznej jezdni w km 0+053: = 14,01
Rozebranie zniszczonej nawierzchni 11,00 * 1,0 3
bitumicznej jezdni w km 0+045 - | ;
0+056 (zjazd do OSP): = 11,0 ~85,00| m2
1.005 KNR 404/302/1 Rozebranie betonowych i zelbetowych faw fundamentow pod ogrodzenia, grubosci do 30 cm
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 N i
Rozebranie fundamentéw po ogrodzeniu 35,00 *0,20 * 0,60 |
na skarpie, str. L, na df. 35,0mb: = 42 ~4,20 m3
1.006 KNNR 1/104/5 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalinej wilgotnosci, grunt ketegorii I-I1,
pnie $rednicy 25-60-cm
Karczowanie pni drzew mechanicznie: =
- fi 60cm - 2szt.; 2,0 2,0
- fi 32em - 2szt.: 2,0 20
-i 26, szt. 4. 4,0 = 4,0
-fido 25cm, szt. 6,0: 6,0 - = 60 ~14,00 szt
2 ROBOTY ZIEMNE:
2.001 KNNR 1/202/7 (1)  Roboty ziemne wykonywane koparkemi podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami i
samowyiadowczymi na odleglos¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-If ?
Wykonanie robdt ziemnych - (0,2+1,0) * 50,0 * 0,50 * 1,20
wyprofilowanie skarpy do wymaganego ;
profilu, str.P, w km 0+000 - 0+050: = 36,0,
Wykonanie rob6t ziemnych - (0.2+1,00* 500050 * 0,80
wyprofilowanie skarpy do wymaganego
profilu, str.L, w km 0+000 - 0+050: = 24,0
Koryto pod utwardzenie pobocza w km 37,60%0,75*0,10
0+067 - 0+104,5, str. P, na szer.
0,75m, gt. 10cm: . = 2,813
Koryto pod utwardzenie pobocza w km 2*850%0,75*0,10
0+104,6- 0+113, str. PiL, na
szer. 0,75m, gt 10cm: = 1,275 ~64,09 m3
2.002 KNNR 6/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikow, glebokos¢ 10-cm, kategoria
gruntu lI-IV
Wykonanie koryta pod w-wy
konstrukcyjne chodnika, gt. 15cm: - =
- w km 0+000 - 0+045, str. L: 450*220 - = ~990|
- w km 0+056, str. L: 16,0 * 2,20 = 352 |
- w km 0+000 - 0+065, sr. P: 650 1,40 = 9100  -22520 1,50/m2
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Zbior: Droga Czarnocin - Centrum, dz nr ewid. 591,1 Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Droga Czarnacin - Centrum, dzialka nr ewid. 591/1, odcinek od km 0+000 do_km 0+113, na dt. 113mb.

07/03/19

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét |

llos¢ Krot. | Jedn.

2.003 KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na calef szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gieboko$é 30-cm,
kategoria gruntu Il-VI, rowniarka + walec wibracyjny ] |
Wykonanie koryta pod w-wy |
konstrukeyjne jezdni, gl. 30cm: - = j
- w km 0+053 - 0+067, na szer. 14,0* 5,0 ‘
5,00m: - = 70,0 3
- w km 0+067 - 0+104,5 na szer. 7s0*s520 i
5,20m: = 195,0
-wkm 0+104,5 - 0+113, na szer, 8,50 * 5,40 o |
5,40m: o = 45,9 | |
- rozjazd w km 0+053: 35,00 = 35,0 ~345,90 \m2
3 PODBUDOWA:
3.001 KNNR 6/106/2 (1) ~ Warstwy odcinajgce, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm, piasek ‘
Wykonanie w-wy odcinajgcs;j z piasku o } }
gr. 10cm, pod chodnikiem: e = | |
- w km 0+000 - 0+045, str. L: 450° 1,85 = 83,25 L
- w km 0+056, str. L: 16,0* 1,85 = 296 o
- w km 0+000 - 0+065, str. P: 65,0 * 1,10 = 715 ~184,35| |m2
3.002 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 15-cm i :
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z ; 1
kruszywa famanego 0/63mm, = 3
- w km 0+053 - 0+067, na szer. 14,0 * 5,00 f 1
5,00m: = 70,0 L
- w km 0+065 - 0+104,5, na szer. 37,5°520 | |
5,20m: = 195,0 | |
-w km 0+104,5 - 0+113, na szer. 8,50 * 5,40 j
5,40m: = 459| ‘ \
- rozzjazd w km 0+053; 35,0 = 3500 ~34590/ \m2
3.003 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm : 1 :
Wykonanie gormej w-wy podbudowy z o o | ]
kruszywa famanego 0/31,5mm: o = ?
- pod chodnikiem: = 184,35| |
- na jezdni w km 0+053 - 0+113: = 3459 §
- pobocze w km 0+065 - 0+104,5, str. 37,6 0,75 [ }
P, na szer. 0,75m: e = 28,125 ;
- pobocze w km 0+104,5 - 0+113, str. 2%g85075 ‘
PiL, na szer. 0,75m: = 1275 ~571,13 m2
4 ELEMENTY ULICZNE:
4.001 KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, befonowe wystajace 15x30-cm, fawa betonowa, podsypka | i
cementowo-piaskowa !
Ustawienie kraweznikéw betonowych 126,0
15x30cm, na fawie betonowej z betonu |
C12/15: = 1260 ~126,00 m
4.002 KNNR 6/404/4 Obrzeza betonowe, 30x8'-cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin zaprawg cemenfowq ‘
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm 130,0 |
na fawie betonowej: = 130,0 ~130,00| m
4.003 KNKRB 6/401/4 (1) tawy pod krawezniki lawa z mieszanki betonowej z oporem L
tawa betonowa pod krawezniki 1260*0,06 |
0,06m3/mb na . 126mb: = 7,56 5
tawa betonowa pod obrzeza 0,03m3/mb 130,0* 0,03 o ‘ i
na dt. 130mb: = 39 ~1146  |m3
4.004 KNNR 6/502/2 (2) ~ Chodniki z kostki brukowej betonowsj, grubo$é 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z ' J
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
Ulozenie nawierzchni chodnika z 18435
kosthi befonowej brukowej gr. 6cm, ;
kolorowej: = 184,35 ~184,35 |m2
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Zbior: Droga Czarnocin - Centrum, dz nr ewid. 531,1 Zuzia (C) DataComp 1994-2002
‘Droga Czamocin - Centrum, dziatka nr ewid. 591/1, odcinek od km 0+000 do_km 0+113, na dt. 113mb. 07/03/19

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robét | llosé | Krot. | Jedn.

5 NAWIERZCHNIA:

5,001 KNNRS 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaftowa,
grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10¢
Wykonanie nawierzchni jezdni z
betonu asfalfowego AC11S, gr. 4cm: o - =
- w km 0+000 - 0+053, na szer. 530500
5,50m: = 2650 '
- w km 0+053 - 0+113, na szer. 60,0*5,0 ) |
5,00m: = 300,0 '
- poszerzenie jezdni na rozjezdzie 50,0
w km 0+000: = 50,0
- poszerzenie jezdni na fuku i 53,0%0,50 + 160,0
rozjezdzie w km 0+053: o = 186,5|
- zjazd w km 0+050: 11,0*2,0 = 22,0 ~823,50 m2
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