Zbior: Przeb. dr. Czarnocin - Szkola, dz nr ewid. 324.2 Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa drogi Czarnocin - Szkofa, dz. nr ewid. 324/2, odcinek od km 0+000 do km 0+113, dt. 113mb o ~ 07/03/19
Przedmiar Rohét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robét | llosé } Krot. l Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:

1.001 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym

0,113 = 0,113 0,113 km

1.002 KNNR 6/806/2 Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawgzniki betonowe na podsypce ‘
cementowo-piaskowe] o _ |

Rozebranie kraweznikéw drogowych |

betonowych 15x30cm, na fawie

betonowej: = |
- str. L, w km 0+000 - 0+113: 11350+ 1,00 . 1145 ~11450,
1.003 KNNR 6/806/8 Obrzeza trawnikowe 8x30-cm na podsypce piaskowej - rozebranie '
Rozebranie obrzezy betonowych ' |
8x30cm: = - | i
-w kam 0+000 - 0+006, str. L: 6,00 = 60 ~600  |m
1.004 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$é 4-cm, mechanicznie ‘ ' '
Rozebranie nawierzchni bitumicznej 9,00
chodnika w km 0+000 - 0+008, str. ‘
5 : = 9.0 ‘
Rozebranie nawierzchni bitumicznej 13,50 * 2,00 |
jezdni w km 0+000: o = 27,0
Rozebranie nawierzchni bitumicznef 33,00 * 1,00
jezdni w km 0+016 - 0+049, str. P,
na szer. 1,0m: e = 33,0
Rozebranie nawierzchni bitumicznej 10,00 * 1,00
jezdni w km 0+103 - 0+113, sir. P, |
na szer. 1,0m: . 10,0
Rozebranie nawierzchni bitumicznej 110,00 * 1,00 o |
jezdni w km 0+003 - 0+113, str. L, ;
na szer. 1,0m, pod chodnik : = 110,0 ~189,00 m2
= & \

1.005 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z piyt betoﬁbb;];éﬁ; chodniki, na podsypce piaskowej, pyty

50x50x7-cm
Rozebranie nawierzchni chodnika z 107,00 * 1,00
plyt betonowych, w km 0+006 - 0+113, | |
na szer. 1,0m: = 107,0 ~107,00| |m2
2 ROBOTY ZIEMNE:
2.001 KNNR 6/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni fub chodnikéw, gleboko$¢ 10-cm, kategoria |
gruntu lI-IV |
Wykonanie koryta pod w-wy |
konstrukcyjne chodnika, gf. 15cm: ~ = |
- w km 0+000 - 0+113, str. L: 113,0*2,20 = 248,6 ~248,60| 1,50|m2
2.002 KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gleboko$é 30-cm, :
kategoria gruntu II-Vi, rowniarka + walec wibracyjny | |
Wykonanie koryta pod w-wy '
konstrukcyjne jezdni, gf. 25cm: = B |
- w km 0+049 - 0+103, na szer. 54,00* 1,75 N ;
1,75m: = 94,5 ~94,50 0,832 m2

3 PODBUDOWA:

3.001 KNNR 6/106/2 (1) Warstwy odcinajgce, zaggszczanie rgczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm, piasek
Wykonanie w-wy odcinajgcej z piasku
gr. 10cm, pod chodnikiem: =

- w km 0+000 - 0+113, str. L: 1 13,00 * 1,85 = 209,05 -209,05 m2
3.002 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z 54,00 1,75

kruszywa famanego 0/63mm, na
poszerzeniu jezdni i pod poboczem -
w km 0+049 - 0+103, na szer. 1,75m: = 94,5 ~94,50 m2
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Zbidr: Przeb. dr. Czamocin - Szkola, dz nr ewid. 324.2

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa drogi Czarnocin - Szkota, dz. nr ewid. 324/2, odcinek od km 0+000 do km 0+113, di. 113mb 07/03/19
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rohét llosé Krot. | Jedn.
3.003 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa géma, po zaggszczeniu 10-cm
Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z
kruszywa famanego 0/31,5mm: =
- pod chodnikiem, str. L: 113,00 * 1,85 = 209,05
Wykonanie goérnej w-wy podbudowy z 54,00 1,75
kruszywa famanego 0/63mm, na
poszerzeniu jezdni i pod poboczem -
w km 0+049 - 0+103, na szer. 1,75m: = 94,5 ~303,55 m2
3.004 KNNR 6/107/1 Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), tiuczniem sortowanym, |
warstwa po zageszczeniu do 10-cm -
Wykonanie nawierzchni na 54,00*0,75*0,08
utwardzanych poboczach w km 0+049 -
0+103, str. P, na szer. 0,75m, gr. |
8em: = 3.24| ~3,24 m3
4 ELEMENTY ULICZNE:
4.001 KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30-cm, fawa bhetonowa, podsypka |
cementowo-piaskowa
Ustawienie krawgznikéw betonowych '
16x30cm, na tawie betonowej z betonu
C12/16: =
-wkm 0+000 - 0+113, str. L: 113,0 ) = 113,0 ~113,00 m
4,002 KNNR 6/404/4 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin zaprawg cementowq
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm
na fawie betonowej: _ =
- w km 0+000 - 0+006: 6,00 = 0]
-wkm 0+113: 2,00 2,0 ~8,00 m
4.003 KNKRB 6/401/4 (1) tawy pod krawezniki fawa z mieszanki betonowej z oporem
tawa betonowa pod krawezniki 113,0* 0,06
0,06m3/mb na dl. 113mb: - = 6,78
tawa betonowa pod obrzeza 0,03m3/mb 8,0%0,03
na df. 8mb: = 0,24 ~7,02 m3
4.004 KNNR 6/502/2 (2)  Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypeinieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa -
Ulozenie nawierzehni chodnikez B
kostki betonowejf brukowej gr. 6cm,
kolorowej: o =
- wkm 0+000 - 0+113, str. L: 113,00 * 1,85 = 209,05 ~209,05 m2
5 NAWIERZCHNIA:
5.001 KNNR 6/308/1 (1)  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod do 5t
Wykonanie w-wy wigzacej z mieszanki 54,00%1,0
minaralno-bitumicznej gr. 4em, w km 1 |
0+049 - 0+103, str. P, na szer. 1,0m = 54,0 ~54,00| ;‘m2
5.002 KNNRS 6/309/2 (2) Nawierzchnie z migszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, ‘ |
grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10+t
Wylkonanie nawierzchni jezdni z :
betonu asfaltowego AC11S, gr. dem: = |
- w km 0+000 - 0+113, na szer. 113,0 * 5,00
5,00m: = 565,0
- rozjazd w km 0+000 - 0+016: 20,00 = 20,0
- nawigzanie do parkingu w km 0+016 33,00* 1,00
- 0+049: - = 33,0
- nawigzanie do parkingu w km 0+103 10,0* 1,0
- 0+113: = 10,0 ~628,00 m2
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