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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ elekiryczna projekiu budowlanego pt. ,Adaptacja
pomieszczenia gospodarczego na sanitariat dia osob niepefnosprawnych w budynku Osrodka Zdrowia
w Czarnocinie" polozonym na dziafce nr 839/1 w Czamocinie .

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

1. projekt architektoniczno-budowlanym przedmiotowego budynku;
2. uzgodnienia z inwestorem;

3. inwentaryzacja istnigjacych urzadzen elektroenergetycznych:;

4. wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe:

9. obowigzujgce normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej;

1.3. Zasilanie

Przedmiotowy budynek zasilany jest przylaczem napowietrznym typu AsXSn 4x16mm? poprzez
zlacze pomiarowe, zamontowane na $cianie od strony poludniowej. Obok Szafki licznikowej
zainstalowany jest rowniez roziacznik mocy stuzacy jako wytacznik przeciwpozarowy.

Istniefgce zasitanie pozostaje bez zmian.

1.4. Tablica rozdzielcza ,TR"

Istniejacq tablice rozdzielczg budynku nalezy zmodemizowaé - rozbudowat zgodnie z
schematem ideowym na rysunku. E-3.

1.5. Instalacja oswietlenia ogéinego.

Instalacje oswietlenia ogoinego zaprojektowano przewodami typu YDYzo 3,x1.5mm2, ukladanymi
pod tynkiem,

Przyjeto osprzet natynkowy (puszki rozgatezne nad sufitem podwieszonym) i wiynkowy (puszki
koricowe). t.gczniki instalowaé na wysokosci ca 1.4 m. Trasy przewodéw ustala wykonawca instalacji
elektrycznych w porozumieniu z inspektorem nadzoru oraz wykonawcami innych instalaji technicznych
(wentylacja, CO, itp.). Zaleca sig wykonywanie robot elektrycznych po montazu kanaléw wentylacyjnych




oraz wykonaniu instalacii wod.-kan.. Zasilanie obwodow owietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE), w
przypadku opraw z inwerterem 4-przewodowe z dodatkowym przewodem sterujgcym.
Przewiduje si¢ sterowanie o$wietleniem lokalne - facznikami pojedynczymi.
W pomieszczeniach objetych niniejszym projektem przewidziano oéwietlenie elektryczne:
- oprawy sufitowe ze zrodtami LED i szybami mlecznymi ze $wiattlem biafym dziennym
Montaz opraw moze nastapi¢ po wyborze i uzgodnieniu z inwestorem lub inspektorem nadzoru.

1.6. Instalacja gniazd wtykowych oaélneqo przeznaczenia

Instalacje gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia projektuje sie z zastosowaniem przewodu
YDYzo 3x2,5mm2 ukladanym jak w instalacji o$wietleniowej. Gniazda instalowat w miejscach
dogodnych dla uzytkownikow na wys. 0.3m, w lazienkach i toaletach ponad umywalkami.

Nalezy zastosowat gniazda wiynkowe zwykle i szczelne instalowane pit. Instalacja
3-przewodowa (L, N, PE). taczenie przewodow i odgatezien wykonywaé w puszkach natynkowych
mocowanych do korytek kablowych w przestrzeni miedzy stropowej W puszkach stosowaé polaczenia
Srubowe lub kostki VAGO.

W sanitariacie - w poblizu umywalki - zainstalowany bedzie pojemnosciowy podgrzewacz wody,
dla ktorego przewidziano wydzielony obwod z przewodem YDYzo 3x2,5 mm2 zakoriczony gniazdem
wtykowym. Zabezpieczenie obwodéw gniazd wylacznikami nadmiarowymi S301  B16 lub
rownorzednymi,

1.18. Ochrona przed przepieciami

Ochrong przed przepigciami faczeniowymi i atmosferycznymi zapewniajg ochronniki | Il stopnia
(B+C) zainstalowane w rozdzielnicy gtownej TR.

1.19. Ochrona przed dotykiem posrednim

Zasilanie rozdzielnicy TR zostalo wykonane w systemie TN-C. Samoczynne wylgczenie zasilania
realizowane jest przez wkladki bezpiecznikowe. Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N nastepuje na
uziemionym zacisku w rozdzielnicy TR. Oporno$é uziemienia nie moze przekraczaé 10Q.

Projekiowane instalacje wewnetrzne pracowac beda w ukladzie TN-S.

Instalacje dla napigcia wyzszego niz 50 V - wykonac jako 3-przewodowa i 5-przewodowg
(przewdd fazowy L lub L1, L2, L3, przewdd neutrainy N i ochronny PE). Ponadto w tablicach
rozdzielczych stosuje sie wytaczniki roznicowo-pradowe (jako achrone przed dotykiem bezposrednim)
oraz wytaczniki instatacyjne nadmiarowopradowe chronigce instalacje od przecigzen i zwaré,

Ochrona dodatkowa przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytaczenia zasilania. Jako uzupeiniajacy $rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim
zastosowane zostaly wylaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA.

Dla prawidiowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w ukladzie TN-S nalezy:




- wszystkie czescl przewodzace dostepne instalacii przylaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

- miejsce potaczenia przewodu PE i N skutecznie uziemic.

Samoczynne wylaczenie zasilania powinien zapewnié (w kazdym miejscu instalacji) odpowiedni
prad zwarciowy powstaly w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym
lub cze$cig przewodzaca dostepna.

1.20. Instalacja przyzywowa

1.20.1.Wybér systemu przyzywowego

Niniejszego opracowanie obejmuje budowe systemu przywolawczego INSEL. Jest to modutowy
inteligentny  system, fatwy w instalowaniu, programowaniu i eksploatacii. Do uruchomienia
zainstalowanego systemu nie potrzeba komputera, jednostki przywolawcze otrzymujq po prostu adres
po zainstalowaniu i od tego momentu system jest gotowy do pracy. System opiera sig na w peini
rozdzielonej instalacji magistralowej, co oznacza, Ze jednostki pracujg niezaleznie od siebie. Jest to
instalacja z monitorowaniem wlasnym, to jest: melduje, jezeli jaka$ jednostka nie dziala lub jezeli
potaczenie z jaka$ jednostkg zostanie przerwane, zapewniajac w ten sposob bezpieczne dziatanie we
wszystkich sytuacjach.

Dopuszcza sig zainstalowanie innego systemu przyzywowego o podobnej konfiguracji - po
wczesniejszym uzgodnieniu i uzyskaniu akceptaciji inwestora.

1.20.2.Zasada dziatania systemu przyzywowego

Przywolanie jest aklywowane naci$nieciem przycisku przyzywowego, badz przez pociagniecie
za fqcznik pociggowy. Przywolanie wiacza $wiatlo sygnalizacyjne nad drzwiami pokoju oraz buczek
sygnalizujacy. Przywolanie jest sygnalizowane rowniez w numeratorze $wietinym, znajdujacym sig na
stanowisku personelu basenu na parterze, oraz w centralce w pomieszczeniu recepcji na pietrze. Gdy
osoba obsiugi wchodzi do pomieszczenia i nacisnie przycisk kasownika, nastepuje skasowanie
przywotania i gaénie Swiatto. Dla kazdej kondygnacji przewidziano oddzielny, niezalezny system z
numeratorami w dyzurkach pielegniarek.

Zasilanie instalacji przewidziano z zasilacza pradu stalego o napieciu bezpiecznym zainstalowanego w
w okolicy centralki systemu na pigtrze..

1.20.3. Uktadanie przewodow i montaz urzadzen

Instalacjg przyzywowa wykonac przewodami typu YTKSY 1x4x0,5mm2. Przewody ukladac:
- w pomieszczeniach w rurkach instalacyjnych pod tynkiem
Zamontowanie matrycy sygnalizacyjnej przewidziano na stanowisku pielegniarek.
W sanitariacie przewidziano zamontowag;
- przycisk kasujacy — na $cianie sanitariatu przy drzwiach wejsciowych na wysokosci 150cm od podiogi,




- przycisk pociggowy w tazience,
- lampe sygnalizacyjna nad drzwiami sanitariatu.
Wysokosci ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.

1.21. Uwagi dotyczace caloéci instalacii

Calo$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami. Nalezy stosowat
urzadzenia, wyroby i materialy posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
lub swiadectwo kwalifikacji jakoéci, wzglednie oznaczonych paristwowym znakiem jakosci lub znakiem
bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

Trasy instalacji elekfrycznych skoordynowaé przed montazem z Wykonawcami innych branz i
wczeshiej wykonanymi instalacjami. Przepusty instalacyjne przez $ciany, stropy, itp nalezy uszczelnié
przeciwpozarowo materialami niepalnymi o odpornosci ogniowej (El) rownej klasie odpornosci tych
przegrod. Wszystkie urzadzenia i materialy przyjete w projekcie sq przyktadowe i stuzg wytacznie do
okreslenia standardu. Ostateczny dobor urzadzen i materialow zostanie dokonany w trakcie realizacji
robot sposrod wskazanych w projekcie lub réwnowaznych. Oprzewodowanie instalacji wykonano dla
urzadzen przyjetych w ninigjszym opracowaniu.

Calos¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami BHP. Instalacje powinien realizowa¢ wylacznie wykwalifikowany
wykonawca, posiadajacy bogate doSwiadczenie w danego typu rozwigzaniach. Wszystkie materiaty
wprowadzone do robdt winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzorow, winny rowniez
uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

W przypadku rozbiezno$ci w dokumentacii, nalezy pisemnie zglosi¢ problem projektantowi, ktory
zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia. Okreslenia materiatow i technologii za pomoca znakow
towarowych i nazw handiowych uzyto w celu dostatecznie dokiadnego opisania elementow
budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i technologii
rownowaznych.

Alternatywne rozwigzania sa mozliwe w przypadkach, kiedy sa mniej kosztowne i co najmnie]
réwnorzedne konstrukeyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentagji. Rozwigzaniom
takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dia kompletniej oceny przez projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego acznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami
technicznymi, przedziatern cen, proponowang technologia budowy i innymi istotnymi szczegdtami.




2. OBLICZENIA TECHNICZNE DO CZESCI ELEKTRYCZNEJ

2.1. Bilans mocy

Tablica

Oswietlenie 0.9 0.7 0.6 2.7 10
2 |Gniazda 230V 1.2 0.3 0.4 16 16

Podgrzewacz wody

2.2, Obliczenie mocy szczytowej

Moc zainstalowana wyniesie: P: = 5,6 kW
Przewidywana moc szczytowa wyniesie: Psz =Pk = 3,4 kW




Do tablicy rozdzielczej TR

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Napigcie zasilania: 230/400V ; 50 Hz
Uklad pracy sieci zasilajacej: 0,4 kV: TN-C
Projektowany uklad sieciowy instalacji: TN-S

na klatce schodowej

OZNACZENIA

tacznik jednobiegunowy p/t 10A/250V 1P20
Lacznik jednobiegunowy p/t 10A/250V 1P44

X B g

Wypust o$wietleniowy, Scienny
Wypust o$wietleniowy, sufitowy
Gniazdo wtyczkowe pojedynicze p/t 16A/230V I1P44
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Do matrycy sygnalizacyjnej w OZNACZENIA

dyzurce pielegniarskie;
d P J "\@ Wiacznik tazienkowy pociggany/naciskany

Lampka sygnalizacyjna

Podcentrala (kasownik)

— Przewod YTKSYekw 1x4x0,5mm?
——— Przewod YDY 3x1,5mm?
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TR- istniejgca rozdzielnica gtéwna zainstalowana na klatce schodowej

L1,L2,L3 230V, 50Hz

= N

{ ‘ P312 P312 P312

; B16/30mA | | B1630mA | | B16/30mA |

{ {Hpi, TypA) \ | (Hpl, TypA) (Hpi, TypA)
M- M- M- |
d ﬁﬂ Cﬁ Cﬂ

Istn. YKY 4x10 mm?2 0,6/1kV z wylacznika giéwnego budynku l

|
|
|
|
|
L

N — o —Y
Numer obwodu Il'stniejagce obwody TR/O1 TR/02 TR/03
ZASILANIE

ZASILANIE

Nazwa odbions GNIAZDA 230V ‘;"fd%m":g’z Matryca
wody sygnalizacyjna

Typ przewodu YDYp20 YDYpzo YDYpzo
Przekroj [mm*] 2,5 325 25

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Napiecie zasilania: 230/400V ; 50 Hz

Uklad pracy siecl zasilajacej: 0,4 kV: TN-C
Projektowany uklad sieciowy instalacji: TN-S
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 27.06.2006 r.
OKREGOWA

I 2 ‘B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0019(2)/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r, Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i
art. 12 ust, 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.l pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r,. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz §
oraz § 3 ust. I, § 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r., Nr 96, poz. 817) w
zwiazku z i § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swigtokrzyska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Januszowi Ambroziewicz
magistrowi inzynierowi elektryki
urodzonemu dnia 8 czerwca 1962 roku w Busku Zdroju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0048/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a,,
odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swietokrzyskiej Izby Inzymeréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajacy
KK SIIB

pef™

.dr inz/Stefan Szalkowski

Otrzymuja:

1.Pan Janusz Ambroziewicz
ul. Kwiatowa 5
28-100 Busko Zdr6j
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0026(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z péfn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 34, art.
14 vst. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane fekst Jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z pbin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pbin. zm.), art, 104 ustawy z doia 14 czerwca 19605, Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu

Arturowi Tadeuszowi Wieloch

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 2 wrzesnia 1978 roku w Busku-Zdroju

'~ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0093/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych =

: A 7cnpi\jn_ ’

mggrj_m@,,&mm‘diﬁ%’m

Upr. bud, S¥RI0 MLAL

1 sieci i in

UprawMgnig=r = & =
28-100 Busko-Zdroj, ul. K
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shinziewicz
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Zaswiadczenie

Pan(i) Wieloch Artur Tadeusz
miejsce zamieszkania :

ul.Przemystowa 154, Owczary

28-100 Busko-Zdroj
jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okrggowef Izby Ingynieréw Budownictwa
o0 numerze ewidencyjnym : SWEK/AE/QI46/11
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilney.
Niniejsze zaswindezenie jest wazrie od dnia01-08-2017 do 31-07-2018

Swietokrzyska Okregowa Izba [hZynieréw Budownictwa
25-304 Kielve, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom, 594 912 692, fax 41 344 63 82
WWW.swk.piib.org.pl, e-mal: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. 1 O/Kiglee, nrrach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy blura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nigczynne
Mnrlziviv nrasu szdalni winral - ad 10400 da 1R-N0



