SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZEN

L.p.

Elementy

Zdjecie

Hustawka wahadlowa dwuosobowa:
Sklad:
- calo$¢ wykonana z drewna sosnowego , z belek
okraglych o $rednicy @ 120 mm, drewno toczone
cylindryczne, oszlifowane, impregnowane
metodg cisnieniowo- proézniowa, catosé
malowana bejca do drewna .
-siedziska: ptaskie gumowe z metalows wkladks,
mocowane na faficuchach ze stali nierdzewnej ,
drugie kubetkowe dla mtodszych dzieci,
mocowane na fafncuchach ze stali nierdzewnej.
- dhagoé¢ belki poziomej 3,3 m
- szeroko$¢ 2 m
- wysokos¢ 2,20 m
- montaz w betonowych stopach
- min. obszar terenu do montazu 6,3/8,1 m

Fawka parkowa:
Sktad:
- siedziska wykonane z desck o gruboéci 4 em
- wykonanie z drewna sosnowego ,toczonego
cylindrycznie, oszlifowane, impregnowane
metodg ci$nieniowo- prézniows
- konstrukcja wykonana z belek o srednicy @
100 mm,
- catos¢ malowana bejcg do drewna,
- montaz w betonowych stopach
- dk 160 cm, szer. 70 cm, wys. 90 cm.

Zjezdzalnia:
Sktad:
- calo$¢ wykonana z drewna sosnowego , z belek
okragtych o srednicy @ 120 mm, drewno toczone
cylindryczne, oszlifowane, impregnowane
metoda ci$nieniowo- prozniows, catodé
malowana bejcg do drewna .
- drabinka wykonana z pétbelek o sred. @ 100mm
- montaz w betonowych stopach
- wymiary: 1,0 m x 4,0 m, wys. podestu 1,0 m
- min. obszar terenu do montazu 4,0/8,0 m
- slizg z laminatu
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Zestaw ogrodowy drewniany:
Skiad:
- stét drewniany (100 x 210 cm), wys. 74 cm
- tawka drewniana z oparciem 2 szt. (210 cm)
- konstrukcja stotu i tawek wykonana z drewna
sosnowego , z belek okraglych o érednicy & 120
mm, drewno toczone cylindryczne, oszlifowane,
impregnowane metodg cisnieniowo- prézniows,
- calo$¢ malowana bejca do drewna .
- deski na siedzisko i blat stolu o gr. 4 cm
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