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1. Spis rysunkéw

AS-01 Sytuacja Skala 1:500
K-01 Rzut fundamentéw skala 1:50
K-02 Rzut konstrukcji wsporczej skala 1:50
AR-01 Rzut przyziemia skala 1:50
AP-01 Przekroje A-A, B-B skala 1:25
AE-01 Widoki skala 1:50

2. Podstawa opracowania projektu

e Zlecenie Inwestora;

e Uzgodnienia technologii wykonawstwa;

e Normy i przepisy;

3. Lokalizacja
Dziatka nr 839/1, obr. Czarnocin, gmina Czarnocin.

4. Zakres opracowania
Opracowanie przewiduje budowe pochylni dla niepetnosprawnych przy budynku nr 125, w ktérym
funkcjonuje Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej ,SALUS” w Czarnocinie.

5. Opis stanu istniejgcego

Dziatka 839/1 zabudowana.

Dzialka ogrodzona, czesciowo utwardzona.

Na dziatce 839/1 znajduje sie budynek Opieki Zdrowotnej. Jest to budynek
dwukondygnacyjny, podpiwniczony.

Ustugi lecznicze wykonywane sa na parterze budynku. Poziom parteru znajduje sie okoto
120 cm powyzej otaczajacego terenu. Obecnie do budynku prowadzi wejscie schodami od strony
wschodniej. Wejscie jest niedostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

6. Wyburzenia, demontaz, rozbidrka elementéw budowlanych oraz zamurowania.
Istniejgce okno zdemontowac.
Nastepnie wyburzy¢ sciane podokienng i zamurowac otwdr od géry — bloczki betonu komérkowego
— tak aby uzyska¢ otwér drzwiowy wymagany przez producenta drzwi.
Istniejacy grzejnik pod oknem do przesuniecia.

7. Rozwigzania projektowe

7.1 Przeznaczenie i charakterystyka pochylni

a) rozwigzania projektowe

Projektowana pochylnia likwiduje bariere architektoniczng — réznice wysokosci miedzy parterem w
budynku Opieki Zdrowotnej a otaczajgcym terenem.

Ze wzgledu na brak mozliwosci dostosowania istniejacego wiatrotapu przy wyjsciu od strony
wschodniej dla potrzeb oséb niepetnosprawnych zaprojektowano pochylnie od strony zachodniej.
W miejscu istniejacego okna wykonano drzwi wejsciowe prowadzace bezposrednio do poczekalni
dla pacjentow.

b) obowigzujace przepisy

Wytyczne dotyczace pochylni zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. z pdzniejszymi zmianami:

. Maksymalne nachylenie pochylni przy wysokosci ponad 0,5 m nie moze przekracza¢ 6%.



. Pochylnie do ruchu pieszego i dla oséb niepetnosprawnych o dtugosci ponad 9 m powinny
by¢ podzielone na krétsze odcinki, przy zastosowaniu spocznikéw o dtugosci co najmniej 1,4 m.

. Pochylnie przeznaczone dla 0os6b niepetnosprawnych powinny mie¢ szerokos$¢ ptaszczyzny
ruchu 1,2 m, krawezniki 0 wysokosci co najmniej 0,07 m i obustronne porecze, przy czym odstep
miedzy nimi powinien miesci¢ sie w granicach od 1 m do 1,1 m.

o Wymagania dla balustrad: minimalna wysoko$¢ balustrad 1,10 cm. Maksymalny przeswit
lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 12 cm.
o Przy balustradach lub $cianach przylegtych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu oséb

niepetnosprawnych, nalezy zastosowaé obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 m
i 0,9 m od ptaszczyzny ruchu.

. Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za koncem,
nalezy przedtuzyé¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajagcy bezpieczne uzytkowanie.

. Porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych sa
mocowane, co najmniej 0,05 m.

. Dtugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koncu pochylni powinna wynosic¢ co
najmniej 1,5 m.

o Powierzchnia spocznika przy pochylni dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na

wézkach inwalidzkich powinna mie¢ wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania
skrzydta drzwi wejsciowych do budynku.

c) zestawienie powierzchni

powierzchnia zabudowy pochylni — 30,1 m2
powierzchnia chodnikow wraz z obrzezem - 31,2 m2
powierzchnia krat podestowych —-27,0m2

7.2 Rozwigzania architektoniczno-budowlane

a) fundamenty

Zaprojektowano fundamenty zelbetowe zgodnie z czescig rysunkowa. Posadowienie na gtebokosci
min. 100cm ponizej poziomu terenu na warstwie chudego betonu.

Przed betonowaniem osadzi¢ w deskowaniu fundamentéw marki M-I.

Izolacja fundamentéw — powlokowa masa bitumiczna.

c) konstrukcja pochylni
Konstrukcja pochylni - z profili stalowych ocynkowanych zamknietych oraz katownikéw, catosé
spawana.

d) kraty podestowe

Powierzchnie ruchu z ocynkowanych krat pomostowych obramowanych.

Kraty pomostowe wciskane (kraty prasowane) obramowane z powierzchnig antyposlizgowg o
wymiarach oczek 22/22 i ptaskownika 30*2 ocynkowane.

e) balustrady i pochwyty

Elementy balustrad ze stali ocynkowane;.

Stupki []50*50%4 spawane do belki konstrukcyjne;j.

Porecz na wysokosci 110 cm z rury & 50.

Balustrada zabezpieczajaca z ptaskownikéw 30*3 w rozstawie max . co 120 mm.
Pochwyty na pochylniach na wys. 75190 cm z rur & 50.

f) zadaszenie nad wejsciem, ostona z poliweglanu

Zadaszenie nad wejsciem do budynku: konstrukcja stalowa ocynkowana z profili zamknietych rur
kwadratowych [] 50*50*4.

Pokrycie daszkéw wykonac z poliweglanu pétmat o grubosci 16mm.

Ostona z dwéch stron wejscia z poliweglanu pétmat o grubosci 16mm montowany na profilach
[140%40%4.



g) drzwi wejsciowe

Stolarka drzwiowa wejsciowa aluminiowa z aluminium cieptego.

Drzwi z samozamykaczami z bezstopniowg regulacjg sity zamykania w zakresie EN 1-6.
Powyzej 1,1 m szklenie szybg bezpieczng min. P3, ponizej wypetnienie z paneli aluminiowych.

h) chodnik
Dojscie do pochylni zaprojektowano jako nawierzchnie utwardzong wykonang z kostki brukowej o
szerokosci 1,5 m.
Zaprojektowano nastepujgcy uktad warstw konstrukcji nawierzchni utwardzonych:
e Kostka betonowa gr. 6 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm stabilizowana mechanicznie
Kliniec frakcji 31 mm gr. 10 cm
Ttuczen frakcji 63 mm gr. 10 cm
Warstwa odsaczajgca: piasek min. 10 cm do poziomu gruntu nosnego

Uwaga: w przypadku wystgpienia w wykopie warstwy gleby nalezy jg usuna¢ do petnej gtebokosci
jej zalegania i wykona¢ w jej miejsce nasyp z piasku zageszczonego warstwami do poziomu
posadowienia projektowanej konstrukcji nawierzchni.

Obrzeza montowa¢ w gruncie na tawie betonowej — beton C12/15, zagtebienie elementéw zgodnie
z zalecaniami producenta. Obrzeza w poziomie nawierzchni utwardzonych.

h) zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone przeciw korozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe.

i) materiaty
= Beton konstrukcyjny : klasy B20
= Beton wyréwnawczy : klasy B10
= Stal zbrojeniowa : klasy A-lll (#) ; A-O (D)
= Stal ksztattowa : St3SX

8. Obliczenia statyczne
Obliczenia statyczne elementéw wsporczych znajdujg sie w opisie techniczym.

9. Uwagi koncowe
Wszelkie zmiany materiatéw i kolorystyki nalezy uzgodni¢ z projektantem i inwestorem.
Wszystkie wymiary muszg by¢ sprawdzone na budowie. Wszelkie watpliwosci nalezy niezwtocznie
zgtosi¢ projektantowi.

PROJEKTOWAL.: PROJEKTOWAL.
inz. Maciej Chrzgszczynski mgr inz. arch. Kinga Chrzgszczynska
Nr ewid. UAN-Upr. 71/86 upr. nr SW-27/2006



Krakéw 2014-04-15

Oswiadczenie
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2014 r, poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami)

Oswiadczam

ze projekt: Pochylnia dla niepetnosprawnych

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 839/1
obreb Czarnocin, gmina Czarnocin

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Zespot projektowy:
L.p | Branza Nazwisko Nr uprawnien Podpis
projektowa projektanta

1 Architektura
mgr inz.arch. Nr SW-27/2006

Projektowat: | Kinga Chrzagszczynska

2 | Konstrukcja
inz. Nr ewid.

Projektowat: | Maciej Chrzgszczynski | UAN-Upr. 71/86




INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

PROJEKTANT:

Pochylnia dla niepetnosprawnych

dziatka nr ewid. 839/1
obreb Czarnocin, gmina Czarnocin

Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej “SALUS” w Czarnocinie
Czarnocin 125, 28-506 Czarnocin

mgr inz. arch. Kinga Chrzaszczynska
ul. Nagietkowa 22; 32-005 Niepotomice



. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow:

Budowa pochylni przy budynku nr 125 w Czarnocinie.

Kolejnosé realizaciji:

¢ realizacja robot rozbiérkowych

¢ realizacja robot stanu surowego

e montaz pochylni

e realizacja robét stanu wykonczeniowego

e prace porzadkowe

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce:
Budowa pochylni przy budynku nr 125 w Czarnocinie.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak.

. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:
Wykonywanie robét budowlanych bez wytgczania obiektu z uzytkowania

. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robét szczegodlnie niebezpiecznych:

Ogodlne szkolenie BHP w zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z
przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1

szczegbtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji rob6t zgodnie z punktem 4

przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzgdzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz
rysunki i ewentualne inne szczegbétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Kinga Chrzgszczynska — nr upr. SW-27/2006



