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ZADASZENIE NAD WEJSCIEM

Z POLIWEGLANU
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% 0,00 = 244,35

$ - 0,90 = 243,45 m.n.p.m.

$ -1,30=243,05 [
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OSLONA Z POLIWEGLANU

+ 0,00 = 244,35

- 0,365

$ -1,30 = 243,05

UWAGI

1. JAKO POZIOM £0,00 PRZYJETO POZIOM POSADZKI PARTERU 0,00 = 244,35 m n.p.m. - POZIOM TEN NALEZY
ZWERYFIKOWAC W TERENIE.

Nooakob

SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

WYKONCZENIE POCHYLNI: KRATY POMOSTOWE WCISKANE ANTYPOSLIZGOWE.
ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ CYNKOWANIE OGNIOWE.

PRZED WYKONANIEM POCHYLNI WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

WYMIARY DRZWI WYMAGANE W SWIETLE OSCIEZNICY PRZY PELNYM OTWARCIU. SZEROKOSC 1 SKRZYDLA MIN.90.
WYTYCZNE WYKONANIA WG OPISU TECHNICZNEGO.
RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALA CZESCIA DOKUMENTACJI, W PRZYPADKU WATPLIWOSCI

TYTUL RYSUNKU

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKTOWAL

PODPIS

WIDOKI POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH mgr in2. arch, K.CHRZASZCZYNSKA
upr. bud. nr ewid. SW-27/2006
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