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Ogtloszenie powigzane:
Ogloszenie nr 138894-2013 2 dnia 2013-04-09 r. Ogloszenle o zamdwieniu - Czarnocin
i.Przedmlotem zamdwienia jest realizacja zadania: Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Goécinlec, odcinek od km
04798 do km 1+668, na di. 870 mb. Wspdlny Stownik Zaméwier CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz...
Termin sktadania ofert; 2013-04-24

Czarnocin: Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Go$ciniec, odcinek od
km 0+798 do km 1+668, na di. 870 mb .
Numer ogloszenia: 75143 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogltoszenia: obowigzkowe,

Ogloszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.

Czy zaméwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: tak, numer
ogtoszenia w BZP: 135894 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zaméwieti Publicznych zostato zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia:

nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Czamocin, Czamocin 100, 28-506 Czarnocin, woj. wietokrzyskie, tel. 41
3512028, faks 41 3512029.

I. 2} RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA li: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Goéciniec,
odcinek od km 0+798 do km 14668, na di. 870 mb.

.2} Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane.

I.3) Okreslenie przedmiotu zamdwienia: 1.Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania:
Przebudowa drogi gminnej Kolasy- Gosciniec, odcinek od km 0+798 do km 1+668, na df. 870 mb. Wspblny
Stownik Zaméwieri CPV: 45233000-8 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég. 2. Przedmiot zaméwienia obejmuje: Przebudowe drogi gminnej
Kolosy- Goéciniec, odcinek od km 0+798 dd km 1+668, na di. 870 mb dziatka nr ewidencyjny 701, obreb
Kolosy, Gmina Czarnocin : 1)Roboty przygotowawcze | rozbibrkowe: a)Rohoty pomiarowe- adtworzenie
trasy i punktow wysokosciowych- llo$é: 0,870 km, b)Roboty ziemne wykonywane koparkami

podsiebiernymi z transportem urobku na odi. 1 km, w gruncie kat. lli-IV: zebranie namulonej ziemi z
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nawierzchni drogi, wyprofilowanie z uzupetnieniem skarp, cdmulenie rowu- iloéé: 1633 m3, c)Koryta
wykonywane na jezdni, kategoria gruntu IiHV: wyprofilowanie | zageszczenie koryta pod w-wy
konstrukcyjne- ilosé: 3725 m2, d)Koryta wykonywane na jezdni, kategoria gruntu H-1V: wykonanie koryta
pod utwardzenie poboczy gt. 15 cm- ilo$é: 250 m2, e)Robofy ziemne wykonywane koparkami
pod;fgbiernymi z transportem urobku na odi. 1 km, w gruncie kat. 1lI-IV: naklady uzupelniajgce za dalszy
transport ziemi na odl. 4 km- llo$é: 16845,50 m3, flUmocnienie powlerzchniowe skarp, row6w | §ciekow-
wykonanie faw z betonu B-10 pod Scieki betonowe prefabrykowane, szer. 60 cm, gr. 10 em- ilo§¢: 30 m3,
g)Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekéw- ustawienie scieku bet. prefabrykowanego

- gtebokiego, gr. 28 cm- 30 cm, szer. 60 cm- iloS¢: 500 mb, h)Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i
Sciekow- umocnienie skarp betonowych elementami azurowymi KRATA 60x40x10 cm- flosé 24 m2, 2)
Podbudowa: a2)Wykonanie w-wy odcinajacej z piasku: wykonanie warstwy odcinajacej z piasku
gruboziarnistego gr. 10 em- ilo§¢: 3725 m2, b)Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszyw famanych gr.
20 cm: na jezdni- flos¢: 3350 m2, c)Wykonanie gbérnej w-wy podbudowy z kruszyw lamanych gr. 12 em: na
_-jezdni i poboczach- iloéé:‘4600 m2, d)Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsjg asfaltows i
grysami: wyk. péiwglebnego utrwalenia emulsjg i grysami na utwardzonych poboczach- ilo$é: 750 m2, e)
Wykonanie gornej w- wy podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm: obustronne utwardzen.ie poboczy na
szer. 0,50 m- ilosé: 250 m2, f)\Wkonanie gérej w-wy podbudowy z kruszyw tamanych: uzupeinienie |
kruszywem famanym poboczy do wymaganego profilu, §r. gr. 3 cm- ilosé: 26,10 m3, 3)Nawierzchnia: a)
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa $cleralna gr. 5 cm- ilogé: 3530 m2. 3. Szezegotowy
opis elementéw przedmiotu zaméwienia wymienionych w ust, 1 i ust. 2 stanowig zalgczniki: Zatgcznik Nr 1
do SIWZ- Projekt budowlany (dokumentacja uproszeczona)- Przebudowa drogi gminne] Kolosy-Gosciniec,
odcinek od km 0+798 do km 14668, na di. 870 mb., Zatgeznik Nr 2 do SIWZ- Przedmiar robét- Przebudowa
drogi gminnej Kolosy- Goscinlec, odcinek od km 0+798 do km 1+668, na dt. 870 mb., Zatacznik Nr 3 do
SIWZ- Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robét- Przebudowa drogi gminnej Kolosy-
Gosciniec, odcinek od km 0+798 do km 1+668, na dt. 870 mb..

I£.4} Wspolny Sfownik Zamoéwieni (CPV): 45.23.30.00-9.

SEKCJA lli: PROCEDURA

lil.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony
i1.2) INFORMAGJE ADMINISTRACYJNE

Zaméwienie dofyczy projektu/programu finansowanego ze Srodkéw Unil Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 13.05.2013.
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IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA: _
ASTALBET INZYNIERIA Spétka z 0.0., Mikutowice 119, 28-100 Busko- Zdréj, krajfwoj. $wietokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa warto$¢ zaméwienia (bez VAT): 407263,02 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA |
NAJWYZSZA CENA .
Cena wybranej oferty: 348546,33
- Oferta z najnizszy cenq: 348546,33 / Oferta z najwyisza cena: 455489,60
. Waluta: PLN.
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