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Ogtloszenie powligzane: .
' Ogtloszenie nr 138434-2013 z dnia 2013-04-09 r. Ogtoszenle o zamdwieniu - Czarnocin
1.Przedmictem zaméwienia jest realizacja zadania: Przebudowa drogl gminnej Kelosy- Koséwka 2, oddinek od km
0-+000 do km 0¢+685, na di. 685 mb. Wspblny Stownik Zaméwieh CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz..
Termin skiadania ofert: 2013-04-24

Czarnocin: Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Koséwka 2, odcinek od
km 0+000 do km 0+ 685, na di. 685 mb
Numer ogloszenia: 75237 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: chowigzkowe.

Ogloszenle dotyczy: zaméwienia publicznego.

Czy zamdwienie bylo przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zaméwier Publicznych: tak, numer
ogloszenia w BZP: 138434 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zaméwieri Publicznych zostato zamieszczone ogloszenie o zmlanie ogloszenia:

nie.

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

l. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czamocin, Czarnocin 100, 28-508 Czamocin, woj. swigtokrzyskie, tel. 41
3512028, faks 41 3512029
|. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracia samorzadowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

H.1} Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Koséwka 2,
odcinek od km 0+000 do km 0+ 685, na dt. 685 mb.

1.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane.

I1.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: 1.Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania:
Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Koséwka 2, odcinek od km 0+000 do km 0+685, na dt. 685 mb.
Wspolny Stownik Zamowiert CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruc;wania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég. 2. Przedmiot zaméwlienla obejmuje: Przebudowe drogi grminnej
Kolosy- Koséwka 2, odcinek od km 0+000 do km 0+685, na dt. 685 mb dziatka nr ewidencyjny 652, obreb
Kolosy, Gmina Czarnocin : 1)Roboty przygotowaweze i rozbibrkowe: a)Roboty pomiarowe- odtworzenie
trasy i punktow wysokoSciowych- ilos¢: 0,685 km, b)Rozbidrka elementow drég- rozebranie nawierzchni

drogi z betonu asfaltowego gr. do 8 cm- ilo&¢: 10,50 m2, c)Rozbidrka elementéw drég- rozebranie
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podbudowy drogi gr. 30 cm, z kruszywa tamanego- ilo§é: 10,50 m2, d}Rozbidrka elementéw drog-
rozebranie przepustu pod droga z rur zelbetowych fi 80 cm, w km 0+007- ilosé: 10 m, e)Rozbidrka
elementéw drég- rozebranie przepustow pod zjazdami z rur zelbetowych fi 80 ¢m- iiosé: 24 m, HiRozbibrka
elementéw drég- rozebranie przepustow pod zjazdami 2 rur zelbetowych fi 50 em- iloé: 12 m, 2)Roboty
ziemne | odwodnieniowe: a)Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z fransportem urcbku
na odl. 1 km, w gruncie kat. Il-IV: wybranie luZnej ziemi w migjscu rozmytego dna rowu w km 0+110-
0+165 oraz oczyszezenie jezdni z namulonej ziemi- ilo$é 231,25 m3, b)Karyta wykonywane na
poszerzeniach jezdni, gt. 15 cm, kategoria gruntu II-IV: wykonanie koryta pod obustronne utwardzenie
pobaczy, na szer. 0,50 m- ilo&¢: 375 m2, c)Podbudowy z kruszyw stabilizowanych cementem:
. wyprofilowanie i uzupetnienie rozmytege dna i skarp rowow przydroznych piaskiem stabilizowanych
-cementem w llosci 10 %, warstwami co 20 cm- ilogé: 385 m3, d)Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. I}i- IV: cdmulenie rowéw przydroznych-
ifos¢: 1007,40 m3, e)Roboty ziemne wykonywane koparkami podsieblemymi z transportem urobku na odl.
1 km, w gruncie kat. ll-IV; zasypanie przestrzeni pomiedzy elementami umocnienia skarp a przeciwskarpg
FowL, gruntem z wykopow, Z zageszczeniem warstwami co 20 cm- iloé6: 148, 50 m3, f)Roboty ziemne
wykonywane koparkami podsighiernymi z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. lll-1V: naklady
uzupelniajgce za dalszy transport ziemi na odl. 4 km- ilosé: 1146 40 m3, g)Umaoenienie powierzchniowe
skarp, rowdw i Sciekéw- wykonanie faw z betonu B-10 pod $cieki betonowe prefabrykowane, szer. 60 cm,
gr. 10 cm- lies¢: 24 m3, h)Umocnienie powierzchniowe skarp, rowsw i éciekéw- ustawienie Scieku bet.
prefabrykowanego glebokiego, gr. 28 cm- 30 ¢m, szer. 80 cm- ilogé: 200 mb, iUmocnienie powierzchniowe
skarp, rowbdw | Sciekéw- ustawienie scieku bet. prefabrykowanego trapezowego gr. 15 cm- ilosé: 200 mb, j)
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i sciekéw- umochienie skarp belopowymi elementami
azurowymi KRATA 60x40x10 cm- iloé¢: 574 m2, k)Przepusty pod korong drogi- wykonanie przepustow pod
droga i pod zjazdami z rur zelbetowych fi 80 cm, na fawie z kruszywa famanego gr. 10 em- ilos¢: 34 mb, 1)
Przepusty pod korong drogi- wykonanie murkéw czolowych na przepustach z rur fi 80 ¢m, z betonu B-25-
llos¢: 17, 20 m3, m)Przepusty pod zjazdami- wykonanie przepustow pod zjazdami z rur zelbetowych fi 50
cm, na fawie z kruszywa famanego gr. 10 cm- llo&¢: 12 mb, n)Przepusty pod Zjazdami- wykonanhie murkéw
czolowych na przepustach z rur fi 50 cm, z betonu B-25, szt, 4- ilos¢; 4 szt., 0)Czyszczenie urzadzefi
odwadniajacych- oczyszczenie przepustow pod zjazdami fi 50/60 om, szt. 3- ilos¢: 16 mb, 3)Podhudowa: a)
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 om: na jezdni: ilo&6: 10, 50 m2, b)
Wyrownanie istniejace] podbudowy tuczniem sortowanym, warstwami po zageszczeniu: uzupetnienie
rozmyte] nawierzchni jezdni §r. gr. 12 cm- ilosé: 284,34 m3, c)Wykonanie gornej w-wy podbudowy z
kruszyw tamanych gr. 15 cm: obustronne utwardzenie poboczy na szer. 0,50 m- ilo&é: 685 m2, 4)
Nawierzchnia: a)Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa scieralna gr. 5 cm- ilosé 1320 m2.

3. Szczegbtowy opls elementow przedmiotu zaméwienia wymienionych w ust. 1iust. 2 stanowig
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zalgezniki: Zatgeznik Nr 1 do SIWZ- Projekt budowlany (dokumentacja uproszczona)- Przebudowa drogi
gminnej Kolosy- Koséwka 2, odcinek od km 0+000 do km 0+685, na di. 685 mb., Zalgeznik Nr 2 do SIWz-

- Przedmiar robét- Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Kos6wka 2, odcinek od km 0+000 do km 0+685, na di.
685 mb., Zalgeznik Nr 3 do SIWZ- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot- Przebudowa drogi
gminnegj Kolosy- Kosdwka 2, odcinek od km 0+000 do km 0+685, na dt. 685 mb..

li.4) Wspéiny Stownik Zaméwien (CPV): 45.23.30.00-9.

SEKGJA lli: PROCEDURA

lll.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony
11..2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zaméwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze §rodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA |V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 13.05.201 3..

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAM(')WIENIA:_
Przedsiebiorsiwo Robot Drogowo- Mostowych Karol Ciesla, Chybice 77, 27-225 Pawiow, kraj/woj.
swietokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa warto$¢ zaméwienla (bez VAT): 296286,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTAGH Z NAJNIZSZA 1

NAJWYZSZA CENA

Cena wybranej oferty: 235785,89

Oferta z najnizsza cenq: 236785,89 / Oferta z najwyzsza cena: 338654,24
Waluta: PLN. '
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