Zbior: Przeb. dr. Malzyce - Turnawiec- Czarnocin Zuzia (C) DataComp 1994-2002
Przebudowa drogi gminnej Malzyce - Turnawiec - Czarnocin, dziatka nr ewid. 358, odcinek od km 0+000 do 25/04/16

Przedmiar Robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot ‘ llos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:

1.001  KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
1,064 = 1,064 1,064 km
1.002 KNR 231/816/1 Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-40-cm
Rozebranie istniejacego przepustu 7,0
pod droga w km 0+001, dt. 7,0m: = 7,0 ~7,00 m

2 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:

2.001 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu IlI-IV

Wyprofilowanie skarpy, str. P, w km 725,0%0,6

0+339 - 1+064, $r. 0,6m3/mb: = 435,0 ~435,00 m3
2.002 KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40-cm

Wykonanie przepustu z rur 7,0

zelbetowych fi 40cm, pod drogg w km

0+001, dt. 7,0mb, na tawie

tluczniowej gr. 10cm: = 7,0 ~7,00 m
2.003 KNNR 6/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 40-cm

Wykonanie $cianek czotowych na 2,0

przepuscie fi 40cm w km 0+001: = 2,0 ~2,00 szt

2.004 KNNR6/101/2 (1)  Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 20-cm,
kategoria gruntu II-VI, rdwniarka + walec wibracyjny

Wykonanie koryta pod w-wy 1064,0 * 4,60

konstrukcyjne jezdni, gt. 25cm, na

szer. 4,60m, w km 0+000 - 1+064: = 48944

J.w - mijanka w km 0+339 - 0+364, na 250*1,0+2*1,0*20*0,5

szer. 1,00m: = 27,0

Rozjazd w km 0+000: 12,0 = 12,0 ~493340 | 1,25 | m2

2.005 KNNR 6/1301/5 Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane
mechanicznie, grubo$¢ $cinania 10-cm

Plantowanie terenu za krawedzig 2*1064,0 * 0,50
jezdni mechanicznie z zageszczeniem

(do parametru nawierzchni gruntowej

ulepszomnej) z wymaganym spadkiem, w

km 0+000 - 1+064, na szer. 0,50m: = 1064,0 ~1 064,00 m2

2.006 KNNR 1/208/1(2)  Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10-t
Nakfady uzupetniajace za dalszy 4933,40 * 0,25 + 435,00
transport ziemi z korytowania na
odlegtos¢ 4km: = 1668,35 ~1 668,35 m3

3 PODBUDOWA:

3.001 KNNR6/106/5(1)  Warstwy odcinajace, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm, piasek

Wykonanie w-wy odcinajacej z piasku 1064,0 * 4,60

gruboziarnistego gr. 10cm, w km

0+000 - 1+064, na szer. 4,60m: = 4894 4

J.w - mijanka 25,0 x1,0 250*1,0+2*10*20*0,5 = 27,0

Rozjazd w km 0+000: 12,0 = 12,0 ~4 933,40 m2
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3.002 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z 1064,0 * 4,60
kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr.
15cm, w km 0+000 - 1+064, na szer.
4,60m: = 4894 4
J.w - mijanka: 250*1,0+2*10*20*0,5 = 27,0
Rozjazd w km 0+000: 12,0 = 12,0 ~4 933,40 m2
3.003 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm
Wykonanie gornej w-wy podbudowy z 1064,0 * 4,60
kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 10cm,
w km 0+000 - 1+064, na szer. 4,60m: = 48944
J.w - mijanka: 250*1,0+2*10*20*0,5 = 27,0
Rozjazd w km 0+000: 12,0 = 12,0
Zjazdy szt. 2: 15,0 + 6,0 = 21,0 ~4 954,40 m2
3.004 KNKRB 6/103/1 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem, zageszczenie mechaniczne
Uzupetnienie kruszywa na krawedziach 1064,0 *2* 0,30 * 0,04
jezdni, ér. gr. 4cm, w km 0+000 -
14064, obustronnie na szer. po 0,30m = 25,536 ~25,54 m3
4  NAWIERZCHNIA:
4.001 KNNR 6/1002/2 (2) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grysy kamienne o
wymiarach 5-8-mm, ilo$¢ kruszywa 10,0-dm3/m2, samochod 5-10-t (1)
Wykonanie stabilizacji krawedzi 2*1064,0 * 0,30
jezdni emulsjg asfaltowa i grysami
5-8mm, w km 0+000 - 1+064, na szer.
0,30m: = 638,4 ~638,40 m2
4.002 KNNR 6/1002/1 (2) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grysy kamienne o
wymiarach 2-5-mm, ilo$¢ kruszywa 8,0-dm3/m2, samochdd 5-10-t (1)
Wykonanie stabilizacji krawedzi 2*1064,0 * 0,30
jezdni emulsjg asfaltowa i grysami
2-5mm, w km 0+000 - 1+064, na szer.
0,30m: = 638,4 ~638,40 m2
4,003 KNNRS 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd 5-10-t
Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu 1064,0 * 4,0
asfaltowego AC11S, gr. 5cm, w km
0+000 - 1+064, na szer. 4,00m: = 4256,0
Mijanka w km 0+339 - 0+364: 250*1,0+2%1,0*2,0%0,5 = 27,0
Rozjazd w km 0+000: 12,0 = 12,0 ~4 295,00 | 1,25 | m2
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