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PROJEKT BUDOWY BIOLOGHZNYCH

RTECINCENES
28-500 Kazimior Wielks

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZATN*
SCIEKOW

Tytul opracowania: Budowa biologicznych, przydomowych oczyszezalni §ciekéw na terenie
Gminy Czarnocin

Wspdlny Stownik Zamowien CPV:

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszcezania Sciekéw

45232423-3 Przepompownie Scickow

45232411-6 Rurociagi wody écickowej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Inwestor: Gmina Czarnocin
Adres Inwestora: Czarnocin 100; 28-506 Czamocin

~ gmina: Czarnocin, powiat: kazimierski, wojewodztwo: Swietokrzyskie

Wykonaweca:

Zielone Oczyszezalnie Marta Sumorok ¢ ZIELONE

CSZYSICZALNE Marta Sumorok

98-100 Lask; ul. Brzesna 3 ul. Brzeina 5, 98.100 Lask
tel. +48 600637800 NIP 83§ 153439
tel. /fax 43-824-60-24; tel. 600-637-800 Www.zleloneoczyszezalnie, p)
NIP 8311536391 Hods. NS,
Lipiec 2019 1.
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3. Ofwiadczenie o braku studni dostarczajgeych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi,




STARVSTWO POWIATOWE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA w Kazimierzy Wielkiej

Podstawe ninjejszego opracowania stanowia:

1. Umowa nr UG/85/2019, zawarta w dniu 16.07.2019 r. pomiedzy Gming Czarnocin z siedziba:
Czarmocm 100, 28-506 Czarnocin a firma Zielone Oczyszezalnie Marta Sumorok; z siedziba:
ul. Brzezna 5, 98-100 Lask.

2. Podstawe prawng stanowia:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z pdzn. zm.);

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566, z pozn. zm.);

e Rozporzadzenic Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szezegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 poz. 1800),

¢ Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr.75 z 2002r.,
p0z.690).

e wizja lokalna na dzialce inwestora w lipcu 2019 1.

2. WYTYCZNE CO DO JAKOSCI OCZYSZCZONYCH SCIEKOW

Scieki kierowane do projektowanej oczyszezalni powinny mieé¢ charakter typowych sciekow
bytowych. Przyjmuje sie dla nich nastepujgce parametry:

1 BZTS5 300 - 333
2 | CHZT 367 - 400
3 | Zawiesma 300 -333
4 | Azot ogblny 67 - 80
S Fosfor ogdlny 20 -26

Po oczyszezeniu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku
w sprawie warunkow jakie nalezy speinié przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi,

powinny mie¢ nastepujgce parametry:

pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie t 40 meO4/1

oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji £ redukeji zawartosci
chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane 150 125 mgOy/1 lub 75%
- mg0,/| . o
metodg dwuchromianowa redukcji zawartodei
zawiesiny ogolne 50 mg/] 35 mg/t lub 90% .
redukeji zawartosci

azot ogolny 30 mgN/1* 15 mgN/1*

fosfor ogdlny 5 mgP/1* 2 mgP/1*

*warto$¢ wymagana wylacznie w $ciekach wprowadzanych do jezior i ich dopltywéw oraz
bezposrednio do sztucznych zbiormikéw wodnych usytuowanych na wodach plynacych.




3. TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Projektowana oczyszezalnia Sciekéow powinna legitymowad si¢ certyfikatem na zgodnosé
z normg PN-EN 12566-3+A2:2013 lub nowszy.

Doplyw $ciekdow do komory
‘I napowistrzania. Zawarty w pecherzykach
powietrza tlen dostarczany przez
e pompke umozliwia namnazanie sig
me}fm na ztozu biclogicznym mikroorganizmow,
ktore odzywiajg sig zwigzkami
organicznymi zawartymi w sciekach
i prowadzg ich tlenowy rozklad.

SZ

bkozigezka

Przerobicna w ten sposob maleria opada
2 na dno zbiornika skad dzigki ciaglemu

napowietrzaniu jest porywana

i wielokrainte rozkladana. W tan sposob

csigyany jest wysoki stopien

oczyszCzania sciekdw.

odplyw
P oA

Nadmiar przerobione] materii

3 grawitacyjnie gromadzi sig na dnie
zblornika tworzge osad nadmierny, kidry
1-2 razy do roku nalezy cdpompowac
fp. Przy pomocy wozu asenizacyjnego.

zioze biologiczne

_bowistrze
Nad osadem w komorze osadnika

4 wiornego zbiera sig oczyszezona woda,
kidra jest wypychana przez naplywajgoe
nowe porcje ciekow do gory, przelewa
sie przez kokierz pelniagy funkcig
dodatkowego filtru | opuszcza
oczyszezalnie przez rurg wylolows,

Oczyszezalnia pracuje w systemie przeplywu ciaglego, sklada si¢ z trzech wspolosiowych komor
o ksztatcie stozka Imhoffa. Trzecig komore stanowi pierscieniowy osadnik ze¢baty nie zaznaczony na
powyzszym schemacie majacy za zadanie wychwytywanie czastek statych plywajacych po
powierzehni cieczy.

Praca projektowanegj oczyszczalni oparta jest na technologii niskoobcigzonego osadu czynnego
i zanurzonego ztoza biologicznego polegajace] na oczyszezaniu Sciekdw poprzez mikroorganizmy
i bakteric tlenowe, rozwijajgce si¢ przy intensywnym napowietrzaniu Scickéw. W komorze
napowietrzania unoszace si¢ ku gorze pecherzyki powietrza, powodujg analogiczny przeptyw cieczy
znajdujacej sie w rurze, a tym samym porywanic czgstek statych z dna zbiomika. Umozliwia to
wytworzenie sie¢ odpowiedniej grupy mikroorganizméw niezbednych do prowadzenia procesu
oczyszezania w warunkach tlenowych na ztozu. Sily grawitacji powoduja opadanie czasteczek
statych na dno, skad ponownie zostaja zasysane ku gérze, itd. Zapewnia to recyrkulacje osadu.
W chwili napltywu nowych sciekéw do komory napowietrzania (rurg o §r 110mm) nastepuje
przemieszczanie masy cieczy z ww. osadnika wtornego w kierunku odptywu. Oczyszczone $cieki
odprowadzane sg w sposdb grawitacyjny rurg PVC o ér 110 mm. Tworzgcy sig w procesie
oczyszezania osad czynny mieszany jest w sposob ciagly ze dwiezymi Sciekami doprowadzanymi do
komorzy napowietrzania. Procesowi oczyszezania $ciekdw towarzyszy tlenowa stabilizacja osadu
pozostajacego w reaktorze. Niedocigzenia lub przeciazenia osadu ltadunkiem zanieczyszczef
wynikajace z dobowej nieréwnomiernosci przepltywu przy wyzej opisanym procesie nie wplywaja
negatywnie na koficowy efekt oczyszczania.

W srodku komory napowietrzania umieszezona jest rura zasysajgca o Srednicy 200mm zawieszona
w odlegloéci 10cm od dna zbiornika stuzy ona do okresowego wybierania osadu nadmiernego
zwyktym taborem asenizacyjnym. Powietrze ttoczone odpowiednim przewodem PE o $rednicy 2em
uwalniane jest przy koncu rury zasysajacej przez dyfuzor drobnopecherzykowy. Powietlrze




doprowadzane jest do oczyszezalni przy pomocy kompresora umieszczone‘.ﬁ@%ﬂbézfﬂéﬁr@éﬁ‘%%
oczyszezalni w skrzynce ochronnej. Kszialt komory napowietrzania oraz rury E‘a@’s‘g}%ﬁ Vyﬁ]gig%ﬂa
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mieszanie si¢ oczyszezonych Sciekdw z powietrzerm.

W proponowanej oczyszezaini scieki oczyszezone sg do poziomu takiego jak w oczyszcezalniach
do 2000 RI.M.

4. PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WYTYCZNE MONTAZU

A. Urzadzenie powinno oczyszezaé Scieki do zatozonego poziomu, parametry oczyszczania
powinny dokumentowa¢ odpowiednie certyfikaty.

B. Urzadzenie powinno pracowaé w technologii napowictrzancgo osadu  czynnego
wspomaganego zlozem zanurzonym, cale urzadzenie powinno sktadaé sie z jednego zbiornika,

C. Maksymalne przeplywy oczyszezalni powinny by¢ zgodne z opisem inwestycjl.

D. Podczas montazu nalezy przestrzegac zasad BHP i sztuki budowlane;.

Oczyszezalnia

W celu montazu oczyszezalm nalezy wykonaé wykop ze skosnymi $cianami w zalezno$cl od
wilasciwosel sypkich gruntu o wymiarach zgodnych z zastosowanymi urzadzeniami. Oczyszczalnie
posadowi¢ na nienaruszonym gruncie rodzimym, w innym pizypadku na dnie wykopu nalezy
wykona¢ warstwe podkiadowa z piasku zaggszczonego woda o grubosci 10 cm. W przypadku
gruntéw ciezkich (gliny) oczyszczalnie nalezy obsypaé piaskiem. Po wykonaniu podkiadu
oczyszczalnie nalezy osadzi¢ w wykopie zgodoie z dokumentacjg dostarczong przez producenta,
zachowujge zasady zageszezania gruntu, ktérym obsypywana jest oczyszezalnia. Oczyszezalnia musi
by¢ wypoziomowana z dokladnoscia do 1 cm na obwodzie. Przed jej ostatecznym zasypaniem
nalezy podiaczy¢ przewody kanalizacyjne 1 przewdd napowietrzajgey.

Oczyszezalnia, dzigki zastosowane] technologili napowietrzonego osadu czynnego wspomaganego
zlozem zanurzonym, nic wymaga specjalnego odpowietrzania. Ze wzgledu na fakt, ze budynki
w ktérych montowane bedg oczyszezalnie nie posiadajg piondéw odpowietrzajgcych kanalizacii
zaprojektowano dla oczyszezalni wentylacje wysoka.




SCHEMAT BUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Opis

. Pokrywa rewizyjna

. Dmuchawa

. Studzienka kontroli technicznej

. Rura z doptywajacym $ciekiem

. Szybkoztaczka rury napowietrzajace;
. Krawed? zebata

. Rura odpiywowa

. Rynna zbierajgca oczyszczone scieki
. Komora napowietrzania

10. Rura do wybierania osadu nadmiernego
11. Osadnik witorny

12. ZloZze biologiczne :

13, Przewdd doprowadzajgcy powietrze
14. Dyfuzor
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STARDETWO FOWIATOWE

Wymiary oczyszcezalni w Kazimierzy Wielkiej
Vodel -+ Wyntiary geometrytzne | Kubatura, | Waga,
D, mm | DI, mm | D2, mm | Hymm | Hi, mm [-H2Z, moe | H3,mm-| ™ - -| kg
FEL-4 1470 10006 110 2680 1030 860 1150 1,79 190
FEL-6 1550 1060 110 2610 1130 960 1330 1,65 220
FEL-10 1700 1000 114 20675 915 745 1045 2,44 230
FEL-15 | 2100 1000 110 2785 885 745 1055 3,67 350
FEL-25 | 3200 1000 160 3740 1170 950 1380 6,73 680
Przepompownia

Przepompownia $ciekéw oczyszezonych zlokalizowana bgdzie bezposdrednio przy oczyszezalni
(okolo 1 metra), potaczona z nig rura PCV o srednicy 110mm. Montaz prowadzi¢ w jednym wykopie
z oczyszezalnia. Przepompownia musi mieé objetoéé robocza 1 wydajno$é minutowa zapewniajacg
odbidr Sciekéw z oczyszezalni i przepompowywanie ich do rozsaezu. Stosowad pompe plywakowa
podlagczang fabrycznym przewodem do gniazda instalacji elektrycznej budynku. Przewdd
podigczeniowy do skrzynki technicznej min. YKY 3x1,5min.

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI

przewaod fabryozny pompy podiaczony
do gniazdka instalacji budynku

N 800

\ przewéd PE 32
] / do studni chionnej
rura PCV 110

z oczyszczalni / 2500

uszezelka gumowa

uszezelks
guimows

A {\ pompa plywakowa

o




Studnia chionna

Celem posadowienia studni chlonnej zagl¢bionej nalezy wykonac wykop o glebokosei min. 2,00 m
i érednicy 3,00 m. Wykop wypelniony zostanie grysem o gramaturze 16 — 32 mm w ilosci zgodne]
z opisem szczegdlowym. Na grysie polozona zostanie geowldknina na ktorej postawiona zostanie
centralnie studnia chtonna, do ktorej na wysokosci gorej pokrywy wprowadzane bedg przewodem
7 przepompowni oczyszezone $cieki. Studnia chlonna do potowy wysokoscl rowniez powinna byé
wypelniona grysem. W pokrywie studni chlonnej wykonac¢ wentylacje grawitacyjna niskg. Element
rozsaczajacy studni chfonnej moze by¢ ksztaltu stozkowego lub cylindrycznego wykonany z betonu,
PEHD, zywicy zbrojone] widknem szklanym.

W przypadku studni chtonnej wyniesionej zasilanej oczyszcezonym Sciekiem z przepompowni wykop
powinien mie¢ nie wiecej niz 0,80 m glgbokosei, min 3,00 m Srednicy, wypelniony grysem do
wysokosei 0,20 m p.p.t. przykrytym gewldkning. Na grysie posadowiony element rozprowadzajacy
(dzwon Jub cylinder) obsypany gruntem rodzimym w ksztalcie stozka do wysokosci pokrywy.

PRZEKROJ POPRZECZNY STUDNI CHEONNEJ

Studnia chionna zaglebiona

rura wywiewna (rewizyjna) @ 75 mm

wylot oczyszczonego Scieku

eowltoknina pokrywa rewizyjna

o perforacja

- P e

grys

>150

Lustro wody gruntowej

W




. . S TARVS TWU FOWIATOWE
Studnia chionna wyniesiona w Kazimierzy Wielkiej

rura wywiewna (rewizyjna) @ 75 mm

pokrywa rewizyjna

A wylot oczyszczonego Scieku

geowltdknina perforacja

; |
|

>150

Lustro wody gruntowej

Trakeia kanalizacyina grawitacyina

Przewody kanalizacyjne zlokalizowa¢ w wykopach o wymiarach zaleznych od sypkosci gruntu na
glebokosci zapobiegajacej ich przemarzaniu Na dnie wykopu umiescié warstwe piasku (0,1 m)
zaggszczonego wodg. Przewody ukfadac ze spadkiem min 2 %, przysypaé piaskiem lub drobnym
zwirem, nastgpnie gruntem rodzimym, w miejscach zmian kierunku przewoddw stosowaé kinety.

Przewody cisnieniowe

Przewody cisnieniowe ziokalizowa¢ w wykopach o wymiarach zaleznych od sypko$ci gruntu na
glebokosei zapobiegajace) ich przemarzaniu, nalezy wykonac przeciwspadekdo przepompowni, tak
aby strefa 2 m przy przepompowni byla ponizej strefy zamarzania. Na dnie wykopu umiescié
warstwe piasku (0,1 m) zageszczonego woda.

Pompka napowietrzajaca

Pompke napowietrzajgca montujemy w wolno stojacej skrzynce.

Schemat usytuewania urzadzen
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STARGETWO POWIATOWE:
w Kazimierzy Wielkiej
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Instalacja elektrvezna

Instalacja elektryezna sklada sie z dmuchawy o mocy dostosowanej do typu oczyszezalni, pracujgec]
w trybie cigglym, oraz pompy plywakowe]j o mocy 450 W pracujacej w sekwencjach 3 minutowych
do 5 razy na dobe zamontowanej w przepompowni Scickow oczyszezonych (jeshi jest potrzebna).
Dmuchawa umieszczana jest w skrzynce technicznej umieszezonej obok oczyszezalni. W skrzynce
montowana sa dwa gniazda wtykowe. Kazde gniazdo zabezpieczone jest jednym wylacznikiem
nadpradowym jedno fazowym 6 A. W rozdzielni zamontowany jest ochronnik przepigc. Jako
uziemienie dodatkowe zastosowaé uziomy szpilkowe di. 2 m ze stali ocynkowanej sr, § mm. Uziomy
szpilkowe przylaczyé do instalacji linka miedziang o $r. 6 mm. Zasilanie instalacji wykona¢ za
podrednictwem skrzynki technicznej. Skrzynke zasili¢ kablem doziemnym typu YKY 3x1.5 m.
Dmuchawa podiaczona jest do gniazda nr 1, a pompa do gniazda nr 2. Zaréwno pompa jak i
kompresor zasilane sg przewodami fabryczmymi wyposazonymi w wtyczki do gniazd 230V.
Przewdd do pompy musi by¢ przystosowany do ukiadania w zierni,

Kabel nalezy ulozyé na glebokosci 0,7 m, natomiast pod drogami na glebokodei 1 m., na warstwie
piasku gruboéci 10 cm. Ulozony kabel nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosei 10 cm, nastepnie
warstwa rodzinnego gruntu o grubodei 15 cm, przykrywajge to folig z tworzywa sztucznego PCV
koloru niebieskiego o grubosei co najmniej 0,5 mm szerokosei 0,4 m. Kabel uktadaé linig falistg
{tworzacy tym samym wymagany 3% zapas kabla. W miejscu skrzyzowania trasy kabli z drogami
nalezy chronié rurami ostonowymi Kabel nalezy zaopatrzy¢ na calej dlugosci w trwale oznaczniki
kablowe rozmieszczone w odstepach nie wickszych niz 10 m. oraz w migjscach
charakterystycznych.

Wszystkic skrzyzowania oraz zblizenia z pozostalymi mediami nalezy wykona¢ w rurach
ochromnych zgodnie z mnormg PN-76/E-05125 z zachowaniem przepisowych odlegloei oraz
odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyZzszg norma.

Jako ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowano szybkie wylaczenie w ukladzie
TN-8 zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41,czas wylgczenia nie powinien przekraczaé 0,2 s. Calos¢
instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami PBUE oraz Polska Norma.

12
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Schemat instalacyi elekirycznej bez przepompowni
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5. POSTANOWIENIA KONCOWE

A. Oczyszczalnie nalezy eksploatowaé zgodnie z jej dopuszczalng przepustowoscia okreslong
w instrukcji obstugi.

B. Nie nalezy wylewaé do kanalizacji tluszezy, olejow, lub sabstancji zracych ponad ilosci
normalnie stosowane w gospodarstwie domowym.

C. Nalezy usuwaé osad nadmierny zgodnie z instrukcjg obshugi oczyszczalni.

D. Nie nalezy dokonywaé samodzielnych przerébek badz napraw oczyszezalni.
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1. OPIS INWESTYCJI
FTARDETWO POWIATOWE
Lokalizacja inwestycji: Mikolajow 30; 28-506 Czarnocin | W Kazimisrzy Wielkioj

dz. ew. nr 156; obreb Mikolajow - 0014

[

gmina: Czarnocin, powiat: kazimierski, wojew6dztwo: swigtokrzyskie

1. Warunki gruntowo - wodne
W trakeie wizji lokalnej na dzialce objetej inwestycja stwierdzono, ze:

L. Gleby w obszarze planowanej inwestycji: warstwa powierzchniowa humus 0,20 m;
nastepnie od 0,20 m do 2,90 m — warstwa itu pylastego; od 2,90 m do kofica odwiertu (4,00
m) — warstwa gliny ilaste].

2. Na podstawie odwiertn stwierdzono, ze poziom wody gruntowej wynosi 2,40 m, do
glebokoscei 4,00 m nie stwierdzono wystepowanie 1 uzytkowego poziomu wodonosnego.

3. Warunki gruntowo wodne pozwalaja na posadowienie przydomowej biologiczne;
oczyszczalni Sciekdw oraz rozsgezenie oczyszczonego $cieku. Poziom pierwszego
uzytkowego poziomu wodonosnego jest ponizej 1,50 m ponizej dna urzadzenia
rozsgezajgcego oczyszezony Sciek.

4. Zgodnie z § 13 ust. [ pkt 4 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 1.
W sprawie warunkow, jakie nalezy speinié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziem,
oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego  wylot
oczyszczonych sciekow jest oddzielony warstwsg gruntu o migzszosel co najmmiej 1,50 m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych.

Uzgodniono z wlascicielem dzialki rozmieszezenie i lokalizacje poszezegdlnych urzadzen.
2. Wyb6ér urzadzenia

Na podstawic oszacowanej $redniej ilodei sSciekow przyjeto, ze dobowa przepustowosé
urzadzenia powinna wynosi¢ Q $r. 0,48 m¥/d.
Z uzgodnien z inwestorem przyjeto, ze zastosowana do oczyszezania Sciekéw powinna byé

technologia napowietrzanego niskoobeigzonego osadu czynnego wspomaganego zlozem

zanurzonym.
3. Rozmieszczenie urzgdzen
W wynilku wizji lokalnej ustalono:

1. Wyjscie kanalizacji z budynku rurg PCV 160 mm, 0,50 m p.p.t.

2. Posadowienie oczyszezalni 10,00 m od wyjscia z budynku oraz 17,30 m od gtanicy
dzialki pod powierzchnia dziatki, spadek min. 2,0%.

3. Polgezenie budynku z oczyszezalnig rura PCV 160 mm dhagosei 10,00 m






4. Ze wzgledu na warunki wodno - gruntowe 1,00 m za oczyszezalnig zlokalizowana jest
przepompownia sciekéw oczyszezonych. STARGETWO Powy ATOWE
5. Przepompownia Sciekéw oczyszczonych polgczona jest z oczyszczalﬂiﬁaff‘ﬁ‘f?fifyqu
110 mm dlugosci 1,00 m.

6. Z przepompowni, przewodem PE 32mm diugosci 22,30 m oczyszczony Sciek tloczony
jest do studni chtonnej zlokalizowanej 5,80 m od najblizszego drzewa oraz 2,00 m od granicy
dziatki. Przewéd PE 32 mm umieszczony centralnie w studni chlonnej. Przy przepompowni
stosujemy zawor zwrotny. |

7. Studnia chionna / pole infiltracyjne posadowiona na gruncie kat C. Przepuszczalnosé
i chlonno$¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chlonnej z grysu
o gramaturze 16 — 32 mm w ilo§ci 10 ton. Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczynaé sie
nie nizej jak 0,8 m p.p.t.

8. Niezbedne jest obsypanie oczyszczalni 6 tonami piasku.

9. Kompresor zlokalizowany jest w skrzynce technicznej przy oczyszczalni, przewodem
pneumatycznym PE 20mm dlugbéci 3,00 m powietrze tloczone jest do oczyszezalni.

10. Skrzynka techniczna podigezona jest do instalacji elektrycznej budynku przewodem
YKY 3x2,5 mm. o dlugosei 20,00 m.

L1, Instalacja elektryczna sktada si¢ z dmuchawy o mocy 60 W pracujgcej w trybie cigglym,
oraz pompy ptywakowej o mocy 450 W pracujgcej w sekwencjach 3 minutowych do 5 razy
na dobe zamontowanej w przepompowni gcickow oczyszezonych, Dmuchawa umieszezana
jest w skrzynce technicznej umieszczonej obok oczyszezalni, W skrzynce montowana sa dwa
gniazda wtykowe. Kazde gniazdo zabezpieczone jest jednym wylgcznikiem nadpradowym
jedno fazowym 6 A. W rozdzielni zamontowany jest ochronnik przepigc. Jako uziemienie
dodatkowe zastosowaé uziomy szpilkowe db. 2 m ze stali ocynkowanej $r. 8 mm. Uziomy
szpilkowe przylgczy¢ do instalacji linkg miedziana o $r. 6 mm. Zasilanie instalacji wykonad
za postednictwem skrzynki technicznej. Skrzynke zasilié kablem doziemnym typu YKY
3x2,5 mm. Dmuchawa podtaczona jest do gniazda nr 1, a pompa do gniazda nr 2. Zaréwno
pompa jak i kompresor zasilane sg przewodami fabrycznymi wyposazonymi w wtyczki do
gniazd 230V. Przewdd do pompy musi by przystosowany do uktadania w ziemi.

12, Zaprojektowana przydomowa oczyszezalnia $ciekéw nie stosuje technologii gnilnej (nie
wystepuje zbiornik fermentacyjny). Bioreaktor oczyszezalni dziata w technologii osadu
Czynnego wspomaganego przeptywowym zanurzonym zlozem napowietrzanym. Scieki stale
przeplywajg przez oczyszezalnie podlegajac procesom tlenowej mineralizacji. W zwigzku
Ztym nie istnieje zagrozenie wydzielania sie zapach6w pochodzgcych od gazow
fermentacyjnych w tym siarkowodoru. Dlatego tez nie jest wymagane zachowanie odleglodci

5 m od otworéw okiennych i drzwiowych budynkéw mieszkalnych,
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- 2. OPIS INWESTYCJI
aTﬂﬁngww POWIRTOWE
Lokalizacja inwestycji: Sokolina; 28-506 Czarnocin W Kazimiarzy Wielkiej
dz. ew. nr 328/2; obreb Sokolina - 0018

gmina: Czarnocin, powiat: kazimierski, wojewddztwo: $wictokrzyskie

1. Warunki gruntowo - wodne
W trakcie wizji lokalnej na dzialce objetej inwestycja stwierdzono, ze:

1. Gleby w obszarze planowanej inwestycji: warstwa powierzchniowa humus 0,20 m;
nastgpnie od 0,20 m do 3,30 m — warstwa itu pylastego; od 3,30 m do korica odwiertu (4,00
m) — warstwa gliny ilastej.

2. Na podstawie odwiertu stwierdzono, ze poziom wody gruntowej wynosi 2,80 m, do
glgbokoscei 4,00 m nie stwierdzono wystepowanie I uzytkowego poziomu wodonosénego.

3. Warunki gruntowo wodne pozwalajg na posadowienie przydomowej biologicznej
oczyszczalni  Scickéw oraz rozsaczenie oczyszczonego Scieku. Poziom pierwszego
uzytkowego poziomu wodono$nego jest ponizej 1,50 m ponizej dna urzadzenia
rozsgezajgcego oczyszezony sciek.

4. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie suﬁstancji szczegolnie szkodliwych dla drodowiska wodnego wylot
oczyszezonych sciekow jest oddzielony warstwg gruntu o migzszosei co najmniej 1,50 m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych.

Uzgodniono z wlascicielem dziatki rozmieszczenie i lokalizacje poszezegélnych urzadzen.
2. Wybdr urzgdzenia

Na podstawie oszacowanej $redniej iloci Sciekow przyjeto, Zze dobowa przepustowosé
urzadzenia powinna wynosié Q $r. 0,48 m?/d.

7. uzgodniefl z inwestorem przyjeto, ze zastosowana do oczyszezania Sciekéw powinna byé
technologia napowietrzanego niskoobcigzonego osadu czynnego wspomaganego ztozem

zanurzowuym.
3. Rozmieszezenie urzadzen
W wyniku wizji lokalne] ustalono:

1. Wyjscie kanalizacji z budynku rurg PCV 160 mm, 0,30 m p.p.t.
2. Posadowienic oczyszezalni 34,10 m od wyjécia z budynku oraz 2,00 m od granicy dziatki
pod powierzchnia dziatki, spadek min. 2,0%.

3. Polgczenie budynku z oczyszezalnig rurg PCV 160 mm diugosci 34,10 m







4. Ze wzgledu na warunki wodno - gruntowe 1,00 m za oczyszczalnia zlokali@qwﬂr\jﬁ%oww.owe
przepompownia $ciekéw oczyszezonych. W Kazimierzy Wielkiej
5. Przepompownia $ciekdw oczyszczonych polgczona jest z oczyszezalnig rurag PCV
110 mm diugosei 1,00 m.

6. 7 przepompowni, przewodem PE 32mm dhagosei 14,10 m oczyszczony sciek tloczony
jest do studni chlonnej zlokalizowanej 2,00 m od granicy dziatki. Przewéd PE 32 mm
umieszezony centralnie w studni chlonnej. Przy przep;ompowni stosujemy zawor zwrotny.,

7. Studnia chionna / pole infiltracyjne posadowiona na gruncie kat C. Przepuszezalno$é
i chtonno$¢  gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chlonnej z grysu
o gramaturze 16 — 32 mm w ilo§ci 10 ton. Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczynaé sig
nie nizej jak 0,8 m p.p.t.

8. Niezbgdne jest obsypanie oczyszczalni 6 tonami piasku.

9. Kompresor zlokalizowany jest w skrzynce technicznej przy oczyszezalni, przewodem
pneumatycznym PE 20mm dlugosei 5,00 m powietrze tloczone jest do oczyszezalni.

10. Skrzynka techniczna podiaczona jest do instalacji elekirycznej budynku przewodem
YKY 3x2,5 mim. o dlugosci 45,00 m.

11. Instalacja elektryczna skiada sig z dmuchawy o mocy 60 W pracujgcej w trybie ciaglym,
oraz pompy plywakowej o mocy 450 W pracujacej w sekwencjach 3 minutowych do 5 razy
na dobg zamontowanej w przepompowni $ciekéw oczyszezonych. Dmuchawa umieszezana
jest w skrzynce technicznej umieszczonej obok oczyszezalni, W skrzynce montowana sa dwa
guiazda wtykowe. Kazde gniazdo zabezpieczone jest jednym wylgcznikiem nadpradowym
jedno fazowym 6 A. W rozdzielni zamontowany jest ochronnik przepieé, Jako uziemienie
dodatkowe zastosowa¢ uziomy szpilkowe di. 2 m ze stali ocynkowanej ¢r. 8 mm. Uziomy
szpilkowe przytaczyé do instalacji linkg miedziang o ér. 6 mm. Zasilanie instalacji wykonaé
za poSrednictwem skrzynki technicznej. Skrzynke zasilié kablem doziemnym typu YKY
3x2,5 mm. Dmuchawa podtgczona jest do gniazda nr 1, a pompa do gniazda nr 2. Zaréwno
pompa jak i kompresor zasilane sg przewodami fabrycznymi wyposazonymi w wtyczki do
gniazd 230V. Przewdd do pompy musi by¢é przystosowany do ukladania w ziemi,

12. Zaprojektowana przydomowa oczyszczalnia $cickéw nie stosuje technologii gnilngj (nie
wystgpuje zbiornik fermentacyjny). Bioreaktor oczyszezalni dziala w technologii osadu
CcZynnego wspomaganego przeptywowym zanurzonym zdozem napowietrzanym. Scieki stale
przeptywaja przez oczyszezalnig podlegajac procesom tlenowej mineralizacji. W zwiazku
ztym nie isinieje zagrozenie wydzielania sie zapachdw pochodzacych od gazéw
fermentacyjnych w tym siarkowodoru, Dlatego tez nie jest wymagane zachowanie odlegtosci

5 m od otwordéw okiennych i drzwiowych budynkéw mieszkalnych.
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STAROSTIWO POWIATOWE
3. OPIS INWESTYCJI w Kazimierzy Wielkiej

Lokalizacja inwestycji: Mikolajow 24; 28-506 Czarnocin
dz. ew. nr 54; obreb Mikolajow - 0014

gmina: Czarnocin, powiat: kazimierski, wojewddztwo: $wigtokrzyskie

1. Warunki gruntowo - wodne
W trakcie wizji lokalnej na dzialce objetej inwestycja stwierdzono, ze:

1. Gleby w obszarze planowanej inwestycji: warstwa powierzchniowa humus 0,20 m;
nastepnie od 0,20 m do 2,00 m - warstwa ilu pylastego; od 2,00 m do 2,90 m warstwa gliny
piaszezystej, od 2,90 m do konca odwiertu (4,00 m) — warstwa gliny ilastej.

2. Na podstawie odwiertu stwierdzono, ze poziom wody gruntowe] wynosi 2,50 m, do
glebokosci 4,00 m nie stwierdzono wystepowanie 1 uzytkowego poziomu wodonosnego.

3. Warunki gruntowo wodne pozwalaja na posadowienie przydomowe] biologicznej
oczyszezalni  $ciekéw oraz rozsgezenie oczyszczonego Scieku. Poziom pierwszego
uzytkowego poziomu wodonosnego jest ponizej 1,50 m ponizej dna urzadzenia
rozsgczajgcego oczyszezony Sciek.

“4, Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekdéw do wad lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego wylot
oczyszezonych $ciekow jest oddzielony warstwa gruntu o migzszosci co najmniej 1,50 m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych.

Uzgodniono z wiascicielem dzialki rozmieszezenie i lokalizacje poszezegdlnych urzadzen.
2. Wybér urzadzenia

Na podstawie oszacowanej Sredniej iloSci Sciekdéw przyjeto, ze dobowa przepustowosé
urzgdzenia powinna wynosi¢ Q $r. 0,72 m?/d.

Z uzgodnien z inwestorem przyjeto, ze zastosowana do oczyszezania $ciekdéw powinna by¢
technologia napowietrzanego niskoobcigzonego osadu czynnego wspomagancgo ziozem

Zanurzonym.
3. Rozmieszezenie urzadzen
W wyniku wizji lokalnej ustalono:

1. Wryjscie kanalizacji z budynku rurg PCV 110 mm, 0,50 m p.p.t.

2. Posadowienie oczyszezalni 1,50 m od wyjscia z budynku oraz 4,30 m od granicy dzialki
pod powierzchnig dziatki, spadek min. 2,0%.

3. Polgczenie budynku z oczyszezalnig rurg PCV 110 mm dlugoéei 1,50 m







4. Ze wzgledu na warunki wodno — gruntowe, oraz odleglosei miedzy urzadaesiasiityd FIOVHIOWE
za oczyszezalnig zlokalizowana jest przepompownia $ciekéw oczyszczonych. W Kazimierzy Wielkie
5. Przepompownia Scickéw oczyszczonych polaczona jest z oczyszezalnig rurg PCV
110 mm dhugoscei 1,00 m.

6. Z przepompowni, przewodem PE 32mm dlugodci 74,70 m oczyszczony éciek tloczony
jest do studni chionnej zlokalizowanej 2,00 m od granicy dziatki. Przewdd PE 32 mm
umieszezony centralnie w studni chtonnej. Niezbgdne zastosowanie mocniejszej pompy. Przy
przepompowni stosujemy zawGr zwrotny.

7. Studnia chionna / pole infiltracyjne posadowiona na gruncie kat C. Przepuszezalnoss
ichlonnos¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chionnej z grysu
0 gramaturze 16 — 32 mm w ilo§ci 12 ton. Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczyna¢ sie
nie nizej jak 0,8 m p.p.t.

8. Niezbedne jest obsypanie oczyszczalni 6 tonami piasku.

9. Kompresor zlokalizowany jest w skrzynce technicznej przy oczyszczalni, przewodem
pneumatycznym PE 20mm dlugodci 5,00 m powietrze thoczone jest do oczyszezalni.

10. Skrzynka techniczna podigczona jest do instalacji elektrycznej budynku przewodem
YKY 3x2,5 mm. o dlugosci 8,00 m. |

11.: Instalacja elektryczna sktada sig z dmuchawy o mocy 80 W pracujacej w trybie ciggtym,
oraz pompy ptywakowej o mocy 450 W pracujacej w sekwencjach 3 minutowych do 5 razy
na dobe zamontowanej w przepompowni §ciekéw oczyszezonych, Dmuchawa umieszezana
jest w skrzynee technicznej umieszczonej obok oczyszezalni. W skrzynce montowana sa dwa
gniazda wtykowe. Kazde gniazdo zabezpieczone jest jednym wytgcznikiem nadpradowym
jedno fazowym 6 A. W rozdzielni zamontowany jest ochronnik przepi¢é. Jako uziemienie
dodatkowe zastosowaé uziomy szpilkowe dl. 2 m ze stali ocynkowanej $r. 8 mm. Uziomy
szpilkowe przylaczy¢ do instalacji linkg miedziang o $r. 6 mm. Zasilanie instalacji wykonaé
za poSrednictwem skrzynki technicznej. Skrzynke zasilié kablem doziemnym typu YKY
| 3)«:2,5 ;n;;Dmucllgwapodlqczona Jr'estrido gmazdanrl, apompa do gniazda nr 2. Zaréwno
pompa jak i kompresor zasilane sg przewodami fabrycznymi wyposazonymi w wiyczki do
gniazd 230V. Przewdd do pompy musi by¢ przystosowany do ukladania w ziemi.

12 Zaprojektowana przydomowa oczyszezalnia $ciekow nie stosuje technologii gnilnej (nie
wystepuje zbiornik fermentacyjny). Bioreaktor oczyszezalni dziata w technologli osadu
czynnego wspomaganego przeptywowym zanurzonym ziozem napowietrzanym. Scieki stale
przeplywaja przez oczyszczalnig podlegajac procesom tlenowej mineralizacji. W zwigzku
ztym nie istnieje zagrozenie wydzielania sie zapachéw pochodzacych od pazow
fermentacyjnych w tym siarkowodoru. Dlatego tez nie jest wymagane zachowanie odleglodci

5 m od otworéw okiennych i drzwiowych budynkéw mieszkalnych.







3. Szkic sytuacyiny budowy
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4. OPIS INWESTYCJI BYAROUSTWU POWIATOWE
w Kazimierzy Wielkiej

Lokalizacja inwestycji: Mikolajow 22A; 28-506 Czarnocin
dz. ew. nr 85/2; obreb Mikolajéw - 0014

gmina: Czarnocin, powiat: kazimierski, wojewodztwo: §wietokrzyskie

1. Warunki gruntowo - wodne
W trakcie wizji lokalnej na dziatce objetej inwestycjg stwierdzono, ze:

1. Gleby w obszarze planowanej inwestycji: warstwa powierzchniowa humus 0,20 m;
nastgpnie od 0,20 m do 2,00 m - warstwa itu pylastego; od 2,00 m do kofica odwiertu (4,00
m) - warstwa gliny ilastej.

2. Na podstawie odwiertu stwierdzono, ze poziom wody gruntowe] wynosi 2,50 m, do
glebokodci 4,00 m nie stwierdzono wystepowanie I uzytkowego poziomu wddonoénego.

3. Warunki gruntowo wodne pozwalaja na posadowienie przydomowej biologicznej
oczyszczalni Sciekow oraz rozsgczenie oczyszczonego Scieku. Poziom pierwszego
uzytkowego poziomu wodonosnego jest ponizej 1,50 m ponizej dna urzadzenia
rozsaczajacego oczyszcezony sciek.

4. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 1.
w sprawie warunkdw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi,
oraz. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego wylot
oczyszezonych Sciekow jest oddzielony warstwa gruntu o migzszosei co najmniej 1,50 m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych.

Uzgodniono z wilascicielem dziatki rozmieszezenie 1 lokalizacje poszezegolnych urzgdzen.
2. Wybdr urzadzenia

Na podstawie oszacowanej Sredniej ilosci Sciekéw przyjeto, ze dobowa przepustowosé
urzgdzenia powinna wynosié Q ér. 0,36 m*/d.

7 uzgodnien z inwestorem przyjeto, ze zastosowana do oczyszcezania sciekéw powinna byé
technologia napowietrzanego niskoobeigzonego osadu czynnego wspomaganego zlozem

ZANUrZonym,
3. Rozmieszezenie urzadzen
W wyniku wizji lokalnej ustalono:

1. Wyjscie kanalizacji z budynku rura PCV 110 mm, 0,30 m p.p.t.

2. Posadowienie oczyszezalni 5,90 m od wyjscia z budynku oraz 5,80 m od granicy dziatki
pod powierzchnig dziatki, spadek min. 2,0%.

3. Polgczenie budynku z oczyszcezalnig rura PCV 110 mm dhugoéei 5,90 m







4. Ze wzglegdu na warunki wodno - gruntowe 1,00 m za oczyszczalnig zlolcg]r}‘zr&:\,z\gf%% .e%ﬂ\'rbw&
przepompownia §ciekdéw oczyszczonych. w Kazimierzy Wielkiej
5. Przepompownia sciekéw oczyszezonych potaczona jest z oczyszczalnia rurg PCV
110 mm dhlugosci 1,00 m.

6. Z przepompowni, przewodem PE 32mm dhugo§ei 25,00 m oczyszczony sciek ttoczony
jest do studni chlonnej zlokalizowanej 3,60 m od granicy dziatki. Przewdéd PE 32 mm
umieszezony centralnie w studni chionnej. Przy przepompowni stosujemy zawér zwrotny,

7. Studnia chtonna / pole infiltracyjne posadowiona na gruncie kat C. Przepuszczalnogé
i chtonno$¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chionngj z grysu
o gramaturze 16 — 32 mm w ilo$ci 10 ton. Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczynaé sie
nie nizej jak 0,8 m p.p.t.

8. Niezbgdne jest obsypanie oczyszczalni 6 tonami piasku.

9. Kompresor zlokalizowany jest w skrzynce technicznej przy oczyszezalni, przewodem
pneumatycznym PE 20mm dhagosei 5,00 m powietrze tloczone jest do oczyszezalni.

10. Skrzynka techniczna podigezona jest do instalacji elektrycznej budynku przewodem
YKY 3x2,5 mm. o dhugoséci 14,00 m,

11. Instalacja elektryczna sktada sig¢ z dmuchawy o mocy 60 W pracujacej w trybie ciaglym,
oraz pompy plywakowej o mocy 450 W pracujgcej w sekwencjach 3 minutowych do 5 razy
na dobg zamontowanej w przepompownt $ciekéw oczyszezonych, Dmuchawa umieszczana
jest w skrzynce technicznej umieszezonej obok oczyszezalni. W skrzynce montowana sg dwa
gniazda wtykowe. Kazde gniazdo zabezpieczone jest jednym wylacznikiem nadpradowym
jedno fazowym 6 A. W rozdzielni zamontowany jest ochronnik przepie¢. Jako uziemienie
dodatkowe zastosowac uziomy szpilkowe dt. 2 m ze stali ocynkowane] ér. 8 mm. Uziomy
szpilkowe przylgezy¢ do instalacji linka miedziang o ér. 6 mm. Zasilanie instalacji wykonaé
za posrednictwem skrzynki technicznej. Skrzynke zasilié kablem doziemnym typu YKY
3x2,5 mm. Dmuchawa podlgczona jest do gniazda nr 1, a pompa do gniazda nr 2. Zaréwno
pompa jak i kompresor zasilane sg przewodami fabrycznymi wyposazonymi w wtyczki do
gniazd 230V. Przewod do pompy musi byé przystosowany do uktadania w ziemi.

12. Zaprojektowana przydomowa oczyszezalnia scick6w nie stosuje technologii gnilnej (nie
wystepuje zbiornik fermentacyjny). Bioreaktor oczyszezalni dziata w technologii osadu
Czynnego wspomaganego przeptywowym zanuwrzonym zlozem napowietrzanym. Scieki stale
przeptywaja przez oczyszezalnie podlegajge procesom tlenowej mineralizacji. W zwigzku
ztym nie istnicje zagrozenie wydzielania si¢ zapachéw pochodzacych od gazéw
fermentacyjnych w tym siarkowodoru. Dlatego tez nie jest wymagane zachowanie odlegtosci

5 m od otwordw okiennych i drzwiowych budynkdw mieszkalnych.
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5, OPIS INWESTYCJI STARDETVIG MOWIATOWE.
w Kazimierzy Wielkigj

-

Lokalizacja inwestycji: Kolosy 84; 28-506 Czarnocin
dz. ew. nr 480/1, 480/2 1 480/3; obreb Kolosy - 0008

gmina: Czarnocin, powiat: kazimierski, wojewddztwo: $wietokrzyskie

1. Warunki gruntowo - wodne

W trakcie wizji lokalnej na dzialce objetej inwestycja stwierdzono, ze:

1. Gleby w obszarze planowanej inwestycji: warstwa powierzchniowa humus 0,20 m;
nastgpnie od 0,20 m do 3,50 m — warstwa jtu pylastego; od 3,50 m do konca odwiertu (4,00
m) — warstwa gliny ilastej.

2. Na podstawie odwiertu stwierdzono, ze poziom wody gruntowej wynosi 3,10 m, do
glebokosci 4,00 m nie stwierdzono wystgpowanie I uzytkowego poziomu wodonosnego.

3. Warunki gruntowo wodne pozwalaja na posadowienie przydomowej biologicznej
oczyszezalni  Sciekow oraz rozsgczenie oczyszezonego Scieku. Poziom  pierwszego
uzytkowego poziomu wodonosnego jest ponizej 1,50 m ponizej dna urzadzenia
10Zsgczajacego oczyszezony Sciek.

4. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 .listopada 2014 1.
W sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego wylot
oczyszezonych sciekow jest oddzielony warstwg gruntu o migzszosci co najmniej 1,50 m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych.

Uzgodniono z wiascicielem dziatki rozmieszezenie i lokalizacje poszezegélnych urzgdzefi.

2. Wybdr urzadzenia

Na podstawie oszacowanej Sredniej ilosci $ciekéw przyjeto, Zze dobowa przepustowosd
urzadzenia powinna wynosi¢ Q $r. 0,48 m?/d.

Z uzgodnien z inwestorem przyjeto, ze zastosowana do oczyszezania Sciekéw powinna byé
technologia napowietrzanego niskoobcigzonego osadu czynnego wspomaganego zlozem

Zanurzonym.

3. Rozmieszczenie urzadzen

W wyniku wizji lokalnej ustalono: i

1. Wyidcie kanalizacji z budynku rurg PCV 160 inm, 0,50 m p.p.t.
2. W odleglosci 10,50 m od wyjscia kanalizacji z budynku znajduje sie studzienka

rewizyjna.

3. Posadowienie oczyszczalni 13,80 m od studzienki rewizyjnej oraz 13,50 m od granicy

dzialki pod powierzchnia dziakki, spadek min. 2,0%.






STAROSTWO FOWIATOWE
4. Polaczenie budynku z oczyszezalnia rurg PCV 160 mm dhugosei 24,30 m + stndaipnbay Wietkiej

rewizyjna.

5. 'Trasa kanalizacji (rura PCV 160 mm) przebiega przez dz. ew. nr 480/2. Niezbedne jest
wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej pod droga bez naruszenia nawierzchni drogowej
w postaci przecisku lub przewiertu. Przylacze w pasie drogowym nalezy wykonaé w rurze
oslonowey, stalowej dtugosei 11,70 m.

6. Ze wzglgdu na warunki wodno - gruntowe 1,00 m za oczyszczalnig zlokalizowana jest
przepompownia sciekow oczyszczonych.

7. Przepompownia $ciekéw oczyszczonych polaczona jest z oczyszezalnig rura PCV
110 mm dlugosei 1,00 m.

8. Z przepompowni, przewodem PE 32mm diugosci 10,50 m oczyszczony $ciek ttoczony
jest do studni chionnej zlokalizowanej 6,10 m od granicy dzialki. Przewdd PE 32 mm
umieszezony centralnie w studni chtonnej. Przy przepompowni stosujemy zawér zwrotny.

9. Studnia chtonna / pole infiltracyjne posadowiona na gruncie kat C. Przepuszezalno§é
i chlonno$¢é gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chlonnej z grysu
o gramaturze 16 — 32 mm w ilesci 10 ton. Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczynaé sie
nie nizej jak 0,8 m p.p.t.

10, Niezbedne jest obsypanie oczyszezalni 6 tonami piasku,

1. Kompresor zlokalizowany jest w skrzynce techniczne] przy oczyszcezalni, przewodem
pneumatycznym PE 20mm dlugos$ci 5,00 m powietrze tloczone jest do oczyszezalni.

12. Skrzynka techniczna podiaczona jest do instalacji el'ektrycznej budynku przewodem
YKY 3x2,5 mm. o dlugo$ci 37,00 m.

- 13. Instalacja elekiryczna skiada si¢ z dmuchawy o mocy 60 W pracujgeej w trybie cigglym,
oraz pompy ptywakowej o mocy 450 W pracujgcej w sekwencjach 3 minutowych do 5 razy
na dobg zamontowanej w przepompowni §ciekow oczyszezonych, Dmuchawa umieszezana
jest w skrzynce technicznej umieszezonej obok oczyszezalni. .W skrzynce montowana sg dwa
gniazda wtykowe. Kazde gniazdo zabezpieczone jest jednym wylacznikiem nadpradowym

Jedno fazowym 6 A. W rozdzielni zamontowany jest ochronnik przepicé. Jako uziemienie
dodatkowe zastosowaé uziomy szpilkowe df. 2 m ze stali ocynkowanej ér. § mm. Uziomy
szpilkowe przylgezyé do instalacji linka miedziana o ér. 6 mm. Zasilanie instalacji wykonaé
za pofrednictwem skrzynki technicznej. Skrzynke zasilié kablem doziemnym typu YKY
3x2,5 mm. Dmuchawa podlaczona jest do gniazda nr 1, a pompa do gniazda nr 2. Zaréwno
pompa jak i kompresor zasilane sg przewodami fabrycznymi wyposazonymi w wtyczki do
gniazd 230V. Przewdd do pompy musi by¢ przystosowany do uktadania w ziemi.

14. Zaprojektowana przydomowa oczyszezalnia Sciekdw nie stosuje technologii gnilnej (nie
wystepuje zbiornik fermentacyjny). Bioreaktor oczyszezalni dziata w technologii osadu
czynnego wspomaganego przeplywowym zanurzonym zlozem napowietrzanym. Scieki stale
przeplywajg przez oczyszezalni¢ podlegajge procesom tlenowej mineralizacji. W zwigzku
ztym nie istnieje zagrozemie wydzielania si¢ zapachéw pochodzacych od gazéw
fermentacyjnych w tym siarkowodoru. Dlatego tez nie jest wymagane zachowanie odleglosci

5 m od otwordw okiennych i drzwiowych budynkéw mieszkalnych.'
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6. OPIS INWESTYCJ STARDSTWO POWIATOWE
w Kazimierzy Wielkiej

Lokalizacja inwestycji: Charzowice 23; 28-506 Czarnocin

dz. ew. nr 189; obreb Charzowice - 0003

gmina: Czarnocin, powiat: kazimierski, wojewodziwo: §wietokrzyskie

1. Warunki gruntowo - wodne
W trakcie wizji lokalnej na dziatce objetej inwestycjg stwierdzono, ze:

I. Gleby w obszarze planowanej inwestycji: warstwa powierzchniowa humus 0,20 m;
nastepnie od 0,20 m do 2,10 m — warstwa itu pylastego; od 2,10 m do kofica odwiertu (4,00
m) — warstwa gliny pylastej.

2. Na podstawie odwiertu stwierdzono, ze poziom wody gruntowej wynosi 3,80 m, do
glebokosei 4,00 m nie stwierdzono wystepowanie I uzytkowego poziomu wodonosnego.

3. Warunki gruntowo wodne pozwalaja na posadowienie przydomowej biologicznej
oczyszezalni  Sciekow oraz rozsgezenie oczyszezonego $cicku. Poziom  pierwszego
uzytkowego poziomu wodonosnego jest ponizej 1,50 m ponizej dna urzadzenia
10Z59CZajacego oczyszezony sciek.

4. Zgodnie z §:13 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy speknié przy wprowadzaniu scickéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego wylot
oczyszezonych sciekow jest oddzielony warstwg gruntu o miazszoéci co najmniej 1,50 m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych.

Uzgodniono z whascicielem dziatki rozmieszozenie i lokalizacje poszezegélnych urzadzen.
2. Wybér urzgdzenia

Na podstawie oszacowanej s’redniej ilodci Sciekow przyjeto, ze dobowa przepustowosé
urzgdzenia powinna wynosi¢ Q $r. 0,96 m?/d.

Z uzgodnief z inwestorem przyjgto, ze zastosowana do oczyszezania $ciekéw powinna by¢
technologia napowietrzanego niskoobcigzonego osadu czynnego wspomaganego ziozem

Zanurzonym.
3. Rozmieszczenie urzgdzen
W wyniku wizji lokalnej ustalono:

1. Wyjscie kanalizacji z budynku rurg PCV 110 mm, 0,70 m p.p.t.
2. W odleglosei 7,20 m od wyjécia kanalizacji z budynku znajduje sie studzienka rewizyjna.
3. Posadowienie oczyszezalni 9,50 m od wyjscia z budynku oraz 7,30 m od granicy dziatki

pod powierzchnig dziatki, spadek min. 2,0%.







4. Polaczenie budynku z oczyszczalnig rura PCV 110 mm dhugosei 16,70 ms% zgg}?g%g%:g]z;?t
rewizyjna.

5. Ze wzgledu na warunki wodno - gruntowe 1,00 m za oczyszczalnig zlokalizowana jést
przepompownia $cickéw oczyszezonych.

6. Przepompownia SciekOw oczyszczonych pofgczona jest z oczyszezalnia rurg PCV
110 mm dlugosei 1,00 m.

7. Z przepompowni, przewodem PE 32mm dlugosei 10,20 m oczyszczony Sciek tloczony
jest do studni chionnej zlokalizowanej 4,20 m od granicy dziatki. Przewdd PE 32 mm
umieszczony centralnie w studni chionnej. Przy przepompowni stosujemy zaw6r zwrotny.

8. Studnia chlomna / pole infiltracyjne posadowiona na gruncie kat C. Przepuszczalno$é
ichlonno$¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chlonnej z grysu
o gramaturze 16 — 32 mm w ilodci 17 ton, Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczynaé sie
nie nizej jak 0,8 m p.p.t.

9. Niezbedne jest obsypanie oczyszczalni 8 tonami piasku.

10. Kompresor zlokalizowany jest w skrzynce technicznej przy oczyszezalni, przewodem
pneumatycznym PE 20mm dlugoesci 5,00 m powietrze ttoczone jest do oczyszcezalni.

11, Skrzynka techniczna podlgczona jest do instalacji elektrycznej budynku przewodem
YKY 3x2,5 mm. o dlugosci 26,00 m.

12. Instalacja elekiryczna sklada sig z dmuchawy o mocy 120 W pracujacej w trybie ciagtym,
oraz pompy ptywakowej o mocy 450 W pracujacej w sekwencjach 3 minutowych do 5 razy
na dobg zamontowanej w przepompowni $ciekdw oczyszezonych. Dmuchawa umieszczana
jest w skrzynce technicznej umieszczonej obok oczyszezalni. W skrzynce montowana sg dwa
gniazda wtykowe. Kazde gniazdo zabezpieczone jest jednym wylacznikiem nadpradowym
jedno fazowym 6 A. W rozdzielni zamontowany jest ochronnik przepieé. Jako uziemienie
dodatkowe zastosowaé uziomy szpilkowe dt. 2 m ze stali ocynkowanej ér. 8 mm. Uziomy
szpilkowe przylaczy¢ do instalacji linkg miedziang o $r. 6 mm. Zasilanic instalacji wykonaé
za i)0§1'ed11ictwem skrzynki technicznej. Skrzynke zasili¢ kablem doziemnym typu YKY
3x2,5 mm. Dmuchawa podlgczona jest do gniazda nr 1, a pompa do gniazda nr 2. Zardwno
pompa jak i kompresor zasilane sg przewodami fabrycznymi wyposazonymi w wtyezki do
gniazd 230V. Przewdd do pompy musi byé przystosowany do ukladania w ziemi.

13. Zaprojektowana przydomowa oczyszczalnia $ciekow nie stosuje technologii gnilnej (nie
wystgpuje zbiornik fermentacyjny). Bioreaktor oczyszezalni dziala w technologii osadu
czynnego wspomaganego przeptywowym zanurzonym ziozem napowietrzanym. Scieki stale
przeptywajg przez oczyszczalnig podlegajac procesom tlenowej mineralizacii. W zwiazku
ztym nie istnieje zagrozenie wydzielania si¢ zapachéw pochodzacych od gazéw
fermentacyjnych w tym siarkowodoru. Dlatego tez nie jest wymagane zachowanie odlegtosci

5 m od otworéw okiennych i drzwiowych budynkdw mieszkalnych.
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7. OPIS INWESTYCJI
8TARGSTWO POWIA'I'CIJWE
Lokalizacja inwestycji: Kolosy 133; 28-506 Czarnocin w Kazimierzy Wielkiel

dz. ew. nr 178; obreb Kolosy - 0008

gmina: Czarnocin, powiat: kazimierski, wojewo6dztwo: §wietokrzyskie

1. Warunki gruntowo - wodne

W trakceie wizji lokalnej na dzialce objetej inwestycja stwierdzono, ze:

1. Gleby w obszarze planowanej inwestycji: warstwa powierzchniowa humus 0,20 m;
nastepnie od 0,20 m do 3,50 m — warstwa itu pylastego; od 3,50 m do korica odwiertu (4,00
m) — warstwa gliny ilastej.

2. Na podstawic odwiertu stwierdzono, Zze poziom wody gruntowej wynosi 3,00, do
glgbokosci 4,00 m nie stwierdzono wystgpowanie I uzytkowego poziomu wodonognego.

3. Warunki gruntowo wodne pozwalaja na posadowienie przydomowe] biologiczne;
oczyszezalni  Sciekow oraz rozsgczenie oczyszezonego Scieku. Poziom pierwszego
uzytkowego poziomu Wodonos’négo jest ponizej 1,50 m ponizej dna urzadzenia
rozsaczajgcego oczyszezony sciek.

4; Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 1.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla. érodowiska wodnego wylot
oczyszczonych sciekow jest oddzielony warstwa gruntu o miazszosei co najmniej 1,50 m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wéd podziemnych.

Uzgodniono z wihascicielem dziatki rozmieszezenie i lokalizacje poszezegdlnych urzadzet.
2. Wybor urzadzenia

Na podstawie oszacowanej Sredniej ilosci Sciekéw przyjeto, ze dobowa przepustowosé
urzadzenia powinna wynosi¢ Q $r. 0,72 m*/d.

Z uzgodniefi z inwestorem przyjeto, ze zastosowana do oczyszczania SciekGw powinna by¢
technologia napowietrzaneéo niskoobeigzonego osadu czynnego wspomaganego zlozem

Zanurzonym.
3. Rozmieszczenie urzadzen

W wyniku wizji lokalnej ustalono:

1. Dwa wyjécia kanalizacji z budynku rurg PCV 110 mm, 1 m p.p.t.

2. W odleglosei 6,00 m od pierwszego wyjécia kanalizacji z budynku (1) oraz w odleglosci
7,70 m od drugiego wyjscia kanalizacji z budynku znajduje sie studzienka zbiorcza.

3. Posadowienie oczyszczalni 9,10 m od studzienki zbiorczej oraz 3,00 m od granicy dziatki

pod powierzchnig dziatki, spadek min. 2,0%.
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4. Polgezenie budynku z oczyszezalnig rurg PCV 110 mm diugo$ci 22,80 m W&&Hﬂ?@‘ﬁ?lﬁbmej

zbiorcza.

5. 7 oczyszezalni, rurg PCV 110 mm dhagoei 23,50 m, oczyszczony $ciek odprowadzany
jest do studni chlonnej zlokalizowangj 2,00 m od granicy dzialki.

6. Studnia chtonna / pole infiltracyjne posadowiona na grumcie kat C. Przepuszczalnosé
i chlonno$¢ gruntu wymaga zastosowania warstwy chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32
mm w iloci 12 ton. Warstwa infiltracyjna (grys) musi by¢ gruboscei minimum 0,8 m ponizej
wylotu rury z oczyszczalni.

7. Niezbedne jest obsypanie oczyszezalni 6 tonami piasku.

8. Kompresor zlokalizowany jest w skrzynce technicznej przy oczyszczalni, przewodem
pneumatycznym PE 20mm dlugosci 5,00 m powietrze tloczone jest do oczyszezalni.

9. Skrzynka techniczna podlaczona jest do instalacji elektrycznej budynku przewodem
YKY 3x2,5 mm. o dlugosci 21,00 m.

10. Instalacja elekiryczna sklada si¢ z dmuchawy o mocy 80 W pracujacej w trybie ciaglym.
Dmuchawa umieszczana jest w skrzynce technicznej umieszczone] obok oczyszezalni.
W skrzynce montowane jest gniazdo wtykowe. Gniazdo zabezpieczone jest jednym
wylgcznikiem nadpradowym jedno fazowym 6 A. W rozdzielni zamontowany jest ochronnik
- przepigé. Jako uziemienie dodatkowe zastosowaé uziomy szpilkowe db. 2 m ze stali
ocynkowanej $§r. 8 mm., Uziomy szpilkowe przylgczyé do instalacji linkg miedziana o §r, 6
mm. Zasilanie instalacji wykona¢ za posrednictwem skrzynki technicznej. Skrzynke zasilié
kablem doziemnym typu YKY 3x2,5 mm. Dmuchawa podiaczona jest do gniazda przewodeni
fabrycznym wyposazonym we wtyczke do gniazda 230V,

11. Zaprojektowana przydomowa oczyszezalnia $cickéw nie stosuje technologii gnilnej (nie
wystepuje zbiornik fermentacyjny). Bioreaktor oczyszczalni dziata w technologii osadu
czynnego wspomaganego przeptywowym zanurzonym zlozem napowietrzanym. Scieki stale
przeptywajg przez oczyszezalnie podlegajac procesom tlenowej mineralizacji. W zwiazku
ztym nie istnieje zagrozenie wydzielania si¢ zapachéw pochodzgcych od gazdéw
fermentacyjnych w tym siarkowodoru, Diatego tez nie jest wymagane zachowanie odlegtosci

5 m od otworéw okienmych i drzwiowych budynkdw mieszkalnych.
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8. OPIS INWESTYCJT STAROSTWO FomaTow

w Kazimierzy Wielkigj
Lokalizacja inwestycji: Sokolina 8B; 28-506 Czarnocin

dz. ew. nr 51/1, 51/2; obreb Sokolina - 0018

gmina: Czarnocin, powiat: kazimierski, wojewédztwo: swigtokrzyskie

1. Warunki grantowo - wodne
W trakeie wizji lokalnej na dziatce objetej inwestycjg stwierdzono, ve:

1. Gleby w obszarze planowane; inwestycji: warstwa powierzchniowa humus 0,20 m;
nastepnie od 0,20 m do 2,50 m — warstwa ilu pylastego; od 2,50 m do kofica odwierty (4,00
m) -- warstwa gliny ilastej,

2. Na podstawie odwiertu stwierdzono, e poziom wody gruntowej wynosi 2,90 m, do
glebokosci 4,00 m nie stwierdzono wystepowanie I uzytkowego poziomu wodonognego,

3. Warunki gruntowo  wodne pozwalaja na posadowienic przydomowe;j biologicznej
oczyszczalni sciekow  oraz rozsaczenie oczyszczonego $cieku. Poziom pierwszego
uzytkowego poziomu wodonosnego  jest ponizej 1,50 m ponize] dna urzgdzenia
rozsgezajacego oczyszezony Sciek.

4. Zgod.uie z§ 13 ust, 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
W sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy Wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi,
Oraz w sprawie substancji szezegllnie szkodliwych dla srodowiska wodnego  wylot
oczyszezonych $ciekow jest oddzielony warstwa gruntu o miazszosci co najmniej 1,50 m od
najwyzszego uzytkowego poziomy wodonosnego wod podziemnych,

Uzgodniono z wiascicielem dzialki rozmieszczenie i lokalizacje poszezegdlnych urzadzen.
2. Wyboér urzadzenia

Na podstawie oszacowanej Sredniej ilosci $ciekdw przyjeto, ze dobowa przepustowosé
wzgdzenia powinna wynosié Q §r. 0,48 m?/d.

Z uzgodnien z inwestorem przyjeto, ze zastosowana do OCzyszezania $ciekéw powinna by¢
technologia napowietrzanego ni‘skoobciqz()nego osadu czynnego wspomaganego zlozem

Zanurzonym.
3. Rozmieszczenie urzadzen
W wyniku wizjj lokalnej ustalono:

1. Wyjscie kanalizacji z budynku rura PCV 110 mm, 0,80 m p.p.t.
2. W odleglosci 8,50 m od wyjscia kanalizacji z budynku znajduje sie studzienka rewizyjna.
3. Posadowienie oczyszezalni 16,50 m od studzienki rewizyjnej 13,00 m od wodociggu oraz

18,90 m od granicy dziatki pod powierzchnig dzialki, spadek min. 2,0%.







4. Polgczenie budynku z oCzyszezalnig rurg PCV 119 mm dhugosci Zsmﬂfm!“%ffﬁﬂ%i@m
. W Kazimigrzy Wia'kiej
rewizyjna,

5. Ze wzgledu na warunki wodno - gruntowe 1,00 m za oczyszezalnig zlokalizowans Jest

Przepompownia $ciekdw 0czyszczonych,

8. Studnia chionna / pole infiltracyjne posadowiona na gruncie kat C, Przepuszezalnoge
i chionnog¢ gruntu - wymaga Zastosowania dodatkowej warstwy  chlonnej grysu
0 gramaturze 16 — 32 mm w ilosci 10 ton. Warstwa infiltracyjna (8rys) musi zaczynaé sie
nie nizej jak 0,8 m p.p.t.

9. Niezbgdne Jest obsypanie 0czyszczalni 6 tonami piasku.

jedno fazowym 6 A, W rozdzieini Zamontowany jest ochronnik przepigé. Jako uziemienie
dodatkowe zastosowag uziomy szpilkowe df. 7 m ze stali ocynkowanej sr. § mm. Uziomy
szpilkowe przylaczyé do instalacji linkg miedziang o §r. 6 mm, Zasilanie instalacji wykona¢
za posrednictwem skrzynki technicznej, Skrzynke zasili¢ kablem doziemnym typu YKY

3x2,5 mm. Dmuchawa podtgezona jest do gniazda nr 1, 4 pompa do gniazda nr 2. Zardwno

CZynnego wspomaganego przeptywowym Zanurzonym zlozem napowietrzanym, Scieki stale
przeplywaja przey oczyszezalnie podlegajac procesom tlenowe;j mineralizacji, W Zwigzku
zlym nie istnieje zagrozenie wydzielaniy sie zapachéw pochodzgcych  od gazéw
fermentacyjnych w tym siarkowodory. Dlatego tes nie jest wymagane zachowanie odleglosci

5 m od otworéw okiennych i drzwiowych budynkéw mieszkalnych,
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874 RoSTIG POWATOWE
9. OPIS INWESTYCJI ¥ Kazimierzy Wie kg

Lokalizacja inwestycji: Kolosy 72; 28-506 Czarnocin
dz. ew. nr 383; obreb Kolosy - 0008

gmina: Czarnocin, powiat: kazimjerski, wojewddztwo: swietokrzyskie

1. Warunki gruntowo - wodne
W trakeie wizji lokalnej na dzialce objetej inwestycia stwierdzono, ze:

1. Gleby w obszarze planowanej inwestycii: warstwa powierzchniowa humus 0,20 m;
nastepnie od 0,20 m do 2,80 m -- warstwa itu pylastego; od 2,80 m do 3,50 m warstwa gliny
pylastej, od 2,50 m do kofica odwiertu (4,00 m) — warstwa gliny ilastej.

2. Na podstawie odwierty stwierdzono, 7e poziom wody gruntowej wynosi 2,90 m, do

3. Warunki gruntowo wodne pozwalaja na posadowienie przydomowej biologicznej
oczyszezalni  $ciekéw  oray rozsgczenie OCzyszezonego  Scieku.  Poziom pierwszego
uzytkowego poziomu wodonodnego  jest ponizej 1,50 m ponizej dna urzadzenia
rozsgczajacego oczyszczony Sciek.

4. Zgodnie z § 13 ust, pkt 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska 7 dnia 18 listopada 2014 .
W Sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy Wprowadzéhiu sciekéw do wéd Tub do Ziemi,
oraz. w sprawie substancji szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego  wylot
Oczyszezonych Scickdw jest oddzielony warstwy gruntu o migzszosei co najmniej 1,50 m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wéd podziemnych.

Uzgodniono z wiagcicielem dziatki rozmieszczenie i lokalizacje poszezegblnych urzadzen.
2. Wybér urzadzenia

Na podstawie oszacowane] $redniej ilogci sciekow przyjeto, ze dobowa przepustowosé
urzgdzenia powinna Wynosic¢ Q ér. 0,72 m3/d.

Z uzgodnien z inwestorem przyjeto, ze zastosowana do Oczyszezania Sciekéw powinna byé
technologia napowietrzanego niskoobciqunego osadu czynnego wspomaganego zlozem

Zanurzonym.
3. Rozmieszezenie urzadzen
W wynilu wizji lokalnej ustalono:

1. Wyjseie kanalizacji z budynku rurg PCV 110 mm, 1 mp.p.t.
2. Posadowienie oczyszezalni 1,40 m od wyijscia z budynku oraz 4,40 m od granicy dziatki
pod powierzchnia dziatki, spadek min. 2,0%.

3. Polgczenie budynku z 0czyszezalnig rurg PCV 110 pun dhugosci 1,40 m







. . STAROS TWe 1o TOWE:
| )  pruntowe, of . gty
4. Ze wzgledu na warunki wodno gruntowe, oraz odleglogci miedzy urzqﬂggggﬂ%}z K}QQ,%%;
7@ oczyszezalnig zlokalizowana jest Przepompownia $ciekdw oczyszczonych.,

3. Przepompownia Sciekow OCzyszczonych polaczona jest z 0czyszezalnig rurg PCV

110 mm dhigosci 1,00 m,

umieszcezony centralnie v studni chtonnej, Przy przepompownj stosujeny zawér Zwrotny,

7. Studnia chtonna / pole infiltracyjne posadowiona na gruncie kat C. Przepuszezalnogs
1 chtonnogé gruntt  wymaga Zastosowania dodatkowej warstwy  chionnej grysu
0 gramaturze 16 - 32 mm w jlogej 12 ton. Warstwa infiltracyjna (grys) musi Zaczynaé sie

nie nizej jak 0,8 m p.p.t.

oraz pompy ptywakowej o mocy 450 W pracujacej w sekwencjach 3 minutowych do 5 razy
na dobe zamontowanej w Przepompowni $ciekdw 0czyszczonych. Dmuchawa umieszezang
jest w skrzynce technicznej umieszezonej obol oczyszezalni. W skrzynce montowana s3 dwa
gniazda wtykowe. Kazde gniazdo zabezpieczone jest jednym wylgeznikiem nadpradowym
jedno fazowym 6 A. W rozdzielni Zamontowany jest ochronnik przepie¢. Jako uziemienie

dodatkowe zastosowaé uziomy szpilkowe dt, 2 m ze stali ocynkowanej ¢r. § mm. Uziomy

przeptywaja przez oczyszezalnie podiegajgc procesom tlenowej mineralizacji, W zwigzku
Ztym nie istnieje zagrozenie wydzielania sie  zapachow pochodzacych od gazdw
fermentacyjnych w tym siarkowodory, Dlatego tez nie Jest wymagane zachowanie odleglosci

5 m od otworéw okiennych i drzwiowych budynkéw mieszkalnych,







oL SNODZTWO, S romzﬂ@ds ‘x |
BEAIAT . . . F(AA.’!VIER’ i .
@ﬁr‘h"\m a7 A
YORRESR

Ulicatiziatka

Skalg A0

@ZIELONF'

? GCEYSICZALNIE Marta Sumorok

ul. Brzezna 5, 98. 100 task

tel, +48 600437800 NIP 831153
Www, zlelcneoczyszczalme piésgl

R 4 RS
e przewéd elektryczny | N

-- lnstalaqa kanalizacyjna \‘\ 45381
) - zasieg oddzialywania przydomowej oczyszczalni émekéw (15 m. )

-

N - zaSIegkoddZIaiywama studni chionnej 30m.) ~~

E V “)rom:emu 15 m. otjlf;;mektowane] oczyszczalm oraz 30 m. od pro;ektowanej studni chionnej

e znadeJe sw; zadna studr{la dostarczalqca wode przeznaczong do spozycia przez ludzi
\Q\ . \ . ; o N e ,—/ y ‘

37872

{ f Blargsta Pamatu

i P‘raz:rm.—r,:klegq
! PODG.IK
i W jef

: Lm... sl bogoy inat 'I

. 9 SZkIC sytuacyjny budowy o

przydomowej oczyszczaini Sciekéw ™ -

do budynku mieszkalnego w lokalizacji
Kolosy 72, 28-506 Czamocin

nr dz. ew. 383; obreb Kolosy - 0008

N







10. OPIS INWESTYCJI smﬁ@@?‘w@ g

Lokalizacja inwestycji: Bieglow 21; 28-506 Czarnocin
dz. ew. nr 106; obreb Biegldw - 0002

gmina: Czarnocin, powiat: kazimierski, wojewédztwo: swigtokrzyskie

1. Warunki gruntowo - wodne
W trakeie wizji lokalnej na dzialce objetej Inwestycjg stwierdzono, ze:

1. Gleby w obszarze planowanej inwestycji: warstwa powierzchniowa humus 0,20 m;
nastepnie od 0,20 m do 0,90 m — warstwa gliny piaszezystej; od 0,90 m do 3,30 m warstwa ihu
pylastego, od 3,30 m do kofica odwiertu (4,00 m) — warstwa gliny ilastej.

2. Na podstawie odwiertu stwierdzono, ze poziom wody gruntowej wynosi 2,90 m, do
glebokodci 4,00 m nie stwierdzono wystepowanie I uzytkowego poziomu wodonosnego.

3. Warunki gruntowo wodne pozwalaja na posadowienie przydomowej biologiczne;
oczyszezalni  $ciekéw oraz rozsgezenie oczyszezonego scicku.  Poziom  pierwszego
uzytkowego poziomu wodono$nego jest ponizej 1,50 m ponizej dna urzadzenia
10789¢zajgcego oczyszezony Sciek.

+4. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie watunkéw, jakie nalezy speié przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawic substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego wylot
oczyszezonych sciekow jest oddzielony warstwg gruntu o migzszosci co najmniej 1,50 m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego woéd podziemnych.

Uzgodniono z wlascicielem dzialki rozmieszezenie i lokalizacje poszezegdlnych urzadzen.
2. Wybér urzgdzenia

Na podstawie oszacowanej $redniej ilosei Sciekéw przyjeto, ze dobowa przepustowosé
urzgdzenia powinna wynosié¢ Q ér..0,60 m?/d,

Z uzgodnien z inwestorem przyjeto, ze zastosowana do oczyszezania $ciekéw powinna byé
technologia napowietrzanego niskoobciazonego osadu czynnego wspomaganego zlozem

Zanurzonym,
3. Rozmieszczenic urzadzen
W wyniku wizji lokalnej ustalono:

1. Wyjsdcie kanalizacji z budynku rurg PCV 160 mm, 0,60 m p.pt.
2. Posadowienie oczyszezalni 3,30 m od wyjscia z budynku, 1,50 m od wodociagu oraz
9,40 m od granicy dziatki pod powierzchnig dziatki, spadek min. 2,0%.

3. Polgezenie budynku z oczyszezalnia rurg PCV 160 mm dhugosci 3,30 m







4. Ze wzgledu na warunki wodno - gruntowe 1,00 m 24 oczyszezalnig zlm-imwmwﬂ%&
Przepompownia $ciekéw 0czyszczonych,
5. Przepompownia Sciekdw oczyszezonych polaczona jest z 0Czyszczalnig rurg PCV

110 mm dlugogci 1,00 m.

nie nizej jak 0,8 m p.p.t.
8. Niezbedne Jest obsypanie 0czyszczalni 6 tonami piasku.

9. Kompresor zlokalizowany jest w skrzynce technicznej Przy oczyszezalni, przewodem

fermentacyjnych w tym siarkowodoru. Diatego tez nic Jest wymagane zachowanie odleglosci

5 m od otwordw okiennych i drzwiowych budynkow mieszkalnych,
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11. OPIS INWESTYCJI STARUS WO POWIATOWE
W Kazimierzy Wielkigj
Lokalizacja inwestycji: Kolosy; 28-506 Czarnocin

dz. ew. nr 636; obrgb Kolosy - 0008

gmina: Czarnocin, powiat: kazimierski, wojewodztwo: swietokrzyskie

1. Warunki gruntowo - wodne
W trakcie wizji lokalnej na dziatce objetej inwestycjg stwierdzono, ze:

1. Gleby w obszarze planowanej inwestycji: warstwa powierzchniowa humus 0,20 m;
nastepnie od 0,20 m do 2,00 m — warstwa ity pylastego; od 2,00 m do 3,50 m warstwa gliny
ilastej, od 3,50 m do konca odwierty (4,00 m) — warstwa gliny.

2. Na podstawie odwiertu stwierdzono, ze poziom wody gruntowej wynosi 3,00 m, do

3. Warunki gruntowo wodne pozwalaja na posadowienie przydomowej biologicznej
oczyszczalni  $ciekéw oraz rozsaczenie Oezyszczonego Scieku. Poziom pierwszego
uzytkowego  poziomu wodonosnego  jest ponizej 1,50 m ponizej dna urzgdzenia
r0Zsaczajacego 0czyszczony Sciek.

4. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska dnia 18 listopada 2014 r,
W sprawie warunkéw, Jakie nalezy spetnié przy Wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi,
Oraz W sprawie substancji szczegllnie szkodliwych dla srodowiska wodnego wylot
Oczyszezonych Sciekéw jest oddzielony warstwa gruntu o migzszodei co najmniej 1,50 m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wéd podziemnych,

Uzgodniono z wilascicielem dziafki rozmieszczenie j lokalizacje poszezegolnych urzadzen,

2. Wybér urzadzenia

Zanurzonym,
3. Rozmieszezenie urzadzen
W wyniku wizji lokalnej ustalono:

1. Wyjscie kanalizacji z budynku rurg PCV 160 mm, 0,40 m p.p.t,
2. Posadowienie oczyszezalni 5,10 m od wyjseia z budynku oraz 4,50 m od granicy dziatki
pod powierzchnia dziatki, spadek min, 2,0%.

3. Polaczenie budynku z 0czyszczalnig rurg PCV 160 mm dlugo$ei 5,10 m







4. 7Ze wzgledu na warunki wodno - gruntowe 1,00 m za oczyszczalnia z18Mlimwanaigstows
przepompownia $ciekéw oczyszezonych. | W Kazimierzy Wielkie
5. Przepompownia $cickéw oczyszezonych polaczona jest z oczyszczalnig rurg PCV
110 mm dlugosei 1,00 m.

6. Z przepompowni, przewodem PE 32mm dlugosei 4,00 m oczyszczony $ciek ttoczony
jest do studni chionnej zlokalizowanej 3,30 m od granicy dzialki. Przewdd PE 32 mm
umieszezony centralnie w studni chtonnej. Przy przepompowni stosujemy zawor zwrotny.

7. Studnia chtonna / pole infiltracyjne posadowiona na gruncie kat C. Przepuszczalno$é
i chlonnoé¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chionnej z grysu
o gramaturze 16 — 32 mm w ilo$ei 12 ton. Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczyna¢ sig
nie nizej jak 0,8 m p.p.t.

8. Niezbedne jest obsypanie oczyszezalni 6 tonami piasku.

9. Kompresor zlokalizowany jest w skrzynce technicznej przy oczyszezalni, przewodem
pneumatycznym PE 20mm dlugosci 5,00 m powietrze ttoczone jest do oczyszezalni.

10. Skrzynka techniczna podlaczona jest do instalacji elektrycznej budynku przewodem
YKY 3x2,5 mm. o dfugo$ei 15,00 m.

11. Instalacja elektryczna sktada sig¢ z dmuchawy o mocy 80 W pracujacej w trybie cigglym,
oraz pompy ptywakowej o mocy 450 W pracujacej w sekwencjach 3 minutowych do 5 razy
na dobe zamontowane] w przepompowni $cickéw oczyszezonych. Dmuchawa umieszczana
jest w skrzynce technicznej umieszczonej obok oczyszezalni. W skrzynce montowana sa dwa
gniazda wtykowe, Kazde gniazdo zabezpieczone jest jednym wylacznikiem nadpradowym
jedno fazowym 6 A. W rozdzielni zamontowany jest ochronnik przepieé. Jako uziemienie
dodatkowe zastosowaé uziomy szpilkowe db. 2 m ze stali ocynkowanej ér. 8§ mm. Uziomy
szpilkowe przylaczy¢ do instalacji linkg miedziang o §r. 6 mm. Zasilanie instalacji wykonaé
za posrednictwem skrzynki technicznej. Skrzynke zasili¢ kablem doziemnym typu YKY
3x2,5 mm. Dmuchawa podigczona jest do gniazda nr 1, a pompa do gniazda nr 2. Zaréwno
pompa jak 1 kompresor zasilane sg przewodami fabrycznymi wyposazonymi w wtyczki do
gniazd 230V. Przewad do pompy musi by¢ przystosowany do ukiadania w ziemi.

12. Zaprojektowana przydomowa oczyszezalnia $ciekow nie stosuje technologii gnilnej (nie
wystepuje zbiomik fermentacyjny). Bioreaktor oczyszezalni dziala w technologii osadu
czynnego wspomaganego przeplywowym zanurzonym zlozem napowietrzanym. Scieki stale
przeptywajg przez oczyszczalni¢ podlegajgc procesom tlenowej mineralizacji. W zwigzku
ztym nie istnieje zagrozenie wydzielania si¢ zapachéw pochodzacych od gazéw
fermentacyjnych w tym siarkowodoru. Dlatego tez nie jest wymagane zachowanie odleglodei

5 m od otworow okiennych i drzwiowych budynkdéw mieszkalnych.
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12. OPIS INWESTYCJI :fiﬁs‘wm Vi
AZiMigryy Wie.fkiej

Lokalizacja inwestycji: Zagajow 46; 28-506 Czarnocin
dz. ew, nr 261; obreb Zagajow - 0024

gmina: Czarnocin, powiat: kazimierski, wojewddztwo: §wigtokrzyskie

1. Warunki gruntowo - wodne
W trakcie wizji lokalnej na dzialce objetej inwestycjg stwierdzono, ze:

1. Gleby w obszarze planowanej inwestycji: warstwa powierzchniowa humus 0,20 m;
nastepnic od 0,20 m do 3,60 m — warstwa i1 pylastego; od 3,60 m do konca odwiertu (4,00
m) — warstwa gliny ilastej. |

2. Na podstawie odwiertu stwierdzono, ze poziom wody gruntowej wynosi 3,40 m, do
glebokosci 4,00 m nie stwierdzono wystgpowanie I uzytkowego poziomu wodonosnego.

3. Warunki gruntowo wodne pozwalajg na posadowienie przydomowej biologicznej
oczyszezalni  $ciekéw oraz rozsaczenie oczyszczonego Scieku. Poziom  pierwszego
uzytkowego poziomu wodonosnego jest ponizej 1,50 m ponizej dna urzgdzenia
rozsaczajacego oczyszezony sciek.

4. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 1.
w sprawic warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego wylot
oczyszezonych $ciekow jest oddzielony warstwg gruntu o migzszosci co najmniej 1,50 m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodono$nego wéd podziemnych.

Uzgodniono z wiascicielem dziatki rozmieszczenie i lokalizacje poszezegolnych urzadzen.
2. Wybhoér urzadzenia

Na podstawic oszacowanej Sredniej ilosci $ciekow przyjeto, ze dobowa przepustowosé
urzadzenia powinna wynosi¢ Q ér. 0,60 m*/d.

- 7 uzgodnieh z inwestorem przyjeto, ze zastosowana do oczyszcezania Sciekéw powinna by¢
fechnologia napowietrzanego niskoobcigzonego osadu czynnego wspomaganego zlozem

Zanurzomym.
3. Rozmieszezenie urzadzen
W wyniku wizji lokainej ustalono:

1. Wyjscie kanalizacji z budynku rurg PCV 160 mm, 0,50 m p.p.t.

2. Posadowienie oczyszczalni 8,50 m od wyjscia z budynku oraz 2,20 m od granicy dziatki
pod powierzchnig dziatki, spadek min. 2,0%.

3. Polaczenie budynku z oczyszezalnia rurg PCV 160 mm dlugosei 8,50 m







. .. STAROSYWO rowiarowe
4, Ze wzgledu na warunki wodno - gruntowe 1,00 m za oczyszczalnig Ziokallw\?mlﬁ%]%?t\/\lielkiej

przepompownia ciekdw oczyszczonych.

5. Przepompownia $cieckéw oczyszczonych polaczona jest z oczyszczalnig rura PCV
110 mm dlegosei 1,00 m.

6. 7 przepompowni, przewodem PE 32mm dlugoscei 7,50 m 002ysiczony Sciek tloczony
jest do studni chtonnej zlokalizowanej 2,00 m od granicy dzialki. Przewdéd PE 32 mm
umieszezony centralnie w studni chtonnej. Przy przepompowni stosujemy zawdr zwrotny.

7. Studnia chtonna / pole infiltracyjne posadowiona na gruncie kat C. Przepuszczalnosé
i chtonnoéé gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chlonnej z grysu
o gramaturze 16 — 32 mm w ilodci 10 ton. Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczyna¢ si¢
nie nizej jak 0,8 m p.p.t.

8. Niezbedne jest obsypanie oczyszezalni 6 tonami piasku.

9. Kompresor zlokalizowany jest w skrzynce technicznej przy oczyszczalni, przewodem
pneumatycznym PE 20mm dlugosci 5,00 m powietrze tloczone jest do oczyszczalni.

10, Skrzynka techniczna podtaczona jest do instalacji elektrycznej budynku przewodem
YKY 3x2,5 mm. o dlugoséei 17,00 m.,

11. Instalacja elektryczna sktada si¢ z dmuchawy o mocy 60 W pracujacej w trybie ciagtym,
oraz pompy plywakowej o mocy 450 W pracujgcej w sekwencjach 3 minutowych do 5 razy
na dobe zamontowanej w przepompowni $ciekéw oczyszezonych. Dmuchawa umieszczana
jest w skrzynce technicznej umieszczonej obok oczyszezalni, W skrzynce montowana sa dwa
gniazda wtykowe., Kazde gniazdo zabezpieczone jest jednym wylgcznikiem nadprgdowym
jedno fazowym 6 A. W rozdzielni zamontowany jest ochronnik przepieé. Jako uziemienie
dodatkowe zastosowaé uziomy szpilkowe db. 2 m ze stali ocynkowanej §r. 8 mm. Uziomy
szpilkowe przytaczyé do instalacji linkg miedziana o §r. 6 mm. Zasilanie instalacji wykonaé
za posrednictwem skrzynki technicznej. Skrzynke zasili¢ kablem doziemnym typu YKY
3x%2,5 mm. Dmuchawa podtgczona jest do gniazda nr 1, a pompa do gniazda nr 2. Zaréwno
pompa jak i kompresor zasilane sa przewodami fabrycznymi wyposazonymi w wiyczki do
gniazd 230V. Przewdd do pompy musi by¢ przystosowany do ukladania w ziemi.

12. Zaprojektowana przydomowa oczyszczalnia sciekoéw nie stosuje technologii gnilnej (nie
wystepuje zbiornik fermentacyjny). Bioreaktor oczyszczalni dziala w technologii osadu
czynnego wspomaganego przeplywowym zanurzonym zlozem napowietrzanym. Scieki stale
przeplywaja przez oczyszezalnie podlegajge procesom tlenowej mineralizacji. W zwigzka
ztym nie istnieje zagrozenie wydzielania si¢ zapachéw pochodzacych od gazéw
fermentacyjnych w tym siarkowodoru. Dlatego tez nie jest wymagane zachowanie odleglosci

5 m od otworéw okiennych i drzwiowych budynkéw mieszkalnych.
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14.0PIS INWESTYCJI -

W ﬁ: 0 POy
Lokalizacja inwestycji: Turnawiec; 28-506 Czarnocin Aimirzy Wielkigj
dz. ew. or 30; obreb Turnawiec - 0022 '

gmina: Czarocin, powiat: kazimierski, wojewodztwo: $wigtokrzyskie

1. Warunki gruntowo - wodne

W trakcie wizji lokalnej na dzialce objetej inwestycja stwierdzono, ze:

1. Gleby w obszarze planowanej inwestycji: warstwa powierzchniowa humus 0,20 m;
nastgpnie od 0,20 m do 2,80 m — warstwa itu pylastego; od 2,80 m do 3,30 m warstwa gliny;
od 3,30 m do konica odwiertu (4,00 m) - warstwa gliny ilastej.

2. Na podstawie odwiertu stwierdzono, ze poziom wody gruntowej wynosi 2,80 m, do
glebokoscei 4,00 m nie stwierdzono wystgpowanie I uzytkowego poziomu wodonognego.

3. Warunki gruntowo wodne pozwalaja na posadowienie przydomowej biologicznej
oczyszczalni SciekOw oraz tozsgczenie oczyszezonego Scieku. Poziom  pierwszego
uzytkowego poziomu wodono$nego jest ponizej 1,50 m ponizej dna urzadzenia
10ZS3CzZajacego oczyszezony sciek.

4. Zgodnie z § 13 ust, 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r,
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego wylot
oczyszczonych Sciekdw jest oddzielony warstwa gruntu o mia,ZsZoéci co najmmiej 1,50 m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodonos$nego wod podziemnych,

Uzgodniono z wlascicielem dzialki rozmieszezenie i lokalizacje poszezegdlnych urzadzen.
2. Wybdr urzadzenia

Na podstawie oszacowanej Sredniej ilosci $ciekow przyjeto, ze dobowa przepustowosé
urzadzenia powinna wynosi¢ Q $r. 0,60 m¥/d.

Z uzgodnient z inwestorem przyjeto, ze zastosowana do oczyszczania éciekéw powinna byé
technologia napowietrzanego niskoobeiazonego osadu czynnego wspomaganego ztozem

zanurzonym.
3. Rozmieszezenie urzgdzen

W wyniku wizji lokalnej ustalono:

1. Wyjscie kanalizacji z budynku rarg PCV 160 mm, 0,20 m p.p.t.

2. Posadowienie oczyszczalni 9,00 m od wyjscia z budynku oraz 13,10 m od granicy dziatki
podpowierzehnia dziatki, spadek min. 2,0%.

3. Polgezenie budynku z oczyszezalnig rurg PCV 160 mm dlugosci 9,00 m






4. Z oczyszezalni, rurg PCV 110 mm dlugosci 20,10 m, oczyszczony écielg;ql K O Mree
jest do studni chlonnej zlokalizowanej 2,00 m od granicy dziatki. 7 " AMierzy Wielligj
5. Studnia chionna / pole infiltracyjne posadowiona na gruncie kat C. Przepuszczalnodé
i chlonnod¢ gruntu wymaga zastosowania warstwy chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32
mm w ilosci 10 ton, Warstwa infiltracyjna (grys) musi by¢ grubosci minimum 0,8 m ponizej
wylotu rury z oczyszczalni.

6. Niezbedne jest obsypanie oczyszczalni 6 tonami piasku.

7. Kompresor zlokalizowany jest w skrzynce technicznej przy oczyszezalni, przewodem
pneumatycznym PE 20mm dlugosci 5,00 m powietrze tloczone jest do oczyszczalni.

8. Skrzynka techniczna podlaczona jest do instalacji elekirycznej budynku przewodem
YKY 3x2,5 mm. o dlugoesci 14,00 m.

9. Instalacja elektryczna skiada sig z dmuchawy o mocy 60 W pracujacej w irybie ciagtym.
Dmuchawa umieszezana jest w skrzynce technicznej umieszczonej obok oczyszezalni.
W skrzynce montowane jest gniazdo wtykowe. Gniazdo zabezpieczone jest jednym
wylacznikiem nadprgdowym jedno fazowym 6 A. W rozdzielni zamontowany jest ochronnik
przepigt. Jako uziemienie dodatkowe zastosowaé uziomy szpilkowe dl. 2 m ze stali
ocynkowanej $r. 8 mm. Uziomy szpilkowe przytaczy¢ do instalacji linkg miedziang o ér. 6
mm...Zasilanie instalacji wykona¢ za posrednictwem skrzynki technicznej. Skrzynke zasili¢
kablem doziemnym typu YKY 3x2,5 mm. Dmuchawa podlaczona jest do gniazda przewodem
fabrycznym wyposazonym we wtyczke do gniazda 230V.

10.- Zaprojektowana przydomowa oczyszezalnia $ciekow nie stosuje technologii gnilnej (nie
wystgpuje zbiornik fermentacyjuy). Bioreaktor oczyszezalni dziata w technologii osadu
czynnego wspomaganego przeplywowym zanurzonym zlozem napowietrzanym. Scieki stale
przeptywajg przez oczyszezalni¢ podlegajac procesom tlenowej mineralizacji. W zwigzku
ztym nie istnicje zagrozenie wydzielania si¢ zapachéw pochodzacych od gazdw
fermentacyjnych w tym siarkowodoru. Dlatego tez nie jest wymagane zachowanie odlegtodci

5 m od otworéw okiennych i drzwiowych budynkéw mieszkalnych.
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15. OPIS INWESTYCJI

Szxﬁwlmg POWIAT O
Lokalizacja inwestycji: Sokolina 46; 28-506 Czarnocin 8Zimjerzy Wia

dz. ew. nr 185; obrgb Sokolina - 0018

kigj
gmina: Czarnocin, powiat: kazimierski, wojewGdztwo: $wietokrzyskie

1. Warunki gruntowo - wodne
W trakcie wizji lokalnej na dzialce objetej inwestycjg stwierdzono, ze:

1. Gleby w obszarze planowanej inwestycji: warstwa powierzchniowa humus 0,20 m;
nastepnie od 0,20 m do 3,00 m — warstwa itu pylastego; od 3,00 m do kofica odwiertu (4,00
m) — warstwa gliny ilastej.

2. Na podstawie odwiertu stwierdzono, ze poziom wody gruntowej wynosi 2,90 m, do
gtebokosci 4,00 m nie stwierdzono wystepowanie I uzytkowego poziomu wodonosnego.

3. Warunki gruntowo wodne pozwalaja na posadowienie przydomowej biologicznej
oczyszezalnl  Sciekow oraz rozsjczenie oczyszezonego $cicku. Poziom pierwszego
uzytkowego poziomu wodonosnego jest ponizej 1,50 m ponizej dna urzadzenia
rozsgczajacego oczyszezony Sciek.

4. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu ciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego wylot
oczysiczonycll Sciek6w jest oddzielony warstwg gruntu o migzszosci co najmniej 1,50 m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych.

Uzgodniono z whascicielem dziatki rozmieszezenie i lokalizacje poszezegédlnych urzadzen.
2. Wybér urzadzenia

Na podstawie oszacowanej $redniej ilosci $ciekéw przyjeto, ze dobowa przepustowosé
urzadzenia powinna wynosi¢ Q $r. 0,36 m3/d.

Z uzgodniefi 7 inwestorem przyjeto, ze zastosowana do oczyszezania Sciekéw powinna by¢
technologia napowietrzanego niskoobeigzonego osadu czynnego wspomaganego zlozem

Zanurzonym.
3. Rozmieszczenie urzgdzen
W wyniku wizji lokalnej ustalono:

1. Wyjdcie kanalizacji z budynku rurg PCV 160 mm, 0,50 m p.p.t.
2. Posadowienie oczyszczalni 5,50 m od wyjscia z budynku oraz 3,00 m od granicy dziatki
pod powierzchnig dziatki, spadek min. 2,0%.

3. Polgezenie budynku z oczyszezalnig rurg PCV 160 mm dlugosci 5,50 m







4. Ze wzgledu na warunki wodno — gruntowe, oraz odlegtosci miedzy u1zﬁﬁﬁmgam,,%& Be
za oczyszezalnig zlokalizowana jest przepompownia Sciekow oczyszezonych. W Kazimierzy Vifie kie
5. Przepompownia Sciekéw oczyszezonych polaczona jest z oczyszczalnig rurg PCV
110 mm dlugosci 1,00 m.

6. Z przepompowni, przewodem PE 32mm dhago§ci 34,80 m oczyszczony $ciek ttoczony
jest do studni chlonnej zlokalizowanej 1,70 m od wodociagu oraz 2,00 m od granicy dziatki.
Przewéd PE 32 mm umieszczony centralnie w studni chlonnej. Przy przepompowni
stosujemy zawor zwrotny.

7. Studnia chlonna / pole infiltracyjne posadowiona na gruncie kat C. Przepuszczalnosé
Ichlonnosé gruntu wymaga =zastosowania dodatkowej warstwy chionnej] z grysm
o gramaturze 16 — 32 mm w iloSci 10 ton. Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczynaé sie
nie nizej jak 0,8 m p.p.t.

8. Niezbedne jest obsypanie oczyszezalni 6 tomami piasku.

9. Kompresor zlokalizowany jest w skrzynce technicznej przy oczyszczalni, przewodem
pneumatycznym PE 20mm dhugesei 5,00 m powietrze tloczone jest do oczyszezalni.

10. Skrzynka techniczna podlaczona jest do instalacji elekirycznej budynku przewodem
YKY 3x2,5 mm. o dlugosci 14,00 m.

11. Instalacja elekiryczna sklada si¢ z dmuchawy o mocy 60 W pracujgcej w trybie ciggtym,
oraz pompy ptywakowej o mocy 450 W pracujacej w sekwencjach 3 minutowych do 5 razy
na dobg zamontowanej w przepompowni $ciekéw oczyszezonych. Dmuchawa umieszezana
jest w skrzynce technicznej umieszczonej obok oczyszezalni, W skrzynce montowana sg dwa
gniazda wiykowe. Kazde gniazdo zabezpieczone jest jednym wylacznikiem nadpradowym
jedno fazowym 6 A. W rozdzielni zamontowany jest ochronnik przepieé. Jako uziemienie
dodatkowe zastosowa¢ uziomy szpilkowe di, 2 m ze stali ocynkowanej $r. 8 mm. Uziomy
szpilkowe przylgczy¢ do instalacji linkg miedziang o §r. 6 mm. Zasilanie instalacji wykonaé
za posrednictwem skrzynki technicznej. Skrzynke zasilié kablem doziemnym typu YKY
3x2,5 mm. Dmuchawa podlgczona jest do gniazda nr 1, a pompa do gniazda nr 2. Zardwno
pompa jak 1 kompresor zasilane sg przewodami fabrycznymi wyposazonymi w wtyczki do
gniazd 230V. Przewod do pompy musi by¢ przystosowany do ukladania w ziemi.

12. Zaprojektowana przydomowa oczyszczalnia $ciekdw nie stosuje technologii gnilnej (nie
wystgpuje zbiornik fermentacyjny). Bioreaktor oczyszczalni dziala w technologii osadu
czynfiego wspomaganego przeplywowym zanurzonym zlozem napowietrzanym. Scieki stale
przeptywaja przez oczyszczalnig podlegajac procesom tlenowej mineralizacji. W zwigzku
ztym nie istnicje zagrozenie wydzielania si¢ zapachéw pochodzacych od gazéw
fermentacyjnych w tym siarkowodoru. Dlatego tez nie jest wymagane zachowanie odleglosci

5 m od otworow okiennych i drzwiowych budynkdéw mieszkalnych.
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16. OPIS INWESTYCJI e
wm:iu&?‘iwﬂ POWIATOWE
) W Kazimierzy Wialkiai
Lokalizacja inwestycji: Zagajow 63; 28-506 Czarnocin ¥ Wieldej
dz. ew. nr 167/1; obrgb Zagajow - 0024

gmina; Czarnocin, powiat: kazimierski, wojewodztwo: swigtokrzyskie

1. Warunki gruntowo - wodne
W trakeie wizji lokalnej na dziatce objetej inwestycjg stwierdzono, ze:

1. Gleby w obszarze planowanej inwestycji: warstwa powierzchniowa humus 0,20 m;
nastepnie od 0,20 m do 2,70 m — warstwa ilu pylastego; od 2,70 m do konca odwiertu (4,00
m) — warstwa gliny ilastej.

2. Na podstawie odwiertu stwierdzono, ze poziom wody gruntowej wynosi 3,00 m, do
glebokosci 4,00 m nie stwierdzono wystgpowanie I uzytkowego poziomu wodonosnego.

3, Warunki gruntowo wodne pozwalaja na posadowienie przydomowej biologicznej
oczyszczalni  SciekOw oraz rozsgezenie oczyszezonego Scieku. Poziom pierwszego
uzytkowego poziomu wodonosnego jest ponizej 1,50 m ponizej dna urzadzenia
rozsgezajacego oczyszezony Sciek.

4. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu sciekéw do wod Iub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego wylot
oczyszezonych $ciekéw jest oddzielony warstwa gruntu o miazszosci co najmniej 1,50 m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych.

Uzgodniono z wiadciciclem dzialki rozmieszezenie i lokalizacje poszezeg6lnych urzadzen.

2, Wybor urzadzenia

Na podstawie oszacowane] sredniej ilodci Sciekow przyjeto, ze dobowa przepustowosé

urzgdzenia powinna wynosié Q ér. 0,48 m3/d.
Z uzgodnien z inwestorem przyjgto, Ze zastosowana do oczyszczania $ciekow powinna byé
technologia napowietrzanego niskoobciazonego osadu czynnego wspomaganego ziozem

Zanurzonym,
3. Rozmieszczenie urzgdzen
W wyniku wizii lokalnej ustalono:

1.  Wryjscie kanalizacji z budynku rurg PCV 110 mm, 0,60 m p.p.t.
2. Posadowienie oczyszezalni 2,00 m od wyjscia z budynku oraz 8,60 m od granicy dziatki

pod powierzchnig dziatki, spadek min. 2,0%.







STAROZTWO PowiATOW
W Kazimierzy Wielidej
4. Ze wzgledu na warunki wodno - gruntowe 1,00 m za oczyszezalnig zlokalizowana jest

3. Polgczenie budynku z oczyszezalnig rurg PCV 110 mm dhagoei 2,00 m

przepompownia $ciekéw oczyszezonych.

5. Przepompownia $ciekéw oczyszezonych polgczona jest z oczyszezalnig rura PCV
110 mm dlugosci 1,00 m.

6. Z przepompowni, przewodem PE 32mm dlugosei 15,40 m oczyszczony dciek ttoczony
jest do studni chlonnej zlokalizowanej 22,40 m od granicy dzialki. Przewod PE 32 mm
umieszezony centralnie w studni chionnej. Przy przepompowni stosujemy zaw6r zwrotny.

7. Studnia chionna / pole infiltracyjne posadowiona na gruncie kat C. Przepuszczalnosé
ichlonnos¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chlonnej z grysu
0 gramaturze 16 — 32 mm w ilo$ci 10 ton, Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczynaé sie
nie nizej jak 0,8 m p.p.t.

8. Niezbedne jest obsypanie oczyszczalni 6 tonami piasku.

9. Kompresor zlokalizowany jest w skrzynce technicznej przy oczyszezalni, przewodem
pneumatycznym PE 20mm dhugosci 5,00 m powietrze tloczone jest do oczyszezalni.

10. Skrzynka techniczna podigczona jest do instalacji elektryczne; budynku przewodem
YKY 3x2,5 mm. ¢ dlugosei 15,00 m.

11.. Instalacja elekiryczna skiada sie z dmuchawy o mocy 60 W pracujacej w trybie ciagtym,
oraz pompy ptywakowej o mocy 450 W pracujgcej w sekwencjach 3 minutowych do 5 razy
na dobg zamontowanej w przepompowni $ciekéw oczyszezonych. Dmuchawa umieszezana
jest w skrzynce teéhnicznej umieszczonej obok oczyszezalni, W skrzynce montowana sa dwa
gniazda wtykowe. Kazde gniazdo zabezpieczone jest jednym wylacznikiem nadpradowym
jedno fazowym 6 A. W rozdzielni zamontowany jest ochronnik przepieé. Jako uziemienie
dodatkowe zastosowaé uziomy szpilkowe di. 2 m ze stali ocynkowanej $r. 8 mm. Uziomy
szpilkowe przylaczy¢ do instalacji linkg miedziang o §r. 6 mm. Zasilanie instalacji wykonad

za posrednictwem skrzynki technicznej. Skrzynke zasilié kablem doziemnym typu YKY

3x2,5 mm1. Dmuchawzilwﬁ(;dlqczoﬁé jest do éniazdé nril; Varb(;nipai (Eio gniazda nr 2, Zaréwnor
pompa jak i kompresor zasilane sg przewodami fabrycznymi wyposazonymi w wtyczki do
gniazd 230V, Przewdd do pompy musi byé przystosowany do ukladania w ziemi.

12. Zaprojektowana przydomowa oczyszczalnia $ciekéw nie stosuje technologii gnilnej (nie
wystepuje zbiomik fermentacyjny). Bioreaktor oczyszezalni dziala w technologii osadu
czynnego wspomaganego przeptywowym zanurzonym zlozem napowietrzanym. Scieki stale
przeplywaja przez oczyszczalnie podlegajge procesom tlenowej mineralizacji. W zwiazku
ztym nie istnieje zagrozenie wydzielania si¢ zapachéw pochodzgcych od azow
fermentacyjnych w tym siarkowodoru. Dlatego tez nie jest wymagane zachowanie odleglodci

5> m od otworéw okiennych i drzwiowych budynkéw mieszkalnych.
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17. OPIS INWESTYCJI

| STAROS WO FOWIATOWE
Lokalizacja inwestycji: Krzyz; 28-506 Czarnocin ! Kazimierzy el

dz. ew. nr 262/3; obreb Krzyz - 0010

gmina: Czarnocin, powiat: kazimierski, wojewddztwo: swietokrzyskie

1. Warunki gruntowo - wodne
W trakcie wizji lokalnej na dzialce objetej inwestycja stwierdzono, ze:

1. Gleby w obszarze planowanej inwestycji: warstwa powierzchniowa humus 0,20 m;
nastepnie od 0,20 m do 2,80 m — warstwa itu pylastego; od 2,80 m do kofica odwiertu (4,00
m) — warstwa gliny ilastej.

2. Na podstawie odwiertu stwierdzono, ze poziom wody gruntowej wynosi 3,80 m, do
glebokosdci 4,00 m nie stwierdzono wystepowanie | uzytkowego poziomu wodonosnego.

3. Warunki gruntowo wodne pozwalaja na posadowienie przydomowej biologicznej
oczyszczalni SciekOw oraz rozsgczenie oczyszczonego S$cieku. Poziom pierwszego
uzytkowego poziomu wodonosnego jest ponizej 1,50 m ponizej dna urzadzenia
rozsgezajacego oczyszezony Sciek.

4. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 1.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi,
oraz W sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dia $rodowiska wodnego wylot
oczyszczonych §ciekdw jest oddzielony warstwg gruntu o migzszosei co najmniej 1,50 m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych.

Uzgodniono z whascicielem dziatki rozmieszezenie i lokalizacje poszezegdlnych urzadzen.
2. Wyboér urzgdzenia

Na podstawie oszacowanej $redniej ilodei $ciekdéw przyjeto, ze dobowa przepustowosé
urzgdzenia powinna wynosi¢ Q §r. 0,48 m?/d.

Z uzgodnien z inwestorem przyjeto, ze zastosowana do oczyszczania $ciekéw powinna byé
technologia napowietrzanego niskoobcigzonego osadu czynnego wspomaganego ziozem

Zanurzonym.
3. Rozmieszczenie urzgdzen
W wyniku wizji lokalne]j ustalono:

I.  Wyjscie kanalizacii z budynku rurg PCV 160 mm, 0,60 m p.p.t.
2. W odlegtosei 2,50 m od wyjscia kanalizacji z budynku znajduje si¢ studzienka rewizyjna.
3. Posadowienie oczyszezalni 13,60 m od studzienki rewizyjnej oraz 2,50 m od granicy

dziatki pod powierzchnig dziatki, spadek min. 2,0%. -







4. Polgezenie budynku z oczyszezalnia rura PCV 160 mm dhugosci 16,10 gﬁgﬁ%ﬁ 2
rewizyjna, S
5. Ze wzgledu na warunki wodno - gruntowe 1,00 m za oczyszczalnig zlokalizowana jest
przepompownia Sciekdw oczyszczonych.,

6. Przepompownia Sciekéw oczyszczonych polgezona jest z oczyszezalnia ruray PCV
110 mm dhugoéei 1,00 m.

7. Z przepompowni, przewodem PE 32mm dlugosci 13,00 m oczyszezony $ciek tloczony
jest do studni chlonnej zlokalizowanej 2,00 m od granicy dzialki. Przewéd PE 32 mm
umieszczony centralnie w studni chionnej. Przy przepompowni stosujemy zawér zwrotny,

8. Studnia chtonna / pole infiltracyjne posadowiona na gruncie kat C, Przepuszczalnosé
ichlonno$¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chlonnej z grysu
o gramaturze 16 — 32 mm w ilosci 10 ton. Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczynaé sie
nie nizej jak 0,8 m p.p.t.

9. Niezbgdne jest obsypanie oczyszczalni 6 tonami piasku.

10. Kompresor ziokalizowany jest w skrzynce technicznej przy oczyszezalni, przewodem
pneumatycznym PE 20mm dlugoéci 5,00 m powietrze thoczone jest do oczyszezalni,

11. Skrzynka techniczna podigczona jest do instalacji elekirycznej budynku przewodem
YKY 3x2,5 mm. o dlugoscei 18,00 m.

12. Instalacja elektryczna sklada si¢ z dmuchawy o mocy 60 W pracujacej w trybie ciggtym,
oraz pompy plywakowej o mocy 450 W pracujacej w sekwencjach 3 minutowych do 5 razy
na dobg zamontowanej w przepompowni $ciekow oczyszezonych., Dmuchawa umieszezana
jest w skrzynce technicznej umieszczonej obok oczyszezalni. W skrzynce montowana sg dwa
gniazda wtykowe. Kazde gniazdo zabezpieczone jest jednym. wylacznikiem nadpradowym
jedno fazowym 6 A. W rozdzielni zamontowany jest ochronnik przepieé. Jako uziemienie
dodatkowe zastosowaé uziomy szpilkowe di. 2 m ze stali ocynkowanej ér. 8 mm. Uziomy
szpilkowe przylaczy¢ do instalacji linkg miedziang o $r. 6 mm. Zasilanie instalacji wykonaé
za posrednictwem skrzynki technicihej. Skrzyrﬂ(ﬁ; zasilié kablem 7doiziérrrnhyrm typﬁ VYKY
3x2,5 mm. Dmuchawa podlgezona jest do gniazda nr 1, a pompa do gniazda nr 2, Zaréwno
pompa jak i kompresor zasilane sg przewodami fabrycznymi wyposazonymi w wtyczki do
gniazd 230V, Przewod do pompy musi byé przystosowany do uktadania w ziemi.

13. Zaprojektowana przydomowa oczyszezalnia Sciekéw nie stosuje technologii gnilnej (nie
wystgpuje zbiornik fermentacyjny). Bioreaktor oczyszezalni dziala w technologii osadu
czynnego wspomaganego przeptywowym zanurzonym ztozem napowietrzanym. Scieki stale
przeplywajg przez oczyszezalnie podlegajgc procesom tlenowe; mineralizacji. W zwigzku
ztym nic istnieje zagrozenie wydzielania sie zapachéw pochodzacych od gazéw
fermentacyjnych w tym siarkowodoru. Dlatego tez nie jest wymagane zachowanie odleglodci

5 m od otworow okiennych i drzwiowych budynkéw mieszkalnych.
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18. OPIS INWESTYCJI |
STARUS TWO FOWIATOwe

Lokalizacja inwestycji: Turnawiec 8; 28-506 Czarnocin W Kazimierzy Wielkiai
dz. ew. nr 25; obrgb Turnawiec - 0022

gmina: Czarnocin, powiat: kazimierski, wojewodztwo: $wietokrzyskie

1. Warunki gruntowo - wodne
W trakcie wizji lokalnej na dzialce objetej inwestycja stwierdzono, ze:

1. Gleby w obszarze planowanej inwestycji: warstwa powierzchniowa humus 0,20 m;
nastepnie od 0,20 m do 2,80 m — warstwa ilu pylastego; od 2,80 m do konca odwiertu (4,00
m) - warstwa gliny ilastej.

2. Na podstawie odwiertu stwierdzono, e poziom wody gruntowej wynosi 2,80 m, do
glebokosci 4,00 m nie stwierdzono wystepowanie I uzytkowego poziomu wodonosnego.

3. Warunki gruntowo wodne pozwalaja na posadowienie przydomowe] biologicznej
oczyszezalni SciekOw oraz rozsaczenie oczyszezonego Scieku. Poziom pierwszego
uzytkowego poziomu wodonosnego jest ponizej 1,50 m ponizej dna urzgdzenia
rozsgczajgcego oczyszezony Sciek.

- 4. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporzqdzehia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego wylot
oczyszczonych Sciekéw jest oddzielony warstwa gruntu o migzszosei co najmniej 1,50 m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych.

Uzgodniono z whascicielem dziatki rozmieszezenie i lokalizacje poszezegdinych urzgdzen.
2. Wybdr urzadzenia

Na podstawie oszacowanej Sredniej ilodei Sciekdw przyjeto, Zze dobowa przepustowosé
urzadzenia powinna wynosi¢ Q $r. 0,72 m3/d.

Z uzgodmien z inwestorem przyjeto, ze zastosowana do oczyszcezania $ciekdéw powinna by¢
technologia napowietrzanego niskoobcigzonego osadu czynnego wspomaganego zlozem

ZANUIZONY.
3. Rozmieszczenie urzadzen
W wyniku wizji lokalnej ustalono:

1. Wyjscie kanalizacji z budynku rurg PCV 110 mm, 0,50 m p.p.t.
2. Posadowienie oczyszezalni 2,50 m od wyjscia z budynku oraz 6,30 m od granicy dzialki
pod powierzchnia dziatki, spadek min. 2,0%.

3. Polgczenie budynku z oczyszezalnig rurg PCV 110 mm dlugosci 2,50 m






4. Ze wzgledu na warunki wodno - gruntowe 0,70 m za oczyszczalnig zlo?%]ﬁ%%}%%é %‘BTOWE
przepompownia §ciekOw oczyszczonych. Y elie
5. Przepompownia Sciekéw oczyszczonych polgczona jest z oczyszczalnia rurg PCV
110 mm dlugosei 0,70 m.

6. Z przepompowni, przewodem PE 32mm dlugosei 2,50 m oczyszczony éciek ttoczony
jest do studni chionnej zlokalizowanej 2,00 m od granicy dziatki. Przew6d PE 32 mm
umieszczony centralnie w studni chlonnej. Przy przepompowni stosujemy zawér zwrotny.

7. Studnia chlonna / pole infiltracyjne posadowiona na gruncie kat C. Przepuszczalno$é
ichlonno$¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chlonnej z grysu
o gramaturze 16 — 32 mm w ilosei 12 ton. Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczynaé sie
nie nizej jak 0,8 m p.p.t.

8. Niezbgdne jest obsypanie oczyszczalni 6 tonami piasku.

9. Kompresor zlokalizowany jest w skrzynce technicznej przy oczyszczalni, przewodem
pneumatycznym PE 20mm dhugosci 7,00 m powietrze tloczone jest do oczyszezalni.

10. Skrzynka techniczna podigczona jest do instalacji elektryeznej budynku przewodem
YKY 3x2,5 mm. o dlugosci 10,00 m.

11. Instalacja elekiryczna sklada sig z dmuchawy o mocy 80 W pracujgcej w trybie cigglym,
oraz pompy plywakowej o mocy 450 W pracujacej w sekwencjach 3 minutowych do 5 razy
na dobe zamontowanej w przepompowni $ciekdw oczyszczonych. Dmuchawa umieszczana
jest w skrzynce technicznej umieszezonej obok oczyszezalni. W skrzynce montowana sg dwa
gniazda wtykowe. Kazde gniazdo zabezpieczone jest jednym wylacznikiem nadpradowym
jedno fazowym 6 A. W rozdzielni zamontowany jest ochronnik przepie¢. Jako uziemienie
dodatkowe zastosowaé uziomy szpilkowe di. 2 m ze stali ocynkowanej §r. 8 mm. Uziomy
szpilkowe przylaezy¢ do instalacji linkg miedziang o ér. 6 mm. Zasilanie instalacji wykona¢
za posrednictwem skrzynki technicznej. Skrzynke zasilic kablem doziemnym typu YKY
3x2,5 mm. Dmuchawa podlaczona jest do gniazda nr 1, a pompa do gniazda nr 2. Zaréwno
pompa jak i kompresor zasilane sg przewodami fabrycznymi wyposazonymi w wtyczki do
gniazd 230V, Przew6d do pompy musi byé przystosowany do uktadania w ziemi.

12. Zaprojektowana przydomowa oczyszczalnia Sciekéw nie stosuje technologii gnilnej (nie
wystepuje zbiornik fermentacyjny). Bioreaktor oczyszezalni dziata w technologii osadu
czynnego wspomaganego przeplywowym zanurzonym zlozem napowietrzanym. Scieki stale
przeptywaja przez oczyszczalnie podlegajac procesom tlenowej mineralizacji. W zwigzku
ztym nie istnieje zagrozenie wydzielania si¢ zapachéw pochodzgcych od gazdw
fermentacyjnych w tym siarkowodoru. Dlatego tez nie jest wymagane zachowanie odleglosci

5 m od otwordéw okiennych i drzwiowych budynkow mieszkalnych.
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19. OPIS INWESTYCJI STakog PO
" Kazimigryy Mﬁﬁ?%
Lokalizacja inwestycji: Opatkowiczki 14; 28-506 Czarnocin =l

dz. ew. nr 2/1; obreb Opatkowiczki - 0016

gmina: Czarnocin, powiat: kazimierski, wojewodztwo: $wigtokrzyskie

1. Warunki gruntowo - wodne
W trakcie wizji lokalnej na dzialce objetej inwestycjg stwierdzono, ze:

1. Gleby w obszarze planowanej inwestycji: warstwa powierzchniowa humus 0,20 m;
nastepnie od 0,20 m do 3,50 m — warstwa ilu pylastego; od 3,50 m do konca odwiertu (4,00
m) — warstwa gliny ilastej.

2. Na podstawic odwiertu stwierdzono, ze poziom wody gruntowej wynosi 2,90 m, do
glebokoéci 4,00 m nie stwierdzono wystgpowanie I uzytkowego poziomu wodonosnego.

3. Warunki gruntowo wodne pozwalaja na posadowienie przydomowej biologiczne]
oczyszezalni  $ciekdéw oraz rozsgczenie oczyszczonego Scieku. Poziom pierwszego
uzytkowego poziomu wodonosnego jest ponizej 1,50 m ponizej dna urzgdzenia
Y07S4CZajacego 0CZyszezony Sciek.

4. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska 7 dnia 18 listopada 2014 1,
w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego wylot
oczyszezonych $ciekow jest oddzielony warstwa gruntu o migzszosei co najmniej 1,50 m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych.

Uzgodniono z wlascicielem dziatki rozmieszezenie i lokalizacje poszczegdlnych urzadzen.
2. Wybdr urzadzenia

Na podstawie oszacowanej sredniej ilosci sciekdw przyjeto, ze dobowa przepustowosé
urzgdzenia powinna wynosi¢ Q ér. 0,48 m*/d.

Z uzgodnien z inwestorem przyjeto, ze zastosowana do oczyszezania $ciekow powinna by¢
technologia napowietrzanego niskoobcigzonego osadu czynnego .Wspomaganego zlozem

Zanurzonym,
3. Rozmieszezenie urzadzen
W wyniku wizji lokalnej ustalono:

1. Wryjscie kanalizacji z budynku rurg PCV 110 mm, 0,50 m p.p.t.
2. Posadowienie oczyszezalni 13,50 m od wyjscia z budynku oraz 2,50 m od granicy dzialki
pod powierzchnig dzialki, spadek min. 2,0%.

3, Potgczenie budynku z oczyszezalnig rura PCV 110 mm dhugosci 13,50 m







SZ‘WS.TWO FOmarop
4, Ze wzgledu na warunki wodno - gruntowe 1,00 m za oczyszczalnig zlol%ﬁ{%Wamaaj@gt '
przepompownia sciekdw oczyszczonych.

5. Przepompownia ScickOw oczyszczonych polaczona jest z oczyszczalnia rura PCV
110 mm dhugosei 1,00 m.

6. Z przepompowni, przewodem PE 32mm dlugosei 6,00 m oczyszezony sciek tloczony
jest do studni chtonnej zlokalizowanej 2,00 m od granicy dziatki. Przewoéd PE 32 mm
umieszezony centralnie w studni chlonnej. Przy przepompowni stosujemy zawor zwrotny.

7. Studnia chionna / pole infiltracyjne posadowiona na gruncie kat C. Przepuszczalnogé
ichlonnoé¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chlonnej z grysu
o gramaturze 16 — 32 mm w ilodci 16 ton. Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczyna¢ si¢
nie nizej jak 0,8 m p.p.t.

8. Niezbedne jest obsypanie oczyszczalni 6 tonami piasku.

9. Kompresor zlokalizowany jest w skrzynce techniczneg] przy oczyszczalni, przewodem
pneumatycznym PE 20mm diugosci 5,00 m powietrze ttoczone jest do oczyszczalni.

10. Skrzynka techniczna podigczona jest do instalacji elektrycznej budynku przewodem
YKY 3x2,5 mm. o dlugosci 24,00 m. |
11. Instalacja elektryczna sktada sic z dmuchawy o mocy 60 W pracujacej w trybie ciaglym,
oraz pompy ptywakowej o mocy 450 W pracujacej w sekwencjach 3 minutowych do 5 razy
na dobe zamontowane] w przepompowni §ciekoOw oczyszczonych, Dmuchawa umieszczana
jest w skrzynce technicznej umieszczonej obok oczyszezalni. W skrzynce montowana sg dwa
gniazda witykowe. Kazde gniazdo zabezpieczone jest jednym wylacznikiem nadpradowym
jedno fazowym 6 A. W rozdzielni zamontowany jest ochronnik przepieé. Jako uziemienie
dodatkowe zastosowaé uziomy szpilkowe dt. 2 m ze stali ocynkowanej sr. 8 mm. Uziomy
szpilkowe przytaczy¢ do instalacji linka miedziang o $r. 6 mm. Zasilanie instalacji wykonad
za posrednictwem skrzynki technicznej. Skrzynke zasili¢ kablem doziemnym typu YKY.
3x2,5 mm. Dmuchawa podlgczona jest do gniazda nr 1, a pompa do gniazda nr 2. Zaréwno
pompa jak i kompresor zasilane sg przewodami fabrycznymi wyposazonymi w wtyczki do
gniazd 230V. Przewdd do pompy musi by¢ przystosowany do uktadania w ziemi.

12, Zaprojektowana przydomowa oczyszczalnia $ciekéw nie stosuje technologii gnilnej (nie
wystepuje zbiornik fermentacyjny). Bioreaktor oczyszezalni dziala w technologii osadu
czynnego wspomaganego przeptywowym zanurzonym zlozem napowietrzanym. Scieki stale
przeplywajg przez oczyszezalnie podlegajac procesom tlenowej mineralizacji. W zwigzku
ztym nie istnieje zagrozenie wydzielania si¢ zapachdéw pochodzacych od gazow
fermentacyjnych w tym siarkowodoru. Dlatego tez nie jest wymagane zachowanie odleglosci

5 m od otwordw okiennych i drzwiowych budynkow mieszkalnych.
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20, OPIS INWESTYCJI STARDSTHO boAT oW
¥ Kazimierzy ek

Lokalizacja inwestycji: Debiany 31; 28-506 Czarnocin
dz. ew. nr 433 1 437; obreb Debiany - 0007

gmina: Czarnocin, powiat: kazimierski, wojewddziwo: $wigtokrzyskie

1. Warunki gruntowo - wodne
W trakcie wizji lokalnej na dzialce objctej inwestycjq stwierdzono, ze:

1. Gleby w obszarze planowanej inwestycji: warstwa powierzchniowa humus 0,20 m;
nastgpnie od 0,20 m do 3,50 m — warstwa gliny; od 3,50 m do korica odwiertu (4,00 m) —
warstwa gliny ilastej.

2. Na podstawie odwiertu stwierdzono, ze poziom wody gruntowej wynosi 3,10 m, do
glebokosei 4,00 m nie stwierdzono wystepowanie I uzytkowego poziomu wodonognego.

3. Warunki gruntowo wodne pozwalaja na posadowienie przydomowej biologicznej
oczyszezalni  Sciekdw oraz rozsgezenie oczyszezonego Scieku. Poziom  pierwszego
uzytkowego poziomu wodonosnego jest ponizej 1,50 m ponizej dna urzadzenia
rozsgezajgeego oczyszezony $ciek,

4. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego wylot
oczyszezonych Sciekéw jest oddzielony warstwg gruntu o migzszoéci co najmniej 1,50 m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych.

Uzgodniono z whascicielem dzialki rozmieszezenie i lokalizacje poszezegdlnych urzadzen.
2. Wybdr urzgdzenia

Na podstawie - oszacowane] $rednigj ilosci- dcickdéw przyjeto, ze dobowa przepustowosé
urzgdzenia powinna wynosié¢ Q r. 0,72 m*/d.

Z uzgodnien z inwestorem przyjeto, ze zastosowana do oczyszezania Sciekéw powinna byé
technologia napowietrzanego niskoobeigzonego osadu czynnego wspomaganego ztozem

Zanurzonym.
3. Rozmieszczenie urzgdzen
W wyniku wizji lokalnej ustalono:

1. Wyjscie kanalizacji z budynku rurg PCV 160 mm, 1 m p.p.t.
2. Posadowienie oczyszezalni 19,80 m od wyjscia z budynku oraz 5,70 m od granicy dziatki
pod powierzchnia dziatki, spadek min. 2,0%.

3. Polaczenie budynku z oczyszczalnig rurg PCV 160 mm dlugo$ei 19,80 m







4. Ze wzglgdu na warunki wodno - gruntowe 1,00 m za oczyszczalnia zlokahzd\zé@]m JQ@E

przepompownia $ciekow oczyszcezonych.

5. Przepompownia sciekéw oczyszczonych polgczona jest z oczyszczalnia rarg PCV
110 mm dlugosei 1,00 m.

6. Z przepompowni, przewodem PE 32mm dlugosci 2,90 m oczyszczony dciek ttoczony
jest do studni chionnej zlokalizowanej 4,60 m od granicy dziatki. Przewéd PE 32 mm
umieszezony centralnie w studni chionnej. Przy przepompowni stosujemy zawér zwrotny.

7. Studnia chionna / pole infiltracyjne posadowiona na gruncie kat C. Przepuszczalnodé
ichlonno$¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chlonnej z grysu
o gramaturze 16 — 32 mm w iloSci 12 ton. Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczynaé si¢
nie nizej jak 0,8 m p.p.t.

8. Niezbgdne jest obsypanie oczyszezalni 6 tonami piasku.

9. Kompresor zlokalizowany jest w skrzynce technicznej przy oczyszezalni, przewodem
pneumatycznym PE 20mm dlugosci 5,00 m powietrze tloczone jest do oczyszczalni.

10. Skrzynka techniczna podlaczona jest do instalacji elekirycznej budynku przewodem
YKY 3x2,5 mm, o dlugoscei 15,00 m.

11. Instalacja elektryczna sktada si¢ z dmuchawy o mocy 80 W rpracujqcej w irybie cigglym,
oraz pompy plywakowej o mocy 450 W pracujgcej w sekwencjach 3 minutowych do 5 razy
na dobg zamontowanej w przepompowni $ciekéw oczyszezonych. Dmuchawa umieszezana
Jest w skrzynce technicznegj umieszezonej obok oczyszcezalni, W skrzynce montowana sg dwa
gniazda wtykowe, Kazde gniazdo zabezpieczone jest jednym wylacznikiem nadpragdowym
jedno fazowym 6 A. W rozdzielni zamontowany jest ochronnik przepie€. Jako uziemienie
dodatkowe zastosowaé uziomy szpilkowe df. 2 m ze stali ocynkowanej §r. 8 mm. Uziomy
szpilkowe przylaczy¢ do instalacji linka miedziang o §r. 6 mm. Zasilanie instalacji wykonaé
za posrednictwem skrzynki technicznej. Skrzynke zasilié kablem doziemnym typu YKY
3x2,5 mm. Dmuchawa podlgczona jest do gniazda nr 1, a pompa do gniazda nr 2. Zaréwno
pompa jak i kompresor zasilane sg przewodami fabrycznymi wyposazonymi w wtyezki do
gniazd 230V. Przewdd do pompy musi by¢ przystosowany do ukladania w ziemi.

12, Zaprojektowana przydomowa oczyszczalnia $ciekéw nie stosuje technologii gnilnej (nie
wystepuje zbiornik fermentacyjny). Bioreaktor oczyszczalni dziata w technologii osadu
Czynnego wspomaganego przeplywowym zanurzonym zlozem napowietrzanym. Scieki stale
przeplywajg przez oczyszezalnig podlegajge procesom tlenowej mineralizacji. W zwigzku
zlym nie istnicje zagrozenie wydzielania si¢ zapachéw pochodzacych od gazow
fermentacyjnych w tym siarkowodoru. Dlatego tez nie jest wymagane zachowanie odlegtodci

5 m od otwordw okiennych i drzwiowych budynkéw mieszkalnych.
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21. OPIS INWESTYCJI W Kazimierz;/ Wim!z'
¥ Viilke
Lokalizacja inwestycji: Bieglow; 28-506 Czarnocin
dz. ew. nr 76/1; obreb Bieglow - 0002

gmina: Czarnocin, powiat: kazimierski, wojewodztwo: swictokrzyskie

1. Warunki gruntowo - wodne
W trakcie wizji lokalnej na dziatce objetej inwestycja stwierdzono, ze:

1. Gleby w obszarze planowanej inwestycji: warstwa powierzchniowa humus 0,20 m;
nastepnie od 0,20 m do 0,90 m — warstwa gliny piaszczystej; od 0,90 m do 3,30 m warstwa itu
pylastego, od 3,30 m do konca odwiertu (4,00 m) — warstwa gliny ilaste;.

2. Na podstawie odwiertu stwierdzono, ze poziom wody gruntowej wynosi 2,90 m, do
glebokosei 4,00 m nie stwierdzono wystgpowanie I uzytkowego poziomu wodonosnego.,

3. Warunki gruntowo wodne pozwalaja na posadowienie przydomowej biologicznej
oczyszczalni  sciekéw oraz rozsaczenie oczyszczonego Scieku. Poziom pierwszego
uzytkowego poziomu wodonodnego jest ponizej 1,50 m ponize] dna urzadzenia
rozsgezajgcego oczyszezony sciek.

4. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkdw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego wylot
oczyszezonych sciekdw jest oddzielony warstwa gruntu o migzszosci co najmniej 1,50 m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych.

Uzgodniono z wilascicielem dzialki rozmieszczenie i lokalizacje poszezegdlnych urzgdzen.
2. Wybér urzgdzenia

~Na -podstawie - oszacowanej $redniej ilodci Sciekow przyjeto, 7e dobowa przepustowosdé
urzadzenia powinna wynosié Q ér, 0,48 m?/d.

Z uzgodnien z inwestorem przyjeto, ze zastosowana do oczyszezania sciekéw powinna byé
technologia napowietrzanego niskoobcigzonego osadu czynnego wspomaganego zlozem

ZanuUIzonym.
3. Rozmieszczenie urzadzen
W wyniku wizji lokalnej ustalono:

1. Wyjscie kanalizacji z budynku rurg PCV 160 mm, 0,50 m p.p.t.
2. W odlegloscei 2,20 m od wyjscia kanalizacji z budynku znajduje sie studzienka rewizyjna.
3. Posadowienie oczyszezalni 12,00 m od studzienki rewizyjnej oraz 2,00 m od granicy

dzialki pod powierzchnig dziatki, spadek min. 2,0%.







4. Polaezenie budynku z oczyszczalnig rurg PCV 160 mm dlugosci 14,20 m STARU$ TWO FOWIAT O,
5. Ze wzgledu na warunki wodno - gruntowe 1,00 m za oczyszezalnig zlokéliz%z@a{frgfe?iy'@ﬁ@’kf@’ &
przepompownia $ciekdw oczyszezonych.

6. Przepompownia $ciekéw oczyszczonych potgczona jest z oczyszezalnig rurg PCV
110 mm dlugosci 1,00 m.

7. Z przepompowni, przewodem PE 32mm dlugesci 38,00 m oczyszezony $ciek tloczony
jest do studni chlonnej zlokalizowanej 2,00 m od granicy dzialki. Przewéd PE 32 mm
umieszczony centralnie w studni chionnej. Przy przepompowni stosujemy zawoér zwrotny.

8. Studnia chfonna / pole infiltracyjne posadowiona na grunmcie kat C. Przepuszezalnosé
i chlonnosé gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chlonnej z grysu
0 gramaturze 16 — 32 mm w ilo§ei 10 ton. Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczynaé sie
nie nizej jak 0,8 m p.p.t.

9. Niezbedne jest obsypanie oczyszczalni 6 tenami piasku.

10. Kompresor zlokalizowany jest w skrzynce technicznej przy oczyszczalni, przewodem
pneumatycznym PE 20mm dhugosci 5,00 m powietrze ttoczone jest do oczyszezalni,

11. Skrzynka techniczna podigczona jest do instalacji elektrycznej budynku przewodem
YKY 3x2,5 mm. o dlugosci 26,00 m.

12. Instalacja elektryczna sktada si¢ z dmuchawy o mocy 60 W pracuj gcej w trybie cigglym,
oraz pompy ptywakowej o mocy 450 W pracujacej w sekwencjach 3 minutowych do 5 razy
na dob¢ zamontowanej w przepompowni scickéw oczyszezonych. Dmuchawa umieszezana
jest w skrzynce technicznej umieszezonej obok oczyszezalni. W skrzynce montowana sg dwa
gniazda wiykowe. Kazde gniazdo zabezpieczone jest jednym wylacznikiem nadpradowym
jedno fazowym 6 A. W rozdzielni zamontowany jest ochronnik przepi¢é. Jako uziemienie
dodatkowe zastosowaé uziomy szpilkowe dt. 2 m ze stali ocynkowanej ér. 8 mm. Uziomy

szpilkowe przylaczy¢ do instalacji linkg miedziana o ér. 6 mm. Zasilanic instalacji wykonad

_za posrednictwem skrzynki technicznej. Skrzynke zasilié kablem doziemnym typo YKY .

3x2,5 mm. Dmuchawa podigezona jest do gniazda nr 1, a pompa do gniazda nr 2. Zaréwno
pompa jak i kompresor zasilane s3 przewodami fabrycznymi wyposazonymi w wtyczki do
gniazd 230V. Przewod do pompy musi byé przystosowany do ukladania w ziemi.

13. Zaprojektowana przydomowa oczyszezalnia Scickéw nie stosuje technologii gnilnej (nie
wystepuje zbiornik fermentacyjny). Bioreaktor oczyszeralni dziata w technologii osadu
czynnego wspomaganego przeptywowym zanurzonym zlozem napowietrzanym. Scieki stale
przeplywaja przez oczyszczalnig podlegajge procesom tlenowej mineralizacji. W zwiazku
ztym nie istnigje zagrozenie wrydzielania sie zapachow pochodzacych od gazéw
fermentacyjnych w tym siarkowodoru. Dlatego tez nie jest wymagane zachowanie odleglosci

5 m od otwordéw okiennych i drzwiowych budynkéw mieszkalnych.
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