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Staszow dnia 27.06.2019

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI
PRZEBUDOWA [ WYPOSAZENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ W
MIEJSCOWOSCI BEDZIAKI

e Dane inwestora:
Gmina Czarnocin .
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin

e Adres budowy:
BEDZIAKI, Dzialka nr. ewidencyiny 163

e Przedmiot opracowania:
Przebudowa Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Bedziaki.

Przebudowa polega na:

- Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachowke;

- Wykonanie docieplenia istniejacego stropu;

- Wykonanie wentylacji.

- Wydzieleniu w pomieszczeniu 1/4 sanitariatow i aneksu kuchennego przez wymurowanie
scianki dzialowej 1 wykucie otworu na drzwi;

- Wykonanie tynkéw 1 oblicowania scian

- Czesciowa wymiana istniejacych warstw posadzkowych ;

- Wymiana istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowe;j

- Wykonanie ocieplenia budynku styropianem:;

- Wykonanie izolacji $cian fundamentowych

- Malowanie

- Wymiane instalacji wod-kan

- Czgsciowa wymiana instalacji elektrycznej

- Montaz armatury sanitarne;j

- Wykonanie nowego przylgcza kanalizacyjnego do zbiornika (osobne opracowanie)
- Demontazu i montazu nowego daszka nad drzwiami wejsciowymi.

Przebudowa budynku :

Obecnie istniejacy budynek to budynek $wietlicy posiadajgcy pomieszczenia gospodarcze,
sale spotkan oraz aneks kuchenny i WC, projektowana przebudowa pomieszezen ,,Swietlicy”
skladajacego sie z sali przeznaczonej do spotkan, wraz z sanitariatami oraz aneksu
kuchennego.
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Pozostate parapety budynku: linia zabudowy, wielkos¢ powierzchni zabudowy do
powierzchni dziatki, szerokos¢ elewacji frontowej, wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji
frontowej oraz geometria dachu pozostajg bez zmian.

e Dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 182,47 nf
- kubatura 115,58m’
- powierzchnia uzytkowa 209,37 m’

e Lokalizacja budynku zgodna:
- z warunkami technicznymi
- nie utrudni lokalizacji budynkow na dzialkach sasiednich jak rowniez nie spowoduje
zmniejszenia dopltywu $wiatla
-lokalizacja i obiekt budowlany spetnia wymogi w zakresie ochrony p.poz oraz nie narusza
interesOw 0sob trzecich.

e Istniejgcy stan zagospodarowania

LP |OBIEKT SCIANY POKRYCIE

Obiekty projektowane

1. |BUDYNEK Swietlicy-OSP MUROWANE [ETERNIT

ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKLE-
WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
3. |KONTENER NA ODPADY

e Dostep do drogi publicznej

Przedmiotowa nieruchomos¢ posiada bezposredni dostep do drogi publicznej z istniejgcym
wjazdem po stronie potnocne;j.

e Wijazd spelnia wymogi zawarte w rozdziale 13 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie /Dz. U.Nr 43 poz 430/ uwzgledniajac pdzniejsze zmiany.

e Wijazd odpowiada wymaganiom wynikajacym z jego uzytkowania i przeznaczenia i jest
dostosowany do bezpieczenstwa ruchu na drodze , wymiaréw gabarytowych pojazdow
dla ktorych jest przeznaczony oraz wymagan ruchu pieszego.

e Wjazd zapewnia swobodny przeplyw wod deszczowych odwadniajacych droge.



e Uzbrojenie dzialki

- wodocigg gminny - z sieci gminnej — przylgcze istniejace bez zmian

- przylacze elektroenergetyczne do budynku— przylacze istniejgce bez zmian

- kanalizacja sanitarna - do projektowanego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci
ciekle —wg. oddzielnego opracowania

- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo do gruntu na wlasny teren,

- zaopatrzenie w ciepto — projektowane ogrzewanie elektryczne,

- usuwanie odpadow statych z istniejgcego kontenera poprzez zorganizowany i o
powszechnej dostepnosci system zbierania i wywozu odpadow o charakterze
komunalnym gminy Czarnocin.

e Strefy klimatyczne
Projekt dostosowany jest do warunkow stref i obliczen konstrukcji:

sniegowej wg PN-EN 1991-1-3:2005P + zmiany /AC:2009 /Ap1:2010 /11l STREFA/
Qk =1,2kN/m2 ;

wiatrowej wg PN-EN 1991-1-4:2008P + zmiany /A1:2010E /AC:2009 /Ap1:2010
/Ap2:2010 /Ap3:2011 /I STREFA/ gk =0,3 kN/m2
gruntowa wg PN-EN1997-1:2008 ze zmiang /AC:2009 /Ap1:2010 /Ap2:2010
obcigzenia stale wg PN-EN 1990:2004 ze zmiana

obcigzenia uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1:2004
ze zmiang /AC:2009 /Ap1:2010 p= 1,5 kN/m2

e Opinia geotechniczna
Lokalizacja : BEDZIAKI dz. nr 163
W zwiagzku z brakiem planowanych prac budowlanych zwigzanych z posadowieniem nowych
czesci budynku nie przeprowadzano oceny gruntu.
Budynek kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych.

e Charakterystyka ekologiczna:

Zapotrzebowanie w wodg - z sieci gminnej
Zanieczyszczenia- odpady komunalne bgdg gromadzone w istniejagcym kontenerze na smieci

na placu utwardzonym, wywoz zgodnie z zasadami obowigzujacymi w gminie Czarnocin.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na wlasny teren.
Hatas - projektowany obiekt nie emituje ucigzliwych dla otoczenia hatasow.
Zaklocenia - projektowany obiekt nie powoduje zaktocen elektromagnetycznych.

e Dane o ochronie krajobrazu i ochronie zabytkow

Teren pod planowang inwestycjenie znajduje si¢ na terenie eksploatacji gorniczych ani tez w
granicach terenu gorniczego. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt nie podlega
wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9.06.2011 Prawo Goérnicze i Geologiczne. /
Dz.U. z 2016 1. poz 1131/

Nie jest rowniez polozony na terenach zalewowych jak i zagrozonych osuwaniem si¢ ziemi.
Teren na ktoérym jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie prawnej w aspekcie
dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkow z zakresu ustawy z dnia 23.07 2003 o ochro-nie




zabytkow i opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2014 roku poz 1446/ projekt tym samym nie
wymaga uzgodnien,

OBSZAR ODDZIALY WANIA OBIEKTU NA DZIALKI
SASIEDNIE

PRZEBUDOWA I WYPOSAZENIE SWIETLICY WIEJSKIE] W
MIEJSCOWOSCI BEDZIAKI

Adres budowy: BEDZIAKI dz. nr 163

Obszar oddzialywania obiektu po przebudowie budynku pozostaje bez zmian i nie wykracza
poza granice dzialki inwestora

-Wszystkie warunki sg spetnione tj. §12, §13. §271 warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - brak oddziatywania na dzialki sgsiednie nr.
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OPIS TECHNICZNY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA [ WYPOSAZENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ W
MIEJSCOWOSCI BEDZIAKI

Dane inwestora:
Gmina Czarnocin .
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin

Adres budowy:
BEDZIAKI, Dziatka nr. ewidencyiny 163

Dane techniczno-uzytkowe budynku:

- powierzchnia zabudowy 182,47 m*
- kubatura 115,58m’
- powierzchnia uzytkowa 209,37 m’

Zakres robot obejmujacych przebudowe:

- Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachdéwke:

- Wykonanie docieplenia istniejgcego stropu;

- Wykonanie wentylacji.

- Wydzieleniu w pomieszczeniu 1/4 sanitariatow i aneksu kuchennego przez wymurowanie
scianki dziatowej i wykucie otworu na drzwi; '

- Wykonanie tynkow i oblicowania $cian

- Czgsciowa wymiana istniejgcych warstw posadzkowych ;

- Wymiana istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej

- Wykonanie ocieplenia budynku styropianem;

- Wykonanie izolacji Scian fundamentowych

- Malowanie

- Wymiang instalacji wod-kan

- Czesciowa wymiana instalacji elektrycznej

- Montaz armatury sanitarnej

- Wykonanie nowego przylacza kanalizacyjnego do zbiornika (osobne opracowanie)
- Wykonanie remontu schodow wraz z dostosowaniem dla osdb niepetnosprawnych

- Demontaz 1 montaz nowego daszka nad drzwiami wejsciowymi.



Zestawienie powierzchni pomieszezen po remoncie:

PARTER POWIERZCHNIA UZYTKOWA

I/1. Gk 55,30 m’

RAZEM POWIERZCHNIA 55.30m’

PARTER POWIERZCHNIA UZYTKOWA

\
L S

11, KORYTARZ | 9,97 m’
1. SALA ZEBRAN 28,64 m’
1'1 5. SWIETLICA 100,0 m’
. We 6,45 m’
/5 'ANEKS KUCHENNY 8,70 m?

| RAZEM POWIERZCHNIA 153,76m’

e ROBOTY ROZBIORKOWE:
e Roboty rozbiorkowe pokrycia z eternitu

Rozebra¢ pokrycie dachowe
Pokrycie dachowe eternit falisty- zawierajgcy azbest

Prace przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

Pracy i Polityki Spotecznej z dnia. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie

sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest / Dz. U. Nr 71 , poz. 649/

Prace rozbiorkowe 1 utylizacyjne zleci¢ firmie specjalistycznej posiadajacej wymagane
prawem zezwolenie na prowadzenie tego typu dzialalnosei , majagcej odpowiednio
przeszkolonych pracownikow oraz niezbedne srodki finansowe i techniczne do
wykonywania tego typu prac .

¢ ROBOTY ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA:

2.1. Sciany dzialowe: wykonane z pustaka ceramicznego lub bloczka gazobetonowego gr
12cm

2.2. Wiezba dachowa : z drewna sosnowego kat III klasy 27, mocowane na sruby. Drewno
zabezpieczone srodkami impregnacyjnymi ogniochronnymi i grzybobojczymi.

2.3. Pokrycie : blachodachowka w ciemnej kolorystyce.
2.4. Izolacje :

przeciwwilgociowa pozioma na gruncie 2 x folia
cieplna na gruncie styropian 8 cm



A

cieplna nad stropem - welna mineralna gr. 15cm

sciany zewnetrzne gr. 12cm styropianem elewacyjnym.
2.5. Posadzki :

Terakota z cokolikiem o wysokosei 10 cm.

2.6. Wentylacja:

Wykonac¢ projektowane przewody wentylacyjne od poziomu stropu rurg izolowang o srednicy

0110, zakonczone kominkiem wentylacyjnym ponad dachem.

2.7. Tynki wewnetrzne: kat 11, W sanitariatach ptytki glazura.

2.8. Malowanie: Wewnetrzne wykonac¢ farba emulsyjng zmywalna

2.9. Cokél zewnetrzny: tynk zywiczny

2.10. Tynk zewnegtrzny akrylowy koloru jasnego

2.11. Stolarka okienna : PCV lub drewniane w/g technologii wybranej firmy o
wspolczynniku przenikania ciepta max U = 1,1 [W/m* *K]. Parapety zewngtrzne z
blachy, wewnetrzne PCV.

2.12. Stolarka drzwiowa: pcv, stalowa

2.13. Obrobki blacharskie : z blachy powlekanej ,rynny , rury spustowe z blachy
powlekane;j.

2.14. Daszek nad wej$ciem: Demontaz i montaz nowego daszka nad drzwiami wejsciowymi.
Daszek wykonany z poliwgglanu o wym. 100x150 cm

3. Zabezpieczenie przeciw pozarowe.

e Powierzchnia ,wysokosc¢ liczba kondygnacji
’ g 2
-powierzchnia zabudowy — 182.47m
-liczba kondygnacji — parter. podpiwniczenie czesciowe

e Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych

Lokalizacja na terenie dziatki Bedziaki dziatka nr 163
Zachowane sg wymogowi odlegtosci od sgsiednich budynkow

e Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Materiaty trudno zapalne i zapalne z wytgczeniem substancji pozarowo niebezpiecznych

e Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
gestos¢ obeigzenia ogniowego do 500 MJ/m2

e Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kondygnacji
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi - ZL 11l
Liczba ludzi na kondygnacjach nie przekroczy : — 50 0s6b




e (Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie wystepuja

e Podzial obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi oddzielng strefe pozarowa — nie wymaga dzielenia na strefy
e Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci i1 stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,, B”
Elementy budowlane spelniajg wymagania dla tej klasy.
Glowna konstrukcja nosna R 60
Konstrukcja dachu R 15
Stropy REI 60
Sciany zewnetrzne EI 60
Sciany wewnetrzne EI 65
Przekrycie dachu REJ 30
e Wszystkie elementy wykonane sg z materiatow niepalnych i NRO
e Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe
Ewakuacja poprzez drzwi zewnetrzne

a) szerokos$¢ wyjs¢ z pomieszczen 0.9m
b) kierunek otwierania drzwi zgodnie z kier. ewakuacji
¢) dlugosé przejsé ponizej 40m
e) wysokosé drogi ewakuacyjnej 3.09m
e Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych wentylacyjnej
ogrzewczej elektroenergetycznej ,odgromowe;j
Instalacje zabezpieczone zgodnie z PN
Glowny wytacznik pradu wykonac¢ w obrebie gldéwnego wejscia do budynku
e Dobor urzadzen przeciwpozarowej w obiekcie
Nie dotyczy
e  Wyposazenie w gasnice
Na kazde 100m” powierzchni pozarowej w budynku zaklada sie jedna
jednostke sprzetu o masie
2 kg (lub 3 dem3 ) zawartego w gasnicy. Przyjeto 2 gasnie.
e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wode z hydrantow zlokalizowanych w rejonie drog dojazdowych
budynku

e Drogi pozarowe
Dojazd pozarowy zaklada sie od strony polnocnej z drogi publicznej. i jest
zoodny z przepisami MSWiA w tym przedmiocie ust 7 & 12 z dnia 24.07.2009
/ Dz U Nr 124 poz 1030

Uwagi koncowe: materialy powinny odpowiadac¢ odpowiednim normom 1 posiadac atesty.
Roboty budowlane winny byé wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz
obowiazujagcymi przepisami i normami.
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INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSP

Adres budowy:
Bedziaki, dziatka nr. Ewidencyiny 163

Opracowala :
Nr upr. SWK/0047/PWBKb/17

mgr inz. Karol Wyrzykowski

Kwiecien 2019

mgr inz. Karol Wyrzykowski

Uprawnienia budowlpffe derojektowania
| kierowanla rebotami anymi w specjalnoscl
konstrukeyjno., ne] bez ograniczef
nrewigd SWKI00ANPWBKD/17




OPIS TECHNICZNY
STANU ISTNIEJACEGO

Budynek uzytecznos$ci publicznej wybudowany na podstawie pozwolenia na budowa

o Zestawienie powierzchni budynku:

- powierzchnia zabudowy 182,47 nf
- kubatura 115,58m”
- powierzchnia uzytkowa 209,37 m*

PARTER POWIERZCHNIA UZYTKOWA
/1. GARAZ

5530 m’

RAZEM POWIERZCHNIA|55,30m’

PARTER POWIERZCHNIA UZYTKOWA

1/1. KORYTARZ 9,97 m’

1/2. SALA ZEBRAN 28,64 m’
1/3. SWIETLICA 100,0 m*
1/4. POM. GOSPODARCZE 15,46 m*

RAZEM POWIERZCHNIA|154,07m’

*  Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku OSP zlokalizowanego w
miejscowosci Bedziaki, dziatka nr. Ewidencyjny 163

*  Opis poszezegolnych elementéw budynku

3.1. FUNDAMENTY

Zelbetowe , posadowione ponizej strefy przemarzania i powyzej wod gruntowych
Lawy nie wykazujg nadmiernego osiadania — stan techniczny dobry.

3.2. SCIANY FUNDAMENTOWE

Wykonane z kamienia famanego na zaprawie cementowo-wapiennej.

3.3. SCIANY NADZIEMIA

Sciany murowane warstwowe, grubosci catkowite] 42cm

19




3.4 KOMINY

Wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowej.

3.5 STROP NA BELKACH STALOWYCH

Nad piwnicg i parterem strop na belkach stalowych .

3.6 KONSTRUKCJA DACHOWA

Dach dwuspadowy o konstrukeji drewniane;j .

3. 7. POKRYCIE

Eternit falisty.
Rynny i rur spustowe stalowe.

3. 8. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Okna — PCV.
Drzwi drewniane zewngtrzne i wewnetrzne .

3.9. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

Posadzka w piwnicy wylewka cementowa,
Posadzka w kondygacji parteru wykonczona w czgsci deskg podtogowa na legarach
drewnianych, w czgsci wyktadzing PCV.

Sciany wewnatrz wykorczone tynkami i malowaniem,
Z zewnatrz sciany bez wykonczenia, brak tynku elewacyjnego.

3.10. Wyposazenia techniczne budynku- instalacje wewnetrzne i przylacza

Instalacje grzewcze
Ogrzewanie z pieca wolnostojacego typu ,.koza” .

Instalacja elektryczna
Zasilanie w energie elektryczng budynku odbywa sig linig napowietrzng.

Instalacja wody
Budynek zaopatrywany w wode¢ z sieci gminne;j.

Kanalizacja sciekowa - brak

20



Opinia techniczna

Budynek pod wzgledem konstrukcyjnym zostat wykonany zgodnie z warunkami
technicznymi art. 5 Prawo Budowlane , Polskimi Normami i niezbgdng wiedzg wymagana w
tym zakresie.

Materiaty uzyte do budowy oraz sposob wykonania nie budzi zastrzezen.

Budynek w dobrym stanie technicznym.

Elementy konstrukcyjne spetniaja wymogi zgodnie z prawem budowlanym 1 nie stwarzaja
zagrozenia do uzytkowania.

Konstrukeja $cian istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej jest w dobrym stanie
technicznym i nadaje si¢ do planowanej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy.

Budynek nie zagraza bezpieczenstwu mienia ani ludzi . Uklad konstrukeyjny budynku
zachowawczy. Fundamenty do pozostawienia - nie wykazujg ubytkéw — zdolne do
przeniesienia obcigzen.
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