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Gimnazjum Cieszkowy - 1.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
Budynek Gimnazjum Cieszkowy
1[SCIANY ZEWNETRZNE PONIZEJ POZIOMU TERENU
1|KNR 4-01 |SST-01 |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych - rozebranie opaski z ptyt chod- |m2
d.1/0101-03 nikowych
SG-042 (56.53+12.81+42.15+12.57)*0.50 m?2 62.030
RAZEM 62.030
2|KNR-W 2- |SST-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci |m3
d.1|/01 0306- dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.
02 gruntu III)
(56.53+12.81+42.15+12.57)*1.0*2.19 m3 271.691
RAZEM 271.691
3|KNR 0-17 |SST-01 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie |m2
d.1/2608-01 mechaniczne i zmycie
(56.53+12.81+42.15+12.57)*2.19 m?2 271.691
RAZEM 271.691
4|KNR-W 2- |SST-01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |mz2
d.1/02 0603- na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
09
271.691 m?2 271.691
RAZEM 271.691
5/|KNR-W 2- |SST-01 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.1/02 0603- na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
10
271.691 m?2 271.691
RAZEM 271.691
6|KNR 0-17 |SST-01 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg ~ |m2
d.1/2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
do $cian styropian XPS 300-034 gr 12 cm
271.691 m?2 271.691
RAZEM 271.691
7/KNR-W 2- |SST-01 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |mz2
d.1|02 0606- zbiornikéw, basendw itp.
02
271.691 m?2 271.691
RAZEM 271.691
8/KNR-W 4- |SST-02 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢|ms3
d.1/01 0105- do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
02
(56.53+12.81+42.15+12.57)*1.0*2.19 m3 271.691
RAZEM 271.691
9|/KNR 2-31 |SST-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3cm  |m2
d.1/0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
(56.53+12.81+42.15+12.57)*0.50 m?2 62.030
RAZEM 62.030
10|KNR 2-31 [SST-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kaz- |m2
d.1/0105-08 dy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
(56.53+12.81+42.15+12.57)*0.50 m?2 62.030
RAZEM 62.030
11/KNR 2-31 |SST-02 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
(56.53+12.81+42.15+12.57) m 124.060
RAZEM 124.060
12|KNR 2-31 |SST-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej
(56.53+12.81+42.15+12.57)*0.50 m?2 62.030
RAZEM 62.030
13|KNR-W 2- [SST-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem na potg- |m
d.1/02 0616- czeniu opaski z kostki brukowej a ociepleniem budynku
06
(56.53+12.81+42.15+12.57) m 124.060
RAZEM 124.060
2|STOLARKA
14|KNR-W 4- |SST-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|01 0353-
04
1+5+2+5 szt. 13.000
RAZEM 13.000
15|KNR 0-19 |SST-01 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z  |m2
d.2|1023-09 obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.07*1.55*1+0.9*0.58*5+1.08*0.8*2+1.25*2.50*5 m?2 21.622
RAZEM 21.622
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Gimnazjum Cieszkowy - 1.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

D (suma czesciowa)

Norma PRO Wersja 4.13 Licencja: 10089 dla Stepien Jacek

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
16 KNR-W 4- |SST-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|01 0353-
05
1.35*1.60*1 m?2 2.160
RAZEM 2.160
17|KNR 0-19 |SST-01 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z  |m2
d.2|1023-10 obrdbka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.35*1.60*1 m?2 2.160
RAZEM 2.160
18/KNR-W 4- |SST-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|01 0353-
05
0.85*2.06+0.9*2.06 m?2 3.605
RAZEM 3.605
19/KNR 0-19 [SST-01 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.2|1024-06
0.85*2.06+0.9*2.06 m?2 3.605
RAZEM 3.605
20|KNR-W 2- |SST-01 |Ostony okien folig polietylenowa - zabezpieczenie nowo wstawionej stolarki |m2
d.2|02 0923- okienno-drzwiowej przed wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych
01
1.25*1.90*39+1.07*1.55*8+0.9*0.58*5+1.08*0.8*2+1.25*2.50*5+0.65*1.60* |m2 209.242
2+1.35%1.60*1+1.25*1.9*29+1.07*1.55*6+0.4*0.8*1
A (sumaczesciowa) | e
powierz- m2 209.242
chnia
okien
1.30*2.2*1+0.93*2.30*2+0.9*2.06*1+0.9*2.06*1+3.66*3.09*1 m?2 22.155
B (sumaczesciowa) ] e
drzwi m?2 22.155
RAZEM 231.397
21|KNR-W 2- |SST-01 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 1.5/ szt.
d.2|17 0156- analogia/montaz nawiewnikéw higrosterowalnych o wydajnosci 30m3
01
39+8+5+2+5+2+1 szt. 62.000
RAZEM 62.000
22|KNR 4-01 |SST-06 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.2|1204-02 Scian - malowanie usterek po wymianie stolarki okienno - drzwiowe;j
[1.25*39+1.9*2*39+1.07*8+1.55*2*8+0.9*5+0.58*5*2+1.08*2+0.8*2*2+0.4* |m2 61.646
1+0.8*2*1+1.25*5+2.50*2*5+0.65*2+1.6*2*2+1.35*1+1.60*2*1+1.30*1+
2.20*2*1+0.93*2+2.30*2*2]*0.20
RAZEM 61.646
3|OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ POZIOMU TERENU
23|KNR 4-01 |SST-02 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.3/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(56.53+12.81+42.15+12.57)*0.25 m?2 31.015
RAZEM 31.015
24|KNR 4-01 |SST-02 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.3|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz parapetow
zewnetrznych
(1.25*39+1.25*29+1.07*8+1.07*6+0.9*5+1.08*2+0.4*1+1.25*5+0.65*2+ m?2 28.985
1.35*1)*0.25
RAZEM 28.985
25|KNR 0-17 |SST-02 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie |m?2
d.3/2608-01 mechaniczne i zmycie
SZ-042 42.13*7.50+9.35*3.20+3.66*3.20 m?2 357.607
A (sumaczesciowa) ] e
$ciana m2 357.607
pétnocna
SzZ-042 16.85*7.50 m?2 126.375
B (sumaczesciowa) ] e
elewacja m2 126.375
potudnio-
wa
SZ-042 10.07*8.09+2.39*8.09+10.07*4.0 m?2 141.081
C (sumaczesciowa) | e
elewacja m2 141.081
zachodnia
SZ-042 42.13*7.20+3.66*7.20+9.35*7.20+1.24*7.20 m?2 405.936
14.61*4.51+3.20*4.51+2.0%4.51 m?2 89.343




Gimnazjum Cieszkowy - 1.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
elewacja m2 495.279
wschod-
nia
-[1.25*1.90*39+1.07*1.55*8+0.9*0.58*5+1.08*0.8*2+1.25*2.50*5+0.65* m2 -231.397
1.60*2+1.35*1.60*1+1.25*1.9*29+1.07*1.55*6+0.4*0.8*1+1.30*2.2*1+0.93*
2.30*2+0.9*2.06*1+0.9*2.06*1+3.66*3.09*1]
E (sumaczesciowa) ] e
powierz- m2 -231.397
chnia
okien i
drzwi
RAZEM 888.945
26|KNR 0-17 |SST-02 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - impregnacja |m?2
d.3/2608-02 grzybobojcza jednokrotnie
888.945 m?2 888.945
RAZEM 888.945
27|KNR 0-17 |SST-02 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie |m2
d.3/2608-03 preparatem wzmachiajagcym jednokrotnie
888.945 m?2 888.945
RAZEM 888.945
28|KNR 0-17 |SST-02 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m2
d.3|2608-05
888.945*0.002 m?2 1.778
RAZEM 1.778
29|KNR 0-17 |SST-02 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg ~ |m
d.3/2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - montaz listwy cokotowe;j
(56.53+12.81+42.15+12.57) m 124.060
RAZEM 124.060
30|KNR 0-17 |SST-02 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg ~ |m2
d.3/2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
frezowanych EPS 70-031 gr 11 cm
888.945 m?2 888.945
RAZEM 888.945
31|NNRNKB |SST-04 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu 42 cm |m?2
d.3|202 0541- - obrébki muréw ogniowych, okapéw - zblachy powlekanej w kolorze brgzo-
02 wym zgodnie z projektem
(56.53+12.81+42.15+12.57)*0.31 m?2 38.459
RAZEM 38.459
32|NNRNKB |SST-04 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.59 cm - montaz pa- |m?2
d.3(202 0541- rapetow z balchy powlekanej w kolorze biatym
02
(1.25*39+1.25*29+1.07*8+1.07*6+0.9*5+1.08*2+0.4*1+1.25*5+0.65*2+ m?2 42.898
1.35*1)*0.37
RAZEM 42.898
33|KNR 0-17 |SST-02 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg ~ |szt.
d.3/2609-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie piyt styropiano-
wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
888.945*6 szt. 5 333.670
RAZEM 5 333.670
34|KNR 0-17 |SST-02 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg ~ |m2
d.3|2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na scianach
888.945 m?2 888.945
RAZEM 888.945
35|KNR 0-17 |SST-02 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg ~ |m2
d.3/2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie drugiej warstwy siatki
na scianach
(56.53+12.81+42.15+12.57)*2.00 m?2 248.120
RAZEM 248.120
36|KNR 0-17 |SST-02 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg ~ |m
d.3/2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
12*8.30 m 99.600
RAZEM 99.600
37|KNR 0-17 |SST-02 |\Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - m2
d.3/0926-01 natozenie na podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
888.945 m?2 888.945
RAZEM 888.945
38|KNR 0-17 |SST-02 \Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego |m?2
d.3/0928-01 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu metoda "mokre na mokre" na $cianach ptaskich i po-
wierzchniach poziomych
888.945 m?2 888.945

Norma PRO Wersja 4.13 Licencja: 10089 dla Stepien Jacek
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

888.945

39
d.3

KNR-W 2-
02 1519-
03

SST-02

Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowa

888.945

m2

m2

888.945

RAZEM

888.945

40
d.3

KNR AT-
08 0104-
01

SST-02

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkiem PAULYTHAN - agrega-
tem malarskim niskocisnieniowym z napedem elektrycznym podtoza z gra-
nitu, marmuru o fakturze nacinanej, pitowanej, przecinanej
(56.53+12.81+42.15+12.57)*2.00

m?2

m?2

248.120

RAZEM

248.120

OCIEPLEN

IE OSCIEZY OKIEN | DRZWI

41
d.4

KNR 0-17
2608-01

SST-02

Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodq lekka-mokra - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
[1.25*39+1.9*2*39+1.07*8+1.55*2*8+0.9*5+0.58*5*2+1.08*2+0.8*2*2+0.4*
1+0.8*2*1+1.25*5+2.50*2*5+0.65*2+1.6*2*2+1.35*1+1.60*2*1+1.30*1+
2.20*2*1+0.93*2+2.30*2*2+1.25*29+1.90*2*29+1.07*6+1.55*2*6+0.4*1+
0.8*2*1+0.9*1+2.06*2*1+0.9*1+2.06*2*1+3.66*1+3.09*2*1]*0.20

m?2

m?2

100.316

RAZEM

100.316

42
d.4

KNR 0-17
2608-02

SST-02

Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - impregnacja
grzybobdjcza jednokrotnie
[1.25*39+1.9*2*39+1.07*8+1.55*2*8+0.9*5+0.58*5*2+1.08*2+0.8*2*2+0.4*
1+0.8*2*1+1.25*5+2.50*2*5+0.65*2+1.6*2*2+1.35*1+1.60*2*1+1.30*1+
2.20*2*1+0.93*2+2.30*2*2+1.25*29+1.90*2*29+1.07*6+1.55*2*6+0.4*1+
0.8*2*1+0.9*1+2.06*2*1+0.9*1+2.06*2*1+3.66*1+3.09*2*1]*0.20

m?2

m?2

100.316

RAZEM

100.316

43
d.4

KNR 0-17
2608-03

SST-02

Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie
preparatem wzmachiajagcym jednokrotnie
[1.25*39+1.9*2*39+1.07*8+1.55*2*8+0.9*5+0.58*5*2+1.08*2+0.8*2*2+0.4*
1+0.8*2*1+1.25*5+2.50*2*5+0.65*2+1.6*2*2+1.35*1+1.60*2*1+1.30*1+
2.20*2*1+0.93*2+2.30*2*2+1.25*29+1.90*2*29+1.07*6+1.55*2*6+0.4*1+
0.8*2*1+0.9*1+2.06*2*1+0.9*1+2.06*2*1+3.66*1+3.09*2*1]*0.20

m?2

m?2

100.316

RAZEM

100.316

44
d.4

KNR 0-17
2609-02

SST-02

Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag,
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
EPS 70-031 gr 2 cm do osciezy
[1.25*39+1.9*2*39+1.07*8+1.55*2*8+0.9*5+0.58*5*2+1.08*2+0.8*2*2+0.4*
1+0.8*2*1+1.25*5+2.50*2*5+0.65*2+1.6*2*2+1.35*1+1.60*2*1+1.30*1+
2.20*2*1+0.93*2+2.30*2*2+1.25*29+1.90*2*29+1.07*6+1.55*2*6+0.4*1+
0.8*2*1+0.9*1+2.06*2*1+0.9*1+2.06*2*1+3.66*1+3.09*2*1]*0.31

m?2

m2

155.490

RAZEM

155.490

45
d.4

KNR 0-17
2609-05

SST-02

Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropiano-
wych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
[1.25*39+1.9*2*39+1.07*8+1.55*2*8+0.9*5+0.58*5*2+1.08*2+0.8*2*2+0.4*
1+0.8*2*1+1.25*5+2.50*2*5+0.65*2+1.6*2*2+1.35*1+1.60*2*1+1.30*1+
2.20*2*1+0.93*2+2.30*2*2+1.25*29+1.90*2*29+1.07*6+1.55*2*6+0.4*1+
0.8*2*1+0.9*1+2.06*2*1+0.9*1+2.06*2*1+3.66*1+3.09*2*1]*0.31*6

Szt.

Szt.

932.939

RAZEM

932.939

46
d.4

KNR 0-17
2609-07

SST-02

Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag,
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na osciezach
[1.25*39+1.9*2*39+1.07*8+1.55*2*8+0.9*5+0.58*5*2+1.08*2+0.8*2*2+0.4*
1+0.8*2*1+1.25*5+2.50*2*5+0.65*2+1.6*2*2+1.35*1+1.60*2*1+1.30*1+
2.20*2*1+0.93*2+2.30*2*2+1.25*29+1.90*2*29+1.07*6+1.55*2*6+0.4* 1+
0.8*2*1+0.9*1+2.06*2*1+0.9*1+2.06*2*1+3.66*1+3.09*2*1]*0.31

m?2

m2

155.490

RAZEM

155.490

47
d.4

KNR 0-17
2609-08

SST-02

Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
[1.25*39+1.9*2*39+1.07*8+1.55*2*8+0.9*5+0.58*5*2+1.08*2+0.8*2*2+0.4*
1+0.8*2*1+1.25*5+2.50*2*5+0.65*2+1.6*2*2+1.35*1+1.60*2*1+1.30*1+
2.20*2*1+0.93*2+2.30*2*2+1.25*29+1.90*2*29+1.07*6+1.55*2*6+0.4*1+
0.8*2*1+0.9*1+2.06*2*1+0.9*1+2.06*2*1+3.66*1+3.09*2*1]

501.580

RAZEM

501.580

48
d.4

KNR 0-17
0926-01

SST-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na
podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
[1.25*39+1.9*2*39+1.07*8+1.55*2*8+0.9*5+0.58*5*2+1.08*2+0.8*2*2+0.4*
1+0.8*2*1+1.25*5+2.50*2*5+0.65*2+1.6*2*2+1.35*1+1.60*2*1+1.30*1+
2.20*2*1+0.93*2+2.30*2*2+1.25*29+1.90*2*29+1.07*6+1.55*2*6+0.4*1+
0.8*2*1+0.9*1+2.06*2*1+0.9*1+2.06*2*1+3.66*1+3.09*2*1]*0.31

m?2

m?2

155.490

RAZEM

155.490
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49|KNR 0-17 |SST-02 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci |m?2
d.4/0930-03 ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszankimineralnej wyk. recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych - tynk mineralny
[1.25*39+1.9*2*39+1.07*8+1.55*2*8+0.9*5+0.58*5*2+1.08*2+0.8*2*2+0.4* |m2 155.490
1+0.8*2*1+1.25*5+2.50*2*5+0.65*2+1.6*2*2+1.35*1+1.60*2*1+1.30*1+
2.20*2*1+0.93*2+2.30*2*2+1.25*29+1.90*2*29+1.07*6+1.55*2*6+0.4*1+
0.8*2*1+0.9*1+2.06*2*1+0.9*1+2.06*2*1+3.66*1+3.09*2*1]*0.31
RAZEM 155.490
50|KNR-W 2- |SST-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikatowg m?2
d.4|02 1519-
03
[1.25*39+1.9*2*39+1.07*8+1.55*2*8+0.9*5+0.58*5*2+1.08*2+0.8*2*2+0.4* |m2 155.490
1+0.8*2*1+1.25*5+2.50*2*5+0.65*2+1.6*2*2+1.35*1+1.60*2*1+1.30*1+
2.20*2*1+0.93*2+2.30*2*2+1.25*29+1.90*2*29+1.07*6+1.55*2*6+0.4*1+
0.8*2*1+0.9*1+2.06*2*1+0.9*1+2.06*2*1+3.66*1+3.09*2*1]*0.31
RAZEM 155.490
5|STROPODACH
51|KNR-W 4- |SST-05 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu|m?2
d.5|01 0209- zwirowego o grubosci do 15 cm
02
912.010/20*0.4*0.4 m?2 7.296
RAZEM 7.296
52|KNR 9-12 |SST-05 |Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wet- |m?2
d.5/0303-04 ny mineralnej PAROC GRAN o grubosci 17 cm metodg wdmuchiwania do
przestrzeni poziomych
912.010 m?2 912.010
RAZEM 912.010
53|KNR 9-12 |SST-05 |Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wet- |m?2
d.5/0303-06 ny mineralnej PAROC GRAN metodg wdmuchiwania do przestrzeni - doda-
tek za kazdy 1 cm grubosci
Krotnos¢ =7
912.010 m?2 912.010
RAZEM 912.010
54|KNR-W 4- |SST-05 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-20 m3
d.5|01 0214-
04
912.010*0.40*0.40*0.15 m3 21.888
RAZEM 21.888
55|KNR-W 4- |SST-05 |Uzupetnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego m3
d.5|01 0203-
09
21.888 m3 21.888
RAZEM 21.888
56|KNR-W 4- |SST-05 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokry-|m2
d.5|01 0519- cie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia
02
912.010*0.60*0.60 m?2 328.324
RAZEM 328.324
6/ OBROBKI BLACHARSKIE
57|KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6|0535-04
42.15*2+3.66+9.35*2 m 106.660
RAZEM 106.660
58|KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.6|0535-05
7*8.30 m 58.100
RAZEM 58.100
59|KNR-W 2- |SST-06 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.6|02 0519-
04
42.15*2+3.66+9.35*2 m 106.660
RAZEM 106.660
60|KNR-W 2- |SST-06 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.6|02 0526-
03
7*8.30 m 58.100
RAZEM 58.100
61|KNR 2-15 |SST-06 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm faczo- szt.
d.6/0217-03 nych metoda wciskowg
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
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62|NNRNKB |SST-06 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej poliesterem - kolanka o |szt.
d.6|202 0550- $r. 150 mm
08
7*3 szt. 21.000
RAZEM 21.000
7|RUSZTOWANIA
63|KNR AT- |SST-10 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym m?2
d.7|05 1651- ram 2,57 m o wys. do 10 m
01
(56.53+12.81+42.15+12.57)*7.20 m?2 893.232
RAZEM 893.232
64|KNR 2-02 |SST-10 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7|r.16
z.s2.5.15
65/NNRNKB |SST-10 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.7|202
1622a-01
(56.53+12.81+42.15+12.57)*7.20 m?2 893.232
RAZEM 893.232
8/ROBOTY PORZADKOWE
66|KNR-W 4- |SST-08 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.8|01 0109- odlegtos¢ do 1 km
11
6.40 m3 6.400
RAZEM 6.400
67|KNR-W 4- |SST-08 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.8|01 0109- kazdy nastepny 1 km
12 Krotnos¢ = 19
6.40 m3 6.400
RAZEM 6.400
68| Analiza SST-08 |Utylizacja styropianu m3
d.8|Wiasna
4.10 m3 4.100
RAZEM 4.100
69|Analiza SST-08 |Utylizacja gruzu m3
d.8|Wiasna
2.30 m3 2.300
RAZEM 2.300
70|KNR-W 4- |SST-08 \Wywbdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.8|01 0109- (grunt kat. 1)
06
(56.53+12.81+42.15+12.57)*0.30*0.50 m3 18.609
RAZEM 18.609
71|KNR-W 4- |SST-08 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km |m3
d.8|01 0109- Krotnos¢ = 19
08
18.793 m3 18.793
RAZEM 18.793
9|PLUKANIE INSTALACJI CO
72|KNR-W 2- |SST-12 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zawory termostatyczne szt.
d.9|15 0412-
02
39+29+8+6+5+2+1+5+2+1 szt. 98.000
RAZEM 98.000
73|KNR-W 2- |SST-12 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.9|15 0412-
02
39+29+8+6+5+2+1+5+2+1 szt. 98.000
RAZEM 98.000
74|KNR-W 2- |SST-12 |Plukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych m
d.9|15 0128-
02
285+15 m 300.000
RAZEM 300.000
75|KNR INS- |SST-12 |Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.9| TAL 0307-
03
285+15 m 300.000
RAZEM 300.000
76|KNR-W 2- |SST-12 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorg- |urz.
d.9|15 0436- co)
01
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98.000 urz. 98.000
RAZEM 98.000
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