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Charakterystyka energetyczna budynku: Cieszkowice , 28-506 Czarnocin

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Liczba lokali mieszkalnych

1

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 71,00 m?
Liczba lokali niemieszkalnych (ogrzewanych) 1
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 1675,87 m?
Liczba uzytkownikdéw ogrzewanej czesci budynku 192,0
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 1746,87 0,00 757,19 2504,06
Kubatura [m?] 6457,31 0,00 2271,57 8728,88
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 4684,64 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 6515,83 m®
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,72 1/m

2. Ostona budynku
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Charakterystyka energetyczna budynku: Cieszkowice , 28-506 Czarnocin

Opracowaniem objeto budynek Gimnazjum Cieszkowy. Jest to budynek wolnostojacy, 2-kondygnacyijny,
czesciowo podpiwniczony ,nad budynkiem stropodach wentylowany Strop gestozebrowy -DMS grbosci
31 cm, pustka powietrzna i na Scianach azutrowych ptyty korytkowe grubosci 10 cm. Kryty 2x papa.

Przedmiotowy budynek wykonany metodg tradycyjna.

Opis konstrukcji budynku

Gtéwnego skrzydta potudniowego i zachodniego:

«  fundamenty — fawy betonowe;

»  $ciany fundamentowe ceglane;

« Sciany zewnetrzne i wewnetrzne w czesci piwnicznej — murowane gr. 42cm z cegty petnej;

+ dciany zewnetrzne i wewnetrzne w czeSci parteru — murowane z cegly ceramicznej petnej o grubo$Sci
42 cm.

*  $ciany wewnetrzne — murowane gr. 41 cm, 27 cm, 25 cm z cegty ceramicznej petnej;

»  strop prefabrykowany gestozebrowe typu DMS grubosci 31 cm.

Dobudowana sala gimnastyczna

SCIANY ZEWNETRZNE :

a) Czes¢ zaplecza sanitarno — szatniowego :

Sciany wypetniajagce murowane z pustakéw z betonu komérkowego np. Siporex gr. 24 cm

odmiany 600 na kleju lub zaprawie cementowo-wapienne;j.

Ocieplenie scian - styropian gr. 12cm oraz miejscami ocieplenie wetng mineralng ze

wzgledéw p. poS , szczegdty wg rys. architektury .

b) Sala gimnastyczna

Uktad konstrukcyjny gtéwnej sali — stupowo-ryglowy, Sciany wypetniajgce murowane z

pustakéw z betonu komoérkowego np. Siporex gr. 24 cm odmiany 600 na kleju lub zaprawie

cementowo-wapiennej oraz szczytowa $ciana wschodnia murowana z pustakéw z betonu

komérkowego np. Siporex gr. 30 cm odmiany 600 na kleju lub zaprawie cementowowapiennej.

Ocieplenie $cian - styropian gr. 12cm oraz miejscami ocieplenie wetng mineralng ze

wzgledéw p. poS , szczegdty wg rys. architektury .

2.6. SCIANY WEWNETRZNE :

Wewnetrzne Scianki pomieszczen sanitarnych :

* z cegty ceramicznej petnej gr. 12 cm na zaprawie cementowo - wapiennej

Wewnetrzne Scianki w pozostatych pomieszczeniach :

* $ciany z pustakéw z betonu komorkowego gr. 12cm i 24 cm na zaprawie cementowo -

wapiennej lub na kleju

Wewnetrzne $ciany nosne ( $ciany zapewniajace sztywno$¢ oraz statecznos$¢ budynku), zwiehczone

wienicem Selbetowym.

Zamurowania otworéw okiennych do pomieszczen na parterze do budynku gimnazjum :

* pustak z betonu komoérkowego na zaprawie cementowo - wapiennej lub na kleju

Dach nad salg gimnastyczng :

Dach o konstrukcji mieszanej: jako elementy nosne stalowe wigzary kratowe oparte na stupach

Selbetowych oraz ptatwie stalowe IPE 160, konstrukcje pod pokrycie stanowig krokwie drewniane

7x18cm.

Pas dolny dzwigara kratowego HEA 100, pas gorny HEA 120, krzySulce i stupki z rur

prostokatnych m.in. RP50x30x3, RP70x50x4, RP60x40x4.

Konstrukcja stalowa dachu malowana farbg podktadowg epoksydowa oraz wierzchnig peczniejaca

farba ognioochronng w celu uzyskania klasy odporno$ci poSarowej R30, grubosé powtoki farby

ognioochronnej stosuje sie w zaleSnosci od masywnosci profili U/A , jak wg punktu malowanie i

powtoki zabezpieczajace.

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 15°, pokrycie z blachy ptaskiej na ragbek stojacy.

W sali gimnastycznej akustyczny strop podwieszany.

Stolarka ,okna ” poddana modernizacji. demontaz istniejacej stolarki okiennej i montaz nowej z PCV wraz
z montazem nawiewnikoéw higrosterowalnych.

Stolarka ,drzwi ” poddana modernizacji. demontaz istniejacych drzwi i montaz nowych 2z cieptego
aluminium

Przegroda ,STR-D” (stropodach) docieplona materiatem Granulat z welny szklanej URSA Granulat o
grubosci 17 cm i wsp. A 0,039 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,211 W/m2K.

Przegroda ,SZ-042” (sciana zewnetrzna) docieplona materiatem styropian EPS70-031 o grubosci 11 cm
i wsp. A 0,031 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,233 W/m2K.

Przegroda ,SG-042” ($ciana w gruncie) docieplona materialem styropian ekstrudowany XPS300-034 o
grubosci 12 cm i wsp. A 0,035 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,240 W/m2K.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m2K] A [m?] Htr Htr mostkow Htr taczne fRsi**
przegrody liniowych [WI/K]
[WIK] [WIK]
podtoga na gruncie 0,190* 708,99 134,36 0,00 134,36 0,97*
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Charakterystyka energetyczna budynku: Cieszkowice , 28-506 Czarnocin

stropodach 0,139 450,60 62,63 0,00 62,63 0,99*
stropodach 0,260 912,00 237,12 0,00 237,12 0,97
$ciana w gruncie 0,221* 271,87 60,21 80,75 140,96 0,97
Sciana zewnetrzna 0,203 1000,41 203,08 80,75 283,83 0,97
Sciana zewnetrzna 0,233 985,41 229,60 80,75 310,35 0,97*
RAZEM 0,214* 4329,28 927,00 242,25 1169,25 0,97

* Warto$¢ $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m?K] gc A [m?] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[WI/K] liniowych [WIK]
[WI/K]
1 1,300 0,67 26,70 34,71 8,31 43,02
2 1,600 0,64 277,12 443,39 83,74 527,13
3 2,000 0,67 41,70 83,40 8,31 91,71
RAZEM 1,625* 0,65* 345,52 561,50 100,36 661,86
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
3. Wentylacja
grawitacyjna

Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,0 1/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]

powietrza [m3/h]

Budynek Gimnazjum naturalna 6647,09 2778,69
Cieszkowy z nowa salg,

Budynek Gimnazjum naturalna 284,00 113,60
Cieszkowy - mieszkalny

RAZEM naturalna 6931,09 2892,29

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesiacach

Lokal \ Miesiac | ] 1] v \% Vi VIl Vil

IX X Xl Xl

Budynek Gimnazjum | 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 0,0 0,0 0,0
Cieszkowy z nowa salg]

30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0

Budynek Gimnazjum | 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 0,0 0,0 0,0
Cieszkowy - mieszkalny

30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

334703,93 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

72,00 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

1224273138 JIK

Zyski ciepta od stoinca

89145,10 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

50860,46 kWh/rok

Zyski ciepta razem

140005,56 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

179397,34 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

291473,32 kWh/rok

Straty ciepta razem

470870,65 kWh/rok
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Charakterystyka energetyczna budynku: Cieszkowice , 28-506 Czarnocin

5.1. Instalacja c.o.

Ciepto dostarczane z wiasnej kottowni opalanej weglem

dolnym typu otwartego. Stan techniczny dobry. Temperatura pracy instalacji 90/70.

Opis modernizaciji:
ptukanie instalacji
termostatycznych.

srodkiem

chemicznym celem jego udroznienia, oraz montaz

. Instalacja centralnego ogrzewania z rozdziatem

Zaworow

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

603646,61 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

664011,27 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos$¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

0,55

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
ogrzewanie, w

1,10

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal

Projektowe obciazenie cieplne

[kW]
Budynek Gimnazjum Cieszkowy z nowag salg 156,13
Budynek Gimnazjum Cieszkowy - mieszkalny 3,86
RAZEM 159,99
6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa
Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowg, QW,nd 17324,98 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowyawana punktowo.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

28225,77 kWh/rok

C.W.U., W

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 84677,32 kWh/rok
Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,61
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)

Lokal

Srednie zapotrzebowanie na moc
do przygotowania c.w.u.

[kW]
Budynek Gimnazjum Cieszkowy z nowg salg 9,95
Budynek Gimnazjum Cieszkowy - mieszkalny 0,17
RAZEM 10,12

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng
[kWh/rok]
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Charakterystyka energetyczna budynku: Cieszkowice , 28-506 Czarnocin

8. Oswietlenie wbudowane

Zamontowano rézne rodzaje opraw oswietleniowych

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa

Zapotrzebowanie na
energi¢ pierwotna

[kWh/rok] [kWh/rok]
25,00 2500,00 152066,25 456198,75
9. Podzial zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok)] 133,66 - 6,92 - - 140,58
Udziat [%] 95,08 - 4,92 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 241,07 - 11,27 0,00 60,73 313,07
Udziat [%] 77,00 - 3,60 0,00 19,40 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i | Chilodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?2rok)] 265,17 - 33,82 0,00 182,18 481,17
Udziat [%] 55,11 - 7,03 0,00 37,86 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 481,17 kWh/

(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koficowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii

Ogrzewanie i

produkcja mieszana (w
=3,0)

Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
wegiel kamienny (w = 241,07 - 0,00 0,00 0,00 241,07
1,1)
energia elektryczna - 0,00 - 11,27 0,00 60,73 72,00

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

481,17 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT 2008

300,39 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku przebudowywanego wg WT 2008

345,45 kWh/m?rok
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