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Termomodernizacja Budynku SP w Czarnocinie

(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r Dz.U 202/04 poz.2072 ze zmianBxzJ.75/2005
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Termomodernizacja Budynku SP w Czarnocinie

Ociepleniescian ponkej poziomu gruntu
Wykonanie opaski wokot budynku
Wymiana stolarki okienno — drzwiowej
Ocieplenigscian powyej poziomu gruntu
Wymiana obrébek blacharskich
Wymiana instalacji odgromowe]

Roboty malarskie

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Ocieplenie dachu

0. Rusztowania rurowe

Zawarto$¢ opracowania :
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ST 00 — Czs¢ ogolna

SST-01 Roboty zwjzane z ocieplenien$cian ponizej poziomu gruntu
SST-02 Roboty zwazane z wykonaniem opaski wokot budynku
SST-03 Roboty w zakresie wymiany stolarki okienne drzwiowej
SST-04 Roboty w zakresie ocieplenigcian powyzej poziomu gruntu
SST-05 Roboty zwjzane z ociepleniem dachu

SST-06 Roboty zwazane z wymiary obrobek blacharskich

SST-07 Roboty zwjzane z wymiary instalacji odgromowej

SST-08 Roboty malarskie

10. SST-09 Roboty przygotowawcze i remontowe
11. SST-10 Roboty zwgzane postawieniem i demontgem rusztowan rurowych

Spis tresci :

aprwbdE

Czes¢ ogolna

Wymagania dotycce materiatow
Wymagania dotycice sprztu
Wymagania dotycgce srodkow transportu
Wymagania dotycge wykonania robot



Opis dziata zwigzanych z kontral oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych
Wymagania dotycce przedmiaru i obmiaru

Opis sposobu odbioru robot

. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i poa@rzyszcych

0. Dokumenty odniesienia
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ST 00 Czs¢ Ogolna
1.Czs¢ Ogolna

1.1 Nazwa zadania :

Termomodernizacja Budynku SP w Czarnocinie

Ocieplenigscian ponkej poziomu gruntu
Wykonanie opaski wokét budynku
Wymiana stolarki okienno — drzwiowe;j
Ociepleniescian powyej poziomu gruntu
Wymiana obrébek blacharskich
Wymiana instalacji odgromowej

Roboty malarskie

Roboty przygotowawcze i remontowe
Rusztowania rurowe
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1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Taaicznej[ ST ]:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiBobot zawiera :

ST 00 — Czs¢ ogblna

SST-01 Roboty zvwzane z ociepleniestian poniej poziomu gruntu
SST-02 Roboty zwizane z wykonaniem opaski wokot budynku
SST-03 Roboty w zakresie wymiany stolarki okiermadrzwiowej
SST-04 Roboty w zakresie ociepled@@an powyej poziomu gruntu
SST-05 Roboty zwzane z ociepleniem dachu

SST-06 Roboty zwizane z wymiazm obrébek blacharskich

SST-07 Roboty zwzane z wymiasinstalacji odgromowej

. SST-08 Roboty malarskie

10. SST-09 Roboty przygotowawcze i remontowe

11. SST-10 Roboty zwzane postawieniem i demonéan rusztowa rurowych

©CoNo~wWNE

1.3 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem jest termomodernizabjadynku. Zakres przewidywanych robét obejmuje wykonanie :
» Ocieplenigcian ponzej poziomu gruntu
* Ocieplenieician powyej poziomu gruntu

* Wymiana okien drewnianych na okna PCV

*  Wymiana drzwi zewgtrznych na drzwi z cieptego aluminium
* Wymiana instalacji odgromowej

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzygeych

a/ roboty towarzysgce



* Roboty rozbiérkowe

* Wykonanie niezidnych prac tynkarskich i malarskich wcgezach okiennych
* Wykonanie nowej hydroizolacji

* Wykonanie nowej opaski wokét budynku

* Uporadkowanie placu budowy wraz z wywozem gruzu i odpado

* Niezbedne przekucia przexiany

b/ roboty tymczasowe
» Zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do proesmidzw/w robot
* Oznaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
» Ustawienie rusztowg wykonanie pomostéw roboczych i barierek ochrohinyc
* Rozebranie rusztowia

1.5 Informacje o terenie budowy zawieragce wszystkie niezbdne dane istotne z punktu
widzenia :

a) organizacji robo6t budowlanych:

Inwestor, w formie protokotu, przeka Wykonawcy (w terminie okéonym w umowie) teren

remontu oraz komplet dokumentacji projektowej wrazspecyfikacja techniczna. Od dnia

przekazania terenu remontu (spisania protokotukpzamia) do dnia zakozenia remontu

(spisania protokotu odbioru koowego) za teren remontu w petni odpowiada Wykomawc

Obowiazkiem Wykonawcy jest prowadzenie robét zgodnie avabzujacym Prawem Budowlanym i wspolczesna
wiedza techniczna.

b) zabezpieczenia intereséw o0séb trzecich

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu remontu w okresanianrealizacji umowyzado zakdczenia |
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarcagsiaduje i lzdzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgsze, wszelkie innérodki niezledne do ochrony robdét i ochrony oséb
postronnych mogeych pojawt si¢ na terenie remontu Koszt zabezpieczenia terenarrmmie podlega odbnej
zaptacie i przyjmuje sieze jest whczony w cer umowna ryczattowa. Prowagizroboty demontaowe i rozbiorkowe
szczegollna uwagWykonawca zwrod& powinien na istnieice wyposaenie obiektu (instalacje,urzadzenia techniczne
oraz meble, materialy oktadzinowe), a w razie udzkmia zobowizuje st Wykonawe do jego odtworzenia. Po xdej
zmianie roboczej i w trakcie niej Wykonawca zapevaiy powstate po demotntaodpady poradkowane byly na
biezaco, aby nie mogto déf do skaleczenia os6b przebya@jch na terenie remontu.

c¢) ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowkek zng i stosowa@ w czasie prowadzenia robot budowlanych wszystkiemsy dotyczce
ochronysrodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robgkdWawca w szczegoélho zapewni dbaka o
systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia paajagleby, wody, o minimalizowanie #i odpaddw oraz ich
segregacje, o oszgine gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz zgpohbewazujacymi przepisami skladowanie
odpaddw.

d) warunkdéw bezpieczéstwa pracy

* W trakcie wykonywania prac rozbiorkowych i moimavych naley zachowd warunki
bezpieczstwa pracy robotnikéw zapewniajim odpowiednie naezizia i sprawne
urzdzenia.

» Wszelkie roboty winny by prowadzone przez wykwalifikowanych robotnikéw, yorz
spetnieniu odpowiednich dla danegaajul robét przepiséw b.h.p.

» W czasie trwania remontu Wykonawaglhie utrzymywa teren remontu w stanie
zgodnym z przepisami BHP i w odpowietporzdku.



» Wykonawca hdzie przestrzega przepiséw ochrony przecizgpowej. Wykonawcadulzie utrzymywa sprawny
sprat przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, hanteneemontu, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach

» Zasady montau rusztowania :

1. Rusztowaniadula wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta.

2. Monta rusztowa, ich eksploatacja i demoritpowinny by wykonywane zgodnie z instrukcja proghta albo
projektem indywidualnym.

3. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokenj@gio odbioru przez uprawniona osob

4. Rusztowania powinny by wykorzystywane zgodngezeznaczeniem.

5. Rusztowania natg ustawig na podtau ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem

umazliwiajacym odptyw wéd opadowych.

6.. Rusztowania powinny posiada co najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow rowania;

- zabezpieczenie przechodniéw przedzlimenscia powstania urazéw oraz uszkodzeniem age@zez elementy
konstrukcyjne rusztowania.

7.Przed montaem lub demontaem rusztowa nalezy wyznaczy i ogrod#i strek niebezpieczna.
8.Réwnoczesne wykonywanie robét namych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod

warunkiem zachowania wymaganych eggiw miedzy stanowiskami pracy.

d) zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Nie przewiduje sie ogdbnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy, Zamasyiajdos¢pni

pomieszczenia sanitarne dla pracownikow. Maten#éyhzdne do wbudowania dostarczargdsystematycznie, a do
ich magazynowania Zamawialy udos¢pni pomieszczenia piwniczne. Za zmagazynowane ragteisprzt wiasny
odpowiada bezpoednio Wykonawca.

e) warunkéw dotycgych organizacji ruchu
Dla zapewnienia prawidtowej organizacji robét destanateriatdw wykonywane mady¢ droga dojazdowa (
wewretrzna droga).

f) ogrodzenie
Zakres remontu nie wymaga odgrodzenia calego texamt, jedynie wygrodzenia wymagdg miejsca, ktore
kolidowat beda z komunikacja piesza pozostatych pracownikow

g) zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Istniejace chgi piesze przy budynku oraz jezdnia ze wdglna znaczna odlegibod

budynku nie wymagajodrebnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga jedyajsce

w ktorym ustawiony &dzie kontener na odpady w rejonie parkingu . Wykareazapewni, aby

kazdorazowo po zmianie roboczej upgakowa to miejsce z odpaddéw, szczegodlnie pochodzeniaselgo, aby nie
doszio skaleczeni os6b postronnych lub pracownikéw.

1.6. Nazwy i kody robot wg wspolnego stownika zaresCPV

a)stownik gtéwny

grupa robét — 45400000-1 Roboty wikpeniowe w zakresie obiektow budowlanych

klasa robot — 45420000-7 Roboty w zakrealdaziania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielsk
kategoria robot- 45421110-8 Instalowanie rammkyeh i drzwiowych

klasa robot — 45450000-6 Roboty budowlankofigzeniowe, pozostate

kategoria robét —45453000-7 Roboty remontowe oweatyjne

grupa robét — 45300000-0 Roboty instalacyyraudynkach
klasa robot —45320000-6 Roboty izolacyjne

kategoria robét —45321000-3 Izolacja cieplna

kategoria rob6t  45324000-4 Roboty w zakresiadiy tynkowej



grupa robét — 45300000-0 Roboty instalacyyraudynkach

klasa rob6t — 45310000-3 Roboty instalacyjed&tryczne

kategoria - 45312311-0 Montanstalacji piorunochronnej

klasa robot — 45330000-9 Roboty instalacyyoeno-kanalizacyjne i sanitarne
kategoria robot — 45331100-7 Instalowanie centigidnogrzewania

grupa robdt — 45100000-8 Przygotowanie tererutpmow
klasa rob6t — 45110000-1  Roboty w zakresiedmiezi rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty zieenn
kategoria rob6t —45111000-8 Roboty w zakresiedmiezroboty ziemne

grupa robdét - 45200000-9 Roboty budowlane wesikrwznoszenia kompletnych obiektéw budowlanythidh
czesci oraz roboty w zakresie gnierii ladowej i wodnej

klasa rob6t — 45260000-7 Roboty w zakresie wykaanyiev pokry i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

kategoria rob6t —45262100-2 Roboty przy wznoszemsatowa

b)stownik uzupetniajacy IA27-7 Remont
1.7. Okrglenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe wygbujace w niniejszej Specyfikacji Technicznej prag zgodnie

z okr&leniami ugtymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowel@Dziennik Ustaw

Z 2006 roku Nr 156, pozycja 1118 zzpiejszymi zmianami).

1.7.1 Roboty budowlane.

Roboty budowlane to budowa, a takprace polegage na montau, remoncie lub rozbiérce

obiektu budowlanego.

1.7.2 Remont.

Remont to wykonywanie w istnigjym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegagh na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanaygiych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza siosowanie wyrobow budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

1.7.3 Uradzenia budowlane zazane z obiektem budowlanym.

Urzadzenia techniczne zapewnrieg¢ maliwosé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak prayiza i uradzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub groreadr

sciekéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowac@lpodmietniki.

1.7.4 Aprobata techniczna.

Aprobata techniczna to pozytywna ocena technicarabw, stwierdzajca jego przydatn& do

stosowania w budownictwie.

1.7.5. Wyr6b budowlany.

Wyréb budowlany to wyrdb w rozumieniu przepiséwaenie zgodngci, wytworzony

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowaniaZastosowania w sposob trwaty

w obiekcie budowlanym.

1.7.6. SST - Szczegotowa Specyfikacja Technicznidignia i Odbioru Robdt

1.7.7. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna - Szdee@ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbionb&
1.7.8. ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonar@abioru Robot — G&¢ Ogdélna

1.7.9. ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i i@dbRobot

1.7.10 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Tema Wykonania i Odbioru Rob6t

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1.7ro6dta uzyskania materiatow.

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegétdwiytormacije dotycacych, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie certyfikalostarczanych materiatéw, ktére beda



zakczone do protokotu odbioru robét. Materiaty budavdgowinny spetniawymagania

jakosciowe okrdlone Polskimi Normami, aprobatami technicznymit@rikch mowa

w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (S8dyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszestm stosowan
w budownictwie g wlasciwie oznaczone:

« wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat mak bezpieczestwa, wykazujcy, Qe zapewniono
zgodna¢ z kryteriami technicznymi okéeonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tectmjch oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych w odieiesl do wyrobdw podlegagych tej certyfikacii,

* wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgdédnionvydano certyfikat zgodrigi lub deklaracje
zgodndci z Polska Norma lub z aprobata technicznaao@ajstotny wptyw na spetnienie co najmniej jedneg
wymaga podstawowych w odniesieniu do wyrobow niegtyizh certyfikacja na znak bezpieéséwva, wyroby
budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nieatyggh istotnego wptywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej, bdacym zahcznikiem do rozporgzenia,

» wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktéggtdnie z odfbnymi przepisami dokonano oceny
zgodndci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzorebiru Polskich Norm, z europejska aprok
techniczna lub krajowa specyfikacja technicznéspaa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstsinve.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zageosyroby budowlane o wégiwosciach wytkowych
umazliwiajacych po wykonaniu prac remontowych spetnieniegmgicych wymaga:

- bezpieczastwo konstrukgciji,

- bezpieczastwo paarowe,

- bezpieczastwo wytkowania,

-warunki higieniczne i zdrowotne,

—-warunki ochronyrodowiska,

—-warunki ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0szczdnds¢ energii oraz izolacyjrig cieplna przegréd.

2.2. Materiaty nie odpowiadgge wymaganiom.

Jakiekolwiek wyroby nie spetnigie wyzej wymienionych wymaganie mog by¢ zastosowane przy realizacji budow
Zastosowanie materiatow innychzmirzewiduje to dokumentacja projektowa, wymaga gdowestora. W przypadku
uzycia przez Wykonawgmateriatdbw odmiennych bez wymaganej zgody - Inarestaze nakazéarozbidrle tych
elementéw na koszt Wykonawcy lub oy wysokaé naleznego wynagrodzeniazyte do remontu materiaty powinn
spetnig& minimalne parametry podane w SST. Przedstawiodekumentacji projektowej wskazania na materiatyns
traktowa jako przyktadowe, ze wzgllu na postanowienia ustawy Prawo zamdwgeblicznych i w zwizku z tym
dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw rownamwyeh pod warunkienye wyroby powinny charakteryzowaie
parametrami technicznymi i jakgiowymi nie gorszymi ri podane w dokumentaciji projektowe;j.

2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, sktadowaiarisport materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpne sktadowanie i transport materiatéw. Matennatiery
sktadowd zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpige przed uszkodzeniami mechanicznymi, utrata
parametrow, wigciwosci i jakosci. Sposob skladowania musi zapewni@wniez bezpieczastwo dla oséb znajdagych
sie w poblizu. Miejsca czasowego sktadowania materiat@aatzlokalizowane w olabie terenu remontu w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Kontrola jaké¢ materiatéw

Wszystkie ayte na budowie wyroby winny kydopuszczone do powszechnego stosowania

w budownictwie i musza posiaélacertyfikat na znak bezpiearstwa dla wyrobdw podlegaych certyfikacji certyfikat
zgodndci lub deklaracje zgodsoi dla wyrobow nie podlegagych certyfikaciji. Wykonawca dostarczy w/w dokumer
na etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni,tginczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdly bne
potrzebne do robdt, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swoja jakao whasciwos¢ do robot i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Nzadk@azowe wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawcaveiaizany
jest przedstawiodpowiednie dokumenty potwierdzeg pochodzenie, jakéi spetnienie parametrow technicznych



dostarczanych na teren remontu materiatéw. W nagipliwosci co do jakéci materiatdw Inspektor nadzoru oo
zazadat przeprowadzenie badan tych materialéw. W razievjgotlzenia zastosowania nievidawego materiatu koszt
badan ponosi Wykonawca.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST. Sgirznajdujcy sie
na budowie musi posiaéldwiadectwa stwierdzage jego dopuszczenie do wykonywania ékneego rodzaju robot.
Dokumenty takie upowaiony pracownik Wykonawcy winien przedstgwa kade zadanie Inspektora nadzoru.
Wykonawca hdzie utrzymywa sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia znajdujce sé na budowie w dobrym stanie
technicznym i gotowixi do pracy. Wykonawca zadba o wdave wykorzystanie spetu, maszyn, urglzeh oraz
narzdzi zgodnie z ich przeznaczeniem. Inspektor nadawate wstrzyma roboty wykonywane przyayciu
niewtasciwego sprztu, wyciu sprztu niezgodnie z jegprzeznaczeniem, przepisami BHP, albo oferta, dokasega |ul
specyfikacja techniczna.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobovazany jest do stosowania na budowie jedynie taiiokow transportu, ktére zapewnia dobra jath
wykonywanych rob6t oraz nie spowoduje uszkadze

mechanicznychduz zmiany parametréw technicznychytych do prac materiatow. 6 srodkéw transportowych mus
zapewnia sprawne prowadzenie robot, bezdiych przerw i przestojow. Wykonawcedzie usuwé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoyjegepojazdami ndrogach publicznych oraz dojazdach do tel
remontu. Wykonawca usunie, na wkasny koszt, wsealkzkodzenia nawierzchni drog publicznych spowaohay
prowadzeniem robot niezgodnie z warunkami umowy @rarunkami wydanymi przez zadeog drogi lub przepisami
ogo6lnymi o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdtinie z umowa oraz za jako

zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,crezigodné¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST «
poleceniami Inspektora nadzoru. Ngstwa jakiegokolwiek kfdu spowodowanego przez Wykonawe wykonywaniu
robét zostay, jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoremawhasny koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotygze akceptacii lub odrzucenia materiatléw i elememntdvdt da oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentadgjgktowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Poniew
roboty prowadzonedala w czynnym obiekcie naky uwzgkdni¢ okresowa konieczr$é wykonywania rob6t w godzina
popotudniowych, poza godzinami pracy obiektu oradnivwolne od pracy. Prace zwane z instalacjami
wodocihgowymi nie mog zaktoc& normalnej pracy obiektu, a x@orazowa maiwos¢ zastawienia wody musi by
uzgadniana z Dyrekcja.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORA Z ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakkai robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrol@$akrob6t i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pdajsay w kazdym okresie procesu

remontowego dokonanie takiej kontroli Wszystkiedgszwiazane z sprawdzaniem jakm

materiatow i robot ponosi Wykonawca@i badania te potwierdza nieprawidtoleo Parametry jakiciowe okrélaja
SST.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.



Dla celéw kontroli jakéci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywdaiatroli, pobierania prébek i badania u
zrodia ich wytwarzania. Zapewnionadzie mu wszelka potrzebna do tggumoc ze strony Wykonawcy oraz produc
materiatéw. Jeeli Inspektor nadzoru zaydzi dodatkowe, ponadnormatywne badania, to koskt hadan obagiy
Wykonawe w przypadku stwierdzeniae zastosowane materiaty lub robogynsezgodne z wymaganiami podanymi
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczn@] innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor.

6.3. Atesty jakéci materiatow i urzdzen.

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadg certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&éz kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporglzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz. 637),

2. posiadaj deklaracje zgodrgi lub certyfikat zgodnéi z:

a) Polska Norma lub

b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dieykth nie ustanowiono Polskiej Normyz@h nie s objete
certyfikacja okrélona w pkt. | i ktore spetniajwymogi SST.

¢) znajduj sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.Nr 99, poz. 637),

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenfysagymagane przez SST,4da ich partia dostarczona do rob6t
musi posiadate dokumenty, ok&tajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteriady, ktore nie spetnigj
tych wymaga beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.

7.1 Przedmiar rob6t

Przedmiar robét wykonany zostanie na etapie opran@dokumentacji projektowej zgodnie

Z Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépéa 2004 r. - w sprawie szczegbtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specygikéechnicznych wykonania i odbioru rob6t budowleh oraz
programu funkcjonalnoaytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). i dostarczbagizie Wykonawcy wraz z SIWZ jako
materiat pomocniczy do okdlenia ceny ofertowej, ktéragdzie cena ryczattowa.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie zudokntacja

projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedre. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiaeoim
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rotestrinie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.
Odstpstwa pomidzy wynikami obmiaru a przedmiarem zostapisane protokolarnie Jakikolwiekattlub przeoczeni
(opuszczenie) w ikei robot przy wycenie ceny ryczattowej nie zwaldigkonawcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich robot. Bidne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.

Obmiary robot przeprowadzaneda przed czsciowymi oraz ostatecznym odbiorem robdét,

a take w przypadku wygpowania diaszej przerwy w prowadzeniu robét lub zmiany Wykongwobot. Obmiardw
robét zanikowych naley dokona w czasie ich wykonywania, a robétgajacych zakryciu - przed ich zakryciem.
Obmiarow robot naley dokonywa dla kadej pozycji przedmiaru w sposob, w jednostkaclloktadndgcia podana w
opisie tej pozycji w KNR-ach. Usaglzenia i sprat pomiarowy dostarczone zostaorzez Wykonawei beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonaapavni wanaos¢ swiadectw legalizacyjnych dla wdzei tego
wymagajcych.

7.3. Zasady ok&hania ilcsci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci robot podanessw odpowiednich specyfikacjach szczegotowych
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jedkiosbmiaru powinny b§ zgodne z jednostkami oktenymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
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8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Dla robét obgtych umowa okréa sie nastpujace rodzaje odbioréw robaot:
— odbidr robot zanikowych i ejajacych zakryciu,

- odbidr czsciowy robot,

— odbioér kaxcowy robot,

— odbidr ostateczny pogwarancyjny robét.

8.2. Odbior robot zanikowych i¢dajacych zakryciu.

Wykonawca ma bezwzglny obowazek zgtaszania do odbioru wszystkich rob6t zanikdwgraz robét wgajacych
zakryciu. O ile nie dopetni on tego obagku Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania glalsprac i nakazania
Wykonawcy odkrycia tych robot lub wykonania odposieeh odki lub otwordw niezbdnychdo zbadania wykonany
robét, a nagpnie przywrdcenia ich do stanu pierwotnego na Kdgzgtonawcy. Wykonawca zgtasza gotaigao
odbioru oraz powiadamia o tym Inspektora nadzarspéktor nadzoru niezwtocznie, niezpiej jednak nt w ciagu
trzech dni od daty powiadomienia Inspektora nadzokonuje odbioru zezwalgj na dalsze prowadzenie robo6t lub
nakazujc usuniecie nieprawidtowsoi. Dalsze prowadzenie robo6t utiove jest dopiero po stwierdzeniu przez Inspekt
nadzoru usurcia wszystkich usterek. Odbior robot zanikowychbdt ukgajacych zakryciu polega na oceniesiti
jakosci oraz zgodnéri z dokumentacija projektowa i Specyfikacja Technicwykonanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji budowy ulegmakryciu. Odbioru tych rob6t nae dokon& w czasie umdiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogarmstpu robot. Odbioru robot zanikowych i robotghjacych
zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior cgsciowy robot

Odbidr czsciowy robét polega na ocenie §lo, jakosci oraz zgodnéci z dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Techniczna wykonanych robot. Wykonawca powiadomidstora o zakresie robot do odbiorgsctowego. Inspektor
nadzoru dokona odbioru tych robét w terminie dedfzdni od daty zgtoszenia i powiadomieniaeliav toku czynnéci
odbiorowych stwierdzone zostawady lub usterki, to Inwestor odmawia odbioru ptzéy za roboty do czasu ich
usungcia. Czsciowego odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior kacowy robot.

Odbior kacowy robot jest finalna ocena w zakresigdipjakasci, wartagici oraz zgodngi

z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja teamsc Catkowite zakixzenie robot

i gotowas¢ do odbioru kacowego Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoruykidrznacza na tej podstawie termir
odbioru. Komisja odbiorowa, w skfad ktérej wchagmzzedstawiciele

Inwestora i Wykonawcy, w obecfm Inspektora nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny

przedi@onych dokumentéw (protokoty odbiorowesziowych i zanikowych, préb szczelw,

protokoty pomiaréw badan, certyfikatéw, deklaragjpdndci itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanyobdt.
Wykonawca obowizany jest uczestniczyw odbiorze. W przypadku jego nieobeécippomimo powiadomienia, nie
wstrzymuje sie czynrigi odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca tradmnak prawo do zgtaszania zastete
uwag co do tréi protokotu. Z przeprowadzonych czyrirbodbiorowych sporgiza s protokot, ktory winien zawieta
ustalenia poczynione w trakcie odbioru i byc podpisprzez upowaionych przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora
Kazda ze stron uczestnigzych w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odli Zauwaone w trakcie odbioru
usterki i braki (rownie w stosunku do kompletdoi wymaganych dokumentow) stwierdza sie w wykaz@ewacym
zahcznik do protokotu odbioru kmowego. Wykonawca nie nme przy tym powotywé sie na toze poszczegolne robc
byly wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzorestarskiego. Mge natomiast przedstaivilokumenty ze
wykonat robotyscisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzouli,jeswoim czasie zgtosit zastrzenia co do treci
odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru por®pisemnie potwierdzit swoje polecenie. Usterraki
stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien uguntasnym kosztem w terminie ustalonym w protokaleioru. O
usunkciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektadzoru, prosg o dodatkowe odebranie
zakwestionowanych rob6t Po protokolarnym stwierilzesunécia usterek czynrigi odbioru & uznane za zakazone,
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co stanowi pocgek biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowani@/giconawcy do obowizku usunécia usterek ora
brakéw w wyznaczonym terminie powoduje usuniedrefrzez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy. Viypadku
wystapienia istotnych wad i brakéw olrajacych zdolné¢ uzytkowa wykonanego remontu, a powstatych z winy
Wykonawcy, Inwestor mee zadac obnizenia wynagrodzenia umownegozdkewady stwierdzone, a czasie odbioru
uniemaliwiaja Uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego praezaniem, Inwestor me odsipi¢ od umowy
lub zadat wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.5 Odbior pogwarancyjny ostateczny

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotujéiod pogwarancyjny ostateczny, pisemnie powiadaiajtym
Wykonawe. Polega on na ocenie wizualnej robot w celu stivienia usurcia starych bdz nowych usterek powstaty
na skutek wadliwego wykonywania robét. a nie widgyah przy odbiorze kicowym. Z przeprowadzonych czyritd
spisywany jest protokot na zasadach jak dla odbioncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH
| PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena ryczattowa jaka rozlicza sie Inwestor z Wykece powinna uwzglniac wszystkie roboty okrgone w
przedmiarze robo6t oraz te roboty ktore njaigte w przedmiarze robét, a ich wykonanie wynika zepisow Prawa
Budowlanego i przepiséw BHP. Podstawa wyliczonejyagczattowej jest kosztorys ofertowy zémy przez
Wykonawe jako zahcznik do umowy i spoeglzony w oparciu o dostarczony przez Inwestora preadrobot i
dokumentacje projektowa. Cena jednostkowa pozygrtorysu ofertowego obejmowbgdzie wszystkie czynriai,
badania i wymagania olélene dla tej pozycji w dokumentacji projektowej ni@pecyfikacji technicznej. Do cen
jednostkowych nie naky wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przekdNgwe za dana pozycje v
wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczwagtklucza maliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot obgtych ta pozycja kosztorysowa. Zasady ékaeia obmiaru podlegagego rozliczeniu podane &
odpowiednich specyfikacjach technicznych ( szczmggeh) lub okrélaja je pozycje przedmiaru opartego na KNR-a
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny kzgodne z jednostkami olstenymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgunolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopiblicznych (tekst jednolity

z 2007 r. Dz. U. Nr 223 p0z.1655 z p6z. zm)..

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyrobagtidwlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroreeqwpaarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochismdowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pbz. zm.).

10.2. Rozporzdzenia

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t mddaych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).
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2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji propkjospecyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlangchz programu funkcjonalno
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 zzp@m).

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT dla zadania Termomodernizacja Budynku SP w Czarnocinie

SST-01 .Ocieplenie $cian poni Zej poziomu gruntu

1.Czes¢ ogolna

1.1.Nazwa zamowienia

Termomodernizacja budynku

1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem robdt jest ocieplersigan fundamentowych i piwnic i wykonanie izolacibpowejscian piwnic i fundamentowych.
1.3.Prace towarzysee

[J rozebranie opasek wokét budynku
[0 wykonanie wykop6éw odcinkowych przy odkrywaniu tamnflamentowych
[ oszalowanie gbokich wykopow

L1 zasypanie wykopow

1.4.Informacje o terenie budowy.

Informacje o terenie budowy zawierapca wszystkie niezbdne dane istotne z punktu widzenia zostaty ok&one w ST0O
1.5.0rganizacja rob6t budowlanych.

Organizacja robét budowlanych na podstawie harmiamog i projektu zagospodarowania placu budowy

sporadzonego przez Wykonawaev uzgodnieniu z Inwestorem. Organizacja rob6ot musigkdnia

konieczné¢ ciagtego funkcjonowania placowki.

1.6.0chrong@rodowiska

Odpady, elementy z rozbiérki - powinnydytylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisamiimami.

1.7.Warunki bezpiecshstwa pracy.

Wykonawca powinien prowadzroboty przestrzegag zasad i przepisow BHP na wtasny koszt.

Na terenie Zaktadu Wykonawca w uzgodnieniu z Inasesh wprowadzi odpowiednie oznakowanlkge&ilajace zasady korzystanie
placu terenu dziatki Inwestora.

Nie zachodzi konieczrsé wprowadzenia zmian w istnigjej organizacji ruchu na drogach publicznych zelethgna prowadzone
roboty. Chodniki i dojazdy przy budynku powinnydmabezpieczone przed

wpadniciem do wykopu.

1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Dla potrzeb przeprowadzenia rob6t Wykonawcza w de@miu z Inwestorem przedstawi harmonogram rgim@jekt organizaciji
robot i zagospodarowania placu budowy. Inwestoriargypotrzeb przeznaczy dla potrzeb wykonawcy ugostpomieszczenia
sanitarne i z przeznaczeniem na pomieszczenialsecja

1.9.Kody CPV

grupa robét — 45300000-0 Roboty instalacyyrteudynkach

klasa rob6t —45320000-6 Roboty izolacyjne

kategoria rob6t —45321000-3 Izolacja cieplna

kategoria rob6t 45324000-4 Roboty w zakresiadikhy tynkowe;j

2. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobow budowlanych.
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2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

21 Polistyren ekstrudowany XPS 300.

Lp. Wiasciwosé Wartosc
1 Grubosc wg projektu
2 Gestosc pozorna, kg/m3 nie mniej niz 30,0
3 Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztalceniu wzglednym, kPa nie mniej niz 300
4 Wspotczynnik przewodzenia ciepta w temperaturze +100C, 0,036
Wim™K
5 Nasiakliwosc woda, diugotrwata — po 28 dniach przy catkowitym nie wiecej niz 1,0
zanurzeniu, V/V
6 Absorpcja wody przez dyfuzje, 28 dni, % VIV nie wiecej niz 4,0
7 Zdolnosc samogasnigcia samogasnace
a Euroklasa reakcji na ogien EdO0
9 Wymiary handlowe
- diugosc 1250 lub 2500 = 10
- szerokosc: 600+ 8

2.2.Papa termozgrzewalna.

Papa termozgrzewalna. P 400/1400 na osnowie z atékklanego, grulsoi minimalnej 4mm.
2.3.Lepiki i emulsje asfaltowe

Lepiki na zimno bez wypetniaczy mineralnych.

2.4.Wyprawa elewacyjna.

Wyprawa elewacyjna wg wymagjav projekcie

2.5.Tynk cementowy.

Wedtug wymaga zawartych w projekcie

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlgdnych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalpong jakoscia.

3.1.Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00

3.2.Mazna wywa¢ dowolnego sprgu pozwalajcego na bezpieczn prawidiows realizacg robot.

4. Wymagania dotycacesrodkéw transportu.
4.1.Informacje ogolne zostaly okrélone w ST 00
4.2 Srodki transportu powinny spetrdiavymogi producentéw materiatéw co do transportuoigw.

5. Wymagania dotycace wykonania robo6t budowlanych z podaniem sposobuylkkonczenia
poszczegoblnych elementdw, tolerancji wymiarowychzszegétéw technologicznych oraz

niezbedne informacje dotyczce odcinkéw robét budowlanych, przerw i ogranicza, a takze
wymagania specjalne.

5.1.Informacje og6lne zostaty okréone w ST 00

5.2.Roboty przygotowawcze.

Nalezy rozebr& opaski wokét budynku.

5.3.Wykonanie robét.

Wykopy prowadzi odcinkami w zalgnosci od zastosowanego spta, stanu gruntu i fundamentéw oraz
warunkow atmosferycznych. Wykopy zabezpigcgezed obsuriciem poprzez oszalowanie zygiem
dowolnego sprgu zapewnigcego bezpiecznrealizacg robot.

Odbi¢ odspojone tynkécian fundamentowych. Pagfti¢ spoiny na gibokas¢ 2cm. Wykona nowe tynki
cementowe z dodatkiesnodka wodoszczelnego. Zagruntawsodiaze emulsy asfaltows. Wykon& izolack przeciwwilgociows z
papy termozgrzewalnej. Zasypaykop z zagszczeniem gruntu warstwami.

6. Opis dziatah zwiazanych z kontroly, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlangh w

nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1.Informacje og6lne zostaty okrélone w ST 00

6.2.Badania przed przystieniem podtaa.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawidziy zastosowane materialy mayymagane atesty, deklaracje
zgodndci z aprobat techniczn.
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6.3.Badania w czasie rob6t.
W czasie rob6t naky zbada:

[0 przygotowanie podim,
J wykonanie tynku,
1 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

[0 wykonanie izolacji termicznej
Odbiorom podlegajwszystkie roboty zakryte. Nafe sprawdzé odchytki zgodnie z odpowiednimi dokumentami odigai.

7. Obmiar robot.

7.1.Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00

7.2.Jednostkobmiarova rob6t jest m 1los¢ robét okréla sie na podstawie projektu z uwzaghieniem zmian zaaprobowanych pr.
Inspektora Nadzoru.

8. Odbidr robot

8.1.Informacje og6lne zostaty okréone w ST 00

8.2.Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych paeii

8.3.0dbiér materiatéw i rob6t powinien obejmawagodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &desi wytworcy. W przypadku zastrz co do
zgodndci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany
laboratoryjnie.

8.4.Nie dopuszczaestosowania do robot materiatow, ktorych §elavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.

8.5.Nie naley stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

8.6.Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny biazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.7.0dbiér powinien obejmowa

[0 sprawdzenie wyghtu zewrtrznego; badanie natg wykona przez ocegwzrokow,
L1 sprawdzenie prawidtowioi uksztattowania powierzchni, badanie nglevykona przez ocegwzrokows,

[0 sprawdzenie zaktadéw papy stanawej izolacg przeciwwilgociove.

9. Podstawa ptatndci.

9.1.Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00

9.2.Jednostkobmiarow jest m.Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru inwestorskiegazgé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Rozliczenie robot oktych niniejsa specyfikaci wedtug wedtug zakresu w przedmiarze rob6t i dokutangi projektowej.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Informacje og6lne zostaty okrélone w ST 00

10.2.Polskie Normy.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowwesewane na zimno.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnoivi®jonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-EN 13969:2005 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyrasfaltowe do izolaciji
przeciwwilgociowej 4cznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwijl
elementéw podziemnych. Definicje i wawosci.

10.3.Dokumentacja projektowa: Projekt budowlanyn@modernizacji budynku
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT dla zadania Termomodernizacja Budynku SP w Czarnocinie

SST-02. Wykonanie opaski wokot budynku

1.Czs¢ ogdlna

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyee wykonania —

odtworzenia chodnikow i opasek z kostki betonowej.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizaciji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii zwiazane z wykonaniem chodnikéw i opasek z kostki
betonowej.

1.4.Okrglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgod§ioz dokumentaaj projektov, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.6.Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierapca wszystkie niezkdne dane istotne z punktu widzenia zostaty ok&one w ST0O
1.7.Kody CPV

Grupa robot — 45400000-1 Roboty wylkaeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa rob6t — 45450000-6 Roboty budowlane wigkzgniowe pozostate

Kategoria rob6t — 4543000-7 Roboty remontowe i veamyjne

2. Wymagania dotycace materiatow.

» Informacje ogélne zostaly okrélone w ST 00
» Parametry techniczne niezlgdne do w/w zakresu rob6t

2.1.Betonowa kostka brukowa

2.1.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa me mig nastpujace cechy charakterystyczne, ctome w katalogu producenta:
2.1.1.1.odmiana:

] kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

L] kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykle eionej grubgci min.

4mm, Zaprojektowano nawierzclrd kostki jednowarstwowej
2.1.1.2.gatunek,
W zaleznosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni, kragdzi i naray:

[J gatunek 1,

[0 gatunek 2,

Zaprojektowano nawierzchniz kostki gatunku 1.
2.1.1.3.klasa:

[0 klasa ,50", o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej n60 MPa,

[ klasa ,35", 0 wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,

Zaprojektowano nawierzchniz kostki klasy 50
2.1.1.4.barwa:

[J kostka szara, z betonu niebarwionego,

[0 kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaem nieorganicznymi),

Zaprojektowano nawierzchni kostki koloru szarego
2.1.1.5.wz6r (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattavhieslonymi przez producenta
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Zaprojektowano nawierzchni kostki o prostoknej 6x10x20cm
2.1.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostirukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadarobat techniczi, wydan, przez uprawniomjednostk (Instytut Badawczy Drég i

Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadgymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczgjych ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone przez odpowiednie

STWIO - Wykonanie opaski z kostki betonowej i odtvie chodnikéw..sxprocedury badawcze IBDiM, zgodne z paziymi
wskazaniamiKsztalt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami od

wymiarow:
[ dtugasé i szerokdé 3,0 mm,

O grubas¢ 5,0 mm,

Wytrzymatas¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza i 35 MPa, dla klasy ,35.
Mrozoodporné¢: po 30 cyklach zamyania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczgie nastpujace warunki:

LI prébki nie powinny wykazywapeknigé i zarysowa powierzchni licowych,

1 taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyabvniow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekraczab% masy probek nie zanianych,

[0 obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamaraych nie powinno kiywieksze nik

20%,

LI nasikliwos$¢, nie powinna przekracz#®%,

O scieralnaé¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, éliarea straq wysokdci, nie powinna przekracza

wartcsci:
0 4,5 mm, dla klasy ,,35”",

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci

Wymagania

gatunek 1

gatunek 2

1 Stan powierzchni licowej:
tekstura

rysy i spekania

kolor wedtug katalogu
producenta
przebarwienia

plamy, zabrudzenia niezmy-
walne woda

naloty wapienne

jednorodna w danej partii
niedopuszczalne
jednolity dla danej partii

dopuszczalne niekontras-towe
przebarwienia na pojedynczej
kostce

niedopuszczalne

dopuszczalne

jednorodna w danej partii
niedopuszczalne
dopuszczalne réznice w
odcieniu tego samego koloru
dopuszczalne kontrasto-we
przebarwienia tego samego
koloru na poje-dyncze] kostce
niedopuszczalne

dopuszczalne
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2 Uszkodzenia powierzchni

bocznych:

dopuszczalna liczba w 1 2 2

kostce

dopuszczalna wielkosé 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

(dhugosc i szerokosc)

3 Szczerby i uszkodzenia krawe- niedopuszczalne niedopuszczalne
dzi i narozy przylicowych

4 Uszkodzenia krawedzi
pionowych
dopuszczalna liczba w 1 2 2
kostce
dopuszczalna wielkosc 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

(diugosc i glebokosg)

Nawierzchn¢ zaprojektowano z kostki gatunku I.

2.1.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostinog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym @adpowinno
by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.1.4.Materiaty na podsypk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdo naley stosowa nastpujace materiaty:

[J na podsypk cementowo-piaskoavpod nawierzchgimieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugane
spetniajcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:199eceu powszechnegaytku spetniagcego wymagania PN-B-
19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiagtzj wymaganiom PN-B- 32250:1988 (PN-88/B-32250),

[J do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce caawo-piaskowej zapraywcementowo-piaskoal:4, Skladowanie

kruszywa, nie przeznaczonego do bérpdniego wbudowania po dostarczeniu na bug@oewinno odbywaé sie na podtau
réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zgddeczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zai@em z innymi
materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu pawiby zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.2.0brzea betonowe.

2.2.1 Klasyfikacja obrzsy.

W zaleznoéci od przekroju poprzecznego roznia skt dwa rodzaje obrzs:

O] obrzee niskie - On,

[J obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrza dzieli s¢ na:
(1 gatunek 1 - G1,

[J gatunek 2 - G2.

2.2.2.Wymiary betonowych obrzgchodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgagyano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztait betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 &
100 6 20 &
75 8 30 &
90 8 24 &
Ow
100 8 30 3

2.2 3 Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
_ Gatunek 1 Gatunek 2
wymiaru
| +8 +12
b, h +3 +3

2.2.4.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatart€jawedzie elementéw

powinny by rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzsmwaerzchni i krawdzi elementéw nie powinny przekracza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze
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Dopuszczalna wielkosc

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestosc lub wypuktosc powierzchni i krawedziw mm 2 3

L _ _ niedopuszczalne
Szczerby ograniczajacych powierzchnie

gorne (Scieralne)
i uszkodzenia

krawedzii narozy | ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
diugosc, mm, max 20 40
gtebokosc, mm, max 4 10

Do obramowania opasek z kostki betonowej zaprojedtm obrzea:

obrzeze chodnikowe niskie (On) o wymiarach 6 x 20 x 75gah 1: obrzee On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.
2.3.Sktadowanie.

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug rodzajéw i
gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniammych

wymiarach co najmniej: gruléé 2,5 cm, szerok@ 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wiksza nk szerokéé

obrzea.

3. Sprzt.
3.1.Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00
3.2.Roboty ména wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport
4.1.Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00
4.2 Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1.Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00

5.2.Roboty przygotowawcze.

Rozebré istniepce opaski i chodniki w miejscach prggianach budynku.

5.3.Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna &ggodna z dokumentacprojektovs lub SST.

Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowa utozenie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na

podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo- piaskowej i
wypetnieniem spoin zapramce mentowo-piaskoay obejmuij:

J wykonanie obramowania nawierzchni z olisze
[0 przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

O utozenie kostek z ubiciem,
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[J przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypie ni szczelin,
J wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

[ pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4.0bramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentacprojektows lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefcd materiaty do wykonania obramaiwaowinny odpowiadawymaganion
okreslonym w pkcie 2.

Krawezniki i obrzeza zaleca siustawid@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przédustawieniem, padane
jest utazenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraagnikéw lub obrzey.
5.5.Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldo powinny by zgodne z dokumentagcprojektows lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefitz grubdé¢ dla podsypki powinna wynaspo

zag:szczeniu 5 cm, a wymagania materiatéw na podspekvinny by zgodne z pktem 2.

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grhdbpodsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje s w betoniarkach, a naginie roZciela st na uprzednio

zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

[0 wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

O] wytrzymaldsci nasciskanie nie mniejszej hiR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnigciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywalaigiie
byto na dtonisladéw wody, a po nagigciu palcami podsypka rozsypywata.drRozcielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedzauktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. ietona podsypka powinna byyprofilowana i zagszczona
w stanie wilgotnym, lekki walcami (npegznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenrpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni aglg polac wodg w takiej
ilosci, aby woda zwityta cah grubai¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy imovyprzedzéa uktadanie nawierzchni
kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirpranwy musi by zakaiczone przed rozpoeziem wizania cementu w podsypc
5.6.Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek bvukah

5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostekzodesenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pkturaz @esg# ich uktadania powinny kyzgodne z
dokumentagj projektowy lub SST, a w przypadku braku wystarezgich ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozyc
do zaakceptowania zgnierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztldtioru, sposobu uktadania i wytworni kostekzyimier
moze polect Wykonawcy ut@genie po 1 m2 wgpnie wybranych kostek, watznie na podsypce piaskowe;j.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca gsiwykonywa przy temperaturze otoczenia nieszaej ni
+50C. Dopuszczasiwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od 0oC do +50C, przy czyi
jesli w nocy spodziewaneagprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae
stomy, pagp itp.).

5.7.3.Utlazenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadmwyykonana z elementéw o jednakowej grétioNa wigkszym

fragmencie robot zalecagsstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiahktérej niedopuszczalne sézne odcienie
wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki ama wykonywa recznie lub mechanicznie. Ukladanigzne zaleca siwykonywa na
mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanyod wzgtdem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni orazamych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kospekwvinni wykonywa przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadkfka mogta przendst
palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego niezenmief
duzych odchytek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana przez producenta, tzaha na palecie w odpowiedni wz6
bez dotaenia potowek i dzievdiek, przy czym kada warstwa na palecie musidgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem
kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie meclkane zawsze musi byvsparte pragbrukarzy, ktérzy uzupetiajprzerwy,
wyrabiap tuki, doktadag kostki w okolicach studzienek i krawnikow. Kostle uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej
niwelety, poniewa po procesie ubijania podsypka zsazcza si. Powierzchnia kostek patonych obok uradzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.) powinneale wystawa od 3 mm do 5 mm powigj powierzchni tych urgzen oraz od 3
mm do 10 mm powjej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgwmikach, obrzeach i studzienkach mioa wywat elementy kostkowe wykmzeniowe w
postaci tzw. potowek i dziewtiek, majicych wszystkie kragdzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku zetiy ksztattek
nietypowych wymiarach, wolnprzestrzé uzupetnia s kostlq cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi
(przycinarkami, szlifierkami z taragatp.). Dzienm dziatk; robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaeca
zakaiczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzatmipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporuwidigia
kostki utazonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotymarycznie utaom nawierzchng na podsypce piaskowej naje
rozebra i usura¢ wraz z podsypk

Ubicie nawierzchni z kostek
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Ubicie nawierzchni nalsy przeprowadzi za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa sztucznego. Do ubic
nawierzchni nie wolnoaywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nailg prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualrezrdwndci powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie \
kierunku wzdhinym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostkzkodzone (np.ginicte) naley wymienié na kostki cate.
Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopagtiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porgilzy diuzszymi bokami tych koste
tworzyly z osi drogi kat 450, a wierzchotek utworzonegatél prostego poradzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku
spadku podiznego nawierzchni. Po uteniu kostek, spoiny natg wypetnic zaprava cementowo-piaskosy spetniajca wymagania
pktu 2.

Zaprave cementowo-piaskoyvzaleca s przygotowa w betoniarce, w sposéb zapewn@®j jej wystarczajca ptynnas¢. Spoiny
mozna wypelnt przez rozlanie zaprawy na nawierzehimagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub ranggczami z piérami
gumowymi. Przed rozpogeiem zalewania kostka powinnadyczyszczona i dobrze zwiina wod. Zalewa powinna catkowicie
wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zapsgasementowo-piaskoynalezy zabezpieczyprzed
zalaniem g szczeliny dylatacyjne, wktadga zwinicte paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.\igetnianiu spoin zapraaw
cementowo-piaskoynawierzchng nalezy starannie oczgic; szczegdélnie dotyczy to nawierzchni z kostek kabaych i z rénymi
deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cemenfmaskowej i wypelnianiu spoin zaprawementowo - piaskoyy nalezy
przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtach zgodnych z dokumentagjrojektov lub SST wzgidnie nie
wigkszych nk co 8 m. Szerok@ szczelin dylatacyjnych powinna utlivia¢ przegcie przez nie przemieszazeywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letniatz nie powinna lymniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny by
wypetnione trwale zalewami i masami oflcymi w pkcie 2.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.Informacje og6lne zostaty okréone w ST 00
6.2.Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzy&ka
w zakresie betonowej kostki brukowej

[0 aprobat technicza,

LI certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech
charakterystycznych kostek, w przypadiadania ich przez kyniera,

I wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek

6.3.w zakresie innych materiatéw

[0 sprawdzenie przez Wykonagcech zewgtrznych materiatow prefabrykowanych

I ew. badania wiiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. odiome w normach, ktére bugz

watpliwosci Inspektora nadzoru
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia do akceptacji Inspektoroadabru.
6.4.Badania w czasie robot
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Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan | pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiarow

1 Sprawdzenie cbramowania nawierzchni | w 20 punktach

2 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola dzienngj Wg 1 cmzpktu 5.6; odchytki od
liniowym lub metoda niwelacji) dziatki roboczej: grubosci, projektowanej grubosci
spadkow i cech
konstrukcyjnych w poréwnaniu
z dokumentacjg pro-jektowa i
specyfikacja

3 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa 5

rownos¢ w profilu podtuznym fata Sukcesywnie na kazdej dzialce | Nierownosci do 5 mm
dwumetrowa roboczej.

spadki poprzeczne (sprawdzone me- Jw. 2% * 0.5% spadku od budynku
todg niwelacji)

szerokosc nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchytki od szerokosci
przymiarem liniowym) projekto-wanej do 3 cm
szerokosc i glebokosE wypetnienia spoin | W 10 punktach Wg pktu 5

i szczelin

sprawdzenie koloru kostek i desenia ich | Kontrola biezaca Wg dokumenta-cji projektowe]
uozenia lub decyzji Inspektora Nadzoru

6.5.Badania wykonanych robét
Zakres bad@i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie badan | pomiarow Sposab sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci
nawierzchni, obrzezy desenia, kolorow kostek, spekan, plam, deformacji, wy-
kruszen, spoin i szczelin

2 Rownosc podiuzna i poprzeczna, Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
spadki poprzeczne i szerokos¢

3 Rozmieszczenie | szerokosé spoin i Wg pktu 5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami
oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. Obmiar robét
7.1.Informacje ogo6lne zostaty okréone w ST 00
7.2.Jednostki obmiarowe wedtug poszczegdlnych gopyzedmiaru robot.

8. Odbior robot

8.1.Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00

8.2.0g0dIne zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoruglewszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhda 6 daty wyniki pozytywne.

8.3.0dbiér robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu Odbiorowi robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu podlegaj

[0 przygotowanie podim,

[J ewentualnie wykonanie podbudowy,

[0 ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod obaze
J wykonanie podsypki pod nawierzchni

9. Podstawa ptatndci

9.1.Informacje ogo6lne zostaty okréone w ST 00
9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
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[J prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

1 oznakowanie robat,

[0 przygotowanie podim i wykonanie koryta,

[J dostarczenie materiatéw i spta,

[0 wykonanie podsypki,

J wykonania obramowania,

L1 ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

O] utozenie i ubicie kostek,

J wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexrzchni,
[0 pielegnacg nawierzchni,

[J przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

[0 odwiezienie spru.

10. Dokumenty zwizane

10.1.Informacje og6lne zostaty okrélone w ST 00

10.2.Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairehe do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegkw Sklad, wymagania i

ocena zgodniei

4. PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda dobétv i zapraw

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gvska piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnaawierzchni planografem i tat
10.3..Dokumentacja projektowa:
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SZQZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT dla zadania Termomodernizacja Budynku SP w Czarnocinie

SST-03. Wymiana stolarki okienno - drzwiowej

1.Czs¢ ogdlna

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyee wykonania —

wymiany stolarki okienno drzwiowe;.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcarrealizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii zwiazane z wykonaniem wymiany stolarki okienno drzwipw
1.4.Okrglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g06Ine wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentaej projektows, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.6. Kody CPV

Grupa rob6t — 45400000-1 Roboty wylczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robot — 45420000-7 Roboty w zakresie zakiedstolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Kategoria rob6t — 45421110-8

2. Wymagania dotycace materiatow.

» Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00
» Parametry techniczne niezlgdne do w/w zakresu robot

W budynku stolarka drzwiowa i okienna wegziach wspoéinych w cakci podlega wymianie. Stolagkokienry nalezy wymienié ne
PCV z profili peciokomorowych, a drzwiowna aluminiov.
Wymagania stolarki okiennej:

« Ramiaki okien wykonane z profili gtiokomorowych o wspétczynniku U = 1,58 W/m2K

»  Szyby winny posiadawspoiczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m2*K

*  Okna winny posiadaatest PZH

* Pakiet szybowy 4-16-4 powinien posiédeest Instytutu Ceramiki i Szkta

» Profile i pakiety powinny b trwale nacechowane
Stolarka drzwiowa powinna bBywykonana z profili z ,cieptego aluminium”. Alumimm: AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 \
warunkoéw F22 ( zgodnie z NBN PZD1 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 Uszczehia: E.P.D.M. wg DIN 7896, TV 11
NFP 85301, ISO 3994. PRZEKLADKA TERMICZNA: polianadre pasy PA 6.6.25% wzmocnione widknem szklanynddbkow:
bariera termiczna: poliamidowe pasy .6.25% wzmocnione wiéknem szklanym Pakiety smydowvinny spetnié takie sam
wymagania jak okienne opisane pawy Zestawienie stolarki zewtnznej budynku w zatzeniu do cgici rysunkowe;.

3. Sprzt.
3.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00
3.2.Roboty ména wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport
4.1.Informacje ogélne zostaty okréone w ST 00
4.2 Materialy i elementy magoy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu

5. Wykonanie robot

5.1.Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00

5.2.Roboty przygotowawcze.

Wykucie z muru istniecych okien i drzwi

5.3.Wymiana okien

Stolarka okienna i drzwiowa powinnadygodna z dokumentacprojektove lub SST.
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Podstawowe czynioi przy wykonywaniu wymiany okien i drzwi obejnmauj
[0 zdjecie skrzydet stolarki okiennej i drzwiowej,

[J demonta oscieznic

[0 monta nowej stolarki

U regulacja stolarki okienno drzwiowej

6. Kontrola jakosci robot
6.1.Informacje og6lne zostaty okréone w ST 00

6.2.Badania przed przygtieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyéka

[0 aproba¢ technicza,

LI certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech
charakterystycznych w przypadku stolarki okienmiszwiowej okrélonej w projekcie, w przypadkigdania ich przez kyniera,

LI wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewgtrznych okien i drzwi
6.3.w zakresie innych materiatéw

[0 sprawdzenie przez Wykonagaprobat technicznychzytych materiatéw
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawia do akceptacji Inspektoroad2bru. Kontroli jakéci bedzie
podlegd :

*  Sposob osadzenigweznic

e Zamocowanie i uszczelnienie stolarki

* Prawidtowe umocowanie w pionie i w poziomie

*  Wiasciwe otwieranie i zamykanie skrzydet okiennychawiiowych

7. Obmiar robét
7.1.Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00
7.2.Jednostki obmiarowe wedtug poszczegdlnych gopyzedmiaru robot.

8. Odbidr robot

8.1.Informacje ogo6lne zostaty okréone w ST 00

8.2.Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggiojektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugjewszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhdgi® daty wyniki pozytywne.

8.3.0dbiér robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu.

9. Podstawa ptatndci
9.1.Informacje ogo6lne zostaty okréone w ST 00
9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

[J prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

] oznakowanie robaét,

] dostarczenie materiatéw i spta,

J wymiana okien

0 wymiana drzwi zewetrznych

[J przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
[ odwiezienie sprau.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Informacje ogodlne zostaty okrdone w ST 00
10.2.Aktualne i obowizujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i cixayy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT dla zadania Termomodernizacja Budynku SP w Czarnocinie

SST-04. Ocieplenie $cian powy Zej poziomu gruntu

1. Czs$¢ ogdlna.

1.1 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest termomodernizacja bikuayn

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanychetjajh specyfikagj:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonamézspoinowego systemu ociepBSO.
1.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszch i robot tymczasowych.

prace towarzysgce:

- przed przystapieniem do ocieplenia nal&y wykonaé kotwienie piyt tréjwarstwowych zgodnie z projektembudowlanym
kotwa K2

« przygotowanie starego pod# poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie,

» przygotowanie starego pod poprzez gruntowanie preparatem wzmagaoian dwukrotnie
» sprawdzenie przyczepém zaprawy klejcej do podtaa,

« sprawdzenie nimosci kotkow w podiau,

obrobienie miejsc szczegdlnych elewacji tj.:

« zamontowanie listwy cokotowej,

» zamontowanie naemikow ochronnych,

» zamontowanie profili okiennych,

- obrobienie dylataciji listw katowa,

» monta i demonta rusztowa zewretrznych.

1.4.Kody CPV

Grupa robot — 45300000-0 Roboty instalacyjne wyblkdch

Klasa robot — 4532000-6  Roboty izolacyjne

Kategoria rob6t — 45321000-3 Izolacja cieplna

Kategoria rob6t 45324000-4 Roboty w zakresie dkitadtynkowej

2. Wymagania dotycace wisciwosci wyrobow budowlanych oraz niezlgdne wymagania zwizane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostevy, sktadowaniem i kontroly jakosci -
poszczegoblne wymagania odnosigsilo postanowié norm.

» Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00
» Parametry techniczne niezlgdne do w/w zakresu robot

2.1 Zalecenia ogélne.

Materialy zastosowane do wykonania robét powinng dystarczane w oryginalnych opakowaniach
producenta oraz przechowywane i transportowaneugedstrukcji producenta.

Na kazdym opakowaniu powinny giznajdowé nastpujace dane:

* hazwa i adres producenta,

* data wanaosci i termin przydatnéci do wycia,

* masa netto,

* podstawowe warunkizaytkowania,

* nr aprobaty technicznej,

* znak budowlany.

2.2 Piyty styropianowe — polistyren ekspandowany EP9SJD.

Krawedzie ptyt powinny by proste, ostre i bez wyszczerhi€owierzchnie ptyt szorstkie.

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie

Grubgsé T2 +1 mm
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Dlugoé¢ L2 +2 mm

Szerokgé w2 +2 mm
Prostolgtnosé S1 +5 mm/1000 mm
Plaskadé P3 +10 mm
Wytrzymatdé na zginanie BS115 >= 115 kPa
Naprzeniesciskapce przy 10% CS(10)70 >=70 kPa
odksztatceniu wzgbinym

Stabilng¢ wymiarowa w statych DS(N)2 +0,2%

normalnych warunkach
laboratoryjnych

Stabilnag¢ wymiarowa w DS.(70,-)2 <=2%
okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnéi

Wytrzymatc¢ na rozciganie TR100 >=100 kPa
prostopadle do powierzchni
czotowych

Deklarowany wspétczynnik

<= 0,032W/(mK)
przewodzenia ciepfD

Klasa reakcji na ogie E _
Poziom nasikliwosci wod przy WL(T) 0,5 kg/m3
czgsciowym 28-dniowym

zanurzeniu

- Wymiary ptyt 1000x500
- Grubai¢ ptyt wg projektu i przedmiaru
- Glebokaos¢ frezu — 17 mm

2.4 taczniki mechaniczne

Do mocowania piyt styropianowych najestosowa taczniki mechaniczne trzpieniem z tworzywa

sztucznego 220mm — ocieples@an,

e Z trzpieniem z tworzywa sztucznego o dkg®@0mm — ociepleniesgiezy,Ponadto rodzaptznikéw i ich liczle nalezy dobra& w
zaleznosci od stanu przegrdd i zalecproducenta systemu ocieflle

2.3 Grunt.
Wodorozci@éczalny ptyn w postaci gotowej daycia.

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 |Wyglad jednorodna, gesta ciecz o barwie wg katalogu
producenta
2 |Gestosé [gicm?] 115+ 7%
3 |Zawartos¢ suchej substancji [%] 34 +7%
4 |Strata prazenia [%]
- wtemperaturze 450°C 17,0+6%
- wtemperaturze 900°C 86,5 + 6%

2.4 Listwy wykaczeniowe.
Listwy metalowe powinny byywykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewtedj austenitycznej. W przypadku galwanizowze

listwy lub siatki zalecana minimalna gruiégoowtoki cynku wynosi 20cm (>275 g/m. Dopuszcza gizastosowanie listew
wykonanych z aluminium lub PCV.
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25 Zaprawa klejaca - mocowanie styropianu.
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 |wyglad sucha jednorodna mieszanka bez
zbrylen
2 |konsystencja [cm] 10+1
3 |plastycznosé [cm] 152
4 |odpornosé na splywanie z powierzchni poziomej brak splywania
5 |odpornosc na powstawanie rys skurczowych w warstwie brak rys
grubosci 8mm
6 |przyczepnosé [MPa]
do podtoza mineralnego
. w stanie powietrzno suchym =030
. po 24h zanurzenia w wodzie 20,20
. po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych 20,30
do styropianu
. w stanie powietrzno suchym =0,10
. po 24h zanurzenia w wodzie =0,10
. po 5 cyklach termiczno-wilgotnoSciowych 20,10
7 |zdolnosc przeprezana rys [mm] =5
8 |maksymalna grubosc klgjone] warstwy [mm] =10
26 Siatka z wiokna szklanego.
Parametry
Lp Wiasciwosci Wymagania
1 Rodzaj splotu uniemozliwiajgce przesuwanie sie
oczek siatki
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Impregnacja powierzchni

polimerowa, zapewniajgca
odpornosc na dziatanie srodowiska
alkalicznego

3 |Wymiary dostawcze szerokosc — nie mnigj niz 100cm
cdtugosc — nie mnigj niz 50m
4 |Wymiary oczek nie mniej niz 3mm
5 |Gramatura nie mniej niz 145g/m’
6 |Strata prazenia w temperaturze 625°C 10%-25%masy
7 |Sita zrywajace wzdiuz osnowy watku dla probek
a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mnigj niz 1500 N
b) przechowywanych w wodzie destylowangj nie mnigj niz 1200 N
¢) przechowywanych w roztworze wodnym NaOH nie mnigj niz 600 N
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mnigj niz 600 N
8

Wydtuzenie wzgledne (wzdiuz osnowy | watku) dia
prébek:

a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych

b) przechowywanych w wodzie destylowanej

c) przechowywanych w roztworze wodnym NaOH

d) przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym

nie wiecej niz 3,5% przy sile 1500N
nie wiecej niz 3,5% przy sile 1200N
nie wiecej niz 3,5% przy sile 600N
nie wiecej niz 3,5% przy sile 600N

26 Zaprawa do wykonania warstwy zbrojongj

Lp. Wiasciwosci Wymagania
: sucha jednorodna mieszanka bez
I |wyglad Zbrylen
2 |konsystencja [cm] 10 +1
3 |plastycznosc [cm] 15+2
4 |odpornoscE na splywanie z powierzchni poziome;j brak sptywania

odpornosc na powstawanie rys skurczowych w warstwie

3 grubosci 8mm LUl
6 |przyczepnosc [MPa]
do podtoza mineralnego
. w stanie powietrzno suchym =0,30
. po 24h zanurzenia w wodzie 20,20
. po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych =0,30
do styropianu >010
. w stanie powietrzno suchym > O:'ID
. po 24h zanurzenia w wodzie >010
. po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych s
zdolnosE przeprezana rys [mm] =5

minimalna grubos¢ warstwy zbrojonej

catkowite | doktadne przykrycie i
zatopienie siatki zbrojace]
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2 |Impregnacja powierzchni polimerowa, zapewniajgca
odpornosc na dziatanie srodowiska

alkalicznego
3 |Wymiary dostawcze szerokosc — nie mnigj niz 100cm
cdtugosc — nie mnigj niz 50m
4 |Wymiary oczek nie mniej niz 3mm
5 |Gramatura nie mniej niz 145g/m’
6 |Strata prazenia w temperaturze 625°C 10%-25%masy
7 |Sita zrywajace wzdiuz osnowy watku dla probek
a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mnigj niz 1500 N
b) przechowywanych w wodzie destylowangj nie mnigj niz 1200 N
¢) przechowywanych w roztworze wodnym NaOH nie mnigj niz 600 N
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mnigj niz 600 N

8 | Wydluzenie wzgledne (wzdiuz osnowy i watku) dla
prébek:

a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych

b) przechowywanych w wodzie destylowanej

c) przechowywanych w roztworze wodnym NaOH

d) przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym

nie wiecej niz 3,5% przy sile 1500N
nie wiecej niz 3,5% przy sile 1200N
nie wiecej niz 3,5% przy sile 600N
nie wiecej niz 3,5% przy sile 600N

26 Zaprawa do wykonania warstwy zbrojongj

Lp. Wiasciwosci Wymagania
: sucha jednorodna mieszanka bez
I |wyglad Zbrylen
2 |konsystencja [cm] 10 +1
3 |plastycznosc [cm] 15+2
4 |odpornoscE na splywanie z powierzchni poziome;j brak sptywania
odpornosc na powstawanie rys skurczowych w warstwie
3 grubosci 8mm LUl
6 |przyczepnosc [MPa]
do podtoza mineralnego
. w stanie powietrzno suchym =0,30
. po 24h zanurzenia w wodzie 20,20
. po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych =0,30
do styropianu >010
. w stanie powietrzno suchym > O:'ID
. po 24h zanurzenia w wodzie >010
. po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych s
zdolnosE przeprezana rys [mm] =5

catkowite | doktadne przykrycie i

minimalna grubos¢ warstwy zbrojonej zatopienie siatki zbrojacej

2.7 Tynk mineralny

Do wykonania wyprawy cienko warstwowej zastoséwenk mineralnysrednioziarnisty gr.2mm faktura baranek .. Wykonayesa
zobowhzany na 10 dni przed rozpaciem robét do wykonania prébek wypraw elewacyjngollymiarach min. 40x40cm na
materiale ociepleniowym ktéry zostanie wybranygdonania ocieple.

Lp. Wiasciwos Wymagania
1 Postacé ciekia masa gotowa do uzycia
2 | Wyglad zewnetrzny jednorodna masa po zmieszaniu
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3 | Zawartosc suchej substancji dla mas tynkarskich — réznica nie
wieksza niz + 5% od wartosci
podawanej przez producenta

4 | Straty prazenia réznica nie wigksza niz = 10% od
wartosci podanej przez producenta

5 | Konsystencja [mm] ciekta jednorodna masa

6 | Odpormosé na rysy [mm] brak rys w grubosci rownej

dwukrotnej grubosci zalecanej lub w
grubosci wynikajacej z technologii
nakfadania

7 | Minimalna grubosc warstwy wyprawy [mm] 2

8 | Przyczepnosc [N/mm2] 0,2

2.8. Farba silikonowa

Do malowania elewaciji natg uzy¢ farb silikonowych zgodnie z kolorystylzawary w projekcie. Wszelkie odgtstwa wymagaj
uzgodnienia z biurem projektowym zgodnie z Prawardd@vlanym.

2.9.Kotwa K2

Do kotwienia ptyt tréjwarstwowych w systemie W-78lery uzy¢ kotwy K2 zgodnie z podanymi zestawieniami w prajek
budowlanym dla poszczegdlnych rodzajow piyt . fegbtwa wklejana. Zamiana sposobu kotwienia wymagdorazowo
uzyskania zgody jednostki projektowej zgodnie zcprturami okrdonymi w Prawie Budowlanym.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlgdnych lub zalecanych do wykonania robét

budowlanych zgodnie z zalbong jakoscia;

3.1linformacje ogélne zostaty okrélone w ST 00

3.2.Nalery uzy¢ :

» myjka cinieniowa

» wiertarka wolnoobrotowa - mieszadto wolnoobrotowe

« rusztowanie robocze,

» narzdzia kczne.

llo$¢ i rodzaj sprztu i maszyn powinien zapewridezpieczne i prawidtowe pod wadkem technologicznym wykonanie robét.

4. Wymagania dotycace srodkéw transportu

4.1. Informacje ogolne zostaty okrélone w ST 00

4.2 Srodki transportu powinny zapewsidostarczenie materiatéw na plac budowy w sposéb

zapewniagjcy spetnienie wymagezawartych w niniejszej specyfikacji oraz zgodniestrukch producenta materiatow.

5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobuylkkonczenia

poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowychzszego6tow technologicznych oraz

niezbedne informacje dotyczce odcinkéw robét budowlanych, przerw i ogranicza, a takze

wymagania specjalne.

5.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00

5.2.Do wykonania bezspoinowego systemu ociepldery zastosowaokreilony zestaw - system ocieple

Niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie matgniéznych systemoéw. Wigiwosci poszczegdlinych komponentéw zestaw
powinny odpowiadawymaganiom zawartym w pkt.2.

Wykonawca przedstawi Zamawiaagmu projekt organizacji i harmonogram robét uwdglajace wszystkie mdiwe warunki w
jakich bgda wykonywane roboty.

Przed przysipieniem do robét wykonawca powinien sprawtdzzy przeznaczone do zastosowania materiaty, mgmagane atesty
deklaracje zgodnigi z aprobat technicza.

Odbiorowi podlegaj wszystkie roboty zakryte.

Sprawdzenie przygotowania poggoolega na sprawdzeniu:

[0 nosnosci podtaza,

[0 nasikliwosci podiaza,

I réwnasci powierzchni,

[0 czystaci podtaza,

L1 no$nascei tacznikdw mechanicznych,

[0 przyczepnéci zaprawy klejowej do styropianu i podtn
Nosnos¢ | przyczepnéé zaprawy klejowej powinna ldysprawdzona poprzez przyklejenie prébek styrop@mymiarach 10x10cm,
warstwg kleju o grubdci do 1cm. Podczas préby odrywania po 72 godzizactvanie powinno nagti¢ w styropianie. Z
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wymienionych czynn&i nalezy sporadzi¢ protokét z podaniem lokalizacji punktow pomiarovye szkic, danych pomiaru i opis
badania z podaniem opisu zastosowanychedarz urzzdzen.

Badania w czasie robot.

W czasie prowadzenia robét najesprawdzt:

» przyklejenie i mocowanie mechaniczne ptyt styropiaypch poprzez wyrywkowe oderwanie przyklejonej phyioprzez zbadanie
a) réwndaci powierzchni,

b) uktadu i szerok&i spoin,

c) liczby i rozmieszczeniat¢znikdw mechanicznych.

Klej powinien by nanoszony metadpasmowo-punktow Pasek kleju na brzegu ptyty powinien tie

szerokd¢ nie mniejsz niz 3cm. Na pozostatej powierzchni masalezy umiesci¢ plackami oérednicy 8-

12cm. Grubé&¢ warstwy klejowej nie powinna przekraczbcm. Powierzchnia sklejenia powinna wyréasie mniej nk 40%.
Niedopuszczalne jest wystowanie masy klggej w spoinach. Ptyty izolacyjne naleprzykleja& na mijank rozpoczynajc klejenie
od listwy startowej, z przeswtiem kravedzi poziomych minimum 15cm. Nieréwém oraz uskoki oraz calpowierzchng nalery
zeszlifowa do uzyskania rownej powierzchni. Kotkowanie sysigmowinno mana wykonywa po stwardnieniu zaprawy klejowe
lecz nie mniej ni po uptywie 24 godzin. Kolki naly umieszczaw miejscach plackow kleju. @bokas¢ mocowania kotkoéw
powinna by dostosowana do stanu pozidecz nie mge wynosé mniej niz 6cm. Przed wykonaniem ocieplenia rgledbi
wszystkie tynki éciezy, oraz pod podokiennikiem wykubruzd; o grubdci %2 cegly, pozwalaica na umieszczenie ocieplenia.

» zamontowanie profili wykaczeniowych oraz obrébek blacharskich,

Obrébki blacharskie, profile wykm@zeniowe, gzymsy, obrobki attyk z ptyt wodoodpommypowinny by

montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a prz&thdaniem warstwy zbrojonej, w sposéb zapeweiajve wszystkich fazach
prac naleyta ochror powierzchnisciany przed wodami opadowymi. Obrobki blacharskiaipny byt wysunite poza lico gotowe
wyprawy tynkarskiej na szerokbmin 4cm.

« wykonanie warstwy zbrojonej,

Warstwg zbrojora nalery wykonywat po przeszlifowaniu ptyt styropianowych, nie wéziej jednak ni po uptywie 3 dni od
przyklejenia ptyt oraz nie wcej niz po uptywie 3 miesicy, jezeli przyklejenie zostato wykonane w okresie wiosetatnim.
Warstwe zbrojory nalezy wykonywa w jednej operacii, rozpoczynaj od gorysciany. Siatka zbragca powinna b§ catkowicie
wtopiona w klej oraz wieadnym wypadku nie powinnazet bezpdrednio na ptytach styropianowych. Pasy siatki pawihy¢
przyklejane z zaktadem wynagzm ok.15cm. Styk wykonanegdaeza naley uszczelnd tasma rozprzna. W naranikach okien
nalezy umiesci¢ paski ukéne tkaniny zbrajcej o wymiarach min. 25 x 35 cm.

» wykonanie wyprawy tynkarskiej,

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej powinno dyykonywane nie wczmiej niz po uptywie 3 dni od

wykonania warstwy zbrojonej ptyt oraz niegaj niz po uptywie 3 miesicy. W celu unikngcia widocznych linii styku ptaszczyzn
kolejnych dziatek roboczych nalezapewnt odpowiedna ilos¢ robotnikéw. Czas schegia zaley od zewrtrznych warunkow
atmosferycznych. Wyprawtynkarsk nalezy chront przed wptywami atmosferycznymi — nastoneczniedészcz, wiatr, mroz.

« sprawdzenie odchytek wg PN lub instrukcji

Wszystkie wymagania dotysze rob6t powinny by zgodne z wymaganiami producenta zestawu — sysbeieplei.

Roboty zwhzane z wykonywaniem warstwy klejowej, zbrojongjrikowej powinno b§ wykonywane w

temperaturze od +5 do +&50 ile aprobata techniczna nie dopuszcza innyalnkew zastosowania

systemu.

6. Opis dziatai zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlangh w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

6.2.Przed przyspieniem do robot naky sprawdzé:

[0 uprawnienia wykonawcy do wykonywania zaprojektowangobat,

] zgodnd¢ dopuszczenia wyrobow do obrotu i stosowania z deatami odniesienia,

[0 dat waznaosci zastosowanych wyrobow,

0 kompletnd¢ narzdzi wykonawczych nieafminych do wykonania prac,

I odbiér rusztowa roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki,

[0 wyposaenia ekipy w wymagan&odki BHP

Odbiorowi podlegaj rowniez miejsca szczegodlne elewacji. Kontrola polega mavggzeniu kompletrizi zastosowanych profili i
uszczelnié.

Koncowy odbidr systemu — po wykonaniu warstwy tynkajsgolega na sprawdzeniu rowieg jakosci
nadanej struktury oraz barwy tynku.

Odchytki powinny wynosi nie wiecej niz 3mm w ilasci nie wickszej niz 3szt. na tacie o dugoi 2m

przyktadanej we wszystkich kierunkach. Odchyikirkigku kravedzi nie wiksze nk 2mm na 1m i nie wicej niz 30mm na catej
wysokdaci budynku.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robét;
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7.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00
7.2.Jednostkobmiaru jest 1aBSO z uyciem piyt styropianowych okénej grubdci.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

8.2.0dbiorowi podlega ikg, jakas¢ | wartas¢ wykonanych robot.

Przedmiotem odbioru ostatecznegozmby tylko cata¢ robot wykonanych na obiekcie. Roboty uznagezsi wykonane zgodnie :
dokumentagj projektows i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiegeelj wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt.6, innych dokumentach odniesiatagéy wyniki pozytywne. Odbiorom egciowym podlegaj wszystkie roboty
zakryte.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i pc towarzysacych

9.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

9.2.Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzggeh wedtug zakresu w przedmiarze rob6t i dokunginta
projektowe;j.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

« zakupienie i dostarczenie materiatow,

* przyklejenie ptyt styropianowych na klej systemowy,

« zamocowanie ptytatznikami mechanicznymi,

» wykonanie warstwy zbrojonej siatk

» wykonanie wyprawy z elewacyjnej z tynku cienkowaisivego,

» wykonanie obrébek miejsc szczegdlnych elewacjiathdji, naranikow, cokotdéw, uszczelnig
polaczen z dscieznicy itp.

» monta& i demonta rusztowa roboczych.

10 Dokumenty odniesienia - dokumenty ¢dace podstawa do wykonania robot budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentaciji projektowej, normyaprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

Informacje og6lne zostaly okrélone w ST 00

1. ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat texdmych — Ztagone systemy izolacji w wyprawami
tynkarskimi.

2. ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat tezdmyjch — taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieptescian zewwtrznych.

3. PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnepwdownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja",

4. PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnepwdownictwie - Zewgtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem - SpecyfikacfaTICS - z ang. External Thermallnsulation Composite
System)

5. Instrukcja Instytutu Techniniki Budowlanej nr433002 Bezspoinowy systesnian zewrtrznych
budynkow.

6. Projekt budowlany termomodernizacji budynku
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT dla zadania Termomodernizacja Budynku SP w Czarnocinie

SST-05. Ocieplenie stropu i wymiana pokrycia dachu

1. Czé¢ ogllna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej s wymagania dotyee wymiany
ociepleniu stropu i wymianie pokrycia z blachy daskowej i papy termozgrzewalnej..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyge robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

» Informacje ogélne zostaly okrélone w ST 00
» Parametry techniczne materialdw niezpdnych do w/w zakresu robét

Wszystkie materialy do wykonania pokrgtachu z blacho dachéwki w kolorze oteaym w projekcie powinien odpowiaéla
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (ashmaprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe:

- blacha o przettoczeniu gontowym z posyprapobiegaijcej osuwaniu sisniegu z dachu oraz uzupetrieg dachowe wyroby
hutnicze, ktére powinny spehdiavymagania okrdone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

2.2.2. Materialy pomocnicze

- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbieyoty,

- gwazdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowagsorow,

- drut do przywizywania gsioréw do gwadzi lub tat - powinien b§ ocynkowany, mikki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

2.3. Warunki przycia wyrobow pokrywczych na bud@wVyroby do pokrg mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap
nastpujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterysiyidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji technieg (szczegotowej
- ;3 wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaj wymagane whciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesied@k@menty towarzysze wysyice powinny
okresla¢ migdzy innymi kategori przesikliwosci i wynik badania mrozoodporaai),

- producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogtlowego zastosowania oraz ka
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowamiaobdéw znanego pochodzenia.

2.4, Warunki przechowywania wyrobéw do pakbjachy o przettoczeniu gontowym

Blachy o przettoczeniu gontowym przechowugersa placach sktadowych wygrodzonych,

wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z niec#gsbraz z odpowiednimi spadkami

do odprowadzenia woéd opadowych. Wyroby przechowigj@izem w stosach lub w jednostkach tadunkowycmgstki tadunkowe
powinny by sktadowane na paletach.

2.5. Uszczelnienie pokrycia

Uszczelnienie pokrycia powinno &yykonane wedtug wymagaodanych w dokumentacji projektowej

oraz instrukcji producenta systemu pokrywczegadvlzgodnie z PN-71/B-10241.

2.6. Mocowanie akcesoriow dachowych

Montaz wspornika tawy kominiarskiej na dachowceagoej w koronk. Wspornik montuje sianalogicznie jak dla ptotkow
przecivéniegowych. Nagjpnie po utgeniu dolnego r@u koronki naley zamocowa kolejra pomocnicz tak, aby mana byto
wykona pofaczenie, za pomagcsrub czsci dolnej

wspornika z gtdbwnym elementem mogeym. Nas¢pnie naley zamontowa gorny rad koronki, pozwalajce na przegie
wspornika przez dachéwkNastpnie montuje i kotyske wspornika do podstawy za pomgdgub i dostosowuje dt nachylenia
kotyski do lata nachylenia potaci dachowej. Na kotysce montigest®pier kominiarski lub element tawy kominiarskiej celu
dokonania korekty ewentualnyétadéw podnoszenia blachy w potaci ima dodatkowo zebéaz grubdci ok. 2-3 mm w miejscu
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przylegania do nich ptaskownikagzi gérnej wspornika. Zalecane jest dodatkowe stasnevtaty podporowej w miejscu
zakaczenia wspornika.

2,7. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny Bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci, roboty blacharskie z blackplowo — tytanowej
mozna wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigseej od - 15°C. Rob6t nie riima wykonywé na oblodzonych
podtazach. Obrobki blacharskie przy kominach, murach oggch, wietrznikach, wytazach (wkazach) dachowymlasztach itp.
powinny by wykonywane zgodnie z PN-61/8-10245. Przy wykonyiwabrébek blacharskich nalepamkita¢ o koniecznéci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne pawimy¢ zabezpieczone w sposob uiliwiajacy przeniesienie ruchépoziomyct
i pionowych dachu w taki sposob, aby rastwvat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

3. Wymagania dotycace spratu

3.1.Informacje ogo6lne zostaty okréone w ST 00

3.2. Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w SST

3.3. Sprzt do wykonywania robdét pokrywczych dachéwk

Roboty mana wykonywa r¢cznie lub przy ayciu specjalistycznych nagdzi. Wykonawca jest zobowiany do taywania takich
narzdzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na jaké materiatéw i wykonywanych robét orazda przyjazne dla
srodowiska. Przy doborze nadzi nalezy uwzgkdni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokridaahodachdwk

4. Transport

4.1.Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do pokrybachowych mogby¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego,

Zaladunek i wytadunek wyrobow w jednostkach fadwakeh (na paletach) nalg prowadzt sprztem mechanicznym,
wyposaonym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

5. Wymagania dotycace wykonania robot

5.1.Informacje og6lne zostaty okréone w ST 00

5.2. Warunki przysipienia do robot pokrywczych

Do wykonywania rob6t pokrywczych dachdwnozna przysipi¢ po catkowitym zakfaczeniu

i odbiorze robét konstrukcyjnych (ciesielskich) Ha®raz po przygotowaniu

i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto robotkpavcze mog by¢ wykonywane po

zrealizowaniu poprzedzgjych je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie koszy (zlewow) dachowych,

- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach

- wykonanie kominéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

- osadzenie masztéw, z&k pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przedicych

przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elemerggstiemowych przgfego rozwizania

pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania ropdkrywczych,

- wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w&dszprzy murach ogniowych i kominach, rurach, radzi podobnych
elementach przechoglzych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyaze podkiadu pod pokrycia z blachy Podktad pod pcikry blachy stanowidrewniane faty przybite pozior
i prostopadle do krokwi . Wymagania dotyce podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z blaastpujace:

- taty do wykonania podktadu powinny naiinimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten

moze by inny, jezeli wynikaé to bedzie z obliczé statycznych,

- taty mocowane wzdiuokapu powinny b§ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

- faty powinny by utozone poziomo i przybite do kedej krokwi jednym gwadziem,; styki tat powinny znajdowasic na krokwiach;
taty kalenicowe i grzbietowe madpy¢ mocowane za pomaavspornikéw lub uchwytéw systemowych praggo rozwazania
pokrywczego,

- odchylenie od poziomu fat nie powinno przekr&czanm na diug& 1 metra i 30 mm na catej diugm dachu,

- wzdtwz kalenicy i naray powinny by przybite dodatkowe taty do mocowanigsmprow,

- wzdtwz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia powinyagrzybita deskdrodkowa (wzdta osi kosza), a po obu jej
stronach — deskitzone na styk.

- wzdhiz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachgwkoszowymi naley

- faty i deski powinny b zabezpieczone przed zagrzybienigodkami magcymi aprobaty techniczne

- podktad z tat powinien l&yzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- plaszczyzna potaci z tat powinnadya tyle réwna, by prawit pomiedzy ni a tat potozoma na co najmniej 3 krokwiach byt nie
wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i niekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robét pokrywczych blastycie blach, na sucho me by¢ wykonywane w kadej porze roku,
niezalenie od temperatury powietrza.

5.5. Wymagania ogoélne dotygz wykonywania pokryblachy o przettoczeniu gontowym

a)Blacha powinna l#yutozona nadczeniu prostopadle swpftugaicia do okapu.
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b) Sznur przeagnigty miedzy skrajnymi arkuszami blachy jednegedu Wzdh# dolnych krawdzi blachodachéwek powinien by
w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wyradsak jak dla tat) 2 mm na diuga 1 metra i 30 mm na calej diugn
rzedu.

c) Dolne brzegi blachy, edu sprawdzanego za pomageoziomego sznura, nie powinny

wykazywa odchyle od linii sznura wgkszych nkz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (nat@) powinny by pokryte gsiorami zachodcymi jeden na drugi na okoto 8cm.

e) Rzd gasioréw powinien tworz§ linie prost, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniu

tata nie powinny przekraczat10 mm.

5.6. Wymagania dotyaze wykonania pokriyblachy o przettoczeniu gontowym

5.6.1. Wymagania niezalee od typu pokrycia blaato przettoczeniu gontowym . Krycie blachowinno by wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241 lub zalecensyatemowymi.

5.6.2.R6wné¢ powierzchni pokrycia - wykonanie zgodnie z progeht

6. Kontrola jakosci

6.1.Informacje og6lne zostaty okréone w ST 00

6.2. Badania przed przystieniem do robét pokrywczych blach przettoczeniu gontowym

Przed przysipieniem do rob6t pokrywczych blagch przettoczeniu gontowym naleprzeprowadzi sprawdzenia materiatow, ktér
beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz korgriobdbior (medzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatlow przeprowadza posrednio na dokumentow towarzysgch wysylce materialow przez producenta,
potwierdzagcych zgodné& uzytych materiatdw z wymaganiami i specyfikacji tectamej pokrycia, opracowanej dla realizowane
zadania.

. 6.2.2. Badania prawidtowoi tacenia

tacenie powinno podlegasprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu tat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat najeprzeprowadzi za pomog pomiaru z doktadni@ia do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadzgmsizy wyciu poziomnicy wzowej lub taty kontrolnej o diugai 3 m z poziomnig.
Zamocowanie tat sprawdza gioprzez ogidziny, a w przypadku gipliwosci za pomog proby oderwania taty od krokwi przy
uzyciu dtuta ciesielskiego. Wyniki badgowinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., eovwane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowkceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t pokrywczych blachprzettoczeniu gontowym polegaja sprawdzaniu zgodém ich wykonania z
dokumentagj projektova oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szcieg@éj) i instrukcji producenta systemu pokrywczeg
6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymegdotycace wykonanych
robét pokrywczych dachéwkami, w szczegdltiov zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektowe, lub specyfikagj techniczi (szczegotow)

- jakaosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowdci przygotowania podkiadu,

- prawidlowdici wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w trakcie
ich wykonywania. Do badeodbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach deszczu.

7. Przedmiar i obmiar robot

7.1.Informacje ogo6lne zostaty okréone w ST 00

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru rob6t pokrywczyabhh o przettoczeniu gontowym

Powierzchn¢ pokrycia dachow blagho przettoczeniu gontowym oblicza; s metrach kwadratowych ich pofaci bez po&mia
powierzchni nie pokrytych zetlych przez urgdzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienkayiewki, o ile kazda z nich jest
mniejsza ni 0,5 m2. Powierzchnie potaci oblicza siedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzomyrzez linie
ograniczajce polacie, jak: linie przegiia dwoch gsiednich potaci, linia przegiia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzaittyki, kravedz
zewretrzna deski okapowej. Przy obliczaniu szerkgk@otaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumesjitarojektowej lub
powykonawczej mgna korzysté ze wspotczynnikow przeliczeniowych podanych

w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. Odbior robot

8.1lInformacje ogélne zostaty okrélone w ST 00

8.2. Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Przy kryciu blach o przettoczeniu gontowym elementami ulegsmi zakryciu § podkiady i czsciowo obrébki blacharskie. Odbi
podktaddéw i obrobek blacharskich ulegjch zakryciu musi hydokonany

38



przed rozpocziem ukladania pokrycia (odbiér esizyoperacyjny). Wyniki badedla podktadéw naley poréwna z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i w pkt. 5.3. rejszej specyfikacji. Wyniki badidla wykonania obrébek blacharskich
nalezy poréwn& z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektoinajecyfikacji technicznej (szczegotowej), w ktdogjto
wymagania dla

obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu zaerdie oraz PN-61/B-10245. Zdi wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mana uzna, ze podktady i obrobki blacharskie zostatly prawidtopraygotowane, tj. zgodnie z dokumentacj
projektowa oraz specyfikagjtechniczi (szczegotow) i zezwolic na przysipienie do uktadania pokrycia.zgi chocia jeden wynik
badania jest negatywny przygotowanie podkiaghlzimbrébek blacharskich nie powinnodydebrane. W takim przypadku nate
ustal¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych dmigsia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracyale
ponownie przeprowadziocere przygotowania podktaduabz obrobek blacharskich. Wszystkie ustaleniaszane z dokonanym
odbiorem robo6t ulegagych zakryciu naliey zapisa w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawicieli inwestore
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru czciowego

robdt dokonuje sidla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym rob6t. Celen
odbioru czsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych robotach i ich useaie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzaeiobecnéci kierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstanwdo dokonania egciowego rozliczenia robét, zeli umowa tak forme przewiduije.

8.4. Odbiér ostateczny (koowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocery rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu dozakresu (iléci), jakasci i zgodndci
z dokumentagj projektows. Odbior ostateczny przeprowadza komisja

powotana przez zamawigiego, na podstawie przedamych dokumentow, wynikow batl@araz dokonanej oceny wizualnej. Zas:
i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatapowinna okréa¢ umowa. Wykonawca robét obaygany jest przedioy¢
komisji nastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyiearobat,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangondwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastogawiytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i odbiorow egciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki bada

W toku odbioru komisja obowtana jest zapozaaie przedtazonymi dokumentami, przeprowadziadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porowrja z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelepinspecyfikacji technicznej
pokrycia dachéwik opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdGwigszczegotowej), oraz dokahaceny wizualnej.Roboty
pokrywcze powinny by odebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawokumenty s
kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym. W przypadku niekomplerialokumentéw odbiér mie by dokonany po
ich uzupelnieniu. Z czynrioi odbioru sporadza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamaagago i wykonawcy. Protok
powinien zawieré&

- ustalenia podfe w trakcie prac komisiji,

- ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsia,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania pokrycia dachu dachdyk zamdwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy

zamawiagcym a wykonawg.

9. Podstawa rozliczenia

9.1,Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00

9.2. Zasady rozliczenia i platém

Rozliczenie robot pokrywczych dachdavinaze by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakiasdt i ich kaicowym
odbiorze lub etapami okslenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robét. Podstaywozliczenia oraz ptatrici
wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu

dachowlg stanowi warté¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robo6t zaakceptowanych przez zamauwgeago lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olony zakres robot.

10.Dokumenty odniesienia

10.1Informacje ogdlne zostaly okrélone w ST 00

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obgienia w obliczeniach statycznych. Obenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych,

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze.. Wymagania i baaagmzy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i aitikve. Pakowanie, przechowywanie
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i transport.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtbmo-montaowych (tom |,

czese 1) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimych ITB czé¢ C: Zabezpieczenia
i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszaw@420

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roftwddowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie li, OWEOB Promocja 020.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rotddowlanych. Wykonywanie pokiy
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu klakled CPV 45261213. Obrdbki
blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustoiiod CPV 45261320.
Wydanie I, OWEOB Promocja - 2004 r.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008rsprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008r 120, p6z. 1133).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalrigtibowego (Dz. U. z 2004 r.

Nr 202, p6z, 2072).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane
dotyczice bezpieczistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. M81p0z.

953 z pén. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buddoych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
pbz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zz 2003 r. Nr 207, p6z. 2016

z p&n. zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT dla zadania Termomodernizacja Budynku SP w Czarnocinie

SST-06. Wymiana obrobek blacharskich

1. Czs$¢ ogdlna.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru obrébek blacharskict
1.2.Zakres stosowania SST.
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka globkument przetargowy i kontraktowy przy zlecainmiealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objych SST.
Roboty obgte niniejsa specyfikacg maj na celu wymiaa obrébek blacharskich.
1.4.Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikscigodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. Zabiezpenia
interesOw osob trzecich Wykonawca zobgmainy jest do zapewnienia dojazdu gsiednich posesji i prowadzenia robét w spos
nie
uciazliwy dla mieszkacow sisiednich posesii.
1.5.0chrong@rodowiska
Wykonawca jest obowkzany prowadzi roboty zgodnie normami i przepisami zapewsggmi ochror
srodowiska. Utylizacja odpaddw i gruzu zostanie pre&vadzona na koszt Wykonawcy.
1.6.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca okréi potrzeby zwizane z urazdzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie kames
korzystania z obiektow lub wdzen Zamawiajcego, protokolarnie zostawkreslone zasady korzystania z obiektow i mediéw or
wielko$¢ i sposob rozliczenia. Wykonawca wykona zaplecziolty na koszt wiasny.
1.7.Warunki bezpiecastwa pracy.
Wykonawca jest obowkzany prowadzi roboty zgodnie z warunkami bezpieageva pracy i zapewéina koszt wkasny.
» Informacje ogélne zostaly okrélone w ST 00
1.8.Kody CPV
Grupa robot — 45400000-1 Roboty wyikaeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robot — 45450000-6 Roboty budowlane wigdzeniowe , pozostate
Kategorie robét — 45453000-7

2. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobow budowlanych oraz niezlgdne wymagania zwgzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontola jakosci -
poszczegoblne wymagania odnosigsilo postanowi&é norm.

» Informacje ogélne zostaly okrélone w ST 00
» Parametry techniczne materiatéw niezbdnych do wykonania w/w zakresu robdy

2.1.Blacha powlekana.
Do wykonania obrébek blacharskich ngleastosowéblack; ocynkowai powlekan poliestrem w kolorze czarnym

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
1 minimalna grubosé [mm] 0,5
2 minimalna waga [kg/m2] 46
3 minimalna grubos¢ powloki poliestrowej j«m a5
2.2 .taczniki.
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Do wykonania obrébek blacharskich nalestosowd taczniki wedtug wymaga producenta.
2.3.Parapety.
Parapety z blachy powlekanej poliestrem jak w Rkt.

3. Sprzet
3.1.Informacje ogo6lne zostaty okréone w ST 00
3.2.Do wykonania robét ofgiych niniejsza specyfikaci mozna zastosowadowolny sprzt.

4. Wymagania dotycace srodkdw transportu

4.1.Informacje ogolne zostaly okréone w ST 00

4.2 Srodki transportu powinny zapewsidostarczenie materiatdw na plac budowy w spospewaiajcy
spetnienie wymagazawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartdetialogowych produktdw.

5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobuylkonczenia

poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowychzszego6tow technologicznych oraz nieetne informacje dotyczce
odcinkéw robot budowlanych, przerw i ogranicza, a takze wymagania specjalne.

5.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00

5.2.0brébki attyk i gzymsow.

Obrobki blacharskie oraz podokienniki nglezamontowa po wykonaniu warstwy zbrojonej przez wykonaniemkiy
cienkowarstwowego. Obrébki blacharskie powinny tak zamontowane aby ewentualne ruchy (wiatr) reemosity s¢ na
ocieplenie. Obrébki naly mocowa w ilosci zapewniajcej utrzymanie ptaszczyzny, spadkow itp. lecz nadriej nk 1m.
Mocowanie trwatymidcznikami zalecanymi przez producenta. Odlégfmozioma kapinosa obrobki od wyprawy tynkarskie ni
moze by mniejsza ni 4cm.

5.3.Parapety.

Parapety powinny liyzamontowane ze spadkiem na zetrnwynosacym nie mniej ni 2%. Przy éciezach powinny wchodziw
warstwe ocieplenia na szeroké 1cm. Odlegté¢ pozioma kapinosa parapetu od wyprawy tynkarskeepmze by mniejsza ni 4cm
i nie wigksza nk 5.5cm.

5.4.Wigciwosci poszczegdlinych komponentéw systemu powinny odidat wymaganiom zawartym w pkt.2.

Wykonawca przedstawi Zamawiaagmu projekt organizacji i harmonogram rob6t uwdglajace wszystkie warunki w jakichgta
wykonywane roboty.

6. Opis dziatah zwiazanych z kontroly, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlangh w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

6.2.Badania przed rozpagdem robot.

Przed rozpoagiem robét nalgy sprawdzt jakos¢ wyrobow i materialéw (blacha) przeznaczonych do
wbudowania. Wyroby nie magnie¢ uszkodzé — wgniecé, zarysowa, dziur itp. Przed wbudowaniem
wyrobow naley sprawdzt stan podiaa.

6.3.Badania w czasie robot.

O uszczelnienia i obrébki,
[0 zamocowania obrébek, spadkow.

[J sprawdzenie odchytek wg PN lub instrukcji,

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robét.
7.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00
7.2.Jednostki obmiaru wedtug poszczegoélnych pogpyegdmiaru robot.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00

8.2.0dbiorowi podlega ik , jakas¢ i wartas¢ wykonanych robét. Przedmiotem odbioru ostateczmega by¢ tylko catas¢ robot
wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje z wykonane zgodnie z dokumengggjojektovs i wymaganiami inspektora nadzoru
inwestorskiego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci.
9.1.Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00
9.2.Cena wymiany obrobek blacharskich obejmuje:

[0 zdemontowanie starych obrébek blacharskich,
[J zakupienie i dostarczenie materiatow,

[0 przygotowanie podim pod zamontowanie nowych w tym wykucie i obrolgembwych otworéw w
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gzymsach — przesugtych o grubé¢ izolacji termicznej dla zamontowania rur spustolwgczamurowaniem
starych otworéw,

[0 montaz nowych obrébek.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1 Informacje og6lne zostaty okrélone w ST 00

10.2.PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe ztylac

10.3.PN-EN 505 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw zlnfastalowej

uktadanych na ggtym poditczu.

10.4.PN-EN 508:2003 Wyroby do pokrgachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyeh z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korezj

10.5.Projekt budowlany termomodernizacji budynku
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SST-07. Wymiana instalacji odgromowej

1. Czs¢ ogollna.

1.1.Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest termomodernizacja bikayn

1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanychetygjh specyfikag;.

Przedmiotem robét jest wymiana instalacji odgromowe

1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzysech i robot tymczasowych i prac towarzysych.

[0 demonta istniepcych zwodéw pionowych
[0 zamontowanie rur ostonowych

J monta zwodow pionowych ze aézami kontrolnymi

1.4.Informacje o terenie budowy zawiei®@ wszystkie nieanine dane istotne z punktu widzenia prowadzeniatrobé
1.5.0rganizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidipwrganizag rob6t budowlanych zapewnigj warunki

pozwalajce na nieprzerwane korzystanie z obiektu i terminmealizacg zlecenia. Wykonawca przedstawi harmonogram robot
akceptacji przez Zamawigjego i Dyrektora obiektu.

Roboty wymiany uziomu otokowego winny zastsynchronizowane z pozostatymi robotami projekioyrai na obiekcie.
1.6.Zabezpieczenie intereséw 0sbb trzecich.

Wykonawca zobowizany jest do zapewnienia dojazdu gsisdnich posesji i prowadzenia robét w sposob oigzliwy dla
wiascicieli sasiednich posesji.

1.7.0chrongrodowiska

Wykonawca jest obowkany prowadzi roboty zgodnie normami i przepisami zapewgagini ochror

srodowiska. Utylizacja odpaddw i gruzu zostanie pro&vadzona na koszt Wykonawcy.

1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca okrdi potrzeby zwizane z uradzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie kame&

korzystania z obiektow lub wdzen Zamawiajcego, protokolarnie zostawkreslone zasady korzystania z obiektow i medidw or
wielko$¢ i sposob rozliczenia. Wykonawca wykona zaplecziolty na koszt wiasny.

1.9.Warunki bezpiecsstwa pracy.

Wykonawca jest obowkany prowad#i roboty zgodnie z warunkami bezpieaigva pracy i zapewéina koszt wiasny.
Informacje ogdlne zostaly okrélone w ST 00

1.10. Kody CPV

Grupa rob6t — 45300000 — 0 Roboty instalacyjneudynkach

Klasa rob6t — 453310000- 3 Roboty instalacyjn&tejezne

Kategoria — 45312311- 0 Roboty instalacji piarcimronnej

2. Wymagania dotycace wigciwosci wyrobow budowlanych oraz niezlgdne wymagania zwizane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontola jakosci -

poszczegoblne wymagania odnosigsilo postanowié norm.

2.1.Informacje ogo6lne zostaty okréone w ST 00

2.2.Zalecenia ogélne.

Materiaty zastosowane do wykonania robéteblh niniejsa specyfikacy powinny odpowiadanormom i przepisom.
2.3.Bednarka.

Bednarka FeZn 25x4.

2.4.Drut na przewody odprowadzeg

Minimalnasrednica przewod6éw 8mm. Drut algty ocynkowany

2.5.7kcza kontrolne

Ztacza kontrolne w puszkach POH 28cm.

2.6.Rury.

Rury winidurowe agrednicy wewrtrznej min. 20mm

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlgdnych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalpona jakoscia.

3.1.Informacje ogo6lne zostaty okréone w ST 00

3.2.Do wykonywania rob6t oftiych niniejsa specyfikacg mozna wywac dowolnego sprgu.

4. Wymagania dotycace srodkéw transportu.
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4.1 Informacje ogolne zostaly okrélone w ST 00
4.2 Srodki transportu powinny zapewsidostarczenie materiatdw na plac budowy w sposfbwaiajcy
spetnienie wymagazawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kart&ettalogowych produktéw.

5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobuylkonczenia

poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowychzeszego6tow technologicznych oraz nieetne informacje dotyczce
odcinkow robét budowlanych, przerw i ogranicze, a takze

wymagania specjalne.

5.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00

5.2.Uziom otokowy na gbokasci minimalnej 80cm i w odlegkei minimalnej 1,0m od obiektu. Pozostate

wymagania wg PN i innych dokumentéw odniesienia.

6. Opis dziatai zwigzanych z kontroly, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlangh w

nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

6.2.Badania przed przygtieniem do robot.

Przed przysipieniem do rob6t wykonawca powinien spravidziy przeznaczone do zastosowania materiaty mamagane atesty
deklaracje zgodnigi z aprobat technicza.

6.3.Badania w czasie robdét.

W czasie prowadzenia rob6t nafesprawdzi:

LI giebokas¢ utozenia uziomu otokowego
[ pomiar rezystancji uziemienia,

[J sprawdzenie odchytek wg PN lub innych dokumentowiesienia

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robét.
7.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00
7.2.Jednostki przedmiaru i obmiaru wedtug poszcimsgh pozycji przedmiaru robét.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1.Informacje ogélne zostaty okrélone w ST 00

8.2.0dbiorowi podlega ikg , jakas¢ i wartas¢ wykonanych robét.

Przedmiotem odbioru ostatecznegozmby tylko cata¢ robot wykonanych na obiekcie. Roboty uznagezsi wykonane zgodnie :
dokumentagj projektows i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiegeelj wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00

9.2.Wymiana przewodow odprowadzajch.

Cena wymiany 1m przewodow wedtug odpowiednich ppgpreedmiaru robot obejmuje:

[J demonta istniepcych przewodéw odprowadzajych,

[0 zamontowanie rur winidurowych saianach budynku,

[0 przeciagniccie przewod6éw odprowadzajych przez rury winidurowe,

[0 zamontowanie przewoddw odprowadzaich z bednarki nécianach budynku,
[0 zamontowanie ztzy kontrolnych,

[J potaczenie przewodow,
9.3.Wykonanie uziomu otokowego wokot budynku.
Cena wykonania uziomu otokowego wokot budynku olggm

J utozenie przewodu w wykopie przeznaczonym do wykonywaolacji termicznej fundamentow,
[0 potaczenie przewodow,

[J pomiary rezystancji uziemienia.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Informacje og6lne zostaty okrdone w ST 00
10.2.Projekt budowlany termomodernizacji budynku
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SST-08. Roboty malarskie

1. Czs$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robét malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuwszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie naptijacych robot
malarskich:

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Informacje og6lne zostatly okrélone w ST 00

1.6.Kody CPV

Grupa robot — 45400000 — 1 Roboty wiikaeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robot — 45450000-6  Roboty budowlane wigkeniowe, pozostate

Kategoria robét — 45453000 — 7 Roboty remontovemowacyjne

2. Materialy

2.1. Informacje ogolne zostaly okrélone w ST 00

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatr do picia. Niedozwolone jestucie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.3. Farby silikonowe do malowania powierzchni zetnanych.

Temperatura stosowania + 5 : +&5

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego 170

Przyczepnée > 0,2 MPa

Pytosuché¢ ok.10 min

Wstepne wyschnicie pierwszej warstwy 4-6 godzin

Petne wyschnricie drugiej warstwy ok.12 godzin

2.4.Srodki gruntujce

3. Sprzet
3.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00
3.2.Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
4.1. Informacje ogélne zostaty okréone w ST 00
4.2 Materiaty do robét obfych niniejsa specyfikacy powinny by transportowane zgodnie kakatalogova wyrobu.

5. Wykonanie robot

5.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza n +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia haleogrzewd.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po gekeniu

malowania mena dopgci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac

ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jestaiezanie malowanych powierzchni cieptym powietreed przewodow
wentylacyjnych i uradzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne powierzclynkbw mazna wykong po usuniciu usterek.
Malowanie powierzchni balustrad farblejna naley wykona w dniu ciepte bezdeszczowe na wgEej przygotowanej
powierzchni.

5.1. Przygotowanie podiy
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5.1.1. Podtee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,maprawione przez wypetnienie

ubytkéw zapraw cementowo-wapienn Powierzchnie powinny léyoczyszczone z kurzu i brudu,

wystapcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstag tynki naley odbic, a rysy poszerzyi ponownie

wypetnic zaprava cementowo-wapienin

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny¢lyczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiamayn®NISO 8501-1:1996, dla
danego typu farby podkiadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu faghbwapienm wymalowania mgna wykonywa bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdnia stosowafarbe emulsyjr tego samego rodzaju z jakiej machy
wykonana powtoka lecz rozdiezory wody w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygem powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami krzemianowymi powatnzic nalezy zagruntowé odpowiednio dobranym ptynem grurgoym
5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych i krzemianowyatwinny by niezmywalne, przy stosowanitodkéw myacych i
dezynfekujcych. Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna kiyjednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bezkodz#, smug, plam éladéw pdzla.

5.3.2 Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntegyrych powinny mié barwe jednolita zgodr, ze wzorcem, bez smug, zaciekdw,
uszkodzé, zmarszcz pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mjednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalgy na poszczegodlne warstwy stoséviarby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

6.2. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva
—sprawdzenie wygbu powierzchni,

- sprawdzenie wgkliwosci,

—-sprawdzenie wyschetia podiaa,

-sprawdzenie czys§oi,

Sprawdzenie wyghtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.3. Roboty malarskie.

6.3.1. Badania powtok przy ich odbiorach nglerzeprowadi po zakaczeniu ich wykonania:

—dla farb emulsyjnych nie wczeiej niz po 7 dniach,

-dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

6.3.2. Badania przeprowadza przy temperaturze powietrza niesiej od +5°C przy wilgotrigi
powietrza mniejszej od 65%.

6.3.3. Badania powinny obejmo#a

—sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

-sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,

—dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pakivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twarddici oraz przyczepngi zgodnie z odpowiednimi normamifEwowymi.

Jesli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z bad&dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i
wykona powtdrnie.

7. Obmiar robét

7.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

7.2.Jednostkobmiarows robét jest mpowierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem d@omania

podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz

uporzidkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych prze
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

8.2.Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.3. Odbiér podiza

8.3.1. Zastosowane do przygotowania pedtmateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigc®odtae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinnatlhaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapraw
cementowo-wapiermndo robot tynkowych lub odpowiednszpachloéwh. Podiae powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.2elledbior podtga odbywa si po diuizszym

czasie od jego wykonania, najepodiaze przed gruntowaniem ocmyic.
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8.4. Odbiér rob6t malarskich

8.4.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu rownomiernego raania farby,
jednolitego natzenia barwy i zgodni ze wzorcem producenta, braku prziu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozga
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekgecherzy odstajcych ptatéw powtoki, widocznych okiegtadéw gdzla
itp., w stopniu

kwalifikujacym powierzchri malowan do powtok o dobrej jalki wykonania.

8.4.2. Sprawdzenie odporgud powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.4.3. Sprawdzenie odporstd powtoki na zarysowanie.

8.4.4. Sprawdzenie przyczepgaopowtoki do poditaa polegaice na prébie poderwania ostrym relziem powtoki od podiza.
8.4.5. Sprawdzenie odporstd powtoki na zmywanie wagpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni

powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bBykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00

9.2.Pfaci st za ustaloailos¢ mzpowierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe] wrazzzgotowaniem do malowania podé
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtasa lub drabin malarskich oraz upagkowaniem stanowiska pracy. sto
robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

10.1. Informacje og6lne zostaty okrdone w ST 00

10.2.Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metddyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgwnn
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SST-09. Roboty przygotowawcze i remontowe

1. Cz$¢ ogllna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizaciji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie prac remontowyc
wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robo6t wchadaboty poradkowe. Nasadzenia zieleni itp. Wywéz gruzu, odpado
blachy, styropianu. Remont ogrodzenia z materiaggstemowych zgodnie z projektem budowlanym.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgodséz dokumentagj projektova, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Informacje ogdlne zostaly okrélone w ST 00

1.6.Kody CPV

Grupa rob6t — 45100000-8 Przygotowanie terenutpmbbve

Klasa rob6t — 45110000-1 Roboty w zakresie buezerozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

Kategoria robot — 45111000-8 Roboty w zakresie®nia, roboty ziemne

2. Materialy
2.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00
2.2.Dla robot ohjtych niniejsa specyfikacy materiaty nie wysipuja.

3. Sprzet
3.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00
Do rozbiérek robét oltych niniejsz specyfikacg moze by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport
4.1. Informacje ogolne zostaty okrélone w ST 00
4.2 Transport materiatéw z rozbiékodkami transportu. Przewony tadunek zabezpieczprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nale

—teren ogroddii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,

—zamontowad tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostaldiamiezikdne do wykonania robét.

5.3. Roboty rozhiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozporgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych.

5.3.1. Obiekty kubaturowe.

Sciany studzienek rozehragcznie lub mechanicznieadznie zescianami fundamentowymi. Materiaty

posegregowai odnigs¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

—Elementyslusarki o ile zostanzakwalifikowane przez wigiciela obiektu do odzysku wykwz otwordw, ocz§cic, i sktadowd.
—Powstaty po rozhiérce wykop zasypgruntem piaszczystym zeggczanym warstwami.

—Teren splantow@i oczysci¢ z resztek materiatéw.

—Powstatesmieci i odpady natiey utylizowat w uprawnionych do tego jednostkach.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00
6.2.Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w gack 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robo6t
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7.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00
7.2.Jednostkami obmiarowyni:s

- wykucie z muru krat okiennych i uchylnych kratidzienek — szt.
- odwiezienie materialéw z rozbi6rki -sm

- koszty utylizacji - t

8. Odbidr robot
8.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00
8.2.Wszystkie roboty obje niniejsa specyfikacy podlegaa zasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

9.2.Pfaci si za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarwipunkcie 5 i odebrane przezzymiera mierzone w jednostkas
podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczeg6towe

10.1. Informacje ogolne zostaty okrdone w ST 00
10.2. Projekt budowlany termomodernizacji budynku
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT dla zadania Termomodernizacja Budynku SP w Czarnocinie

SST-10. Rusztowania rurowe

1.0 . Czs¢ ogllna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — odnesilsiwymagé dotyczicych wykonania i
odbioru robo6t polegagych na montau i demontau oraz na utrzymaniu rusztowektére zostamwykonane w ramach zadania:
~Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem koiksfiwiezby dachowej oraz wykonywanymi robotami
termomodernizacyjnymi
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy rolebtavymienionych w
punkcie 1.1
1.3. Zakres rob6t okfych ST
Montaz i demonta oraz na utrzymanie rusztowektore zostamwykonane w ramach zadania: ,Wymiana
pokrycia dachowego wraz z remontem konstrukogizty dachowej budynku gtéwnego
Ustalenia zawarte w mniejszej Szczego6towej Speaygfikl echnicznej dotyezwykonania:
— Rusztowania ramowe prgienne RR - 1/30 wysokoi do 16 m
— Jedno pomostowe rusztowania wetkzne rurowe do rob6t impregnacyjnych przy wysakalo 7 m
— Czas pracy rusztovi@yrupy 1 roboty pokrywcze, blacharskie, ciesielskiggromowe
Wykonawca ponosi peirodpowiedzialng: wypadkow, a talfe za zniszczenia wiaséw prywatnej i
0s6b prawnych spowodowane swoim dziataniem lubagatizeniem zvgzanym z realizagjniniejszego
zamoéwienia.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacigodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi i europejskimi
normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznynuganymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej— pk#.1.
_1.4.1. Okrélenia dodatkowe
. Praca na wysokai — jest to praca wykonywana na powierzchni znajckj se na wysokéci co najmniej
1,0m nad poziomem podiogi lub ziemi. Do pracy naelkgci nie zalicza & pracy na powierzchni,
niezalenie od wysokéci na jakiej st znajduje jeeli powierzchnia ta:
[Jostonkta jest ze wszystkich stron do wysé&ibco najmniej 1,5 m petnynscianami
_[Jwyposaona jest w inne state konstrukcje chemai przed upadkiem
. Rusztowania — jest to tymczasowa konstrukcja, ridzé w celu zapewnienia bezpiengiva podczas
pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lubrdrce budynkéw i innych budowli, zapewnicg
tatwy dostp do tych obiektow.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robét
Ogolne wymagania dotygze wykonywania robot zostaty podane w Ogolnej Sfileagji Technicznej
— pkt. 1.5.
_1.5.1. Dokumentagjrob6t montaowych i demontzowych oraz na utrzymania rusztowstanow:
. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rolmftligatoryjne w przypadku zamowigublicznych),
sporzdzone zgodnie z rozpardzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02,09.2004dvrsprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjanauzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr202, p6z.
2072),
_dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszariawierajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 981p06z.
953 z pén. zmianami),
.dokumenty$wiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbogowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaavl6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881), karty techniezmyrobow lub zalecenia producentow dotyeez
_stosowania wyrobow,
. protokoty przegidéw i odbioréw rusztows
Informacje og6lne zostaly okrélone w ST 00
1.5.2.Kody CPV
Grupa rob6t — 45200000 — 9 Roboty w zakresie wzamtazkompletnych obiektéw budowlanych lub iclescz oraz roboty w
zakresie inynierii ladowej i wodnej
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Klasa robot — 45260000-7 Roboty w zakresie wykonmyav@okry dachowych i konstrukcji dachowych i inne podoboleaty
specjalistyczne
Kategoria robot — 45262100 — 2 Roboty przy wznoszarsztowa

2. Materialy
2.1. Informacje ogolne zostaly okrélone w ST 00
2.2. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotygeze zastosowanych materiatlow zostaty podane w OpSimecyfikacji Technicznej
2.2.1. Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiafiraywotane w specyfikacji sty okreileniu pazadanego standardu wykonar
i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych zatonych w dokumentaciji technicznej dla danych rezai. dopuszcza si
zamienne rozwizania (w oparciu na
_produktach innych producentéw) pod warunkiem:
. spetnienia tych samych wilgiwosci technicznych przedstawieniu zamiennych razai na psmie
(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosapamiyskaniu akceptacji projektanta i
inspektora nadzoru
2.2.2. Warunki ogdélne stosowania materiatéw — tgnenwvadzenia robét powinien byvydzielony i wyranie oznakowany. W
miejscach szczegoblnie niebezpiecznych halemieici¢ znaki informujce o rodzaju zageenia oraz stosowarodki
zabezpieczage.
2.3. Wymagania szczegétowe — Rusztowania
2.3.1. Do wszelkich robét, ktérych nie mona wykébazpiecznie przyayciu drabiny lub innymi sposobami, powinng sapewnt
robotnikom odpowiednie rusztowania..
2.3.2. Rusztowania nie powinnydionstruowane, rozbierane, czy te w znacznym stopraerabiane, o ile nies
a) dozorowane przez kompetentrodpowiedzialg osole;
b) wykonywane w miar maznoici przez fachowych robotnikéw przywyktych do tegalzaju prac.
2.3.3. Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzeboyeatjo spret oraz wszelkie drabiny powinny by
a) wykonane z materiatow dobrej jdkq
b) odpowiednio wytrzymale, przy czym nayeprzewidzi€ zarébwno cizar jak i napgzenie, jakiemu
zostan poddane;
¢) utrzymywane w dobrym stanie.
2.4.4. Rusztowania powinny bgkonstruowane w taki sposéb, atagina z ich ogci nie mogta ulec przesutiu przy normalnym
uzytkowaniu.
2.4.5. Rusztowanie naley przecazaé, przy czym w miag maznosci ciezar powinien by rownomiernie roztgony.
2.4.6. Zanim na rusztowaniach zostaainstalowane maszyny do podnoszenia,zygiezedsiwzia¢ specjalnegrodki ostr@nosci,
zapewniajce rusztowaniom wytrzymaié i statcsé.
2.4.7. Rusztowania powinny &kontrolowane w ustalonych okresach przez @dabmpetenta.
2.4.8. Rusztowania usytuowane begpdnio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przéfaw i prze§¢ powinny mi€ daszki
ochronne na wysokoi nie mniejszej ni 2,40 m od terenu i ze spadkf&hw kierunkuzrédia zagraenia. Pokrycie daszkow
powinno by szczelne i dostatecznie wytrzymale na przebicepspadage przedmioty
Rusztowania powinny:
a) posiada pomost o powierzchni roboczej wystarezaj dla os6b wykonagych roboty oraz do sktadowania
narzdzi i niezlgdnej ilosci materiatow;
b) posiada stabilra konstrukcg dostosowasmdo przeniesienia obgien;
) zapewnié bezpiecza komunikacg i swobodny dogp do stanowisk pracy;
d) zapewnia mazliwo §¢ wykonywania robét w pozycji nie powodggj nadmiernego wysitku;
e) posiadabalustrad,
f) posiad& piony komunikacyjne.
g) posiada zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw zowania;
h) posiadé zabezpieczenie przechodnidw przedztime$cia powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
Rusztowania metalowe sigp
Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusgigest - obcizenie uytkowe rozmieszczone
réwnomiernie, ktére mae wystpowa: w széciu znormalizowanych wiellkkgiach, zwanych znamionowymi, oktenych kolejnymi
_cyframi od 1 + 6 (tablica 1). Oprocz ww. ofgigén uzytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 wyirda jeszcze:
. Obcizenia o wielkdci 1,5 kN rozmieszczone rownomiernie na powierz&of x 500 mm,
. Obcizenia o wielkdci 1,0 kN rozmieszczone rownomiernie na powierz&@ofl x 200 mm,
. obciazenie czsci powierzchni pomostu jako olagenie przypadafe na powierzchriAc, bedaca
czeécia powierzchni catkowitej A, wyznaczonej liniami papia; Pole to nafs sytuowa w miejscu
najbardziej niekorzystnym pod waglem wytrzymatéciowym.
Powyzsze obcizenia naley przyjmowa zgodnie z wartéciami podanymi w tablicy 2.
_Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusatta okrélajaca:
. rozstaw stojakOw w kierunku podiaym, - rozstaw stojakéw w kierunku poprzecznyneljgkasé
rusztowa),wysoka¢ kondygnaciji rusztowania.
Wielkosci znamionowe i odpowiadgie im obcizenia pomostoéw roboczych (wg PN-M-47906-1:1996)
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Tablica 1.
Nr wielkosci znamionowej

OO, WNE

Obcigzenie wytkowe pomostu [kPa] 0,75

0,75

1,50

2,00

3,00

4,50

6,00

Wielkosci znamionowe i odpowiadgje im obcizenia pomostow roboczych (wg PN-M-47900-1:1996)
Obciazenie wytkowe przypadajce na pola wydzielone pomostéw (wg PN-M-47900-26)99
Tablica 2.

Obcigzenie czsci powierzchni

Wielkos¢

Znamionowa

Obcigzenie wytkowe

Obcigzenie powierzchni 500 x 500 mm

Obcigzenie powierzchni 200 x 200 mm

Wielkos$¢ obciazenia

Rozmiar powierzchni

- [kPa] [kN] [kN] [kPa] Ac*

10,751,50 1,00 - -

21,501,501,00 - -

32,001,50 1,00 - -

4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,40A

54,50 3,00 1,00 7,50 0,40A

6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,50A

*Ac czes¢ catkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonejdimi podparcia

Rozstaw stojakéw w rusztowaniach piaignnych i wolno stajcych jest powdzany z dopuszczalnym
obciazeniem pomostéw roboczych. Zatesé ta jest okréona w tablicy 3.

Zaleznos¢é pomidzy dopuszczalnym ohgieniem pomostow roboczych a rozstawem stojakow atowsniach metalowych (wg P
M-47900-2:1996)

Tablica 3.

Rozstaw stojakoéw w kierunku

Numer wielkdci znamionowej Poprzecznym min. [m]

Podhwznym max

[m]

11,00 2,50

21,00 2,50

31,00 2,00

41,00 2,00

51,00 1,50

6 1,00 1,50

Wysokas¢ konstrukcyjna powinna wynas®,0 m, licac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu
kondygnaciji nagpnej, ale dopuszczagsstosowanie mniejszych wysada (do 1,80 m). Wysok& kondygnacji
moze by réwnie wiksza ni 2,0 m, ale nie me przekraczazaleznosci H < 180 i gdzie:

H - wysokd¢ kondygnacji, odlegkx miedzy dwoma gsiednimi weztami konstrukcji nénej stojaka,

i - promien bezwladnéci poprzecznego przekroju rury w mm.

Trzecim parametrem rusztowania jest jego catkowitaokdi¢ lub zakres, w jakim nfée sk ona
zmieni&. Rusztowania robocze siofp produkowane fabrycznie majkreslona maksymala wysokae,
ktéra nie przekracza zwykle 30 m. W przypadkachzedity zastosowania rusztofiva wickszej wysokéci nalezy je projektowé
indywidualnie.

Pomosty robocze, pochylnie i schody

1. Pomosty robocze, pochylnie i schody powinng. by

a) wykonane w taki sposéb, abgdna z ich agci nie mogta podleganadmiernemu i nieréwnomiernemu uginanig si
b) wykonane i utrzymane w taki sposéb, z uwdgleniem istnigjcych warunkdw, aby zmniejszy
tak dalece jak to jest mtwe, ryzyko pdlizgnigcia st lub potknicia oso6b;
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c¢) wolne od wszelkiego zdnego zatarasowania.

2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, podbylmiejsca pracy i schody na poziomiezszym
od poziomu, przewidzianego przez ustawodawstwmlraj

a) kazdy pomost roboczy i kala pochylnia powinny kyzaopatrzone w szczelnie spojgoditog:,
chyba, st dla zapewnienia bezpiecmtwa przedsiwzigte zostaty inne odpowiednéeodki;

b) kazdy pomost roboczy i pochylnia powinny rtidostateczspszerokdc;

c¢) kazdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i sghpowinny by odpowiednio zabezpieczone
porecza.

Nalezy zapewnt bezpieczny dogp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych nigjacy.

1. Kazda drabina powinna lyodpowiednio silnie umocowana i posiadalpowiedm dtugas¢, w celu
zapewnienia w kalej pozycji, w jakiej jestzywana, bezpiecznego oparcia di r nég.

2. Wszelkie miejsca pracy, jak rownie dgstio nich, powinny b§ dostatecznie &vietlone.

3. Nalezy powzia¢ odpowiednigsrodki ostr@nosci w celu zapobigenia niebezpiecastwom, zwizanym
z instalac} elektryczn.

4. Materiaty znajdujce si na budowie nie megby¢ nagromadzone lub rozione w spos6b, magy
spowodowad niebezpieczistwo dla kogokolwiek.

2.3. Oznakowanie

Na rusztowaniu powinna bywvywieszona tablica informaga o dopuszczalnym olgeniu pomostéw.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokenj@gio odbioru przez nadzor techniczny (inspekiadzoru),
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

3. Sprzet
3.1. Informacje ogdlne zostaty okréone w ST 00
3.2. Ogoblne wymagania
Ogdlne wymagania dotygee niezlgdnego spratu zostaty podane w Ogodlnej Specyfikacji Techni¢zne
B.00.00.00 — pkt. 3.
3.3. Wymagania szczegétowe
Wykonawca powinien dysponowaiezlzdnymi sprztem do rob6t montawych i demontzowych oraz
na utrzymania rusztowiezgodnie z zakresem prac oomym w SST - B.06.01.00 w pkt. 1.3. oraz spem technicznym i
narzdziami potrzebnymi do wykonania rob6t martaych i demontzowych oraz na utrzymania rusztawaastosowane rodzaje
sprztu wywanego do robét montawych i demontzowych oraz na utrzymania rusztaaowinny odpowiadawymaganiom
zastosowanych technologii oraz warunkom przepiséil? Bbowizujacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek @prnaszyny lub naszizie nie gwarantafe zachowania wymagagakosciowych
robot i przepiséw BIOZ zostarprzez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nakzczone do robot.
3.3.1 Do rob6t montawych i demontzowych oraz na utrzymania rusztawmaze by uzyty dowolny sprzt spetniajicy wymogi
_okreslone dla uytkowania i stosowania spi a w szczegolriui:
. klucze grzechotkowe, nasadowe

4. Transport

4.1. Informacje ogolne zostaty okrélone w ST 00

4.2. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee srodkOw transportowych zostaty podane w Ogolnej $fileacji Technicznej
4.3. Wymagania szczegoétowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przeawe materiaty niezitine do wykonania zakresu robot
musz spetnid wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00
5.2. Og6Ilne wymagania
Ogolne wymagania dotygze wykonywania robot zostaty podane w Ogolnej Sfikeagji Technicznej
pkt. 1.5 5.
5.3. Szczegobtowe zasady dotyce rusztowa.
5.3.1. Rusztowania typowe wykonuje ggodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypewgodnie z projektem i
dokumentagj technicza. Rusztowania inwentaryzowane powinnylzaopatrzone w atest wytworni, a ich marntdemonta oraz
eksploatacja powinny lByprowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw. tondemonta rusztowa powinien by wykonany
przez osoby przeszkolone w zakresie mamnisgeksploatacji rusztowia pod kierunkiem upowaionejosoby zgodnie z dokumenta
techniczno- ruchowdanego typu rusztowania.
5.3.2. rytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokenjagio odbioru przez kierownika budowy, inspektoaglzoru lub
uprawnion osole i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub wipkmle odbioru technicznego.
5.3.3. Rusztowania nalg ustawia na podtau ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem ufihwiaj acym odptyw wod
opadowych. Przed mor#am lub demontaem rusztowa nalezy wyznaczy i ogrodzt strek niebezpiecza

5.3.4. Na rusztowaniu powinnadymieszczona tablica okilajaca:

.wykonawe montau rusztowania z podaniem imienia i nazwiska allmayaoraz numeru telefonu;
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_dopuszczalne obgienia pomostow i konstrukcji rusztowania

5.3.5. Naley zapewnt bezpieczny dogp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych raigjsicy.

. kazda drabina powinna Byodpowiednio silnie umocowana i posiadapowiedn dtugas¢, w celu

_zapewnienia w kalej pozycji, w jakiej jest tywana, bezpiecznego oparcia dié i nog,

. wszelkie miejsca pracy, jak réwnie dgsto nich, powinny by dostateczniedwietlone,

. halezy powzia¢ odpowiedniesrodki ostr@nosci w celu zapobigenia niebezpiecastwom, zwizanym

_z instalacy elektryczn,

. materiaty znajdujce s¢ na budowie nie megby¢ nagromadzone lub rozione w sposéb, magy
spowodowad niebezpieczistwo dla kogokolwiek,
5.4. Eksploatacja rusztowa

5.4.1. W czasie eksploatacji rusztowania powinny fiiyddawane nagtujacym przegidom:

. codziennie — przez brygadzisizytkujacego rusztowanie,

.co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub gsedika inzynieryjno-technicznego,

_doranie - przez komisgjz udzialem inspektora nadzoru, majstra budowlanégggadzis¢ uzytkujacego
rusztowanie. Przegily dorane naley przeprowadz&po silnych wiatrach, burzach, diugotrwatych opddatnosferycznych i prze
dopuszczeniem do wykonywania rob6t na rusztowanitmiki przeghdu powinny by wpisane do dziennika budowy.
5.4.2. Materialy potrzebne do wykonania robét n@gby¢ gromadzone na portie roboczym w iléci przekraczajcej
dopuszczalne obgienie wytkowe zmniejszone o 0,80 kN/m
5.4.3. Pomosty robocze najesystematycznie oczyszeza odpaddéw materiatdw budowlanych. W okresie ziragnpsty naley
niezwtocznie oczyszczaesniegu i lodu.
5.4.4. Podtae, na ktdrym jest ustawione rusztowanie, powinnbuiyzymane w stanie unliwiajacym natychmiastowe
odprowadzenie wod opadowych.
Rusztowania rurowe

_a) W czasie eksploatacji rusztowania z rur staldwyedlegaj te przegidom:

. codziennym,

_dekadowym,

_doranym.
Zakres czynngi obejmujcych poszczegodlne przedly powinien by ujety w odpowiednich instrukcjach mortai eksploatacii
danego rusztowania. Za dokonanie ékmeych w instrukcji czynnci jest odpowiedzialny kierownik budowy lub upawéona
przez niego osoba. Wyniki przegu
nalezy wpisywa do dziennika budowy.
b) Materiaty potrzebne do wykonywania rob6t powitoyg roztazone réwnomiernie na catej powierzchni pomostu rabkgo, a ich
cigzar nie mae przekraczadopuszczalnego okgienia uytkowego pomostu.
¢) Pomosty robocze rusztoivaie powinny by obchzone ludmi powyzej dopuszczalnego limitu przewidzianego dla konegb
typu rusztowania.
d) Przyjmuje s, ze masa jednego pracownika zatrudnionego na rusatow@ 80 Kkg.
e) Pomosty robocze nie mphy¢ obchzane maszynami lub wdzeniami, ktére w czasie pracy wywahgrgania.
f) Weze do tloczenia zaprawy nalepodwiesza do elementu konstrukcji rusztowania w sposéb praegy.
g) Praca na dwéch #dych poziomach w jednej linii pionowej jest dopusaioa - jéli na to zezwala
projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszkaionnego oddzielagego obydwa stanowiska.
5.5. Demontarusztowa
Demonta rusztowa danego typu naky prowadzé zgodnie z instrukejzaakceptowanprzez kierownika budowy.
5.5.1. Demontarusztowa stojakowych rozpoczynaesod zdejmowania p@czy i krzyzulcéw najwyszego pomostu. Nagnie
rozbiera s} pomost, zdejmuje imie i schodnie. Wszystkie elementy opuszczanailinach za pomadkrazkow.
5.5.2. Rozbiork rusztowa drabinowych rozpoczynaesod zdemontowania krzylcow i pokczy, potem rozbieragpomost i
przenosi niej, tak aeby przy rozbiérce od géry budynku stanowit on petrazhronny pod pomostem roboczym. Gdy obydwa
pomosty znajdl sic ponizej pokczenia drabin, przywkeuje sé gorne drabiny linami wypuszczonymi z 2 #ggych kondygnacji
budynku, wyjmuje si kliny i jarzma kczace kaice drabin, a nagpnie za pomaglin opuszcza gidrabiny na ziemi
5.5.3. Przy demonta rusztowa wiszacych najpierw opuszczagsna ziem¢ kosz, nasfpnie wchga si wysuwnie na poddasze
budynku i za pomagckrawedziaka opuszczaesliny rusztowania do kosza. Naphie, po ostrenym opuszczeniu lin, opuszcza ga
pomog liny i krazka wysuwnie.
5.5.4. Po skaczeniu rozhiérki wszystkie elementy mudey/¢ starannie oczyszczone z zaprawy, gaa itp., posegregowane i
utozone w stosy wg asortymentu.
5.5.5. Liny naley wysuszy, oczyci¢ i zwinigte w kregi utozy¢ w magazynie.
5.5.6. Stalowe liny, jak rownie elementy rusztéwarur stalowych muszby¢ takze przetarte smarem w celu zabezpieczenia prz
rdzewieniem. Wszystkie ¢#ci rusztowania, zgrupowane wedtug asortymentéw,ipowby¢ utozone pod zadaszeniem na
odpowiednio przygotowanych podktadkach rozstawibnga 2 m.
5.5.7. Przy demonta rusztowa zabrania i zrzucania elementéw z wysakd. Elementy te powinny liyopuszczane w bezpiecz
sposobb.
5.5.8. Demontarusztowa z rur stalowych naley prowadzé zgodnie z instrukgjproducenta. Demontausztowania mze nasipic
po zakaczeniu rob6t wykonywanych z tego rusztowania o@uguneciu z Konstrukcji pomostow roboczych wszystkiurzdzen i
materiatow. Dopuszczagsczgsciowy demonta od gory w miag postpu prac z najwyszego pomostu. Podczas demaunta
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rusztowa niedopuszczalne jest zrzucanie elementdéw z wysbkBo zakdczeniu demontal wszystkie elementy powinny by
_oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako:
_hadajce si do dalszegoytku,
. wymagajce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenigatych odksztatage

5.6. Zakazy dotyee wykonania rob6t zwkanych z rusztowaniami
_Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa
.zmroku, jeeli nie zapewniono @vietlenia dajcego dobg widoczndé, w czasie gstej mgty, opadow
. deszczu niegu oraz gotoledzi,
_podczas burzy i wiatru o szybd@ przekraczajcej 10 m/s
. W sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznyclrgie odlegtaci liczac od skrajnych przewodow
. Sa mniejsze ni:

[12 mdla linii NN,

[15m dla linii WN do 15kV

(110 mdla linii WN do 30 kV

(115 m dla linii WN powyej 30 kV;

jezeli warunki te nie g spetnione-przed rozpogziem robét ling nalezy wytaczy¢ spod nagicia.

6. kontrola jakosci wykonania

6.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

6.2. Wymagania ogoélne

Wymagania ogdélne dotygze kontroli jakdci robét zostaly podane w Ogoélnej Specyfikacji Trachnej

— pkt. 6.

6.3. Wymagania szczeg6towe

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5 - SST B.06.01.00.

6.4. Zakres kontroli i warunki bhp

Nalezy zapewnt bezpieczny dogp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych migigacy.

1. Kazda drabina powinna Byodpowiednio silnie umocowana i posiaaalpowiedn dtugas¢, w celu

zapewnienia w kalej pozycji, w jakiej jest zywana, bezpiecznego oparcia di& r ndg.

2. Wszelkie miejsca pracy, jak réwnie dgstlo nich, powinny by dostatecznie svietlone.

3. Nalezry powzia¢ odpowiedniegsrodki ostraznosci w celu zapobigenia niebezpiecastwom, zwizanym

z instalacy elektryczn.

4. Materiaty znajdujce s na budowie nie megby¢ nagromadzone lub rozlone w spos6b, magy

spowodowa niebezpiecz&stwo dla kogokolwiek.

5. Nalery zapewnt bezpieczny dogp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych migjsacy.

6.5. Badania zmontowanych rusztawa

6.5.1. Sprawdzanie prawidtovm wykonania rusztowadrewnianych - sprawdzanie wymiar6w rusztowani@galna ogidzinach i
pomiarze oraz stwierdzeniu zgodnbz odpowiednimi wymaganiami PN-B- 03163-2:1998 z¥leznosci od rodzaju rusztowania
sprawdza i podstawowe wymiary rusztowatj. wysoka¢, dlugas¢, szeroké¢, a w przypadku rusztoviana wysuwnicach wysieg
pomostu i wysuwnic, rozmieszczenie elementéw, wyyniementow (przekroje i dugoi). Pomiary wykonuje giz doktadnécia
do 10 mm (pomiary przekrojow z doktade@ dol mm). Sprawdzenie zamocowania rusztowania polegustaleniu, czy wagd
sity kotwiacej wyznaczonej za pomgdynamometrgrubowego jest wgksza od wart&ci minimalnej podanej w punkcie 2.2.5 - P
B-03163-2:1998 oraz stwierdzeniu zgoéi@ pozostatymi wymaganiami zawartymi w tym purekci

6.5.2. Sprawdzenie wdzen piorun ochronnych i linii energetycznych przeproaa s¢ posrednio, ustalajc, czy a spetnione
wymagania podane w p. 2.2.10.3i 2.2.10.4 - PN-B6&332:1998. Ocena wynikow. i wykonano ze skutkiem pozytywnym
wszystkie czynnéci sprawdzajce przewidziane w p. 2.3 PN-B- 03163-2:1998, halezna, Se rusztowanie spetnia wymagania
normy.

6.5.3. Sprawdzanie prawidtowm zmontowanych rusztowiestalowych z rur - badania naleprzeprowadzi kazdorazowo przed
oddaniem rusztowania do eksploatacji po catkowitfkoiczeniu wszystkich rob6t moritawych.

6.5.4. Sprawdzenie stanu pozio- wystarczajce jest zéwiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu khaslanu podiga na
zgodnd¢ z p. 4.3 - PN-M-47900-2:1996.

6.5.5. Sprawdzenie posadowienia rusztowania - pahagprzeprowadzeniu eglzin zewrtrznych.

6.5.6. Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowarpolega na kontroli wymiaréw zewtrznych rusztowsa z

uwzgkdnieniem dopuszczalnych odchytek.

6.5.7. Sprawdzeniegten polega ha oghizinach zewetrznych.

6.5.8. Sprawdzenie zakotuiie polega na przeprowadzeniu proby wyrywania kdtaénnych za pomacdzwigni 1:10 z sii 0,25-
0,30 kN, jeeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba baddmkotwi powinna b§ okreslona w instrukcji montau rusztowania.
6.5.9. Sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpjgoyeh - prowadzi sina podstawie oglizin zewrtrznych.
6.5.10.Sprawdzenie wymagdotyczcych konstrukcji — polega na egkzinach zewetrznych.

6.5.11.Ndnos¢ wysiegnika - naley sprawdza przy obcazeniu prébnym 200 daN.

6.5.12.Sprawdzenie wdzer piorun ochronnych - polega na przeprowadzeniu ponmdporneci.

6.5.13.Sprawdzenie usytuowania i stanu linii enagaych na zgodr$d z p. 4.9 - PN-M-47900-2:1996 polega nagdginach
zewretrznych i pomiarach.
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6.5.14.Sprawdzenie zabezpietzgolega na ogtizinach zewegtrznych. W przypadku rusztowagrzejezdnych (ruchomych) naie
sprawdza dodatkowo zgodnig z p. 4.10.1i 4.10.2 - PN-M-47900-2:1996.
6.5.15.0dchylenie od pionu i poziomu zevanej konstrukcji rusztowania nakesprawdzt przyrzdami pomiarowymi,
zapewniajcymi wymagan doktadndc.
6.6. Ocena wynikow badausztowa.
Rusztowanie uwa st za prawidiowo zmontowane zeli przeszio wszystkie badania pomiarowe zgodnigmaganiami
_okreslonymi w p. 7.3.2 - PN-M-47900-2:1996 z wynikiemd#anim. W przypadku stwierdzenia niezgogtimalezy:
. usterki usur¢ i wykona ponownie badania.
6.6.1. Péwiadczenie wykonania bafigodbior rusztowania). Z przeprowadzonych hagtadbioru) naley sporzadzi¢ protokat.
_6.7. Warunki bhp przy monta i eksploataciji rusztowa
. Robotnicy zatrudnieni przy morai demontau rusztowa powinni mig zatazone pasy ochronne,
_ktére w czasie prac przymocowuje sio statych cgici budynku;
. Nie wolno montowaé ani rozbieré rusztowa:
(1o zmroku bez sztucznegéwietlenia zapewniagego dobg widoczndaé,
[w czasie gstej mgty tub ulewnego deszczu,
_[Jpodczas burzy i siinego wiatru ogpkosci przekraczajcej 10 m/s.
. Do budowy rusztowanie wolno tywa¢ drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych.
. Podhwnice rusztowa stojakowych powinny hyyumocowane do stojakéw i magy¢ sztukowane
_tylko na stojakach. Nie magone pracowajako wsporniki.
. Deski pomostowe mugai¢ opier& co najmniej na 3 laiach, a sztukowanie ich jest dozwolone tylko
na lezniach.
_Drabiny rusztowa nalezy tak ustawid, aby obie nogi spoczywaty na wspélnej podktadgeube;
deski.
:Przy rusztowaniach wigeych zabrania siumocowywa wysuwnice jedynie metadzaklinowania.
. Laczenie dwdch rusztoviawiszacych za pérednictwem tzw. mostka izywania drabin lub koztéw
_na tych rusztowaniach jest zabronione.
. Rusztowanie musi &yzabezpieczone przed wahaniami.
. W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaddiywa polaczer weztowych przez wkiadanie
_kawatkow stali czy drewna razy rug a jarzmo 4cznika.
. Rusztowania magby¢ oddawane doaytku po przygciu protokolarnym stwierdzagym zgodné¢
_montau z projektem i warunkami technicznymi.
. Przyjmupc rusztowanie, sprawdza s szczegolnéci pionowa¢ stojakow i poziome ulgenie podtanic i biezni, poprawnéc¢
przymocowania déciany budynku, prawidlowid zatazenia zhczy i
dokreceniasrub, zal@enia i uziemienia piorunochronéw oraz kontroluje sy w pobliu rusztowania
_nie wystpuja nie izolowane przewody elektryczne.
. Przy stosowaniu wiewyciagowych kady podndnik powinien by zaopatrzony w napis okilajacy
_hajwigksze dopuszczalne olgenie oraz stwierdzagy dopuszczaln@ lub zakaz przewozu pracownikow.
. Co dwa tygodnie powinien odbyvai¢ przeghd wiez bedacych w uzyciu.
. Stan rusztowa powinien by sprawdzany okresowo, zateée od ich rodzaju, obgienia i intensywngci
_uzytkowania.
. Ponadto naley dokon& starannych ogbzin stanu rusztowspo diwszej przerwie w robotach, po
_kazdej burzy, wichurze, ulewie luniezycy.
. Rusztowania wisice i na wysuwnicach nafg kontrolowa codziennie przed rozpogaem robot.
. Nie wolno pozostawiana rusztowaniach materiatéw lub ngdzi na noc, na dréiwiateczne lub na
_czas dtaszych przerw w robotach.
_Snieg z rusztowa powinno s¢ usuwa nawet wtedy, gdy siich nie iywa, a to ze wzgHu na dodatkowe ohgienig gnicie drewne
_rdzewienie gwadzi i elementéw stalowych.
. Zabrania sj zrzucania elementow rusztofivarzy rozbiorce.
. Na wszystkich rusztowaniach powinnycbyywieszone tablice z podanym dopuszczalnymageciiem
_pomostu.
. Rusztowanie powinno lByokresowo konserwowane.

7. Obmiar robét

7.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

7.2. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t zostaly podane w Ogélnej Specgfikeechnicznej
B.00.001 — pkt. 7.

7.3. Wymagania szczeg6towe

Rusztowania zewgtrzne - drewniane, rurowe i ramowe obliczawimetrach kwadratowych ich powierzchni. Didgousztowa
nalezy przyjmowa wg dtugdci sciany z doliczeniem szeroka rusztowania

za kady zarusztowany wypukty natpik budynku lub budowli. Rusztowania wokot agtych
zbiornikow itp. obiektéw écianach tukowych, obliczagprzyjmujc dlugagé mierzora wzdtuz osi tych
rusztowa, tj. w potowie szerokéci pomostow. Wysok& rusztowa przyjmuje s¢ od poziomu podiza,
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na ktérym g ustawione do wysokaei 1.5 m ponad najwszy pomost roboczy, lecz nie w8j niz do gornekrawedzi $ciany, gzymst
wienczacego lub tynku, oktadziny itp. robotzeli roboty nacianie @ wykonywane na niecatej jej wysad@. Do obliczonych
powierzchni rusztowadolicza s¢ wystkpy i uskokiscian o gebokasci w planie wekszej od 0.5 m i weki glebsze od 0.5 m, jeli
szerokd¢ wneki jest wigksza nk podwadjna szerok@ rusztowania. Przy mniejszej szeré&iowneki dolicza st tylko jeden bok
wneki; natomiast dolicza sizawsze dwa boki wygbu $ciany. Z obliczonych powierzchni rusztofivaie potaca st otworow.
Rusztowania wewgirzne - powierzchnie rusztowavewrgtrznych oblicza si w metrach kwadratowych ich rzutu poziomego lub
rzutu sufitu wéwietle surowychscian (w przypadku zarusztowania catego pomieszezepizyjmujc ich wysoké¢ od poziomu
podiaza, na ktérym g ustawione do wierzchu najwszego roboczego pomostu rusztowania. Rusztowaeianitine punktowe z
drabin — powierzchgioblicza st w metrach ich wysok@i mierzonej od poziomu podtea, na ktérym g ustawione do wysokaci 1.5
m ponad najwyszy roboczy pomost rusztowania.

Rusztowania rurowe punktowe i ramowe warszawskeokblumnowe - montowane na zextnz

obiektow lub wewntrz pomieszczi oblicza st w m2 powierzchni rusztowania wg zasad podanychypepwRusztowania
przesuwne - obliczagivg liczby stanowisk ustawienia (kolumn): di@an - przez podzielenie diugo éciany przez diugg
rusztowania przesuwnego, a dla sufitéw - przez jbelzie powierzchni sufitu przez powierzcipomostu roboczego rusztowani
przesuwnego. Otrzymane wyniki dlazkiej sciany i sufitu oddzielnie zaokgla st do liczby catkowitej w gGr. Suma wynikéw jest
liczba stanowisk ustawienia Przy réwnoczesnym wykonywanob6t nascianach i suficie liczé stanowisk ustawienia dla sufitu
zmniejsza s o liczbe ustawiéh rusztowania przycianach.

Rusztowania na wysuwnicach - oblicza\si metrach kwadratowych powierzchni wysttego pomostu

poza licosciany obiektu. Podesty ruchome wise - oblicza & wg liczby stanowisk podwieszenia. Liezbtanowisk podwieszenia
podestow ustalasiwg projektu zastosowania tych wdzer. W przypadku braku opracowanego projektu licgtanowisk
podwieszenia otrzymujeesprzez podzielenie diugoi sciany budynku przez dtugé pomostu roboczego podestu - dla podestow
nieprzejezdnych lub przez diugotoru jazdy poziomej - dla podestow przejezdnyctizgnany wynik dla kadejsciany oddzielnie
zaokngla sk do liczby catkowitej w gar. Suma wynikow jest liczba stanowisk podwieszenia.

Rusztowania podwieszone - oblicza si metrach kwadratowych rzutu poziomego rusztowa

Daszki ochronne - obliczagsiv metrach kwadratowych rzutu poziomego daszkazoiergo po obrysie

konstrukcji czsci wystajcej poza lico rusztowania.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Informacje ogodlne zostaly okrélone w ST 00

9.2. Wymagania szczegétowe

Rozliczenie pongidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane monta i demontau rusztowa zgodnie z ustaleniami w umowie
po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z SST na podstasiebranych

jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7.

10. Przepisy zwazane
10.1. Informacje og6lne zostaty okrdone w ST 00
~10.2. Normy
. PN-75/D-96000 -Tarcica iglasta ogdlnego przeznaezen
. PN-82/M-45365 -02 Bwignice. Podesty ruchome wigze. Ogolne wymagania i badania,
.BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlanetydne ogélne projektowania i wykonania,
. BN-70/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwrhicac
. BN-70/9082-03 - Rusztowania na koztach,
.BN-70/9082-04 - Rusztowania dwgdowe z dhiyc,
. BN-70/9082-05 - Rusztowania dwgdowe z krawdziakow,
.BN-70/9082-06 - Rusztowania jednedowe z dhayc,
. BN-70/9082-07 - Rusztowania drabinowe,
. BN-70/9082-08 -Rusztowania jednedowe z krawdziakow,
. PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczeniaystane i projektowanie,
. PN-78/M-47900 - Rusztowania siop metalowe, robocze. Oktenia, podziat i glbwne parametry,
. PN-78/M-47900-01 - Rusztowania stojakowe z rurostgth. Ogolne wymagania i badania,
. PN-78/M-47900-2 - Rusztowania ramowe. Ogdlne wymégabadania oraz eksploatacja,
. PN-78/M-47900-3 - Rusztowania stop metalowe, robocze.afiza. Ogélne wymagania badania
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych - Wymagania ogéine B.00.003
. Projekt budowlany
. Kryteria oceny wyrobow pod wzglem bezpieczZsstwa - Rusztowania Systemowe gt@ nieruchome
robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gé@tmia Skalnego - @odek Certyfikacji
_Wyrobow
_Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd - montdowych. Czsé | - Roboty ogélnobudowlane
- wytyczne nr 15/T Urgdu Dozoru Technicznego - Tymczasowe wymagania dosmhnicznego
_odnanie budowy i eksploatacji rusztowaviszacych 1966 - techniczne normy jakiowe,
. Dokumentacje techniczno-ruchowa producentéw rusaipw
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
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od obowizku stosowania wymogéw okitenych prawem polskim.
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