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Charakterystyka energetyczna budynku: Czarnocin dziatka nr ewid. 361, obreb 6, 28-506 Czarnocin

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Liczba lokali mieszkalnych 0
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Liczba lokali niemieszkalnych (ogrzewanych) 2
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 1249,70 m?
Liczba uzytkownikdéw ogrzewanej czesci budynku 178,0
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 1249,70 0,00 285,22 1534,92
Kubatura [m?] 5604,13 0,00 855,66 6459,79
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 4335,41 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 6459,79 m®
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,67 1/m

2. Ostona budynku
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Charakterystyka energetyczna budynku: Czarnocin dziatka nr ewid. 361, obreb 6, 28-506 Czarnocin

Opracowaniem objeto budynek Szkoty Podstawowej w Czarnocinie potozony na dzialce nr ewid. 361,
obreb 6 Czarnocin. Jest to budynek wolnostojacy, 1-kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z dachem
o konstrukcji drewnianej. Bryla budynku ma ksztalt zlozony. Elewacja frontowa o diugosci 58.32 m,
elewacja boczna o dtugosci 32.20 m. Przedmiotowy budynek wykonany metoda tradycyjna.

Opis konstrukcji budynku

Gtéwnego skrzydta potudniowego i zachodniego:

«  fundamenty — fawy betonowe;

»  $ciany fundamentowe ceglane;

« Sciany zewnetrzne i wewnetrzne w czesci piwnicznej — murowane gr. 55 cm, 41 cm, 27 cm z cegly
petnej;

+ Sciany zewnetrzne i wewnetrzne w czesci parteru — drewniane gr. 20 cm konstrukcji belkowej
wypetnione balami gr. 12 cm, obustronnie tynkowane;

*  Sciany wewnetrzne — murowane gr. 41 cm, 27 cm, 25 cm z cegty ceramicznej petnej;

« strop nad sutereng — typu Klein;

«  strop nad piwnicg — odcinkowy;

« strop nad parterem — belkowy drewniany;

Dobudowanego skrzydta pétnocnego:

«  fundamenty — zelbetowe wylewane;

* $ciany zewnetrzne — murowane gr. 46 cm z bloczkéw betonowych gr. 38 cm + 8 cm ocieplenie
styropianem;

*  $ciany wewnetrzne — murowane gr. 25 cm z cegty ceramicznej petnej;

+  Scianki dzialowe — murowane gr. 12 z cm cegty ceramicznej dziurawki;

» strop nad piwnicg — ptyta zelbetowa gr.12 cm;

»  strop nad parterem — TERIWA 1KJ ;

Wspadlne elementy dla obiektu:

» dach - o konstrukcji drewnianej; kryty blachg ptaskg ocynkowang;

* izolacja pozioma — 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym;

. tynki — cementowo-wapienne kat. Ill;

. podtogi i posadzki — wylewka betonowa, deski, gress, wyktadzina PCV;
. obrobki blacharskie — blacha ocynkowana;

* orynnowanie — blacha ocynkowana;

* wentylacja — grawitacyjna, mechaniczna;

Stolarka:
. okienna - drewniana; z PCV;
* drzwiowa - drzwi wejsciowe do budynku — z PCV, ze stali;

Nowa Sala Gimnastyczna

Budynek jednokondygnacyjny w technologii tradycyjne;.

Fundamenty w postaci taw zelbetowych. Sciany murowane, ocieplone w technologii BSO .Konstrukcja
dachu - stalowe ptatwie oparte na $cianach poprzecznych i na siodetkach stalowych zakotwionych w
wiencu sali gimnastycznej , drewniane krokwie.

Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewnetrzne- aluminiowe z szybami zewnetrznymi antywlamaniowymi, profil cieply Umax = 2,6 W/
(m2*K).

Drzwi zewnetrzne do kottowni- stolarka stalowa, ocieplona.

Drzwi wewnetrzne- aluminiowe, profil zimny.

Stolarka okienna PCV o parametrach technicznych spetniajacych normy cieplne i akustyczne:

- sala gimnastyczna, korytarz, przewigzka, magazyn: profile o wsp. Umax = 2,6 W/(m2*K),

pozostate pomieszczenia Umax = 1,8 W/(m2*K),

- w sali gimnastycznej - stolarka okienna PCV, szyby klejone bezpieczne od wewnatrz 3.1.3,

- parapety wewnetrzne PCV,

- parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej,

- okna wyposazone w mikrowentylacje zgodnie z norma.

Sciany wewnetrzne

Wewnetrzne Scianki pomieszczen sanitarnych:

z cegly ceramicznej petnej gr. 12 cm na zaprawie cementowo - wapiennej

Wewnetrzne Scianki w pozostatych pomieszczeniach:

Sciany z pustakéw z betonu komérkowego gr. 12cm i 24 cm na zaprawie cementowo - wapienne;j

lub na kleju

Wewnetrzne $ciany nosne z betonu komoérkowego gr. 24 cm na zaprawie cementowo - wapiennej lub na
kleju $ciany zapewniajgce sztywno$¢ oraz statecznos$¢ budynku, zwienczone wiencem zelbetowym.

Dach nad salg gimnastycznag

Dach o konstrukcji mieszanej, jako konstrukcje pod pokrycie stanowig krokwie drewniane C24. Dach
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dwuspadowy o kacie nachylenia pofaci 15°, pokrycie z blachy ptaskiej na rabek stojgcy. Konstrukcja
dachu - kratownice stalowe wsparte na stupach zelbetowych. Pas dolny dzwigara kratowego HEA 100,
pas gorny HEA 120, krzyzulce i stupki z rur prostokatnych m.in. RP50x30x3, RP70x50x4, RP60x40x4.

Konstrukcja stalowa dachu malowana farbg podktadowa epoksydowg oraz wierzchnig peczniejacq farbg
ognioochronng w celu uzyskania klasy odpornosci pozarowej R30, grubo$¢ powtoki farby ognioochronnej
stosuje sie w zaleznosci od masywnosci profili U/A , jak wg punktu malowanie

i powtoki zabezpieczajgce.

Izolacja termiczna

- §ciany zewnetrzne - styropian gr. 12 cm (EPS 80, A=0,40 W/m2K) NRO, wykonczenie w

systemie BSO, tynkiem akrylowym,

- podmurowka-cokot; styropian gr. 12 cm (XPS), do poziomu 0,00 parteru,

- dach - izolacja termiczna, wetna szklana, gr. 15+5 cm, A=0,39 W/mK,

- dach nad przewigzka - izolacja termiczna, styropian XPS, lub EPS 100 gr. 15 cm,
- posadzka na parterze - wokét Scian zewnetrznych szer. 1,00 m, izolacja termiczna, ptyty
styropianu EPS 100, gr 10 cm,

Przegroda ,SZ-038” (Sciana zewnetrzna) docieplona materiatem styropian EPS70-031 o grubosci

wsp. A 0,031 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,235 W/m?K.

Przegroda ,SZ-020” (Sciana zewnetrzna) docieplona materiatem styropian EPS70-031 o grubosci

wsp. A 0,031 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,235 W/m?K.

Przegroda ,SZ-041” (Sciana zewnetrzna) docieplona materiatem styropian EPS70-031 o grubosci

wsp. A 0,031 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,233 W/m?K.

Przegroda

,S5G-038"

(Sciana w gruncie)

grubosci 12 cm i wsp. A 0,034 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,237 W/m2K.

Przegroda

,S5G-041"

(Sciana w gruncie)

grubosci 12 cm i wsp. A 0,034 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,235 W/m?K.

Przegroda ,STR-D” (strop przy przeptywie ciepta z dotu do goéry) docieplona materiatem Maty z wetny
mineralnej URSA DF 40 o grubosci 14 cm i wsp. A 0,040 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,216 W/m?K.

Stolarka ,okna 01/0” poddana modernizacji. demontaz starych okien montaz nowych osrednim
wspotczynniku U 1,3 W/m2K.Montaz nawiewnikdw higrosterowalnych o wydajnosci 30m3/h w ilosci
szt.

Stolarka ,drzwi dz1/0” poddana modernizacji. demontaz istniejgcych drzwi

aluminium.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

montaz nowych z cieptego

docieplona materiatem styropian ekstrudowany XPS300-034 o

docieplona materiatem styropian ekstrudowany XPS300-034 o

11 cm

11 cm

11 cm

Rodzaj przegrody U [W/m2K] A [m?] Htr Htr mostkow Htr taczne fRsi**
przegrody liniowych [WI/K]
[WIK] [WIK]

podtoga na gruncie 0,195* 735,39 143,45 0,00 143,45 0,97*
strop przy przeptywie 0,262 765,77 200,63 0,00 200,63 0,97*
ciepta z dotu do gory

stropodach 0,139 324,79 45,15 0,00 45,15 0,99*
$ciana w gruncie 0,217* 124,00 26,93 0,00 26,93 0,97
$ciana zewnetrzna 0,218 872,26 190,15 0,00 190,15 0,97*
Sciana zewnetrzna 0,233 504,01 117,43 0,00 117,43 0,97*
Sciana zewnetrzna 0,235 684,47 160,85 0,00 160,85 0,97
RAZEM 0,221* 4010,69 884,60 0,00 884,60 0,97*
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni

** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m2K] gc A [m?] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne

[WIK] liniowych [WIK]
[WIK]

1 1,300 0,64 7,20 9,36 2,46 11,82
2 1,600 0,64 172,70 276,32 52,42 328,74
3 1,800 0,67 81,80 147,24 24,84 172,08
4 2,000 0,00 3,07 6,14 0,00 6,14
5 2,000 0,64 20,33 40,66 0,00 40,66
6 2,000 0,67 19,94 39,88 0,00 39,88
RAZEM 1,703* 0,64* 305,04 519,60 79,72 599,32

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: Czarnocin dziatka nr ewid. 361, obreb 6, 28-506 Czarnocin

3. Wentylacja

grawitacyjna i mechaniczna nawiewno - wywiewna

Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,01/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]

powietrza [m3/h]

Budynek SP w Czarnocinie naturalna 267,69 292,78

Budynek SP w Czarnocinie naturalna 20,00 233,77

- sala gimnastyczna

RAZEM naturalna 287,69 526,55

4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach

Lokal \ Miesiac | | ] v \' \'| Vil \/[]] IX X Xl X
Budynek SP w 31,0 | 28,0 | 31,0 | 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 31,0 | 30,0 | 31,0
Czarnocinie

Budynek SP w 31,0 | 28,0 | 31,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 | 30,0 | 31,0
Czarnocinie - sala

gimnastyczna

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

87564,24 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T 96,01 h
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm 694885570 J/K
Zyski ciepta od stoica 52348,49 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 22015,26 kWh/rok

Zyski ciepta razem

74363,75 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

118071,98 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

41624,47 kWh/rok

Straty ciepta razem

159696,45 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Ciepto dostarczane z wiasnej

kottowni

wykonano nowg kottownie na eko groszek,
sterowanymi zaworami tréjdrogowymi.

opalanej

instalaciji

weglem .Zaistalowano kotty o mocy 150kW typ SA
GRO-ECO na eko-groszek. Instalacja centralnego ogrzewania z rozdzialem dolnym typu otwartego. Stan
techniczny dobry. Temperatura pracy 90/70. Do nowej sali

nagrzewanie dodatkowo sali

gimnastycznej
gimnastycznej

zaprojekttowano
nagrzewnicami

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

149524,00 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

164476,40 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

0,59

ogrzewanie, w

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na

1,10

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe obciazenie cieplne
[kW]
Budynek SP w Czarnocinie 49,15
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Charakterystyka energetyczna budynku: Czarnocin dziatka nr ewid. 361, obreb 6, 28-506 Czarnocin

Budynek SP w Czarnocinie - sala gimnastyczna 30,02
RAZEM 69,11

6. Zapotrzebowanie na ciepto na cieptag wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowg, QW,nd 14990,98 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowyawana punktowo i centralnie dla potrzeb zaplecza sali gimnastyczne;j

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

24423,24 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

73269,71 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u. nW,tot

0,61

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
c.w.u., W

3,00

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)

Lokal

Srednie zapotrzebowanie na moc
do przygotowania c.w.u.

[kW]
Budynek SP w Czarnocinie 6,15
Budynek SP w Czarnocinie - sala gimnastyczna 0,07
RAZEM 6,22

7. Urzadzenia pomocnhicze

Wspomagany system Moc [W]
energ

[k

Zapotrzebowanie na

ie koncowq
Wh/rok]

Zapotrzebowanie na
energi¢ pierwotna
[kWh/rok]

8. Oswietlenie wbudowane

Zamontowano rézne rodzaje opraw oswietleniowych

Lokal Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[h/rok] na energie koficowa na energie
[kWh/rok] pierwotnag
[kWh/rok]
Budynek SP w 25,00 2500,00 60448,12 181344,38
Czarnocinie
Budynek SP w 25,00 2500,00 35484,38 106453,12
Czarnocinie - sala
gimnastyczna
RAZEM - - 95932,50 287797,50
9. Podziat zapotrzebowania na energie¢
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomochnicze | wbudowane
Warto$é [kWh/(m?rok)] 57,05 - 9,77 - - 66,81
Udziat [%] 85,38 - 14,62 - - 100,00

9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
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Ogrzewanie i | Chilodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 97,41 - 15,91 0,00 62,50 175,83
Udziat [%] 55,40 - 9,05 0,00 35,55 100,00

9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna

Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢é [kWh/(m?rok)] 107,16 - 47,74 0,00 187,50 342,39
Udziat [%] 31,30 - 13,94 0,00 54,76 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna: 342,39 kWh/

(mZrok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ konncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

wegiel kamienny (w = 97,41 - 0,00 0,00 0,00 97,41
1,1)

energia elektryczna - 0,00 - 15,91 0,00 62,50 78,41
produkcja mieszana (w

=3,0)
10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 342,39 kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT 2008 314,36 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku przebudowywanego wg WT 2008

361,51 kWh/m?rok
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