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Charakterystyka energetyczna budynku: Sokolina dziatka nr ewid. 105, obreb 18, 28-506 Czarnocin

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Liczba lokali mieszkalnych

1

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 167,59 m?
Liczba lokali niemieszkalnych (ogrzewanych) 1
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 1414,36 m?
Liczba uzytkownikdéw ogrzewanej czesci budynku 230,0
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 1581,95 0,00 484,20 2066,15
Kubatura [m?] 4546,57 0,00 1452,60 5999,17
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 4717,12 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 5999,17 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,79 1/m

2. Ostona budynku

CERTO 6.2.0.0 - www.cieplej.pl

2/6



Charakterystyka energetyczna budynku: Sokolina dziatka nr ewid. 105, obreb 18, 28-506 Czarnocin

Opracowaniem objeto budynek Szkoty Podstawowej w Sokolinie potozony na dziatlce nr ewid. 105, obreb
18 Sokolina. Jest to budynek wolnostojacy o ztozonym ksztatcie. S to dwa budynki potaczone ze sobg
tacznikiem Gtéwny budynek w ksztalcie litery ,L” zwany czescia ,A” przykryty jest czterospadowym
dachem, 2-kondygnacyjny, na catosci podpiwniczony. W czesci parterowej taczy sie z drugim budynkiem
zwanym czescig ,B” przykryty jest dachem ptaskim o niewielkim kacie nachylenia, 1-kondygnacyjny, nie
podpiwniczony. Przedmiotowy budynek wykonany metodg tradycyjna.

Opis konstrukcji budynku

Czese A

«  fundamenty — fawy betonowe;

»  $ciany fundamentowe ceglane;

« Sciany zewnetrzne i wewnetrzne w czesci piwnicznej — murowane gr. 69 cm, 60 cm, 55 cm, 51 cm,
12 cm z cegly ceramicznej petnej;

* Sciany zewnetrzne i wewnetrzne w czesci parteru i pietra — murowane gr. 65 cm, 51 cm, 38 cm, 25
cm, 12 cm z cegty ceramicznej petnej;

«  strop nad piwnicg — odcinkowy;

»  strop nad parterem — typu Klein;

« strop nad pietrem — drewniany;

* dach - o konstrukgji drewnianej; kryty dachdéwka;

Czes¢ ,B™:

«  fundamenty — zelbetowe wylewane;

* $ciany zewnetrzne — murowane gr. 41 cm z bloczkéw betonowych gr. 24 cm, 5 cm pustka, 12 cm
cegta petna;

*  Sciany wewnetrzne — murowane gr. 41 cm, 30 cm, 12 cm z cegty ceramicznej petnej;

. dach nad tacznikiem — strop kanatowy, warstwa wyréwnawcza, izolacja termiczna gr. 5 cm, papa;

« dach nad salg gimnastyczng — ptyty korytkowe na belkach Zzelbetowych, izolacja termiczna gr. 5 cm,
folia, blacha;

Stolarka:

. okienna - drewniana; z PCV;

* drzwiowa - drzwi wejsciowe do budynku — z PCV, ze stali

Dane ogdlne:

- rok budowy -1953/76 r.

- rok budowy kottowni -1967r.

- dlugos¢ budynku -53.40m

- szerokos$¢ budynku -49.82m

- powierzchnia zabudowy -1293.80 m2

- powierzchnia uzytkowa -2066,15 m2

- kubatura brutto -6829.72 m3

- ilos¢ kondygnacji - 2 + poddasze czesciowo uzytkowe

- podpiwniczenie - pod czescig budynku

- wysokos¢ budynku ~4m,7.50m, 12 m

- podziat budynku na grupe wysokosci niski (N), 12m<h

- przeznaczenie budynku szkota, przedszkole, czes¢ mieszkalna

Przegroda ,SZ-041” ($ciana zewnetrzna) docieplona materiatem styropian EPS70-031 o grubosci 11 cm i

wsp. A 0,031 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,233 W/m?K.

Przegroda ,SG-041" ($ciana w gruncie) docieplona materialem styropian ekstrudowany XPS300-034 o
grubosci 12 cm i wsp. A 0,034 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,235 W/m2K.

Przegroda ,SZ-065" ($ciana zewnetrzna) docieplona materiatem styropian EPS70-031 o grubosci
wsp. A 0,031 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,217 W/m?K.

Przegroda ,SG-069” ($ciana w gruncie) docieplona materialtem styropian ekstrudowany XPS300-034 o
grubosci 10 cm i wsp. A 0,034 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,248 W/m2K.

Przegroda ,STR-D” (strop przy przeptywie ciepta z dotu do goéry) docieplona materiatem Maty z welny
mineralnej URSA DF 40 o grubosci 14 cm i wsp. A 0,040 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,216 W/m2K.

Przegroda ,STR-D1” (strop przy przeptywie ciepta z dolu do gory) docieplona materiatem styropian
EPS200-036 o grubosci 12 cm i wsp. A 0,036 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,211 W/m2K.

11 cm i

Stolarka ,drzwi
aluminium

dz1/0”

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

poddana modernizaciji.

demontaz istniejgcych i

montaz nowych drzwi z cieptego

Rodzaj przegrody U [W/m2K] A [m?] Htr Htr mostkow Htr taczne fRsi**
przegrody liniowych [WI/K]
[WIK] [WI/K]
podtoga na gruncie 0,208* 1126,13 233,85 0,00 233,85 0,96
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strop przy przeptywie 0,257 646,50 166,15 0,00 166,15 0,97*
ciepta z dotu do géry

strop przy przeptywie 0,262 510,45 133,74 0,00 133,74 0,97*
ciepta z dotu do gory

Sciana w gruncie 0,226* 265,94 60,16 0,00 60,16 0,97
Sciana zewnetrzna 0,217 1020,01 221,34 0,00 221,34 0,97
Sciana zewnetrzna 0,233 727,10 169,41 0,00 169,41 0,97*
RAZEM 0,229* 4296,13 984,66 0,00 984,66 0,97

* Warto$¢ $redniowazona po powierzchni

** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m?K] gc A [m?] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne

[WI/K] liniowych [WIK]
[WI/K]

1 1,600 0,64 369,44 591,10 111,44 702,54
2 2,000 0,00 2,76 5,562 0,00 5,52

3 2,000 0,64 29,11 58,22 0,00 58,22
RAZEM 1,632* 0,64* 401,31 654,84 111,44 766,28

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni

3. Wentylacja

grawitacyjna

Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,0 1/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]

powietrza [m?®h]

Budynek SP w Sokolinie naturalna 558,20 552,49
Budynek SP w Sokolinie - naturalna 502,77 201,11
mieszkanie

RAZEM naturalna 1060,97 753,60
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegélnych miesigcach

Lokal \ Miesiac | ] ] \% \" Vi Vil Vi IX X Xl Xl
Budynek SP w 31,0 | 28,0 | 31,0 | 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,7 | 30,0 | 31,0
Sokolinie

Budynek SP w 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 0,0 0,0 0,0 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
Sokolinie - mieszkanie

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

117659,31 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

92,70 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

835805874 J/IK

Zyski ciepta od stonca

68613,34 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

30945,54 kWh/rok

Zyski ciepta razem

99558,88 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

145405,16 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

69174,63 kWh/rok
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Straty ciepta razem 214579,79 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Ciepto dostarczane z wtasnej kottowni opalanej weglem .Zaistalowano kotty o mocy 200kW typ SA

GRO-ECO na eko-groszek. Instalacja centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym typu otwartego. Stan
techniczny dobry. Temperatura pracy instalacji 90/70.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 200914,10 kWh/rok

221005,51 kWh/rok
0,59

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H
Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe obciazenie cieplne
[kW]

Budynek SP w Sokolinie 85,03

Budynek SP w Sokolinie - mieszkanie 6,84

RAZEM 84,52

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowg, QW,nd

602,31 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowyawana punktowo.

Zapotrzebowanie energii korncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W
Catkowita srednia sprawnos¢ zroédet ciepta na c.w.u. nW,tot

981,28 kWh/rok
2943,85 kWh/rok

0,61
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
C.W.U., W

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Srednie zapotrzebowanie na moc
do przygotowania c.w.u.
[kW]
Budynek SP w Sokolinie 150,58
Budynek SP w Sokolinie - mieszkanie 150,58
RAZEM 301,16
7. Urzadzenia pomocnhicze
Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
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8. Oswietlenie wbudowane

Zamontowano rézne rodzaje opraw oswietleniowych

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa

Zapotrzebowanie na
energi¢ pierwotna

[kWh/rok] [kWh/rok]
25,00 2500,00 118660,00 355980,00
9. Podzial zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok)] 56,95 - 0,29 - - 57,24
Udziat [%] 99,49 - 0,51 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 97,24 - 0,47 0,00 57,43 155,15
Udziat [%] 62,68 - 0,31 0,00 37,02 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i | Chilodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?2rok)] 106,96 - 1,42 0,00 172,29 280,68
Udziat [%] 38,11 - 0,51 0,00 61,38 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 280,68 kWh/

(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koficowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii

Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
wegiel kamienny (w = 97,24 - 0,00 0,00 0,00 97,24
1,1)
energia elektryczna - 0,00 - 0,47 0,00 57,43 57,91
produkcja mieszana (w
=3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

280,68 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT 2008

284,80 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku przebudowywanego wg WT 2008

327,52 kWh/m?rok
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