Zbiér: Przeb. dr. dojazdowej w m. Ciuslice, dz. 93 Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa drogi dojazdowe] do gruntow rolnych w misscowosci Ciusice, dzialka nr ewid. 93, odcinekod 0740319
Przedmiar Roboét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilogci rohét llosé | Krot. ‘ Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:

1.001 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy linfowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym g
0,29 = 0,29 0,290| km

2 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:

2.001 KNNR 1/202/8 (1)  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami !
‘ samowyfadowczymi na odlegfoéé do 1:km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-1V ‘
|

Oczyszezenie istnigjgcej nawierzchni

thiczniowej r. gr. 10cm: =

- w km 0+315 - 0+505, na szer. 190,0 * 3,00 * 0,10

3,00m: E 57,0
Oczyszczenie istnisjacej nawierzchni

fluczniowsj ér. gr. Sem: =

- w km 0+505 - 0+605, na szer. 100,0 * 3,00 * 0,05 |
3,00m: = 15,0 ~72,00| |m3
2.002 KNNR 1/406/2 (1)  Nasypy wykonywane koparkami podsigbiernymi z gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria
gruntu llI-1V i
Whudowanie ziemi z pozycji 2.001 na 72,00 '
krawedziach jezdni obustronnie: = 72,0 ~72,00 m3

3 PODBUDOWA:

3.001 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 15-cm
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z 100,00 * 3,00
kruszywa famanego 0/63mm, gr. 15cm,
w km 0+505 - 0+605, na szer. 3,00m: = 300,0 ~300,00 m2

3.002 KNNR 6/107/1 Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), Huczniem sortowanym,
warstwa po zaggszczeniu do 10-cm

Wyréwnanie istnigjacej nawierzchni 190,0 * 3,00 * 0,10
do wymaganego profilu kruszywem
famanym 0/31,5mm, $r. gr. 10cm, w km
0+315 - 0+505, na szer. 3,00m: = 510 ; ;
Uzupetnienie kruszywa na krawedziach 2*290,0%0,15* 0,03 o . |
jezdni do wymaganego spadku, Sr. gr. [
3cm, w km 0+315 - 0+605, na szer.

0,15m, obustronnie: B = 2,61 f_59,61 m3
3.003 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa géma, po zaggszczeniu 10-cm
Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z 290,00 * 3,00

kruszywa tamanego gr. 10cm - w km

0+315 - 0+605, na szer. 3,00m: = 870,0
Wykonanie gérej w-wy podbudowy z 14,00
kruszywa tamanego gr. 10cm - zjazd: = 14,0 ~884,00 m2

4 NAWIERZCHNIA:

4.001 KNNRS 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, |
grubosé po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd 5-10¢ |
Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC118S, gr. 4cm : =
- wkm 0+315 - 0+605, na szer. 290,0* 2,70
2,,70m:

7830/  ~78300  |m2
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