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SMINY CZARNOCIN
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Gmina Czarnocin
Czarnocin 100
28-506 Czarnaocin

W odpowiedzi na Paristwa wniosek o okresienie przebudowy przytgcza
tzn. wyniesienia uktadu pomiarowego energii elektrycznej na zewnatrz budynku Swietlicy
wigjskiej] w m. Stradéw, gm. Czarnocin, Rejon Energetyczny Busko okreéla warunki
przedmiotowego wyniesienia:

1. Zigcze licznikowe ZL-1 nalezy zabudowag na frontowej scianie budynku tak, aby byto
ono widoczne od strony ulicy, mozliwie najblizej miejsca podtgczenia do sieci
dostawcy.

2. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy zastosowac wytgcznik samoczynny typu
S 303, o pradzie zgodnym z warunkami technicznymi zasilania danego odbiorcey.
Zaleca sig stosowanie zabezpieczen selektywnych zgodnie z Wytycznymi Budowy
Systemow Energetycznych w PGE Dystrybucja S A

3. Wewnetrzng linie =zasilajgcg taczaca nowo zabudowane ztgcze licznikowe
z istniejgcy instalacjg odbiorcza, zaleca sie wykonaé przewodem YDY o przekroju
zyty miedzianej co najmniej 10 mm? z dostosowanym do obcigzen. Punkt rozdziatu
PEN na PE i N uziemi¢ od strony instalagji odbiorczej (R < 300).

4. Zmiana lokalizacji uktadu pomiarowego i co za tym idzie miejsca dostarczania energii
wymusza koniecznosc aktualizacji umowy kompleksowe] fub umowy o Swiadczenie
ustugi dystrybucji. Jako potwierdzenie wykonania zakresu prac (jak wyzej) nalezy
dostarczy¢ osobiscie wypetniony \Whniosek o przytaczenie instalacji elektrycznej..” do
pokoju nr 12 w Posterunku Energetycznym Miechow. Druk wniosku przesyftamy
W zatgczeniu.

Z uwagi na fakt, ze przytgcze do nieruchomosci wykonane przewodami gotymi AL., RE

Busko wyraza zgode na wymiane przytacza na AsXSn. Powyzsze przytgcze zabudowane

zostanie na koszt wnioskodawcy wiadajgcego nieruchomoscig.

1. Na cafej dlugosci przebiegu przytacza w czgsci przySciennej budynku zabudowaé
w ukfadzie pionowym rury odporne na promienie UV @ 37mm wraz z niezbednymi
ztgczkami i kolanami typu sztywnego, taczgc w sposéb najkrotszy ztgcze bezpiecznikowo-
licznikowe z punktem podpiecia przylgcza. Przy montazu rur stosowaé uchwyty mocujgce

odporne na promieniowanie UV.
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2. W miejscu planowanego podpiecia przytgcza do budynku dokonaé montazu haka
lub odpowiedniej konstrukcji stalowej;
3. Miejsce zabudowy haka mocujacego oraz ztacza licznikowego nalezy uprzednio
uzgodnic¢ z PE Miechéw, tel. 41 38 23 182
W przypadku, gdy przebudowa przylgcza dotyczy innego budynku w obrebie tej
samej dziatki, nalezy ja zrealizowa¢ zgodnie z powyzszymi warunkami technicznymi,
w oparciu o punkt 4.8 Taryfy Dla Ustug Dystrybucji Energii Elektryczne;
PGE Dystrybucja S.A., tzn. na Koszt odbiorcy.
Powyzsze warunki wazne sg przez okres 2 lat.
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