PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
- |
1 Robory ogéinobudowlane - !
11 Elewacjabudynku L
1 KNR 4-01 'Rozebranie rur spustowych z PCV nadajacych sie do uzytku m
d.1./0535-05 k materiat do ponownego montazu | |
1| | i | |
|3.8072+3.70*2 m_ | 15.00
' | RAZEM | 15.00
2/KNR 4-01 Wykucre Z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 szt. |
d.1.0354-04 'm2 - okna na poddasze ' |
1] , ‘
2 szt. 2.00
| RAZEM | 2.00
3| KNR 4-01 Rozebrame obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sie 'm2 | |
d.1. 0535-08 do uzytku (parapaty okien na poddasze) ; '
1 | |
| 1.10%0.3%2 m2 | 066
; ! RAZEM | 0.66
4 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lek- m2 | ‘
d.1 'i261 1-01 "ka~mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie i
1 I
‘ 115.10*3.80+15.10*3.70+10.10*3.75*2+10.10*3.95%0.5*2- ‘m2 | 22048
‘ 12.90%2.90 1
: i ; RAZEM | 220.48
5/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT sta- m2 | i
d.11.i'261 1-02  rego podioza = ‘
' 115.10%3.80+15.10*3.70+10.10*3.75*2+10.10*3.95*0.5*2- ‘m2 220. 48
| 12 90*2.90
" uRAZEM 220.48
6/ KNR 0-23 | Omepienie scian budynkoéw pltytami styropianowyml - przy- m2 _
d.1. |2612-01 klejenie plyt styropianowych o gr. 5 cm do &cian, $ciany ze- i
wnetrzne wraz z ociepleniem cokofu |
[15.10*3.80+15.10*3.70+10.10*3.75*2+10.10*3.95*0.5*2- 'm2 22048
2.90*2.90 | ? |
| | RAZEM | 220.48
7 KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |szt |
d.1.2612-04 |mo:>cowza|n|e ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko- § ‘
1| \wych do $cian z cegly ; ‘
| 220*4 szt 880.00
‘ ; RAZEM | 880.00
8 KNR 0-23 Omepleme $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przy- |m2 | 1
d. 1. 2612 06 |klejenie warstwy siatki na $cianach ‘ !
1) i w
f 15.10%3.80+15.10*3.70+10.10*3.75*2+10.10*3.95*0.5*2- |m2 . 220.48|
‘ 12.90*2.90 i
- | ' RAZEM = 220.48
9 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - ochro- ‘m |
d.1. ‘2612 08 ‘na naroznikow wypuktych kgtownikiem metalowym . l
1| i i
l3 80*2+3.70*2+2.90*3+(1.75+2*1.40)*3+2.0*2+0.9 im | 4225
l 'RAZEM 42.25
10 KNR 0-23 Plzygotowame starego podfoza pod wyprawy cienkowarst- |m2
d.1.2611-02 wowe jednokrotne gruntowanie srodkiem gruntujgcym
! .
! i15.10*3.80+15.10*3.70+10.10*3.75*2+10.10*3.95*0.5*2~ m2 | 220 48
' 2.90*2.90 ‘
‘ | RAZEM 220.48

42 -

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7322 dla Ryszard Skowron




PRZEDMIAR
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wa
11 KNR 0-23 Reczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akry- m?
d.1./0933-02 |lowego, ziarmo gr. 2 mm na uprzednio przyg. podtozu - $cia- | ; 3
1 ny ptaskie i powierzchnie poziome ; }
‘ 15.10*3.30+15.10*3.20+10.10*3.25*2+10.10*3.95*0.5*2- |m?2 195.28
| |2.90*2.90 ' ;
‘ | | RAZEM | 195.28
12 NNRNKB |Wyprawa z tynku mozaikowego wykonana recznie na m? :
d.1.202 0940- uprzednio przygotowanym podiozu. Cokot budynku.
1/03 ;
‘analogia | i
| |220.48-195.28 m?2 25.20
} f | RAZEM | 25.20
13 KNR-W  |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm (materiat z de- 'm
d.1.2-02 'montazu)
1053104 B |
; 3.80*2+3.70*2 m_ | 1500
| RAZEM 15.00
14/ KNNR 7 | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 (dwu- m2 | |
d.1./0701-03 |skrzydiowe, rozwierne) - okna na poddasze ; |
1) ’ |
‘ !1.10*1 .30%2 !mi‘ 2.86
: RAZEM | 2.86
15/NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- m2 I i
d.1./202 0541- ‘WIHIQCIU do 25 cm - parapety | ;
101 ‘ | |
|1.10*0.3*2 m2 0.66/
RAZEM | 0.66
16 KNR 2-02 iRusztowania ramowe przyscienne wysokosci do 12 m |m2 \
d.1./1610-01 | | :
1lanalogia | i
: 1(10.10*3.75+10.10*3.95*0.5)*2 im2 | 11564
| | 1 RAZEM 115.64
17'KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci |m2 |
d.1 .}0213-01 15 cm na podtozu gruntowym przy budynku ?
1] | |
3 (15.10*2+10.10*2)*0.5-2.50*0.5 m2__ 23.95
! RAZEM 23.95
1. 2' Modernizacja pomleszczema Swietlicy wiejskiej
18|KNR 4-01 |Rozebranie obicia scian oraz sceny z plyt sklejkowych boa- |m?2 ;
d.1.10426-04 zeryjnych na ruszcie drewnianym ‘ i |
2 analogia | | ?
| (9.50*2+8.75%2)*1.20 m2 | 43.80
| ‘ 'RAZEM 43.80
19 KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskroba- m?2 i
d.1./0713-01 |niem farbyt na Scianach - przygotowanie podtoza pod lampe- 1 |
2 rie i
'(9.50*2+8.75*2)*1.20-4.50*0.85-1.80*0.85 m2 38.44
‘ |RAZEM 38.44
20 NNRNKB {z VII} Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI m2 |
d.1.202 1134- ‘GRUNT" powierzchnie pionowe i ! ;
202 ‘ ! |
!(9.50*2+8.75*2)*1 .20-4.50*0.85-1.80*0.85 m2 | 38.44
I RAZEM | 38.44
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21 NNRNKB |Wyprawa z tynku mozaikowego wykonana recznie na m2 |
d.1./202 0940- uprzednio przygotowanym podtozu - lamperia do wysokosci |
2/03 120 cm '
analogia | i § 5
1 i(9 50*2+8.75*2)*1.20-4.50*0.85-1.80"0.85 m2_ | 38.44
i : RAZEM = 38.44
22 KNR 4-01 ‘Zeskrobame i zmycie starej farby na $cianach w pomiesz- fm2 _‘ ;
d.1.1202-09 czenlach 0 powierzchni podtogi ponad 5 m2 3 i I
2\ | |
i %(9.50*2+8.75*2)*1 60 m2__| 58.40
i ‘ | RAZEM | 58.40
23 KNR-W \gladzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m?2 i l
d.1./2-02 'szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu | ‘
2/2011-02  z tynku ; 1
' (9.50*2+8.75*2)*1.60 m2_ | 5840
| , RAZEM | 58.40
24 KNR-W  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 | !
d.1./2-02 ‘wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem ‘
2/1510-03 | | |
(9 50*2+8.75*2)*1.60 m2 58.40
i RAZEM | 58.40
25| KNR 4-01 Rozebrame podsufitek z ptyt sklejkowych boazeryjnychna m2 |
d.1./0429-06  ruszcie drewnianym i | e
2 analogia | ! | ‘
‘ 18.75*9.50 m2_ | 83.12
; i RAZEM = 83.12
26/KNR-W  Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypehieniem |m2 i
d.1./2-02 |plytami z wtdkien mineralnych (max ciezar 1m2 stropu wraz l ‘ !
2/2702-01 |z konstrukcja nosng to 4,0 kg) | | |
; 8.75%9.50 m2_ | 8312
| ‘ ‘ \RAZEM | 83.12
27 KNNR 3 ‘Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczutek w po- |m2 |
d.1. 0807-04 |mieszczeniach ponad 8 m2 ' ‘
2| 5 | ! i
i 8.75*9.50-4.50*1.80 fm2 | 75.02
F | RAZEM |  75.02
28 KNNR 3 JReczne ocyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek ZIm?- 3
d.1. 0807-02  deszczulek - scena 1 . |
2| ‘ i j
| 4.50*1.80 m_ g0
; i RAZEM | 8.10
29 KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m ‘
d.1./0815-08 | |
2| | |
i 9.50*2+8.75*2+4.50+1.80 m_ 42.80|
1 f RAZEM | 42.80
30 KNR-W  Ruszty drewniane pod boazerie m2 | \
d.1./2-02 ' ! ;
2 20202-01
1 i(4.50+1 .80)*0.85 m2 5.36/
: ‘ RAZEM | 5.36
31 KNR-W 'Boazena z listew drewnianych o szerokos$ci 45-80 mm - obi- wm2 ‘
d.1./2-02 cie bocznych $cianek sceny i 5
2 20203-02 _ :
| \(4 50+1.80)*0.85 m2 5.36
' 'RAZEM 5.36
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32/KNNR 3 | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek m?2
d.1. 0807-06 1 ;
2 ‘
|8.75*9.50 m2 83.12.
g | | RAZEM | 83.12
33/KNNR-W Dwukrotne lakierowanie boazerii przy scenie m?2 I |
d.1..3 0703-05 i | i
2 | | |
| (4.50+1.80)*0.85 m2 5.36
i E | RAZEM 5.36
34| 'Dwukrotne lakierowanie schodéw drewnianych prowadza-  m2 i |
d.1. analiza cych na sceng } ;
2 indywidu- | :
\alna | - | |
| [1.12*1.0 m2_ 1.12
i | RAZEM 1.12
1.3 Zagospodarowanie terenu L -
35§KNR 2-31 Obrzeza betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm na pod- 'm
d.1.0407-01 sypce piaskowej i ‘ |
3 : ‘
! 9.80*2 m | 1960
' | |RAZEM | 19.60
36 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 4 m2 | f
d.1./0502-02 |cm na podsypce cementowo-piaskowej wykonywane na sta- i
3/analogia rej podbudowie betonowej 5 i
I 19.80*2.50 m2 24.50
E f : RAZEM | 24.50
37 KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2 | |
d.1. 0501-01 !
3 |
| 9.80%10.80+9.80*10.00 m2 | 203.84
i ‘ ! RAZEM = 203.84
38 KNNR 11 \Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie trawnikéw par-  m2 ‘
d.1.‘0712—05 ‘kowych siewem bez nawozenia w gruncie kat. -1l { | |
3 .
‘ 9.80*10.80+9.80*10.00 m2 | 203.84
; : ! RAZEM | 203.84
1.4 Mata architektura
39| |Dostawa i montaz koszy parkowych na $mieci o poj. 35l szt i
d.1. analiza | . !
4 indywidu- . |
alna ‘ | i |
. 2 szt | 2.00
l ‘ RAZEM | 2.00
40/ 'Dostawa i montaz tawek drewnianych z bali z oparciem szt | i
d.1. analiza | 5 !
4 indywidu- | | j
\alna j i
12 ; |szt 2.00
| ' RAZEM | 2.00
41| ‘Dostawa i montaz hustawki wahadtowej dwuosobowej z bali |szt i
d.1. analiza drewnianych | !
4 indywidu- | 3
alna i |
‘ 1 szt | 1.00
RAZEM | 1.00
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42| ‘Dostawa i montaz zjezdzalni z bali drewnianych z plastiko- szt
d.1.analiza  \wym $lizgiem ; ;
4 indywidu- | i
alna | | | |
N |1 szt 1.00|
| 1 IRAZEM 3 1.00
1.5 _Wyposazenie swietlicy B
43 ‘Dostawa stotow $wietlicowych o wysokosc: 73-75cm, blat Iszt ‘ '

d.1. analiza /szeroko$¢ 80-85 cm, diugoscé 120-125 cm, stelaz metalowy, |
5‘mdyw1du- |blat o grubosci 18- 20 mm wykonany z plyty widrowej Iamlno— |
aina wanej !
szt 8.00/
| ! RAZEM 8.00
44 |Dostawa krzeset Swietlicowych o wysokosci siedziska 40-45 szt | |
d.1. analiza ‘cm wysokoéci oparcia 35-40 cm, szerokos$ci siedziska 40-45 |
5/indywidu- cm, gtebokosci siedziska 40-42 cm, stalaz metalowy, sie- i

‘alna 'dzisko oraz oparcie wykonane ze sklejki o grubosci 8-10 mm | s l
32 szt | 32.00
| RAZEM | 32.00
45 Doslawa i montaz pieca grzewczego wolnostojacego (na pa- | kpi } ‘
d.1. analiza hwa state) o mocy min. 12kW wraz z blachg stalowg nie- ! ‘ ;
5 indywidu- | ‘rdzewng (opcjonalnie stal lakierowana) o wymiarach ‘ i !
|alna .100x120c:m i grubosci min 2,0 mm zabezpieczajgcy pod#oge | 5
11 kpl | 1.00
‘ | RAZEM | 1.00
- 46 -
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2 |Roboty instalacyjne - -
21| Prace remontowe przylacza napow:wtrzengo wyniesienie licznika na na zewnqtrz
| remont WLZ e
46 KNNR 9 IDemontaz przytqczy napow:etrznych z przewodow nieizolo- prze i
d.2.0701-04 |wanych z udziatem podnosnika samochodowego W, i
1 ‘
4 prze . 4.00
: w. |
i | RAZEM 4.00
47|KNNR 9 | Demontaz konstrukcji wsporczych dla przytaczy na scianie z %szt !
d.2./0703-09 4 izolatorami - |
1| i | !
| 1 szt 1.00,
; | RAZEM | 1.00
48/KNNR 9 'Demontaz linii zasilajgcych prowadzonych w rurach instala- 'm | '
d.2./0306-11 cyjnych winidurowych pod tynkiem wykonanych przewodami ! ‘
1 kabe!kowym| 0 fgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 | ( 1
[13 m__ 13.00
' RAZEM |  13.00
49/ KNNR 9 'Demontaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg ( de- szt. | 5
d.2./0203-05 'montaz skrzynki zabezpieczen gtéwnych) ‘ ? i‘
1 ‘ i
i 11 szt. 1.00|
i ! RAZEM | 1.00
50|KNNR 5 Montaz przylaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub szt [
d.2./0803-04  podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z udziatem podno$nika, i
1 analogia samochodowego (Dostawa i montaz przewodu izolowanego | ' ‘
? /AsXSn 4x16mm2). _ |
1 szt. | 1.00|
RAZEM | 1.00
51 KNNR 5 \Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukfadane n.t. na podtozu in- m | ‘
d.2./0103-07 Inym niz beton (Dostawa i montaz). ‘ ! 1
1
| 7.5 m_ 7.50,
j ' RAZEM 7.50
52/ KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z 'szt.
d.2./0405-06 konstrukcja mocowang do poditoza przez przykrecenie (Do- | l
ﬂanalogia |stawa i montaz skrzynki - ztacza przytaczeniowo-pomiarowe- '
; igo z wyposazeniem. Montaz na elewacji budynku). i | |
| 1 |szt. | 1.00|
| ‘ |RAZEM 1.00
53 KNR-W  Wymiana trojfazowych licznikéw energii elektrycznej (de- szt | |
d.2. 4-03 montaz i ponowny montaz) i ‘
1,0509-03 | = .
\analogia | | 1 !
| 1 szt | 1.00|
' ' RAZEM 1.00
54 KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 40 mm o diugoscido 1 1/2ceg. w  lotw. |
d.2./11209-06 |scianach lub stropach z cegly } - |
1 . i
12 lotw. | 2.00
- ! RAZEM | 2.00
55§KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zytdo 50 mm2  'm | f
d.2. 0203-04 wciaggane do rur (Dostawa i montaz przewodu YDY | ;
1 15x10mm2 450-750V) |
| 14 m_ | 14.00
| RAZEM 14.00
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56 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
d.2.1207-12 | g
1 | : !
! 11.5 m | 1150
i | RAZEM  11.50
57 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. wgotowych  m
d.2.§0101—07 ‘bruzdach w podtozu innym niz beton (Dostawa i montaz). | | |
1l | |
11.5 m | 11.50|
| | RAZEM 11.50
58 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 1
d.2.1012-02 i 3
1 | ‘ |
| 11.5 m_ | 1150,
RAZEM | 11.50
22 |Uziemienie
59/KNR 5-08 Mechaniczne pograzanle uzioméw pretowych w gr.kat. lll - |szt
d.2. 0614-02 <Dostawa i montaz uziomu pionowego, szpilkowy, pomie- 1
2| dziowany fi. 17,2mm, diugos¢ 2,4 m> i f ;
1 szt 1.00
f “ RAZEM | 1.00
60 KNR 7-08 |Przewody uziemiajace z bednarki - <Dostawa i montaz bed- 'm |
d.2.|905-01 narki FeZn 30x4 mm> | i
2| ;
| 4 m 400
\’ | | RAZEM | 4.00
61 KNNR 5 |Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach szt i
d.2.0612-06 iwyréwnawczych - pofaczenie pret-ptaskownik } | :
2| ! | ‘
| 1 szt. | 1.00
| ! RAZEM 1.00
2.3 Demontaz instalacji i osprzetu - N
62/KNR 4-03 \Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrag- szt. I
d.2./1120-03 tych 4 - wylotowych uszczelnionych z odigczeniem przewo- | | |
3 ‘dow o przekroju do 2.5 mm2 | ; :
| 4 szt. | 4.00
| RAZEM 4.00
63 KNNR 9 ‘Demontaz puszek i odgateznikow instalacyjnych podtynko- szt |
d.2. 0403-06 wwych natynkowych o $r. do 60 mm |
3 1 ;
: 10 szt 10.00
i : RAZEM | 10.00
64 KNNR 9 |Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnio- szt. | |
d.2./0402-05 i’nych podtynkowych, natynkowych | !
3 | :
4 |szt. | 4.00
| | 'RAZEM 4.00
65 KNNR 9 | Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natyn- szt.
d.2./0401-07 |kowego
3 . ‘
- !7 szt. | 7.00
1‘ | ‘ RAZEM 7.00
66 KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych lszt. |
d.2.0501-05 i i
3| I !
i 6 szt. 6.00
| RAZEM 6.00
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67 KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt. |
d.2./1129-01 | ‘
3 : i ‘ i
? ‘1 szt. 1.00
; RAZEM 1.00
68 KNR 4-03 | Demontaz tablic licznikowych |szt. | I
d.2.1129-03 ! ‘ |
3 | I |
[1 szt. | 1.00]
i ; RAZEM | 1.00
69 KNNR 9 ‘Demomaz przewoddw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt m 1
d.2. 0304-03 do 7.5 mm2 wcigganych w rury instalacyjne ; |
3 | I i
170 m__ 170.00
i i j RAZEM | 170.00
24 Prace remontowe osprzetu ~os$wietlenia i gniazd wtykowych, tabllcy rozdznelczej
70 KNR 4-03 'Mechamczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.2.i1001 -01 cegle - {
4| ! i -
| 185.4 m_ | 8540
f , RAZEM = 85.40
71 KNNR 5 Przebuame otwordw $r. 25 mm o dlugoscido 1 1/2ceg. w  |otw. ‘
d.2. 120906 Scianach lub stropach z cegly | | |
4 . 1 ' !
| |2 lotw. | 2.00
f j i |IRAZEM 2.00
72/KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany szt. | !
d.2./0301-11 "na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych 1 '
4 (otworéw w podfozu ceglanym i ‘
| |16 'szt. | 16.00|
| f ; RAZEM | 16.00
73 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm - szt
d_2.|‘0302-01 (gteboka, dostawa i montaz) | .
4 I | | |
' 14 szt | 14.00
| RAZEM 14.00
74§KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al- m |
d.2.10210-02 |20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania | |
4 bruzd na podtozu nie-beton. (Dostawa i montaz przewodu '
| \YDszo 3x2,5mm2 450/750V)
I uao 5 m 80.50
f | RAZEM | 80.50
75 KNR 5-08 \Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny m 1
d.2.0207-01 | przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciagane do rur (Dostawa i | !
4/ ‘montaz przewodu YDYpzo 3x1,5mmz2 450/750V) f g |
58.2 m_ | 58.20
| | RAZEM  58.20
76 KNNR 5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu in- Qm ‘ ;
d.2./0103-05 nym niz beton (Przezn. - instalacja oswietlania podwxeszane- i '
4 analogia o). f
| \33 m_ | 38.00
; i RAZEM | 38.00
77 KNR 4-03 -Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2.1012-01
4 ‘ . 1 !
| RAZEM = 85.40
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Lp.' Podsta- I Opis i wyliczenia J-m. | Poszcz | Razem
wa
78 KNNR 5  tgczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej  szt.
d.2. 0306-03 |(Dostawa i montaz)
4 ’ | ;
| 2 szt. 2.00
| f RAZEM 2.00
79/ KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym pod- szt. | ;
d.2./0308-02 ‘tynkowe 2-biegunowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 Ai | |
4 ‘przekrow przewoddw do 2.5 mm2 (Dostawa i montaz) ‘
| 12 szt.  12.00
| | | RAZEM | 12.00
BOfKNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt |
d.2.0308-05 ‘bwzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci |
4/ /do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2 (Dostawa i i _‘ |
i 'montaz puszki i gniazd na elewacji budynku typu Scame ! :
: Protecta p/t, obudowa IP66) | - 1
2 iszt ‘ 2.00
? | RAZEM | 2.00
81 KNNR 5 | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietlow- | kpl. |
d.2./0503-03 wkowa do 4x40 W (Dostawa i montaz oprawy rastrowej '
4/ 4x18W stateczniki elektroniczne lub indukcyjne z kompen- |
'sacjg mocy biernej). C e
8 kpl. | 8.00
j | RAZEM | 8.00
82 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane - HALOGENOWA 150W |kpl. .
d.2./0502-01 - Stopien szczelnosci IP 65 z czujnikiem ruchu i zmierzchu | -
4| 1 ‘ i 1
s kpl. | 1.00)
' I RAZEM | 1.00
83 KNNR 9 Wymlana skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg (Do- szt | '
d.2./0202-01 stawa i montaz rozdzielnicy wnekowej TRW 2x12) : ;
4 | |
| 11 szt 1.00|
: RAZEM 1.00
84 KNNR 5 \Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301 \szt. | i
d.2. 0407-01 B10 (Dostawa i montaz) | |
4| .
| 11 szt. | 1.00
l | i RAZEM 1.00
BS‘KNNR 5 |Dostawa i montaz lampki sygnalizacyjnej potrojnej L333 szt. | |
d.2./0407-01 |(Dostawa i montaz) ? |
4‘analog:a ‘ | ‘
| 11 iszt. | 1.00,
| ’ RAZEM | 1.00
86 KNNR 5 'Wy%qczmk nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301 szt. ! F
d.2./0407-01 BT6 (Dostawa i montaz) | | |
4 ‘ - |
,‘ 3 szt. | 3.00
! i ‘ RAZEM | 3.00
87 KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-bieguno- szt. |
d.2. 0407-04 wy w rozdzielnicach (WYLACZNIK ROZNICOWOPRADO- ] i .
4| WY P304 40/30mA AC - Dostawa i montaz) ‘ ;
! 1 szt. 1.00.
| RAZEM 1.00
88 KNNR 5 Rozchzmk lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-bieguno- szt. | :
d.2.0407-04 |wy w rozdzielnicach (Dostawa i montaz roztacznika FR 303 |
4 40A - :
| 11 szt. 1.00
RAZEM | 1.00
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
89 KNNR 5 'Roziaczmk lub wytacznik przec:wporazemowy w rozdzielni- lszt. |
d.2. 0407-04 ‘cach typ S303 1szt., 8301 3szt. (Dostawa i montaz. Wymia- ' _
4|analogia na istniejacych zabezpieczen topikowych obwodéw zasilaja- | | |
' cych garaz). , 1 ;
‘ 4 'szt. | 4.00
3 RAZEM | 4.00
2. 5' Badama odbiorcze i pomiary - .
90 KNNR 5 |Badama i pomiary mstalacu uziemiajacej (pierwszy pomiar) 'szt. . {
d.2.1304-01 | \ : .
5 1 5 !
- !
1 !szt. ‘ 1.00
1 | RAZEM | 1.00
91 KNNR 5 ‘Sprawdzeme samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préb. i i
d.2.11305-01 proba) ‘
5; ] | {
‘ H ipréb. | 1.00|
? ‘ 'RAZEM | 1.00
QZiKNNR 5 Sprawdzeme samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna pr()b. 5
d.2.1305-02 proba) ‘ | @
5 ‘ _ i
| 7 préb. | 7.00,
\ ‘ : |IRAZEM | 7.00
93iKNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego po- |
d.2./1301-01 iniskiego napiecia ‘miar |
5 |
.‘ ‘7 po- | 7.00|
| | ‘miar | ?
’ [ RAZEM 7.00
94 KNNR 5 'Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego po- | ;
d.2./11301-02  niskiego napiecia ‘miar | _
5 i | | ‘
‘ 1 po- | 1.00
, : miar | i
I i RAZEM 1.00
95 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierw- |szt. i ‘
d.2.|i1304—05 ‘szy pomiar) i \ |
5| |
| F szt. | 1.00
| ' | 'RAZEM 1.00
96 KNNR 5  Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy szt. | |
d.2./1304-068 |nastepny pomiar) i |
5 | \ ‘ |
| 7 szt. | 7.00
i f RAZEM | 7.00
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