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OPIS ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW 
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Zjeżdżalnia 

 
 

 
Wymiary urządzenia: 
Zestaw 1,60 x 3,40 m 
Strefa bezpieczeństwa 4,60 x 5,90 m 
Powierzchnia strefy 22,25 m2 
Obwód strefy 17,85 m 
Wysokość swobodnego upadku 1,10 m  
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Huśtawka wahadłowa podwójna  
 

 
 

 
Wymiary urządzenia: 
Element 3,30 x 2,25 m 
Strefa bezpieczeństwa 8,00 x 3,00 m 
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa 24,00 m2 
Obwód strefy bezpieczeństwa 22,00 m 
Wysokość swobodnego upadku 1,35 m 
Wysokość elementu 2,35 m 
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Karuzela krzyżowa  
 

 
 

 
Wymiary urządzenia: 
Urządzenie 1,80 x 1,80 m 
Strefa bezpieczeństwa Średnica: 5,80 m 
Powierzchnia strefy 24,20 m2 
Obwód strefy 17,45 m 
Wysokość 0,65 m 
 
 

 

 

1.1. Plac zabaw. 

 

1.1.1. Ogólna charakterystyka. 

Wszystkie elementy placu zabaw muszą być wykonane i zamontowane zgodnie z  

Normami z grupy PN-EN 1176 odnoszące się do wyposażenia publicznych placów zabaw 
oraz określające wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw. 

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie 
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krytycznej wysokości upadku. 

Pozostałymi przepisami dotyczącymi placów zabaw. 

Na placu zabaw należy zamontować tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw. 

Place zabaw maja posiadać deklaracje zgodności- dokumenty potwierdzające, iż produkty są 
zgodne z normami.  

Każde urządzenie powinno  być  zamontowane na określonym obszarze z zachowaniem stref 
bezpieczeństwa. W tej strefie nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów / np. inne urządzenia, 
ławki / oraz nie wolno sadzić roślin / krzewów i drzew /. 

Nie można stosować w wyposażeniu placów zabaw otworów o średnicy: 8-25 mm, 30-80 mm, 110-
230 mm, gdyż dziecko może w nich zaklinować palce, rękę, głowę lub inną część ciała. 

Wykonawca, przed zamontowaniem urządzeń dostarczy Inwestorowi wszystkie wymagane atesty.  

Dodatkowo muszą mieć w sposób czytelny i trwałe podane informacje dotyczące wieku od jakiego 
dane urządzenie może być użytkowane przez dzieci.  

Rozmieszczenie urządzeń wg części rysunkowej rys. AZ-01. 

Proponowane rozmieszczenie urządzeń może być zmienione w oparciu o sugestie wykonawcy 
tylko po uprzednim zaakceptowaniu przez Inwestora oraz architekta. 

Proponowane urządzenia mogą zostać zastąpione przez inne równoważne o nie gorszych 
parametrach technicznych i użytkowych, po uprzedniej akceptacji Inwestora i projektanta. 

Ze względu na tolerancję wykonawczą podane wymiary i powierzchnie mogą się nieznacznie 
różnić od rzeczywistych. Wszystkie wymiary i powierzchnie muszą być sprawdzone przed 
zamówieniem materiałów. Wszelkie wątpliwości muszą być niezwłocznie zgłoszone projektantowi. 

 

1.1.2. Materiały. 

Zjeżdżalnia 

 Słupy nośne oraz belki poziome o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, wykonane z 
drewna klejonego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, 
zwietrzeniem, pleśnią. 

 Słupy nośne oraz belki poziome połączone ze sobą prostopadle w jednej osi poprzez 
siodłowe zakończenie, zabezpieczające przed obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem. 

 Słupy nośne i belki poziome zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm. 

 Podesty o wymiarach 1,00 x 1,00 m wykonane z desek ryflowanych lub ze sklejki 
antypoślizgowej, wmontowane w podfrezowane zagłębienia poziomych belek stanowiących 
elementy konstrukcyjne. 

 Barierki oraz daszki wykonane z płyt HPL  

 Zjeżdżalnia o ślizgu wykonanym z blachy nierdzewnej, zagłębionej w burtach malowanych 
proszkowo. Poziom startowy zjeżdżalni usytuowany na wysokości 1,10 m. 

 Elementy metalowe malowane proszkowo. 
 

Huśtawka wahadłowa podwójna  

 Huśtawka wykonana z drewna klejonego o przekroju okrągłym i średnicy 100 mm.  

 Nogi huśtawki pochylone w dwóch płaszczyznach. 

 Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiesia standardowo ocynkowne, malowane 
proszkowo 

 Siedziska – metalowy stelaż w oprawie z miękkiej gumy, jedno siedzisko typu kubełkowego 

 Górna belka – metalowa malowana proszkowo. 
  
Karuzela krzyżowa 

 Ramiona karuzeli wykonane ze stali pomalowanej proszkowo. 

 Siedziska wykonane z kształtki aluminiowej zatopionej w miękkiej gumie. 
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 Oparcia stalowe malowane proszkowo. 

 
1.1.3. Montaż urządzeń. 

Montaż na kotwach - nogi belek zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew połączonych 
z belką przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego złącza gwintowanego. Kotwy 
zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie. Elementy drewniane min. 10 cm powyżej 
poziomu terenu. 

1.1.4. Kolorystyka urządzeń. 

 Główne elementy nośne stalowe – zielony RAL 6005 

 Elementy drewniane – kolor teak 

 Elementy dodatkowe stalowe oraz z płyt – żółty, zielony, czerwony. 
Ostatecznie kolorystykę ustalić z Inwestorem  

 

1.1.5. Strefy bezpieczeństwa 

Strefa bezpieczeństwa (zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń) dla poszczególnych urządzeń 
jest inna i zależy od ich wysokości. W strefie bezpieczeństwa nie powinny znajdować się żadne 
obiekty lub elementy małej architektury typu, kosz, ławka itp., oraz drzewa. 

W obrębie realizowanych urządzeń wykonany zostanie trawnik. Przed wykonaniem trawnika teren 
w obrębie urządzenia należy wypoziomować. W miejscu wykonania nawierzchni trawiastej po 
niwelacji należy wykorytować istniejący grunt na głębokość ok. 10 cm. Na tak przygotowanym 
podłożu należy rozplantować warstwę ziemi urodzajnej i obsiać mieszanką traw. 

Dodatkowo dla urządzeń o strefie upadku powyżej 1,0 m tj. zjeżdżalni oraz huśtawki wahadłowej 
należy zainstalować nawierzchnię bezpieczną  z mat gumowych. 

Maty gumowe zainstalować na wypoziomowanym i utwardzonym gruncie, który po zainstalowaniu 
mat należy przesiać trawą. Maty należy łączyć za pomocą systemowych plastikowych łączników, 
który zapewni idealne zespolenie mat. Powierzchnia maty gumowej umożliwiająca swobodny 
wzrost trawy przez matę.  

Maty w kolorze  czarnym.  Wymiary mat gumowych 100 x 150 cm grubość min. 22 mm.  Maty 
gumowe odporne na wahania temperatury pomiędzy -30 a +70 stopni C. 
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OPIS ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ 

 
 

 
Lp. 

 Nazwa urządzenia Opis urządzenia 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Drabinka + Pylon + Podciąg nóg 
 

 

 
 
 
Wymiary urządzenia: 
długość ok. 180 cm 
szerokość ok. 90 cm 
wysokość ok. 250 cm 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Wahadło+ Twister 
 
 

 

 
Wymiary urządzenia: 
długość ok. 145 cm 
szerokość ok. 90 cm 
wysokość ok. 180 cm 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orbitrek  
 
 

 
Wymiary urządzenia: 
długość ok. 130 cm 
szerokość ok. 60 cm 
wysokość ok. 190 cm 
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1.1.6. Materiały 

 Pylon - nogi i główna konstrukcja nośna wykonana z dwóch stalowych rur o przekroju Ø 90 
mm, grubość 3,6 mm. Między nogami znajdują się dwie blachy grubości 7 mm do 
mocowania urządzeń po obu stronach. Między nogami znajdują się blachy grubości 2 mm 
na których znajduje się czytelna instrukcja obsługi urządzenia i dane producenta.  

 Urządzenia – konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur o przekroju Ø 90 mm i 
grubości 3,6 mm. Uchwyty i pozostałe elementy rurowe wykonane ze stalowych rur Ø 40 
mm, grubość 2 mm. Rury zakończone plastikowymi zatyczkami. 

 Siedziska, pedały i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).  
 Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem 

metrycznym do ramy urządzenia. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe 
ocynkowane zabezpieczone przed odkręceniem.  

 W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.  
 W urządzeniach, w których następuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi 

ćwiczącego, zastosować sprężyny gazowe zwalniające (amortyzatory).  
 Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniające ochronę antykorozyjną.  
 Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30 cm pod powierzchnią terenu. 
 Urządzenia należy wykonać w oparciu o normę PN-EN 16630:2015 potwierdzone 

aktualnym świadectwem lub certyfikatem.  
 Wszystkie elementy urządzeń muszą być wykonane z elementów odpornych na działanie 

warunków atmosferycznych. 
 Na pylonie należy umieścić regulamin siłowni. 
 Należy oznakować każde urządzenie dokładnymi instrukcjami, także w formie obrazkowej. 

 

1.1.7. Kolorystyka urządzeń. 

 Główne elementy nośne stalowe – szary RAL 9007 

 Elementy dodatkowe – zielony RAL 6005 

Ostatecznie kolorystykę ustalić z Inwestorem  

 

1.1.8. Strefy bezpieczeństwa 

Strefa bezpieczeństwa (zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń) dla poszczególnych urządzeń 
jest inna i zależy od ich wysokości. W strefie bezpieczeństwa nie powinny znajdować się żadne 
obiekty lub elementy małej architektury typu, kosz, ławka itp., oraz drzewa. 

 

1.1.9. Zalecane materiały pod nawierzchnie urządzeń siłowych zewnętrznych 

W obrębie realizowanych urządzeń siłowni zewnętrznej wykonany zostanie trawnik. Przed 
wykonaniem trawnika teren w obrębie urządzenia należy wypoziomować. W miejscu wykonania 
nawierzchni trawiastej po niwelacji należy wykorytować istniejący grunt na głębokość ok. 10 cm. 
Na tak przygotowanym podłożu należy rozplantować warstwę ziemi urodzajnej i obsiać mieszanką 
traw. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
,,Poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w miejscowości Bieglów”  
 

OPIS ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY 

 

1. Urządzenia małej architektury  

Lp. Nazwa urządzenia Opis urządzenia 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ławka 

 
 
 

 
Wymiary: 
Szerokość  80 cm 
Długość  180 cm 
Wysokość  77 cm 
Wysokość siedziska  43 cm 
Wysokość oparcia  77 cm 

 
  
 

 
2 
 
 
 
 
 
 

Ławostó 

 
 

 
Wymiary: 
Wysokość  blatu  71 cm 
Szerokość  184 cm 
Długość  180 cm 
Wysokość  77 cm 
Wysokość siedziska  43 cm 
Wysokość oparcia  77 cm 
  
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kosz 

 

 
Wymiary: 

 
Wysokość  70 cm 
Średnica  40 cm 
Pojemność kosza 35 l 
Waga 20 kg 
 
  
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablica informacyjna 

 

 
Wymiary: 
wysokość: 220 cm 
szerokość: 6 cm 
długość: 71 cm 
waga: ok. 35 kg 
pow. ekspozycyjna:50x70 cm 
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1.1.10. Materiały. 

Ławka, Ławostół 

 konstrukcja: wykonana z profilu stalowego 50x50 mm ocynkowana galwanicznie i 
lakierowana  proszkowo 

 drewno: deski z drewna iglastego malowane lakierobejcą  
 
Kosz 

 konstrukcja: stal lakierowana proszkowo 

 drewno: deski z drewna iglastego malowane lakierobejcą  

 wkład kosza: wykonany ze stali ocynkowanej, wyposażony w popielniczkę 
 
Tablica informacyjna 

 konstrukcja i tablica: stal lakierowana proszkowo 

 pow. ekspozycyjna: płyta MFP-L lakierowana 

 
1.1.11. Montaż urządzeń. 

Montaż urządzeń poprzez zabetonowanie elementów kotwiących w gruncie zgodnie z wytycznymi 
producenta nie mniej niż 60 cm. 

1.1.12. Kolorystyka urządzeń. 

 Główne elementy nośne stalowe – szary RAL 9007 

 Elementy drewniane – kolor teak 
Ostatecznie kolorystykę ustalić z Inwestorem  

 
 
 

2. Grill 

2.1. Grill 

Wysokość grilla min. 200 cm, ruszt - średnica min. 70 cm 
Ruszt należy wykonać z surowej stali nie dopuszcza się pokrycia  żadną farbą ani powłoką, która 
mogłaby wydzielać szkodliwe substancje do żywności 
Trójnogi  z  profili zamkniętych 20x20 mm 
Nóżki stojaka są zakończone stabilnymi zawinięciami dającymi możliwość ustawienia grilla na 
każdej powierzchni 
Płynna regulacja wysokości rusztu nad ogniskiem za pomocą kołowrotka 
Wysoki stojak umożliwia swobodne rozstawianie i regulację grilla a także stosowanie rusztów o 
większych średnicach 

 

2.2. Palenisko 

Średnica wewnętrzna paleniska min. 1,8 m 
Pod palenisko należy wykonać wykop pod podbudowę na głębokość min. 30 cm.  
Na dnie wykopu ułożyć 5 cm warstwę piasku. Jeśli grunt jest nieprzepuszczalny, należy 
pogłębić wykop i rozłożyć na dnie warstwę 15 cm tłucznia lub grubego żwiru. 
Następnie piasek zagęść zagęszczarką mechaniczną.  
Palenisko wykonać cegły pełnej. 
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3. Ogrodzenie 

3.1. Dane ogólne.  

Projektowane ogrodzenie – panelowe, wykonane ze słupków z kształtownika prostokątnego 
60x40x3 mm, zamkniętego od góry kapturkiem z tworzywa sztucznego i przęseł z paneli 

zgrzewanych z drutów pionowych i poziomych  5 mm w formie kraty o oczkach 50x200 mm.  

Wysokość ogrodzenia 1,50 m.  

Usytuowanie ogrodzenia w linii istniejącego ogrodzenia po stronie wewnętrznej. 

Uwaga: Należy stosować kompletny system jednego producenta. Sposób montażu, wysokość 
słupków konstrukcyjnych oraz zagłębienie zgodnie z wytycznymi producenta przy zachowaniu 
parametrów minimalnych podanych w projekcie. 

 

3.2.  Dane techniczne. 

 Wysokość ogrodzenia – 1,50 m  

 Rozstaw słupków ogrodzeniowych – 2,59 m  

 Wysokość słupków – min. 2,2 m  

 Szerokość bramy wjazdowej – 3,8 m  

 Szerokość furtki – 1,2 m  

 Długość – ogrodzenia 135 mb (łączna długość z brama i furtką ok.140 mb) 

3.3. Opis konstrukcyjno – materiałowy. 

Elementy ogrodzenia cynkowane ogniowo średnia grubość otrzymywanej powłoki 
zabezpieczającej w przedziale 50 - 70 µm. Następnie malowane proszkowo  w kolorze zielonym 
RAL 6005. Nałożenie farby metodą natrysku elektrostatycznego, utwardzanie w piecu 
w temperaturze 200°C. Powłoka lakieru musi być odporna na korozję, chemikalia, wysoką 
temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. 

3.3.1. Brama i furtka 

Elementy składowe bramy: 

 słupy bramowe: profil 80×80x5  mm 

 rama bramy: profil 60×40x3 mm 

 wypełnienie bramy: profil 20×20 mm 

 rozstaw pomiędzy szczebelkami: 8 cm 

 zamek na klucz, klamka, rygiel dolny 
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 wymiary(sxh):  3,8*1,5 m (wymiar w świetle przejazdu) 

Elementy składowe furtki: 

 słup furtki: profil 80×80x5 mm 

 rama furtki: profil 40×40x3 mm 

 zawiasy regulowane: 16 

 zamek na klucz, klamka 

 wypełnienie: profil 20×20 mm 

 rozstaw pomiędzy szczebelkami: 8 cm 

 wymiary (sxh): 1,2*1,5 m  (wymiar w świetle przejścia) 

 

3.3.2. Panele 

Panele zgrzewane z drutów pionowych i poziomych  5 mm w formie kraty o oczkach 50x200 mm. 
Wysokości paneli nie mniej niż 1330 mm, szerokość paneli 2500 mm. Panele mają posiadać 
wzdłużne przetłoczenia w ilości nie mniej niż 3, które znacząco zwiększają sztywność ogrodzenia. 
Zakończenie ogrodzenia na gładko (przy ogrodzeniach do wysokości 1,8 m zabrania się 
stosowania ostrych zakończeń). 

 

3.3.3. Słupki 

Słupki z kształtownika prostokątnego 60x40x3 mm (przy furtce i bramie zgodnie pkt. brama i 
furtka), zamkniętego od góry kapturkiem z tworzywa sztucznego. Wysokość słupków dostosowana 
jest do wymiarów poszczególnych paneli (min. 2200 mm). Rozstaw osiowy słupków w ogrodzeniu 
panelowym  2590 mm. Słupki należy zabetonować w ziemi Betonowanie zgodnie z wytycznymi 
producenta przy zachowaniu parametrów stopa betonowa o wymiarach nie mniej niż 30x30 cm 
posadowiona na głębokości nie mniejszej niż 100cm ( beton klasy C16/20).  

3.3.4. Obejmy montażowe 

Obejmy montażowe do połączenia paneli ze słupkami ogrodzeniowymi. Kształt obejmy zapewnia 
trwałe i solidne zamocowanie elementów ogrodzenia. Wyróżnia się trzy typy obejm: końcowe, 
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pośrednie i narożne. Obejmy skręcane są za pomocą ocynkowanych śrub, nakrętek i podkładek 
M8. Liczba obejm zakładanych na słupki zgodnie z wytycznymi producenta, nie mniej niż 4.  

3.3.5. Podmurówka 

Podmurówka prefabrykowana betonowa do montowania ogrodzeń z paneli.  

Elementy z betonu B-25 i zbrojone drutem min. Ø 6. Wysokość podmurówki 200 mm. 

Wykończenie betonu – na gładko  
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4. Pozostałe uwagi. 

 W sąsiedztwie istniejących sieci uzbrojenia terenu wszystkie prace ziemne muszą być 
prowadzone ręcznie, z zachowaniem najwyższej staranności. W związku z ryzykiem 
występowania nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia, prace ziemne muszą być 
prowadzone z najwyższą ostrożnością. 

 Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze zgłoszeniem i sztuką budowlaną z materiałów 
posiadających atest PZH i ITB odnośnie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz 
niezbędne certyfikaty i aprobaty techniczne na znak zgodności z obowiązującymi Polskimi 
Normami. Posadowienie oraz strefy bezpieczeństwa dla urządzeń należy wykonać zgodnie 
z instrukcjami montażu przekazanymi przez producenta zachowując minimalne parametry 
podane w projekcie. 

 Wszystkie elementy małej architektury  - rozwiązania typowe, można zastąpić innymi, 
równoważnymi o zbliżonej formie i nie gorszych parametrach użytkowych i technicznych od 
przedstawionych w projekcie, posiadających wszystkie wymagane atesty i pozwolenia, po 
uprzednim zaakceptowaniu przez Inwestora. 
 

 

 
 
 

  

 


